KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja o$wietlenia zewnetrznego w Gminie Olsztyn

ADRES INWESTYCJI: Olsztyn - dziatka nr 2040 Biskupice - skrzyzowanie ul.Choronskiej i
Zareckiej Zrebice ul. Gtéwna 137, Zrebice skrzyzowanie ulic Gtéwnej i
Orlich Gniazd

NAZWA INWESTORA:  Gmina Olsztyn
ADRES INWESTORA: Plac Pitsudzkiego 10 42-256 Olsztyn

SPORZADZIt. KALKULACJE
elektryczna Tomasz Matkowski

DATA OPRACOWANIA: 2017-07-18

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych,
opracowang w oparciu o projekt budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robot i wybranych
rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i uSrednionymi i moga roznic

sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatlowych oraz przyjetych wykonania robot.
Przed zamowieniem materiatéw iloSci okreslone w zestawieniu materiatdw nalezy kazdorazowo zweryfikowac

na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacje projektowa.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r.
poz. 177): Przy wycenie przedmiotu zamowienia nalezy stosowac rownowazne materialy i urzgdzenia, a opisane
traktowac jako doktadne okreslenie ich parametrow technicznych i jakosciowych.

Niniejszy kosztorys zostat sporzgdzony w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. Nr 130 Poz. 1389

Zatozenia wyjsciowe do wykonania kosztorysu Inwestorskiego:

1. stawka 1 rg - 14,20 pln netto

2. narzut kosztéw posrednich -64,80%

3. narzut zysku - 12%

Ceny materiatéw i sprzetu oraz robocizny wg opracowania SEKOCENBUD za Il kwartat 2017

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 Wykonanie dokumentaciji

2 Zrebice

3 Biskupice

4 Olsztyn

5 Sterowanie oswietleniem Olsztyn
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materiatow
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Spis tresci
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Inwestycja jest wpisana do planu realizacyjnego Gminy Olsztyn ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014 — 2020 - Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w
Subregionie Pétnocnym. Zadanie wpisuje sie w realizacje zadan w ramach RPO WSL w zakresie efektywne
oswietlenie - RIT - typ projektu 4: Poprawa efektywnosci energetycznej oswietlenia Osi priorytetowej IV
Efektywnosc energetyczna, odnawialne zrédta energii i gospodarka niskoemisyjna.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa

Uproszcz|Robocizn

one

a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

1 | Wykonanie
dokumentacji

Zrebice

Biskupice

Olsztyn

gl B WIN

Sterowanie
oswietleniem Olsztyn

Kosztorys razem

Stownie:
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Wykonanie dokumentacji
1 Wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej kpl
d.1 modernizacji oswietlenia zawierajgce;j: projekt budowlano-
wykonawczy,przedmiar robot i kosztorys ofertowy,
uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen,
zgtoszen itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Zrebice
2| KNNR-W 9 | Wymiana opraw os$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
d.2| 1005-01 stupa lub wysiegniku
oprawa oswietleniowa kompletna 8x305Im 16W
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
3| KNNR-W 9 | Wymiana przewodéw izolowanych w stupach kpl
d.2| 1004-02 | oswietleniowych, rurach ostonowych, wysiegnikach w
latarniach o wys. 4-7 m
Przewoéd YDY-450/750V 3x1,5mm2
13 kpl 13,000
RAZEM 13,000
4| KNNR-W 9 | Wymiana tabliczek zaciskowych stupowych oswietlenia szt
d.2| 1006-01 zewnetrznego
Tabliczka bezpiecznikowa oswietlenia zewnetrznego TBS-
35/1 jednoobwodowa 25A
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
5 KNNR S | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2l 1301-01 niskiego napiecia ar
13 pomi 13,000
ar
RAZEM 13,000
3 Biskupice
6| KNNR-W 9 | Wymiana opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl.
d.3] 1005-01 stupa lub wysiegniku
oprawa oswietleniowa kompletna 16x318Im 32W
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7| KNNR-W 9 | Wymiana przewoddw izolowanych w stupach kpl
d.3] 1004-02 | oswietleniowych, rurach ostonowych, wysiegnikach w
latarniach o wys. 4-7m
Przewod YDY-450/750V 3x1,5mm2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
8] KNNR-W 9 | Wymiana tabliczek zaciskowych stupowych oswietlenia szt
d.3] 1006-01 zewnetrznego
Tabliczka bezpiecznikowa oswietlenia zewngtrznego TBS-
35/1 jednoobwodowa 25A
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
9] KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.3| 1301-01 niskiego napiecia ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

4

Olsztyn

10 KNNR-W 9
d.4| 1010-03

Wymiana projektoréw oswietleniowych posadowionych na
murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia
projektory oswietleniowe -Obudowa: Z aluminium
odlewanego cisnieniowo. Pozycja ekspozycji wiatrowej dla
konstrukcji masztow max 1200cm2 Dyfuzor: Przezroczyste
szkto gr. 4mm, hartowane, odporne na wstrzasy termiczne
i uderzenia IKO8 Wyposazenie: Automatyczne urzadzenie
regulujgce temperature pracy oprawy dostosowujgc
strumien do temperatury w jej wewnatrz. Urzgdzenie
zabezpieczajgce przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z
norma EN61547. Oprawa klasy Il, zabezpieczenie do min
6kV/8kV. Wyposazenie: W komplecie z facznikiem
hermetycznym IP67 umozliwiajgcym potgczenie z linig.
Zawor antykondensacyjny umozliwiajgcy krazenie
powietrza. Sterowanie sygnat 1-10V z mozliwoscia
regulacji mocy strumienia $wietinego. Zywotnosé 80.000h
przy 70% L70B20. Temperatura pracy -30+40°C. LED
4000K - max prad zasilacza 700mA - 34560lm - 250W -
CRI 70 - Uktad optyczny waskostrumieniowy max. 15*
Gwarancja nie migotania Swiatta w obrazie rejestrowanym
przez monitoring miejski CCTV Certyfikat ENEC lub
réownowazny wydany przez akredytowane laboratorium
Siatka ochronna reflektora 250W

kpl.

8

kpl.

8,000

RAZEM

8,000

11] KNNR-W 9
d.4| 1010-03

Wymiana projektoréw oswietleniowych posadowionych na
murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia
projektory oswietleniowe -Obudowa: z odlewanego
cisnieniowo aluminium. Dyfuzor: Z hartowanego szkfa gr.
4mm, odporny na wstrzasy termiczne i uderzenia IK08.
Powloka: Wykonywana w réznych etapach. Metoda
kataforezy poprzez zanurzenie w szarej kgpiel
epoksydowej, w celu uzyskania odpornosci na korozje,
stabilizowana promieniami UV. Urzadzenie
zabezpieczajgce przed zjawiskami impulsowymi, zgodne z
normg EN61547, zapewniajgce zabezpieczenie modutu
LED i odno$nego zasilacza. Oprawa klasy I,
zabezpieczenie do 6kV/8kV. Stopien protekcji IP66.
Wspotczynnik mocy: >= 0,9 Trwatos¢ strumienia
Swietlnego rzedu 70%: 80000h (L70B20). LED 4000K -
max prad zasilacza 700mA - 16700Im - 125W - CRI 80
Uktad optyczny asymetryczny 50* Gwarancja nie
migotania Swiatta w obrazie rejestrowanym przez
monitoring miejski CCTV Certyfikat ENEC lub rownowazny
wydany przez akredytowane laboratorium

Siatka ochronna reflektora 125W

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

Sterowanie oswietleniem Olsztyn

12
d.5

Montaz i zasilanie sterownika bezprzewodowego do
projektorow oswietleniowych. Konfiguracja uktadu.
Uruchomienie

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2448



Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

1 [Stawka robocizny kosztorysowej w robotach
instalaciji elektrycznych - region Slaski - SL -
Czestochowa

r-g

143,1700

RAZEM

Stownie:

Zestawienie sprzetu

Lp.

Nazwa

j-m.

llos¢

Cena jedn.

Wartosc¢

1 |Samochod dostawczy do 0,9t (1)

m-g

2,8500

2 |Podnosnik montazowy PHM na samochodzie (2)

m-g

36,5500

RAZEM

Stownie:

Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Il'inw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

1

materiaty pomocnicze

zt

0,0000

3998,2900

2

oprawa oswietleniowa kompletna
8x305Im 16W

kpl.

13,0000

0,0000

13,0000

w

Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2

123,7600

0,0000

123,7600

Tabliczka bezpiecznikowa
oswietlenia zewnetrznego TBS-
35/1 jednoobwodowa 25A

szt

17,0000

0,0000

17,0000

oprawa oswietleniowa kompletna
16x318Im 32W

kpl.

4,0000

0,0000

4,0000

projektory oswietleniowe -
Obudowa: Z aluminium odlewanego
cisnieniowo. Pozycja ekspozyciji
wiatrowej dla konstrukcji masztow
max 1200cm2 Dyfuzor:
Przezroczyste szkto gr. 4mm,
hartowane, odporne na wstrzgsy
termiczne i uderzenia IK08
Wyposazenie: Automatyczne
urzadzenie regulujgce temperature
pracy oprawy dostosowujgc
strumien do temperatury w jej
wewnatrz. Urzgdzenie
zabezpieczajgce przed zjawiskami
impulsowymi, zgodne z normg
EN61547. Oprawa klasy II,
zabezpieczenie do min 6kV/8kV.
Wyposazenie: W komplecie z
tacznikiem hermetycznym IP67
umozliwiajgcym potgczenie z linig.
Zawor antykondensacyjny
umozliwiajgcy krgzenie powietrza.
Sterowanie sygnat 1-10V z
mozliwoscig regulacji mocy
strumienia $wietlnego. Zywotno$é
80.000h przy 70% L70B20.
Temperatura pracy -30+40°C. LED
4000K - max prad zasilacza 700mA
- 34560Im - 250W - CRI 70 - Uktad
optyczny waskostrumieniowy max.
15* Gwarancja nie migotania
Swiatta w obrazie rejestrowanym
przez monitoring miejski CCTV
Certyfikat ENEC lub rownowazny
wydany przez akredytowane
laboratorium

kpl.

8,0000

0,0000

8,0000

Siatka ochronna reflektora 250W

szt

8,0000

0,0000

8,0000
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartos¢

8

projektory oswietleniowe -
Obudowa: z odlewanego
ci$nieniowo aluminium. Dyfuzor: Z
hartowanego szkfa gr. 4mm,
odporny na wstrzgsy termiczne i
uderzenia IK08. Powioka:
Wykonywana w réznych etapach.
Metoda kataforezy poprzez
zanurzenie w szarej kgpieli
epoksydowej, w celu uzyskania
odpornosci na korozje,
stabilizowana promieniami UV.
Urzadzenie zabezpieczajgce przed
zjawiskami impulsowymi, zgodne z
normg EN61547, zapewniajgce
zabezpieczenie modutu LED i
odnosnego zasilacza. Oprawa klasy
Il, zabezpieczenie do 6kV/8kV.
Stopien protekcji IP66.
Wspotczynnik mocy: >= 0,9
Trwatos¢ strumienia Swietlnego
rzedu 70%: 80000h (L70B20). LED
4000K - max prad zasilacza 700mA
- 16700Im - 125W - CRI 80 Ukfad
optyczny asymetryczny 50*
Gwarancja nie migotania Swiatta w
obrazie rejestrowanym przez
monitoring miejski CCTV Certyfikat
ENEC lub réwnowazny wydany
przez akredytowane laboratorium

kpl.

2,0000

0,0000

2,0000

9

Siatka ochronna reflektora 125W

szt

2,0000

0,0000

2,0000

RAZEM

Stownie:
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