Załącznik nr 1 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa i montaż wyposażenia sali koncertowo - ekspozycyjnej dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie”

I. SALA KONCERTOWO – EKSPOZYCYJNA 
	Nazwa produktu 
	Parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia
	Ilość

	1. Scena 
	W dokumentacji projektowo-graficznej  opis, wymiary, konstrukcja, szkielet, szkice i rysunki


	1 komplet



	2. Kulisy na scenę 


	W dokumentacji projektowo-graficznej  opis wymiary, rzuty, szkice i rysunki

	2 komplety

	3. Kulisy obok sceny
	W dokumentacji projektowo-graficznej  opis wymiary, rzuty, szkice i rysunki


	2 komplety 

	4. Krzesła do stołu 
	Materiał: tworzywo sztuczne, odporne na zarysowania, nogi drewniane,  
Kolor siedzisk w macie: 
biały - 4 szt. 

zielony – 3 szt. 
niebieski  - 4 szt. 
czerwony – 4 szt.  
żółte  - 3 szt. 

W dokumentacji projektowo-graficznej wymiary szkice i rysunki 


	18  szt. 

	5. Małe stoliki 
	Stoliki  o trzech różnych kształtach: 
Wymiary: szer. 70 cm, wys. 106,5 cm  

W dokumentacji projektowo-graficznej opis wymiary szkice i rysunki

	8 szt.


	6. Garderoba

(3 komplety) 
	lustro potrójne 
- kształt: prostokąt 
- ruchome ramię 
- rama biała 

Wymiary: 
- wysokość  46,5 cm
- szerokość 60 cm  
- długość 22 cm 
	3 szt.



	
	Blat z szufladami 

budowa i zastosowane materiały: 

- blat i boki wykonane ze sklejki 15 mm 

- blat biały, boki w naturalnym kolorze pokryte bejca i bezbarwnym, matowym lakierem 

- pod blatem 3 szuflady na szynach, białe 

Wymiary: 

- długość 110 cm, 

- szerokość 70 cm 

W dokumentacji projektowo-graficznej szkice i rysunki. 

	3 szt. 

	
	Światła do makijażu montowane na lustrze, 

Wymiary: 

Długość: 60 cm
Szerokość: 6 cm
Głębokość: 11 cm 

Pokrywka: stal nierdzewna
Wspornik do montażu, uchwyt klosza: tworzywo sztuczne, 
Radiator: aluminium
Klosz: szkło

Oświetlenie LED 

W dokumentacji projektowo-graficznej szkice i rysunki


	3 szt. 

	
	Lustro wolnostojące 

materiał: lita sosna, opcjonalnie bezbarwny lakier akrylowy, bejca, lub w kolorze białym  

rozmiary: szerokość 47 cm, głębokość 59 cm, wysokość 182 cm, 

W dokumentacji projektowo-graficznej przykładowe szkice i rysunki
	3 szt. 

	
	Krzesła do garderoby

Krzesła z najwyższej jakości tworzywa sztucznego, Nogi wykonane z drewna  
Kolor siedzisk w macie:  
- czerwone 1 szt. 

- białe 1 szt. 

- żółte 1 szt. 

W dokumentacji projektowo-graficznej wymiary szkice i rysunki

	3 szt. 

	7. Przepierzenie- ruchoma ścianka  


	Przepierzenie ruchome w postaci ścianki składanej o wymiarach: wys. 3 m, szer. 4 m
 materiał: 
- sklejka 15 mm częściowo w naturalnym kolorze i pokryta filmami melaminowymi w kolorach  czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały – według projektu 

- sklejkę w naturalnym kolorze należy odpowiednio zabezpieczyć: bejcą/impregnatem oraz warstwami matowego lakieru, 
- sklejka częściowo frezowana na wylot według projektu 
- część frezów malowana wewnątrz wyciętych kształtów według projektu, 

- stalowe prowadnice na podłodze i suficie – ściana przesuwa się w tył na odległość 170 cm po ustawieniu ściany w dowolnym miejscu dziury od prowadnic należy zaślepić.  

W dokumentacji projektowo-graficznej opis, wymiary, szkice i rysunki

	1 komplet 

	8. Szatnia 


	W dokumentacji projektowo-graficznej opis rzuty, wymiary szkice i rysunki

	1 komplet 

	9. Stół duży
	Stół duży o dł. 3,5 m szer. 1,40 m, wys. 79,5 cm, 
W dokumentacji projektowo-graficznej opis, rzuty, wymiary, szkice i rysunek


	1 komplet 


UWAGA: Wyposażenie musi być spójne pod względem designu, materiałów, technologii wykonania oraz wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo – graficzną, która stanowi załącznik do SIWZ. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie  - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert  o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych, estetycznych, eksploatacyjnych  i użytkowych.
Przy przygotowaniu oferty należy brać pod uwagę prace przygotowawcze niezbędne do montażu wyposażenia wg. dokumentacji projektowo – graficznej w szczególności prace niezbędne w przestrzeni sali ekspozycyjno - koncertowej gdzie zaprojektowano przepierzenie mocowane bezpośrednio do  podłoża i sufitu.  
