Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa i  montaż wyposażenia wewnętrznego dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie”
1. SALA KONCERTOWO – EKSPOZYCYJNA 
	Nazwa produktu 
	Parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia
	Ilość

	Scena wraz z kulisami 
	W dokumentacji projektowo-graficznej  opis, wymiary, konstrukcja, szkielet, szkice i rysunki


	1 komplet



	Kulisy na scenę 


	W dokumentacji projektowo-graficznej  opis wymiary, rzuty, szkice i rysunki

	2 komplety

	Kulisy obok sceny
	W dokumentacji projektowo-graficznej  opis wymiary, rzuty, szkice i rysunki


	2 komplety 

	Krzesła do stołu 
	Materiał: tworzywo sztuczne, odporne na zarysowania, nogi drewniane,  
Kolor siedzisk w macie: 
biały - 4 szt. 

zielony – 3 szt. 
niebieski  - 4 szt. 
czerwony – 4 szt.  
żółte  - 3 szt. 

W dokumentacji projektowo-graficznej wymiary szkice i rysunki 


	18  szt. 

	Małe stoliki 
	Stoliki  o trzech różnych kształtach: 
Wymiary: szer. 70 cm, wys. 106,5 cm  

W dokumentacji projektowo-graficznej opis wymiary szkice i rysunki

	8 szt.


	Garderoba
	lustro potrójne 
- kształt: prostokąt 
- ruchome ramię 
- rama biała 

Wymiary: 
- wysokość  46,5 cm
- szerokość 60 cm  
- długość 22 cm 
Blat z szufladami 

budowa i zastosowane materiały: 

- blat i boki wykonane ze sklejki 15 mm 

- blat biały, boki w naturalnym kolorze pokryte bejca i bezbarwnym, matowym lakierem 
- pod blatem 3 szuflady na szynach, białe 

Wymiary: 

- długość 110 cm, 

- szerokość 70 cm 

W dokumentacji projektowo-graficznej szkice i rysunki. 

	3 szt.


	
	Światła do makijażu montowane na lustrze, 

Wymiary: 

Długość: 60 cm
Szerokość: 6 cm
Głębokość: 11 cm 

Pokrywka: stal nierdzewna
Wspornik do montażu, uchwyt klosza: tworzywo sztuczne, 
Radiator: aluminium
Klosz: szkło

Oświetlenie LED 

W dokumentacji projektowo-graficznej szkice i rysunki

	3 szt. 

	
	Lustro wolnostojące 
materiał: lita sosna, opcjonalnie bezbarwny lakier akrylowy, bejca, lub w kolorze białym  

rozmiary: szerokość 47 cm, głębokość 59 cm, wysokość 182 cm, 

W dokumentacji projektowo-graficznej przykładowe szkice i rysunki
	3 szt. 

	
	Krzesła do garderoby

Krzesła z najwyższej jakości tworzywa sztucznego, Nogi wykonane z drewna  
Kolor siedzisk w macie:  
- czerwone 1 szt. 

- białe 1 szt. 

- żółte 1 szt. 

W dokumentacji projektowo-graficznej wymiary szkice i rysunki

	3 szt. 

	Przepierzenie- ruchoma ścianka  


	Przepierzenie ruchome w postaci ścianki składanej o wymiarach: wys. 3 m, szer. 4 m
 materiał: 
- sklejka 15 mm częściowo w naturalnym kolorze i pokryta filmami melaminowymi w kolorach  czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały – według projektu 

- sklejkę w naturalnym kolorze należy odpowiednio zabezpieczyć: bejcą/impregnatem oraz warstwami matowego lakieru, 
- sklejka częściowo frezowana na wylot według projektu 
- część frezów malowana wewnątrz wyciętych kształtów według projektu, 

- stalowe prowadnice na podłodze i suficie – ściana przesuwa się w tył na odległość 170 cm po ustawieniu ściany w dowolnym miejscu dziury od prowadnic należy zaślepić.  

W dokumentacji projektowo-graficznej opis, wymiary, szkice i rysunki

	1 komplet 

	Szatnia 


	W dokumentacji projektowo-graficznej opis rzuty, wymiary szkice i rysunki

	1 komplet 

	Stół duży
	Stół duży o dł. 3,5 m szer. 1,40 m, wys. 79,5 cm, 
W dokumentacji projektowo-graficznej opis, rzuty, wymiary, szkice i rysunek


	1 komplet 

	Krzesła do stołu
	Materiał: tworzywo sztuczne, odporne na zarysowania, nogi drewniane,  

Kolor siedzisk w macie: 

biały - 4 szt. 

zielony – 3 szt. 

niebieski  - 4 szt. 

czerwony – 4 szt.  

żółte  - 3 szt. 

W dokumentacji projektowo-graficznej wymiary szkice i rysunki 


	18  szt.


2. SALA MUZYCZNA 
	Nazwa produktu
	Parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia
	Ilość

	Podłoga wykładzina  wyciszająca 
	Wykładzina wyciszająca 
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kolor do uzgodnienia z Zamawiającym
konstrukcja: cięta 
skład runa: 100% PA SDN 
waga runa: 520g/m2 - 1100 g/m2
klasa palności: Cfls1 
klasa użytkowa: 32 
klasa komfortu: LC3 
właściwości elektrostatyczne: < 2kV 
	33 m2

	Panele akustyczne  
	Panele akustyczne ściany - pianki wyciszające o właściwościach ognioodpornych 
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Wymiary: 

(A) Szerokość 50 cm
(B) Długość 50 cm
(C) Wysokość trapezu 5 cm
(D) Grubość podstawy 2 cm
(C + D) Wysokość całkowita  7 cm
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(K) Kolor: jasny szary

	41 m2


	
	Panel akustyczny sufit w kształcie piramidki służący do poprawy akustyki w budynkach użyteczności publicznej posiadający właściwości ognioodporne  
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(A)Szerokość 60 cm
(B)Długość 60 cm
(C)Wysokość piramidki 5 cm
(D)Grubość podstawy 2 cm
(C + D)Wysokość całkowita 7 cm
(E)Szerokość piramidki u podstawy 5 cm
(F)Szerokość piramidki u podstawy 5 cm
(K)Kolor biały 
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	31m2

	Krzesła 
	Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy - chromowana. Wygodne, podwyższone oparcie. Grubsza gąbka na siedzisku i oparciu. Możliwość składowania w stosie max 10 szt.
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Wymiary:
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materiał: bawełna/poliester, pianka, sklejka, stal. 
siedzisko oraz oparcie tapicerowane, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 
metalowy stelaż krzesła w kolorze: do uzgodnienia z Zamawiającym 

	30 szt. 

	Szafa
	Szafa pod skosami składa się z dwóch mniejszych modułów szafek:

moduł nr 1 o wymiarach 98 cm x 214 cm, głębokość podstawy dolnej 41 cm  

moduł nr 2 o wymiarach  98 cm x 273 cm głębokość  podstawy dolnej 41 cm 

Materiał: konstrukcja półek wykonana ze sklejki 15 mm,  Drzwiczki szafek przesuwane wykonane z półprzezroczystej plexi 0,5 mm  malowane w kolorach identyfikacji. 

W dokumentacji projektowo - graficznej opis wymiary, szkice i rysunki 

	1 komplet

	Szafa na mundury 


	W dokumentacji projektowo - graficznej opis, wymiary, rzuty, szkice i rysunki

	1 komplet 

	Biurko
	W dokumentacji projektowo - graficznej opis, wymiary, szkice i rysunki

	1 szt.

	Lustro do indywidualnych ćwiczeń 
	Lustro  2 00x50  (1m2) naklejone na ścianę  
	1 szt.




3. SALA  PLASTYCZNA
	Nazwa produktu
	Parametry charakteryzujące przedmiot zamówienia
	Ilość

	Zabudowa ściany w formie szafy z wykładanymi stołami i  krzesłami  
	Szafa o wymiarach: dł. 4,6 m, wys. 2,6 m, głębokość 0,7 m, z możliwością wkładania i wykładania stołów i krzeseł,  
Materiał: sklejka 15 mm, częściowo malowana w kolorach identyfikacji + plexi + boki szafy wykonane ze sklejki 15 mm pomalowane na czerwono lewe i żółto, tył zabudowy wykonany z płyt biurowej laminowanej białej 10 mm 

 drzwiczki przesuwne z półprzezroczystej plexi 0,50 cm podklejonej transcendentną folią samoprzyczepną o wymiarach: 100x100x70 cm 

szuflady o wymiarach: 

28x15x70 cm 

81x15x70 cm 

98x22x70  cm  
stół plastyczny- składa się z 4 małych stolików o wym.   dł. 1,1 m, wys. 0,6 m szer. 0,7 m, które są ze sobą razem połączone i można je rozdzielić na indywidualne mniejsze stoliki,  blat stołu sklejka 15 mm  + nogi metalowe – profil aluminiowy, 
krzesła  16 szt. - siedzenie i oparcie sklejka 15 mm +nogi metalowe profil aluminiowy  wymiary:
szer. 0,4 m, wys. 0,9 m, głębokość 0,4 m, kolor krzeseł: 8 białych i 8 niebieskich
W dokumentacji projektowo – graficznej opis wymiary, szkice i rysunki

	1 komplet


	Zabudowa pod oknami półki i szuflady 
	Zabudowa pod oknami wykonana ze sklejki 15 mm, malowane w kolorach identyfikacji 
wymiary: 
- szafa o wym. dł. 130 cm, wys. 98 cm

- szafa o wym. dł. 110 cm wys. 98 cm 

- głębokość dolnej podstawy 32 cm 

szuflady o wymiarach: 

11x13 cm, 

60x20 cm 

28x25 cm  
W dokumentacji projektowo – graficznej opis, wymiary, szkice i rysunki 

	1 komplet


UWAGA: Wyposażenie musi być spójne pod względem designu, materiałów, technologii wykonania oraz wykonane zgodnie z dokumentacją projektowo – graficzną, która stanowi załącznik do SIWZ. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie  - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert  o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych, estetycznych, eksploatacyjnych  i użytkowych.
Przy przygotowaniu oferty należy brać pod uwagę prace przygotowawcze niezbędne dla montażu mebli, wyposażenia wg. dokumentacji projektowo – graficznej w szczególności prace niezbędne w przestrzeni sali ekspozycyjno - koncertowej gdzie zaprojektowano przepierzenie mocowane bezpośrednio do  podłoża i sufitu.  
