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15cm

2

łączna grubość warstw konstrukcyjnych 26cm

podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3  stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna, kostka betonowa kolor czerwony
3cm podsypka cementowo-piaskowa
8cm
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15cm

2

łączna grubość warstw konstrukcyjnych 26cm

podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3  stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna, kostka betonowa kolor czerwony
3cm podsypka cementowo-piaskowa
8cm

15cm pobocze z tłucznia kamiennego

3

PRZEKRÓJ TYPOWY II

15cm

2

łączna grubość warstw konstrukcyjnych 26cm

podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3  stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna, kostka betonowa kolor czerwony
3cm podsypka cementowo-piaskowa
8cm
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PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD NA POSESJE III-III

1
8cm

podsypka cementowo-piaskowa
warstwa ścieralna, kostka betonowa, B-50, kolor grafitowy

3cm
25cm

4
łączna grubość warstw konstrukcyjnych 36cm

podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3  stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

A - krawężnik betonowy 15x30cm na ławie 

C - obrzeże betonowe 8x30cm na ławie 

B - krawężnik betonowy najazdowy15x22cm
betonowej z oporem (beton C12/15)

betonowej z oporem (beton C12/15)

 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15)

D - krawężnik betonowy 15X30/22
 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15)

A

A

A

B

B

B

B D

DD

Kategoria ruchu: KR2
Warunki gruntowe: G4

mgr inż. Joanna Galant
spec. inżynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15

Przekroje konstrukcyjne

AK-BUD Konrad Galant 

Tel. 506-724-134  506-807-920
ul. Czecha 6 m.20  42-224 Częstochowa

1:50 4

mgr inż. Konrad Galant
spec. inżynieryjna drogowa SLK/7892/PBD/18

07.2019

42-256 Olsztyn
Pl. Józefa Piłsudskiego 10
Gmina Olsztyn

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

TURÓW UL. POŁUDNIOWA
etap I

C
C

C

CC

C C

8cm wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70
4cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

1

25cm
podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3  stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem 20cm
klasa C1,5/2  ≤4,0MPa dowieziony na plac  budowy
warstwa ulepszonego podłoża - piasek25cm

8cm wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70
4cm warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

1

25cm
podbudowa zasadnicza -kruszywo C90/3  stabilizowane 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem 20cm
klasa C1,5/2  ≤4,0MPa dowieziony na plac  budowy
warstwa ulepszonego podłoża - piasek25cm

Warunki wodne: dobre
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