AK-bud Konrad Galant 42-224 Czestochowa, ul. Czecha 6 m.20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej - Turéw, ul. Potudniowa - Etap IV - branza drogowa
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Poludniowa, Turéw, gmina Olsztyn

INWESTOR : Gmina Olsztyn
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 01.01.01 |renie réwninnym
1
0.07 km 0.07
RAZEM 0.07
1.2|/45111300-1 Rozbidrka elementéow drog
2|KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cmz |m?2
d.1./0102-04 01.02.04 |wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2
297 m?2 297.00
RAZEM 297.00
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykopy
3|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25|m3
d.2.|/0205-04 02.01.01 |m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
145.8 m3 145.80
RAZEM 145.80
4/KNR 2-01 |D- Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
d.2.|0214-04 02.01.01 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
1 nych ziemi kat. Ill-IV - odwo6z niezdatnego humusu lub nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 10
145.8 m3 145.80
RAZEM 145.80
3/45233000-9 PODBUDOWY
3.1/45233000-9 Profilowanie i zageszczenie podioza
5/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.3./0103-04 04.01.01 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - jezdnia, chodnik, zjazdy, po-
1 bocza
549 m?2 549.00
RAZEM 549.00
3.2/45233000-9 Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
6/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3./0114-05 04.04.02 |geszczeniu 15 cm - jezdnia, chodniki, zjazdy
2
549 m?2 549.00
RAZEM 549.00
7|/KNR 2-31  |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3.|/0114-06 04.04.02 |cm grubosci po zageszczeniu - jezdnia i zjazdy
2 Krotnos¢ = 10
425 m?2 425.00
RAZEM 425.00
4/45233000-9 NAWIERZCHNIE
4.1/145233000-9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8|KNR 2-31 |D.05.03.0 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.4./0310-01 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 D.05.03.0|grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4
5b cm - jezdnia
394 m?2 394.00
RAZEM 394.00
9|KNR 2-31 |D.05.03.0 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.4./0310-02 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 D.05.03.0|grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos-
5b ci po zageszczeniu - jezdnia
Krotnos¢ = 4
394 m?2 394.00
RAZEM 394.00
10|KNR 2-31 |D.05.03.0 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.4.|/0310-05 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 D.05.03.0|grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3
5a cm - jezdnia
394 m?2 394.00
RAZEM 394.00
11|KNR 2-31 |D.05.03.0 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.4.|/0310-06 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 D.05.03.0|grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm gru-
5a bosci po zageszczeniu - jezdnia
394 m?2 394.00
RAZEM 394.00
5(45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/45233220-7 Pobocza
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12|KNR 2-31  |D- Pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15cm; m?2
d.5.|0114-05 06.03.01 |analogia do: Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru-
1 bosci po zageszczeniu 15 cm
81 m?2 81.00
RAZEM 81.00
5.2|45233000-9 Utwardzone pobocze
13|KNR 2-31 |D.05.03.0 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.5./0310-01 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
2 D.05.03.0 |grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4
5b cm - jezdnia
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
14|KNR 2-31 |D.05.03.0 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.5.|/0310-05 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
2 D.05.03.0|grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3
5a cm - jezdnia
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
15|KNR 2-31 |D.05.03.0 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.5.|/0310-06 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
2 D.05.03.0|grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm gru-
5a bosci po zageszczeniu - jezdnia
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
6/45233000-9 ELEMENTY ULIC
6.1/45233000-9 Krawezniki betonowe
16|KNR 2-31  |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04 08.01.01
1
9 m3 9.00
RAZEM 9.00
17|KNR 2-31  |D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.6.|/0403-01 08.01.01 |piaskowej
1
79 m 79.00
RAZEM 79.00
18/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.6.|/0403-01 08.01.01 |piaskowej
1
70 m 70.00
RAZEM 70.00
6.2/45233000-9 Chodnik z kostki betonowej
19|KNR 2-31  |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.6.|/0511-03 08.02.02 |ce cementowo-piaskowej
2
124 m?2 124.00
RAZEM 124.00
6.3|45233000-9 Obrzeza betonowe chodnikowe
20|KNR 2-31  [D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem; analogia do: tawa pod krawez- |m3
d.6.|0402-04 08.01.01 |niki betonowa z oporem
3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
21/KNR 2-31  |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6.|0407-03 08.03.01 |petnieniem spoin piaskiem
3
91 m 91.00
RAZEM 91.00
6.4/45233000-9 Zjazdy z kostki betonowej
22|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.6./0511-03 08.04.01 |ce cementowo-piaskowej
4
31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
7|45233220-7 ZIELEN DROGOWA
7.1/45233220-7 Trawniki
23|KNR 2-01 |D- Wykonanie zielency wzdtuz chodnikéw i poboczy, z ziemi urodzajnej m?2
d.7./0510-01 09.01.01 |obsianej nasionami traw; analogia do: Humusowanie skarp z obsianiem
1 przy grubosci warstwy humusu 5 cm
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
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