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| | | AK-BUD Konrad Galant
| @ | | ¥ AN N-PUL ul. Czecha 6 m.20 42-224 Czgstochowa
| | | Tel. 506-724-134 506-807-920
| ‘ - | | Gmina Olsztyn
| | 2.0 seerofos¢ zjazdu 20 | INWESTOR: Pl. J6zefa Pifsudskiego 10
: 42-256 Olsztyn
I
TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]
TUROW UL. POLUDNIOWA
A - krawgznik betonowy 15x30cm na fawie -ETAPIV
betonowej z oporem (beton C12/15)
B - kraweznik betonowy najazdowy15x22cm Kategoria ruchu: KR2 RYSUNEK:
na fawie betonowej z oporem (beton C12/15) Warunki wodne: dob Przekroje kOIlStI'llkCyj ne
C - obrzeze betonowe 8x30cm na tawie aruniki wodne: dobre
betonowej z oporem (beton C12/15) Grupa nosnosci podtoza: G1 mzJ Galant
. i PROJEKTOWAL: | mgr inz. Joanna Galan
b ﬁ?fjfg{,‘;ﬁﬂg&%ﬁy g;éigg{z(%eton C12/15) branza drogowa spégc, inzynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15
SPRAWDZIL: mgr inz. Konrad Galant
branza drogowa | spec. inzynieryjna drogowa SLK/7892/PBD/18
ala: Nr rysunku:
07.2019 11500 q




