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IV. OSWIADCZENIE

Czestochowa dnia 28.03.2020r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:

Budowa oswietlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie zlokalizowanego na
dzialce na nr ewid. 2614 , 2645 obreb Olsztyn

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i

normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nie
narusza praw autorskich oséb trzecich.

Projektant ........cccccceeeeiiiiinis

SprawdzajacCy..........ceveuennnn.
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V.

1.

OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: zlecenia i umowy z Inwestorem,

Warunkami przytgczenia nr WP/013497/2018/O08R02 z dnia 27.02.2018.,
uzgodnien z Inwestorem

geodezyjnych map zasadniczych do celéw projektowych,

danych zebranych przez projektanta w terenie

aktualnych norm i przepisow obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

W zakres robot wchodzi:

ukfadanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm?2 w ostonie grubosciennej odpornej na UV o
$rednicy 75mm na zerdzi istniejacego stupa linii napowietrznej nN

montaz  fundamentéw  betonowych  prefabrykowanych typowych dla stupa
oswietleniowego lub ich zamiennikéw o rownowaznych parametrach technicznych
montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o statej
zbieznosci z oprawg zamocowang na wys. 7,0m na wysiegniku pojedynczym dtugosci
1m. Stup przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa o szerokosci 330x330.
Stup wyposazony w izolowang tabliczke bezpiecznikowg. Montaz na wysiegniku opraw
oswietleniowych zrodtem swiatta LED 25W (oprawy winny posiada¢ wykonanie w Il
klasie izolacji) lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych

montaz przewodoéw kabelkowych YKY2x2,5mm?;750V w rurce karbowanej o $rednicy
22mm w latarniach;

kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

uktadanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm?;1kV;

uktadanie rur ochronnych o $rednicy 110mm 2z polietylenu wysokiej gestosci
posiadajgcych karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng oraz wysokg
sztywnos¢ obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze ztgczkg wodoszczelna) lub
innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie;

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

uktadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z
podtgczeniem na zacisk uziemiajgcy stupa

zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

odtworzenie nawierzchni
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2. OPIS WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z warunkami przytgczenia miejscem przytaczenia bedzie stup linii napowietrznej nN, zasilany
ze stacji transformatorowej SN/nN S-764 Olsztyn Asnyka. Istniejgcy uktad pomiarowy, bezposredni
0,23kV istniejgcy zabudowany w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy ZK-2816

Zgodnie z warunkami przytgczenia projektuje sie zasilic projektowane oswietlenie z istniejgcego
obwodu oswietleniowego zlokalizowanego przy ul. Koralowe;.

Kabel NA2XY-J 4x35mm2 wyprowadzi z tabliczki bezpiecznikowej istniejgcego stupa
oswietleniowego zlokalizowanego przy ul. Koralowej przed dziatkg nr ewid. 730/141 graniczacej z
dziatkg nr ewid. 730/103 . Pod ulicg Koralowag wykona¢ przewiert na gtebokosci min. 1,0m.

W terenie kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokos$ci 0,7m, miedzy stupami w pogtebionym
rowie kablowym utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30x4mm , ktory potgczyé z zaciskiem ochronnym
wewnatrz stupa.

Projektowane oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 13201-2016 . Oswietlenie
spetnia wymagania klasy oswietlenia :

= ul. Urwista P3 (karta obliczen w zatgczeniu)
Wymagania ESr=7,51x , Emin=1,5Ix

Projektuje sie montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o
statej zbieznosci o wysokosci 7,0 m z wysiegnikiem pojedynczym dtugosci 1,0m. Stup
przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa o szerokos$ci 330x330. Stup wyposazony
w izolowang tabliczke bezpiecznikowg. lub ich zamiennikbw o réwnowaznych parametrach

technicznych.

Stup winien by¢ w wykonaniu ze stopg i otworem na wejscie kabli, wyposazony w izolowang
tabliczke bezpiecznikowa.

Kabel zasilajacy do fundamentu stupa oraz do rury stupa wprowadzi¢ i wyprowadzi¢ w
ostonie rurowej z polietylenu wysokiej gestosci srednicy 50mm -dwuscienne karbowane
rury, ze ztagczkg wodoszczelna.

Stupy nalezy lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na mapie zasadniczej.

Podtgczenie stupa nalezy wykona¢ we wnece stupa w tabliczce bezpiecznikowej ,izolowanej” z
zabezpieczeniem lampy w tabliczce bezpiecznikiem topikowym. Oprawe oswietleniowg z

tabliczkg potgczy¢ przewodem YKY 2x2,5 mm2 w rurce karbowanej fi 22mm w rurze stupa.
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Podstawowe dane charakterystyczne ktdre powinna spetnia¢ oprawa o$wietlenia drogowego:

90° 90°

75° 75°

60° 60°

300

45° 45°

400

500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=81%
——C0-C180 —C90-C270

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelnos$¢ komory optycznej IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢é montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zarédwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30°
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(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania
oprawy

e Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatlu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podkfadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elekirycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwéch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidlowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwiekiem o natezeniu =110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

o Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

o Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 256W

o Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elekirycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V / 50-60 Hz

° Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV

typu 3 dedykowanym do opraw Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej. Urzgdzenie ma
mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub
DALI. Tworzenie potgczen w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposéb beznarzedziowy. Modut
przytagczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzgdzenia

° Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na goérnej pokrywie, gniazdo
niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny panelu LED — 4000Im

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

¢ Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensaciji pary wodnej w komorze elektrycznej

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

¢ Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz $redniej
mocy

e Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K

e Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegdélnych soczewek

e Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigeksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny
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e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietiny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

Podstawowe dane charakterystyczne ktore powinien spetnia¢ stup oswietleniowy

¢ stup winien posiadac Certyfikat Zgodnosci (CE) z norma europejska PN-EN 40-6

e wysokos$¢ stupa nad ziemig -7,0m

e Srednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa i tak : dla stupa o

wysokosci 7,0 srednica 144mm

$rednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

spod otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

wielkos¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.400mm szer.95mm

wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach

dostosowanych do stupa z tabliczkg bezpiecznikowg posiadajgcg wykonanie w Il klasie

ochronnosci.

o Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie chroni¢ rurg karbowang dwuscienng RHDPE-
50.

e stup anodowany w kolorze oprawy

Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym zabudowanym na trylince
lub ptycie stopowej 50x50x10 utozonej a dnie wykopu.

Wykop zasypywac zageszczajgc warstwami mieszaning cementu , pasku i zwiru do poziomu
terenu.

Charakterystyczne dane wysiegnika:

-- wysiegnik wykonany z aluminium anodowanego w kolorze stupa

-wysiegnik tukowy jednoramienny

-Srednica osadzenia na stupie wynosi 60mm

-dtugos$¢ wysiegnika 1,0m

-wysoko$¢ wysiegnika 0,5m

-kat nachylenia wysiegu 5°

Bilans Mocy

e zastosowane zrodta Swiatta:
o oprawa LED 25W
o $redni strumien swietiny lampy 4000 Im, 4000K +10%
o catkowity pobér mocy dla oprawy 25W
o fgcznailos¢ opraw 3szt
-liczba zrédet Swiatta ze wspotczynnikiem jednoczesnosci kj = 1
Faza nr 1:
-ilo$¢ opraw na obwodzie wynosi: (3*25W) =75W
Prad znamionowy In=0,32A
Projektowana moc szczytowa dla projektowanego oswietlenia wynosi : Ps= 75 W

Moc przytaczeniowa wynosi: 3,0kW (w tym moc istniejgca 2,0kW).
Wzgledny spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnych.
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3. DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM .

Zgodnie z warunkami przytgczenia sie¢ elektroenergetyczna zasilana ze stacji transformatorowej

SN/nN oznaczonej symbolem S-764 Olsztyn Asnyka, ktora pracujew uktadzie TN-C.

Projektowane stanowiska stupowe wykonane projektowane w Il klasie izolacji. Oprawy
oswietleniowe posiadajg wykonanie w Il klasie ochronno$ci i nie wymagajg ochrony dodatkowej
przed porazeniem pradem elektrycznym. Tabliczka bezpiecznikowa — wykonanie w Il klasie
ochronnosci. Przewdd zasilajgcy oprawe oswietleniowg YKY 2x2,5mm2 wciggany do rur stupdw i
wysiegnikéw winien by¢ dodatkowo chroniony ostong z rurki karbowanej @22mm.

Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie chroni¢ rurg karbowang dwuscienng RHDPE-50.
W celu wyréwnania potencjatu stanowiska stupowego konstrukcje stupa potgczy¢ poprzez zacisk
ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm utozonym w pogtebionym rowie kablowym. Przewody ochronne i
uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji kolorow zéttego i zielonego. Oporno$¢ uziemienia

winna by¢ sprawdzona pomiarem i nie powinna by¢ mniejsza niz 5 Q.

4, SZCZEGOLY TECHNICZNE UKLADANIA LINIl KABLOWEJ

Kabel uktadany w ziemi nalezy umiesci¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m (skrzyzowanie
Z jezdnig na gtebokosci min.1,2m) na podsypce z piasku grubosci 10cm. Kabel zasypywac¢ warstwg
piasku grubosci 10cm i gruntem rodzimym grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, kt6ra stanowi oznakowanie trasy.
Folie zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc warstwami. Kabel oznaczy¢ opaskami
kablowymi po wprowadzeniu do ztgcza oraz co ok. 10m. Opaska po winna zawiera¢ informacje o
typie, ilosci przekroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wtascicielu i roku jej
wykonania.
Na skrzyzowaniach z wjazdami, nawierzchniami utwardzonymi oraz z innymi sieciami
podziemnymi kable uktada¢ nalezy w rurach o $rednicy 110mm posiadajacych karbowang $cianke
zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng oraz wysokg sztywnos¢ obwodowg, (Dwuscienne
karbowane ) . Do stupéw kable wprowadzac¢ w rurach jw. o srednicy 50mm. Rura ochronna winna
wystawa¢ min.0,5m poza krzyzujgca sie przeszkode. Przy wprowadzeniu kabli do rur nalezy
zostawi¢ odpowiedni zapas.
Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach linii kablowych z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
przestrzege minimalnych odlegtosci podanych w normie SEP. Projektowany kabel o$wietleniowy
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie normatywnych odlegtosci — zgodnych z normg N
SEP-E-004 — Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Wykop zasypac¢ kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami.
Kabel uktadany bedzie w terenie zielonym, w ciggu wystepujg wjazdy na posesje utwardzone
kostkg brukowa. Teren po utozeniu kabla nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Projektuje sie
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wykonanie przecisku w rurze ochronnej grubosciennej o srednicy 110mm pod drogg w miejscu
wskazanym na mapie.

Przejscia kabla pod wjazdem nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ochronnej grubosciennej
o $rednicy 110mm.
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5. UWAGI

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzgdzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych i wskazanych przez Inwestora.

2.W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé¢ ze wzgledu i mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzgdzen podziemnych.

3. W miejscach, gdzie przebiegi istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu budzg watpliwosci
oraz gdzie budowana sie¢ bedzie zblizata sie lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury
podziemnej nalezy wykonac przekopy kontrolne.

4.Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie oraz z
zachowaniem uwag zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach branzowych.

5. Projektowany kabel uktada¢ w odlegfosci nie mniejszej niz 0,25m od kabli 1,0kV innych
uzytkownikow .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonac¢ wytyczenia geodezyjnego tras kabli ziemnych,
a po ich utozeniu (przed zasypaniem wykopdw dokona¢ inwentaryzaciji powykonawczej. Wytyczenie
tras i inwentaryzacje powykonawczg po winien wykonac¢ uprawniony geodeta.

6.W trakcie wykonywania robét nalezy stosowac sie do uwag zamieszczonych w opinii narady
koordynacyijnej..

7.Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach
symbolami Inwestora w postaci czarnych napiséw na biatym tle okreslajgcych witasciciela linii i
wybudowanych urzadzeh. Symbole oznaczen oraz ich sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

8. W miejscach, gdzie przebiegi istniejgcego uzbrojenia poaziemnego terenu budzg watpliwosci oraz
gazie budowana siec¢ bedzie zblizata sie lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury podziemnej
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

9. Mozna uzy¢ zamiennikdw o niegorszych parametrach technicznych.

10.Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy:

- uzyskaé¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego.

- poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu rob6t drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe

- teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzong organizacjg na czas prowadzenia robot
drogowych i zabezpieczyé.

11.W celu uécislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika.

12.W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzié¢
recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do wszystkich uwag zawartych w opinii narady
koordynacyjnej.
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13.Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegolnych warstw i
zjazdow w miejscach lokalizacji przepustéw kablowych doprowadzajac do wskaznika
zageszczenia min Js= 0,98.

Grunt wokét utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zageszczony,

warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wspétczynnika zageszczenia 0, 98.

14.Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza, przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

15.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robot przy zachowaniu
przepiséw BHP.

16.Przytaczenie projektowanej linii oswietlenia ulicznego do istniejgcej linii oswietlenia nalezy
wykonac w technologii PPN
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6. N SEP-E-004 TABLICA L -_ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W
ZIEMI KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ
Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]
Lp. |Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajgcych Dionowa na Dozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV |15 5*
z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 5 moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego stykac
przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV |15 25
z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym
1 kV < U/n=30KkV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 10
1 kV < U/n £ 30 kV z kablami tego samego przedziatu napiec
znamionowych
5 Kable r6znych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 25
30 kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza |jak Ip. 1-5
sie
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym|50 50

niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamiono-
wych

* za wyjatkiem p. 2.5.4
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7. N SEP-E-004 ODLEGLQSCI KABLI ~ ELEKTROENERGETYCZNYCH |
SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH
URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
. ~ |kabli o napigciu znamionowym kabli 0 napieciu znamionowym

Lp Rodzaj urzadzenia |U/y < 30 kV 30 kV < U/n<110kV

" |podziemnego
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu

1 Rurociaggi wodocia- |25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica

gowe, sciekowe, rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi
2 Rurociagi z gazami |uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1
i cieczami palnymi
3 Zbiorniki z gazami i [nie mogq sie 200 nie moga sie uzgodnic z wias-
cieczami palnymi  |krzyzowac krzyzowac cicielem rurocia-
gu, ale nie mniej
niz 250

4 Czesci podziemne |nie mogg sie 40 nie mogg sie 100

linii  napowietrz- |krzyzowaé krzyzowac
nych (ustéj, podpo-
ra, odcigzka)
5 Sciany budynkéw i [nie moga sie 50* nie moga sie 100
inne budowle, np.  |krzyzowac krzyzowac
przyczéiki, z wyjat-
kiem urzadzen
wyszczegoblnionych
wlp. 1,2,3,4
6 Skrajna szyna 100 - miedzy 250" 120 - miedzy 250
trakciji ostong kabla i ostong kabla i
stopg szyny; 50 - stopg szyny; 80 -
miedzy ostong miedzy ostong
kabla a dnem kabla a dnem
rowu rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7 Urzgdzenia do wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow

ochrony budowli od
wytadowan atmo-
sferycznych

budowlanych. Wymagania ogdlne.

* Dopuszcza sie zmnigejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
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VI.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY

OBIEKT BUDOWLANY:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa oswietlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistaej w Olsztynie zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 2614 , 2645 obreb Olsztyn

INWESTOR :

Gmina Olsztyn
Pl. Marszatka Pitsudskiego 10 42-256 Olsztyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe ,, EL-LUX” mgr inz. tukasz Trzepizur

Szarlejka ul. tukaszewicza 52 ; 42-130 Wreczyca Wielka
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Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych prac.

1.Zakres robdt i kolejnos¢é wykonania poszczeg6inych prac:

W zakres robot wchodzi:

ukfadanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm? z istniejgcego stupa oswietlenia ulicy Koralowej
montaz  fundamentéw  betonowych  prefabrykowanych typowych dla stupa
oswietleniowego lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych
montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o statej
zbieznosci o wysokosci 7,0m z wysiegnikiem pojedynczym dtugosci 1m. Stup
przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa o szerokosci 330x330. Stup
wyposazony Ww izolowang tabliczke bezpiecznikowg. Montaz na wysiegniku opraw
oswietleniowych zrodtem swiatta LED 24W (oprawy winny posiada¢ wykonanie w Il
klasie izolacji) lub ich zamiennikow o réwnowaznych parametrach technicznych

montaz przewodoéw kabelkowych YKY2x2,5mm?;750V w rurce karbowanej o $rednicy
22mm w latarniach;

kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

uktadanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm?;1kV;

uktadanie rur ochronnych o $rednicy 110mm z polietylenu wysokiej gestosci
posiadajgcych karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng oraz wysokag
sztywnos¢é obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze zlgczka wodoszczelng) lub
innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie;

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

uktadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z
podtgczeniem na zacisk uziemiajgcy stupa

zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

zageszczenie gruntu i uporzagdkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

odtworzenie nawierzchni

Istniejace obiekty wystepujace w poblizu realizowanej inwestycii.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogdlnodostepnym stanowigcym pas drogowy, w

sgsiedztwie dziatek prywatnych wtascicieli z istniejgcg zabudowa.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia.

Brak zagrozen. Ze wzgledu na mozliwos¢ istnienia nieujawnionych sieci podziemnych prace

prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci

Zatgczenia napiecia winno by¢ poprzedzone wykonaniem wymaganych sprawdzen i pomiaréw.

.Wszystkie prace winny odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

odpowiednie do wykonywanych prac .
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1v. Mozliwos¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126). podczas prowadzenia powyzszej inwestycji moga wystgpi¢ zagrozenia podczas prac
zwigzanych z ustawieniem stupéw wykonywane przy pomocy dzwigu. W obrebie projektowanych
robot znajdujg sie czynne linie niskiego oraz $redniego napiecia . Bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa zwigzane jest z pracg sprzetu zmechanizowanego .

V. Przygotowanie do prac przy realizaciji robdt przy ktérych moga wystepowac zagrozenia.

Kierujacy robotami musi szczegétowo poinstruowac kierowanych przez siebie pracownikow o
mozliwosci wystagpienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrdcenia lub uderzenia przez

przenoszony dzwigiem stup oswietleniowy.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego ,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze
by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry:

- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie prgdem , upadki z wysokosci, oparzenia
, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadac certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow:

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

Niedopuszczalne jest opieranie skiadowanych materiatbw lub wyrobdéw o ptoty, stupy linii
elektroenergetycznych lub $ciany garazy, jest zabronione.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wystepujgcym w

strefach szczegodlnego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych ze stawianiem stupow, brygadzista nie moze wykonywac
rob6t montazowych, a jego zadaniem bedzie wytgczny nadzér nad pracg brygady wykonawcze;j
i operatora sprzetu.

Na placu projektowanej budowy wystepuje strefa szczeg6lnego zagrozenia zdrowia. Strefa
zagrozenia zwigzana jest z pracg w obrebie pasa drogowego. Kierownik budowy wspélnie z
kierownikiem robét elektrycznych winni przeanalizowa¢ sposéb przeprowadzenia bezpiecznego

montazu stupow oswietleniowych .
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Nalezy zwréci¢ uwage na miejsca sktadowania materiatdw budowlanych uwzgledniajgc
bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
Wykonanie obowigzkéw kierownika budowy i kierownikow robdt powierzy¢
mozna wytgcznie osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualng
przynaleznos¢ do organu samorzgadu zawodowego.
Prawo do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie potwierdza imienne
zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzgdu zawodowego, z okre$lonym w nim
terminem waznosci.
Sposob prowadzenia instruktazu
Prace szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych stacyjnych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony
wiasciciela obiektu . Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkoéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
- przed dopuszczeniem do prac nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkdéw ochrony

indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
- 8cisle stosowacé sie do uzgodnien branzowych.
- nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Prowadzi¢ instruktaz pracownikow oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystgpieniem do realizacji robo6t zwigzanych z obstugg urzgdzen elektrycznych
podczas realizacji robot.
Sporzgdzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej elementow instalacji zasilajgcych
urzgdzenia ,a takze biezgce kontrole sprawno$ci zabezpieczen oraz ciggtosci przewodow
zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzgdzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania
budowy .
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na placu budowy nalezy potwierdzaé nie
rzadziej niz 1 raz na miesiac.
Osoba dokonujgca badan i pomiarow winna sporzadzi¢ protokét (protokoty) z przeprowadzonej
kontroli. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym wraz ze szkicami rozmieszczenia badanych urzadzen i uzioméw powinny

znajdowac sie u kierownika budowy.
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VII. Uwagqgi koncowe

Zgodnie z powyzszg informacjg i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-Prawo- budowlane kierownik budowy projektowanego obiekiu na obowigzek sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Ze wzgledu na wystepujgce prace na wysokosci i stosowanie dzwigu.

W planie nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania,

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne,

- organizacje ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzadzen elektrycznych,

- roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia,

- roboty montazowe z uwagi na prace na balkonie zwyzki ,

- roboty spawalnicze(dot.uziemien wykonywanych z bednarki ocynkowanej),

- roboty elektromontazowe.

Kierownik budowy winien spetni¢ rowniez wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, péz. 1256).Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w scistym uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora .

Sporzadzono
dnia 28.03.2020r.
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8. ZALACZNIKI
8.1. Zaswiadczenie SOIIB

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SWU-AKL-FWL *

Pan -o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14
adres zamieszkania ul. -

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKEA
| I B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MSX-ZIE-G1M *

Pan- 0 numerze ewidencyjnym SLK/IE/6742/10
adres zamieszkania ul
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynier 6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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8.2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

S LA S K A

:iNZYNIEROW

AL L subownicTwa
SLK/OKK/7131/5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

ur. dnia 02

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i - tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Sktad orzekajacy OKK
1

. L R 2 P —
mgr inz. Pioty Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3 Gtéwny Inspektor ﬁlz /ol SN
Nadzoru Budowlanego - e pizewski

4. ala.
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S LA S KA
OKFEGOWA
z B A

MZYMNIERGW

PR BUDOWNICTWA
SLK/CKK/7131/6228/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r, poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 | § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 932 z pdzn. zm.}, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
mgr inz. elektrotechniki

ur. dnia 14 lutege 1982 w Blachowni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6228/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontrali technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektoéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budewlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

LN SO
mgr int. Pig g

Otrzymuja:
1.

g zatkowski
2. Okregowa Rada |zby 2
3. Giowny Inspektor inz. Hier i2ewski
Nadzoru Budowlanego —
4. ala.

3. —?
mgr inz, Zbigniew Dzieri z
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8.3.

Warunki przytaczenia

Adres do korespondencji: \ \
TAURON O5stuga Kiienta sp. z 0 0. ’ T A U E’%@ N

a23
DYSTRYBUCJA

L0-3E9 Katowice

info@tauron-dystrybudja.pl
Infolinia: +48 326050616

Czestochowa, 2020-02-28
GMINA OLSZTYN

Plac marsz. Jozefa
Pitsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

Nr warunkéw: WP/013142/2020/008R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA OLSZTYN

Plac marsz. J6zefa Pitsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Urwista
42-256 Olsztyn
numery dziatek: 2614

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2020-02-13.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-02-13, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przylacze 1: 3,0 kW (wzrost z2,0 kW dla istniejgcego ENID-3041008918) dla zasilania
podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: pozostaje zestaw zlgczowy nr ZK-2816, zasilany ze stacji transformatorowej
SN/nN S-764 Olsztyn Asnyka .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe w miejscu przytgczenia instalacii
oswietleniowej do linii NN w ZK-2816.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzern elektroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu
przytaczenia instalacji oswietleniowej do linii nN w ZK-2816.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whnioskodawca wybuduje
wydzielong linie o$wietlenia ulicznego za pomocg linii kablowej lub kablowo napowietrznej oraz
wykona oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci czarnych napisow na biatym
tle okreslajgcych wiasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajgc napisy ,UG". Oznakowanie
winno zostaé umieszczone w szczegdlnosci na latarniach o$wietleniowych oraz na przewodzie
o$wietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujgc do przewodu tabliczki z napisem ,UG”).

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej przy ZK-2816.

Strona 1z 3 WP/013142/2020/008R02
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9.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 25 A (istniejgce zabezpieczenia),

b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy,

c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy ZK-2816.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz,,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczgce niniejszych warunkdw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne rodio energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélenie warunkéw
- przebudowy tych urzadzen.

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwoé¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat:

Pefn
Grupa: O08R02 nomocnik

TAURCH Dystrybucia S.A,

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

NiP: 611 CZ0 28 60, REGON: 230179216

www tauron-dystrybucja pl
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8.4.

Protokot z narady koordynacyjnej

STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy: GK.6630.158.2020

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2020-05-19

Czestochowa, 2020-05-19

Whioskodawca; Przedsiebiurstwo Uslugowo-Handlowe "EL-LUX" mgr inz. tukasz Trzepizur

42-130 Szarlejka

tukaszewicza 52

Inwestor: Przedsiebiurstwo Uslugowo-Handlowe "EL-LUX" mgr in2. tukasz Trzepizur

42-130 Szarlejka

tukaszewicza 52

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dzialka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

122 5 2614

Olsztyn

Olsztyn

122 5 2645

Olsztyn

Olsztyn

Opis przedmiotu narady:

1 Siec elektroenergetyczna

Lp | Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRYBUCJA

2020-05-12 09:06:53

Uzgadnia sie z uwaga, Zze prace w poblizu urzadzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy

wykona¢ recznie zgodnie z chowiazujacymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi ;

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z
planowana inwestycjg nalezy zabezpieczyé dzielona
rurg oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5m
poza jednie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur
ochronnych:

a) dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,

b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopat tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly- zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpiatne
wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
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oraz ustali¢ nadzor sluzb energetycznych.

5. Wszysikie prace na istniejacych urzadzeniach
energetycznych bedacych wiasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykonac z zachowaniem
szczegodlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddzial w Czestochowie, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
6.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7\W przypadku wystapienia niewystarczajacej
glebokosci polozenia istnigjacych kabli energetycznych
= zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystapié z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci
elekiroenergetycznej.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0 Oddzial w Zabrzu.

2020-05-12 11:28:25

Uzgadnia sie z uwagami:

Skrzyzowania oraz zblizenia projekiowanych
inwestycji z siecig gazowa nalezy zabezpieczyc
zgodnie z ohowiazujacymi przepisami i PN lub
przebudowac sie¢ gazowa na koszt inwestora.
PT przebudowy lub sposob zabezpieczenia sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zakiadem.
Przed przystapieniem do robot w sgsiedztwie
naszych urzadzen nalezy nas powiadomié o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.

Wszystkie kolizje i zblizenia z siecia gazowa nalezy
kazdorazowo zglaszaé do odbioru naszemu
przedstawicielowi.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A.

.

2020-05-1207:51:48

- uzgodniono pod warunkiem zachowania
normatywnych odlegiosci od istnigjacych przewodow
wod. - kan. Przy zblizeniach do naszych sieci
wytyczenie projektowanego uzbrojenia w terenie
nalezy dokonaé¢ w obecnosci sluzb eksploatacyjnych
PWIKOCz S.A. w Czestochowie.

e-REGION Stowarzyszenie do
spraw Rozwoju Spoleczenstwa
Informacyjnego Subregionu
Pdinocnego Wojewddztwa
Slaskiego

~

2020-05-13 08:25:13

brak uwag
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Operator Gazociagow GAZ SYSTEM brak uwag
Przesylowych GAZ-SYSTEM

Oddzial w Swierklanach

2020-05-11 12:18:25

NETIA NETIA brak uwag

2020-05-11 17:48:57

MIDIKC Sp. z 0.0. MIDIKO brak uwag

2020-05-11 15:30:34

PKP S.A. Oddzial PKP S.A. Oddzial Gospodarowania brak uwag
Gospodarowania Nieruchomosciami A
Nieruchomosciami w Katowicach

2020-05-13 11:59:36

Przewodniczacy Narady Przewodniczacy narady brak uwag
Koordynacyjnej

2020-05-12 08:58:06

Wydzial Zarzadzania Wydzial Zarzadzania Kryzysowego, brak uwag
Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Bezpieczenstwa i
Spraw Obywatelskich

2020-05-12 10:34:15

1] PERN S.A. PERN brak uwag

2020-05-11 09:46:27

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. "O szczegdlnych
rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych", terminy okreslone w ustawach zostaly zawieszone. W zwiazku z powyzszym
podmioty zawiadomione o naradzie nie musialy w niej uczestniczyc.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczegodlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1  Wydzial Administracji Architektoniczno - Budowlanej

2 Alfanet

3 Urzad Gminy Olsztyn
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Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug.

Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Zarzad Drég
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8.5. Karty obliczen oswietlenia ulicznego

ul. Urwista, Olsztyn Jurajski 20.04.2020

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P3) / Izolinie

DIALuUx

Jezdnia 1 (P3)

Wspotezynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
£11.:25

8.11 3.37

Poziome natezenie o$wietlenia

5
12
B R
—_
3000m
ul. Urwista, Olsztyn Jurajski 20.04.2020

Ulica 1: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P3) / Tabela

DIALuUxX

Jezdnia 1 (P3)

Poziome natezenie o$wietlenia [IX]

4583 112 834 572 437 38 380 437 572 834
3750 13.8 9.98 664 487 410 410 4.87 664 998
2917 159 1.3 733 519 425 425 519 733 113
2,083 168 118 766 526 423 423 526 766 118
1250 158 112 731 495 38 3.8 495 731 112
0.417 13.7 986 646 435 337 337 435 646 986

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em[lx] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
8.11 3.37 16.8 0.416 0.201

ul. Urwista, Olsztyn Jurajski 20.04.2020

Ulica 1: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P3) / Podsumowanie wynikow

1.2
13.8
15.9
16.8
15.8
13.7
28.500

DIALux

Jezdnia 1 (P3)

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em(ix] Emin [Ix]
2750  21.50
$11.25

8.1 3.37
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ul. Urwista, Olsztyn Jurajski 20.04.2020

Ulica 1: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALux

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (P3), 150.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5,00m
=
I} ] 1
30,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (P3)
Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25
8.11 3.37
Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.020 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: IZYLUM 1 /5312 / 40 LEDs 90mA NW 740 0.6 kWh/m? rok
/442725 (96.0 kWh/rok)

Schréder IZYLUM 1/ 5312 / 40 LEDs 90mA NW

740/ 442725

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

Wysoko$¢ punktu $wietinego (1):

Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

1x40 LEDs 90mA NW 740
3273.24 Im
4053.00 Im

100.0 %, 240 W
792.0

z jednej strony na dole
30.000 m

5.0°

1.000 m

7.000 m

0.100 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

567 cd/kim *
108 cd/kim *
1.24 cd/kim *
G*2

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5
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8.6.

Uzgodnienie TD S.A.

o e e ) X

www.ellux-projekt.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. tukaszewicza 52 ; 42-130 Szarlejka
tel. kom.695192625, e-mail:
biuro@ellux-projekt.p!

. STRONA TYTULOWA
. PROJEKT BUDOWLANY
Branza Elektroenergetyczna
Obiekt budowlany: | Budowa o$wietlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie
Inwestycja Nr ewid.2614 , 2645 obreb Olsztyn
zlokalizowana na
dziatkach:
Adres: Olsztyn ul. Urwista
Inwestor: Gmina Olsztyn

Pl. Marszatka Pitsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn

Data opracowania | marzec 2020r.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

PIECZEC / POBPIS

NR UPRAWNIEN
NR EWID. SOIIB

DATA
OPRACOWANIA

PROJEKTANT

mgrin:z
uprawnienia buci
Instalacyijney
elektryczny

rrzepizPR. BUD. NR
|S\KI5283/POOE/ 4

ZNR-EWID. $OIIB

{SERIIE/BT60/14

marzec 2020r.

TAURON Dystrybucja Serwis Spétia Akeyjna
Plac Powstafcow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw
tel, +48 71 889 52 46, fax: +48 718895249
10-76-556, REGON: 930810615
octawia Fabryczne) we Wrocawi VI Wdzial Gospodarczy HFS
56, Kapitat zakiadowy: 9 535 648,00 2t (wplacony W catosd)
-23-

projeltt  Luapodecdid
/ 18 e’ g ©

530 Reyonowy Gk
fr KRS: 00001417

TAURON Dffptqybyeis
Biuro 0DSIVE
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