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WIDOK OPRAWY
Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:
. Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
. Materiat klosza — Szkio hartowane ptaskie
. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK09
. Oprawa typu LED
. Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta - 4000 °K
. Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
. Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo
. Szczelnosé komory optycznej - IP67
. Szczelnosé komory elektrycznej - IP67
. Wysokos$¢ montazu oprawy - 7,0m
Montaz oprawy na wysiegniku o $rednicy 60mm
. Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajgcy na montaz na wysiegniku, a takze

pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie lub 0-15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

. Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

. Ochrona przed przepigciami - 10kV

§ o . Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
~ 8 . Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
© LM-80 - TM-21)
. Klasa ochronnosci elektrycznej: Il
. Oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu
. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
. Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw
oswietleniowych
. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe
Wneka zamykana drzwiczkami .
We wnece tabliczka bezpiecznikowa.
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Stup os$wietlenia drogowego o charakterystycznych parametrach , ktére powinien spetniac :

Stup aluminiowy anodowany w kolorze naturalym ,cylindrycznie stozkowy bez szwu
Przekréj kotowy o statej zbieznosci z wysiggnikiem o dtugosci 1,0m i kacie nachylenia
5 stopni , wysoko$¢ stupa nad ziemig tacznie z wysokoscig wysiegnika - 7,0m
Stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

Czes¢ podziemna oraz nad ziemig do wysokosci 0,5m zabezpieczona elastomerem
poliuretanowym.

Stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z normg europejska PN-EN 40-6
Wysokos$¢ stupa wraz z wysiegnikiem nad ziemig - 7,0m

Srednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysoko$ci stupa
Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

Spaéd otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

Wielkos¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.400mm , szer.95mm

Whneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa

Stup nalezy posadowi¢ na trylince lub ptycie stopowej utozonej na dnie

wykopu.
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