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IV. O�WIADCZENIE 

                                                                                          Cz�stochowa dnia 28.03.2020r. 

O�WIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity  
tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pó�niejszymi zmianami) 

 
O�WIADCZAM, 

�e projekt budowlany:  
 
Budowa o�wietlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie zlokalizowanego na 
działce na nr ewid. 2614 , 2645  obr�b Olsztyn 
został sporz	dzony zgodnie z obowi	zuj	cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umow	, obowi	zuj	cymi przepisami i 
normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słu�y� i nie 
narusza praw autorskich osób trzecich. 
 

 
 

 
 
 

Projektant ............................. 
 
 
 
 
Sprawdzaj	cy…………………. 

 

 

 

  



�

 

�����	�

 

V. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: zlecenia i umowy z Inwestorem, 

� Warunkami przył	czenia nr WP/013497/2018/O08R02 z dnia 27.02.2018.,  

� uzgodnie
 z Inwestorem 

� geodezyjnych map zasadniczych do celów projektowych,  

� danych zebranych przez projektanta w terenie  

� aktualnych norm i przepisów obowi	zuj	cych w zakresie opracowania. 

 

Zakres opracowania 

W zakres robot wchodzi: 

� układanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm² w osłonie grubo�ciennej odpornej na UV o 

�rednicy 75mm na  �erdzi istniej	cego słupa linii napowietrznej nN 

� monta� fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupa 

o�wietleniowego  lub ich zamienników o równowa�nych parametrach technicznych  

� monta� aluminiowych anodowanych słupów wn�kowych o przekroju kołowym o stałej 

zbie�no�ci z opraw	 zamocowan	 na wys. 7,0m na wysi�gniku pojedynczym długo�ci 

1m. Słup przystosowany do monta�u na fundamencie. Podstawa o szeroko�ci 330x330. 

Słup wyposa�ony w izolowan	 tabliczk� bezpiecznikow	. Monta� na wysi�gniku opraw 

o�wietleniowych �ródłem �wiatła LED 25W (oprawy winny posiada� wykonanie w II 

klasie izolacji) lub ich zamienników o równowa�nych parametrach technicznych 

� monta� przewodów kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o �rednicy 

22mm  w latarniach; 

� kopanie rowów dla kabli o gł�boko�ci do 0,8m i szeroko�ci do 0,4 ; 

� układanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm2;1kV; 

� układanie rur ochronnych o �rednicy 110mm z polietylenu wysokiej g�sto�ci 

posiadaj	cych  karbowan	 �ciank� zewn�trzn	 i gładk	 �ciank� wewn�trzn	 oraz wysok	 

sztywno�� obwodow	, (Dwu�cienne karbowane rury, ze zł�czk� wodoszczeln�) lub 

innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie; 

� nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego; 

� układanie miedzy słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika Fe/Zn 30x4mm z 

podł	czeniem na zacisk uziemiaj	cy słupa 

� zasypanie  rowów dla kabli o gł�boko�ci do 0,8m i szeroko�ci do 0,4 ; 

� zag�szczenie gruntu i uporz	dkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu 

� odtworzenie nawierzchni 
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2. OPIS WYKONANIA  ROBÓT  

Zgodnie z warunkami przył	czenia miejscem przył	czenia b�dzie słup linii napowietrznej nN, zasilany 

ze stacji transformatorowej SN/nN S-764 Olsztyn Asnyka. Istniej	cy układ pomiarowy, bezpo�redni 

0,23kV  istniej	cy zabudowany w szafce o�wietlenia ulic zlokalizowanej przy ZK-2816 

Zgodnie z warunkami przył	czenia projektuje si� zasili� projektowane o�wietlenie z istniej	cego 

obwodu o�wietleniowego zlokalizowanego przy ul. Koralowej. 

 Kabel NA2XY-J 4x35mm2 wyprowadzi z tabliczki bezpiecznikowej istniej	cego słupa 

o�wietleniowego zlokalizowanego przy ul. Koralowej przed działk	 nr ewid. 730/141 granicz	cej z 

działk	 nr ewid.  730/103 . Pod ulic	 Koralow	 wykona� przewiert na gł�boko�ci min. 1,0m. 

W terenie kabel układa� w rowie kablowym na gł�boko�ci 0,7m, mi�dzy słupami w pogł�bionym 

rowie kablowym uło�y� płaskownik Fe/Zn 30x4mm , który poł	czy� z zaciskiem ochronnym 

wewn	trz słupa. 

Projektowane o�wietlenie zaprojektowano zgodnie z norm	 PN-EN 13201-2016 . O�wietlenie 

spełnia wymagania  klasy  o�wietlenia :  

� ul. Urwista  P3  (karta oblicze
 w zał	czeniu) 

Wymagania E�r=7,5lx , Emin=1,5lx  

Projektuje si� monta� aluminiowych anodowanych słupów  wn�kowych o przekroju kołowym o 

stałej zbie�no�ci o wysoko�ci  7,0 m z wysi�gnikiem pojedynczym długo�ci 1,0m. Słup 

przystosowany do monta�u na fundamencie. Podstawa o szeroko�ci 330x330. Słup wyposa�ony 

w izolowan	 tabliczk� bezpiecznikow	. lub ich zamienników o równowa�nych parametrach 

technicznych.  

 

Słup winien by� w wykonaniu ze stop	 i otworem na wej�cie kabli, wyposa�ony w izolowan	 

tabliczk� bezpiecznikow	.   

Kabel zasilaj�cy do fundamentu słupa oraz do rury słupa wprowadzi� i wyprowadzi� w 

osłonie rurowej z polietylenu wysokiej g�sto�ci �rednicy 50mm -dwu�cienne karbowane 

rury, ze zł	czk	 wodoszczeln	. 

Słupy nale�y lokalizowa� w miejscach wskazanych na mapie zasadniczej. 

Podł	czenie słupa nale�y wykona� we wn�ce słupa w tabliczce bezpiecznikowej „izolowanej”  z 

zabezpieczeniem lampy w tabliczce bezpiecznikiem topikowym. Opraw� o�wietleniow	 z 

tabliczk	 poł	czy� przewodem YKY 2x2,5 mm2 w rurce karbowanej fi 22mm w rurze słupa. 
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Podstawowe dane charakterystyczne które powinna spełnia� oprawa o�wietlenia drogowego: 

 

 

 
�

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 
 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 
• Materiał korpusu: Wysokoci�nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany 

kolor z ogólnodost�pnej palety 
• Wn�trze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt 

monta�owy) zabezpieczone przed korozj	 powłok	 lakiernicz	. Nie dopuszcza si� surowego 
materiału 

• Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło 
• Stopie
 odporno�ci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z bada
 

pochodz	cy z akredytowanego laboratorium 
• Szczelno�� komory optycznej IP66  
• Szczelno�� komory elektrycznej IP66  
• Wymagany jest raport z bada
 szczelno�ci pochodz	cy z akredytowanego laboratorium 
• Oprawa mo�e by� montowana na wysoko�ci powy�ej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. 

Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium 
• Oprawa wyposa�ona w uniwersalny uchwyt stanowi	cy integraln	 cz��� oprawy oraz 

pozwalaj	cy na monta� zarówno na wysi�gniku jak i bezpo�rednio na słupie. K	t nachylenia 
oprawy jest mo�liwy w zakresie: od -10° do 120° (monta� bezpo�redni) lub od -100° do 30° 
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(monta� na wysi�gniku). Zmiana sposobu monta�u odbywa si� bez konieczno�ci zdejmowania 
oprawy 

• Uchwyt monta�owy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z bada
 
pochodz	cy z akredytowanego laboratorium 

• Uchwyt monta�owy wykonany z tego samego materiału co korpus oprawy oraz malowany 
proszkowo na ten sam kolor 

• Elementy mocuj	ce opraw� na słupie, wysi�gniku (�ruby, podkładki) oraz klamry zamykaj	ce 
musz	 by� wykonane ze stali nierdzewnej 

• Dost�p do komory osprz�tu elektrycznego bez u�ycia narz�dzi za pomoc	 dwóch 
niezale�nych zatrzasków. Prawidłowe zamkni�cie komory osprz�tu elektrycznego 
potwierdzone d�wi�kiem o nat��eniu 110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy 
chroni	ce pokryw� osprz�tu przed upadkiem 

• Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C 
• Masa oprawy 4,9kg  

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNO�� 
• Moc maksymalna uwzgl�dniaj	ce wszystkie straty – 25W 
• Oprawa wykonana w II klasie ochronno�ci elektrycznej, znamionowe napi�cie zasilania 
220-240 V / 50-60 Hz 
• Oprawa posiada moduł przył	czeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepi�� 10kV 
typu 3 dedykowanym do opraw II klasy ochronno�ci przeciwpora�eniowej. Urz	dzenie ma 
mo�liwo�� posiadania dodatkowych wej�� dedykowane do funkcjonalno�ci: Bi-Power, 1-10V lub 
DALI. Tworzenie poł	cze
 w obr�bie urz	dzenia odbywa si� w sposób beznarz�dziowy. Moduł 
przył	czeniowy posiada tak�e diod�, która informuje u�ytkownika o prawidłowym działaniu 
urz	dzenia 
• Mo�liwo�� wyposa�enia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, gniazdo 
niskonapi�ciowe zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej oraz dolnej pokrywie 
 
PARAMETRY O�WIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 
• rodzaj �ródła �wiatła – LED 
• minimalny strumie
 �wietlny panelu LED – 4000lm 
• Budowa oprawy pozwala na wymian� układu optycznego oraz modułu zasilaj	cego 
• Wymiana elementów układu optycznego bez konieczno�ci wykonywania poł	cze
 lutowanych 
• Oprawa wyposa�ona w system regulacji ci�nienia wewn	trz oprawy, zapobiegaj	cy zjawisku 

kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej 
• Oprawa wyposa�ona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie 

pomi�dzy układem zasilaj	cym, a układem optycznym) 
• Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomoc	 płaskiej 

wielosoczewkowej matrycy LED 
• Konstrukcja bloku optycznego pozwala na monta� modułów z diodami wysokiej oraz �redniej 

mocy 
• Temperatura barwowa �ródeł �wiatła: 4000K  
• Ka�da z soczewek matrycy emituje tak	 sam	 krzyw	 �wiatło�ci, a całkowity strumie
 oprawy 

jest sum	 strumieni poszczególnych soczewek 
• Oprawy musz	 spełnia� wymagania normy EN 62471 „Bezpiecze
stwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych” 
• Utrzymanie strumienia �wietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)  
• Warto�ci wska�nika udziału �wiatła wysyłanego ku górze (ULOR) nie wi�ksza ni� okre�lona w 

Rozporz	dzeniu WE nr 245/2009 
• oprawa musi by� oznakowana znakiem CE oraz posiada� deklaracj� zgodno�ci   
• oprawa musi posiada� aktualny certyfikat akredytowanego o�rodka badawczego potwierdzaj	cy 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektyw	 LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie re�imów produkcji i jej powtarzalno�ci, zgodnie z Typem 
5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równowa�ny 
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• oprawa musi posiada� aktualny certyfikat akredytowanego o�rodka badawczego potwierdzaj	cy 
wiarygodno�� podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w 
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napi�cie zasilania, klasa ochronno�ci 
elektrycznej, pobierana moc, skuteczno�� �wietlna, temperatura barwowa, strumie
 �wietlny - 
certyfikat ENEC+ lub równowa�ny  

• Dost�pno�� plików fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie 
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalaj	ce wykona� sprawdzaj	ce obliczenia 
fotometryczne w ogólnodost�pnych o�wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, 
Relux) 

 
Podstawowe dane charakterystyczne które powinien spełnia� słup o�wietleniowy 
• słup winien posiada� Certyfikat  Zgodno�ci (CE) z norm� europejsk� PN-EN 40-6 
• wysoko�� słupa nad ziemi	 -7,0m  
• �rednica dolnej cz��ci słupa (przy podstawie) stosownie do wysoko�ci słupa i tak : dla słupa o 

wysoko�ci 7,0  �rednica  144mm 
• �rednica wierzchołka dla osadzenia wysi�gnika - 60mm  
• spód otworu wn�ki bezpiecznikowej na wysoko�ci ok.600mm od terenu 
• wielko�� otworu wn�ki bezpiecznikowej wys.400mm szer.95mm  
• wn�ka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi  w kolorze i o wymiarach 

dostosowanych do słupa z tabliczk	 bezpiecznikow	 posiadaj	c	 wykonanie w II klasie 
ochronno�ci. 

• Kabel zasilaj	cy w rurze słupa i w fundamencie chroni� rur	 karbowan	 dwu�cienn	 RHDPE-
50. 

• słup anodowany w kolorze oprawy 
 

Słup nale�y posadowi� na fundamencie betonowym prefabrykowanym zabudowanym na trylince 
lub płycie stopowej 50x50x10 uło�onej a dnie wykopu. 
Wykop zasypywa� zag�szczaj	c warstwami mieszanin	 cementu , pasku i �wiru do poziomu 
terenu. 
Charakterystyczne dane  wysi�gnika: 
-- wysi�gnik wykonany z aluminium anodowanego w kolorze słupa  
-wysi�gnik łukowy jednoramienny  
-�rednica osadzenia na słupie wynosi 60mm 
-długo�� wysi�gnika 1,0m 
-wysoko�� wysi�gnika 0,5m 
-k	t nachylenia wysi�gu 5O 

 

Bilans Mocy 

• zastosowane �ródła �wiatła: 
o oprawa LED 25W   

o �redni strumie
 �wietlny lampy 4000 lm, 4000K ±10% 
o całkowity pobór mocy dla oprawy 25W 
o ł	czna ilo�� opraw 3szt 

-liczba �ródeł �wiatła ze współczynnikiem jednoczesno�ci  kj = 1    
Faza nr 1: 
-ilo�� opraw na obwodzie wynosi: (3*25W) =75W 
 Pr	d znamionowy In=0,32A 
Projektowana moc szczytowa dla projektowanego o�wietlenia wynosi : Ps= 75 W 

Moc przył�czeniowa wynosi: 3,0kW (w tym moc istniej�ca 2,0kW). 

Wzgl�dny spadek napi�cia nie przekracza warto�ci dopuszczalnych. 
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3. DODATKOWA OCHRONA PRZED PORA�ENIEM PR�DEM ELEKTRYCZNYM . 

Zgodnie z warunkami przył�czenia sie� elektroenergetyczna zasilana ze stacji transformatorowej 

SN/nN oznaczonej symbolem S-764 Olsztyn Asnyka, która  pracuje w u k ł a d z i e  T N - C .  

Projektowane stanowiska słupowe wykonane projektowane w II klasie izolacji. Oprawy 

o�wietleniowe posiadaj	 wykonanie w II klasie ochronno�ci i nie wymagaj	 ochrony dodatkowej 

przed pora�eniem pr	dem elektrycznym. Tabliczka bezpiecznikowa – wykonanie w II klasie 

ochronno�ci. Przewód zasilaj	cy opraw� o�wietleniow	 YKY 2x2,5mm2 wci	gany do rur słupów i 

wysi�gników winien by� dodatkowo chroniony osłon	 z rurki karbowanej Ø22mm. 

Kabel zasilaj	cy w rurze słupa i w fundamencie chroni� rur	 karbowan	 dwu�cienn	 RHDPE-50. 

 W celu wyrównania potencjału stanowiska słupowego konstrukcj� słupa poł	czy� poprzez zacisk 

płaskownikiem Fe/Zn 30x4mm uło�onym w pogł�bionym rowie kablowym. Przewody ochronne i 

uziemiaj	ce winny posiada� barw� kombinacji kolorów �ółtego i zielonego. Oporno�� uziemienia 

winna by� sprawdzona pomiarem i nie powinna by� mniejsza ni� 5 Ω. 

 

4. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE UKŁADANIA LINII KABLOWEJ 

Kabel układany w ziemi nale�y umie�ci� w wykopie kablowym na gł�boko�ci 0,7m (skrzy�owanie 

z jezdni	 na gł�boko�ci min.1,2m) na podsypce z piasku grubo�ci 10cm. Kabel zasypywa� warstw	 

piasku grubo�ci 10cm i gruntem rodzimym grubo�ci 15cm, a nast�pnie przykry� foli	 tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego, która stanowi oznakowanie trasy.  

Foli� zasypa� gruntem rodzimym, zag�szczaj	c warstwami. Kabel oznaczy� opaskami 

kablowymi po wprowadzeniu do zł	cza oraz co ok. 10m. Opaska po winna zawiera� informacje o 

typie, ilo�ci przekroju �ył uło�onego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wła�cicielu i roku jej 

wykonania. 

Na skrzy�owaniach z wjazdami, nawierzchniami utwardzonymi oraz z innymi sieciami 

podziemnymi kable układa� nale�y w rurach o �rednicy 110mm posiadaj	cych  karbowan	 �ciank� 

zewn�trzn	 i gładk	 �ciank� wewn�trzn	 oraz wysok	 sztywno�� obwodow	, (Dwu�cienne 

karbowane ) . Do słupów kable wprowadza� w rurach j.w. o �rednicy 50mm. Rura ochronna winna 

wystawa� min.0,5m poza krzy�uj	c	 si� przeszkod�.  Przy wprowadzeniu kabli do rur nale�y 

zostawi� odpowiedni zapas.  

Przy skrzy�owaniach oraz zbli�eniach linii kablowych z innymi urz	dzeniami podziemnymi nale�y 

przestrzeg� minimalnych odległo�ci podanych w normie SEP. Projektowany kabel o�wietleniowy 

prowadzi� w sposób zapewniaj	cy zachowanie normatywnych odległo�ci – zgodnych z norm	 N 

SEP-E-004 – Elektroenergetyczne  

i sygnalizacyjne linie kablowe. Wykop zasypa� kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi 

mechanicznie. Stopie
 zag�szczenia gruntu powinien by� potwierdzony badaniami.  

Kabel układany b�dzie w terenie zielonym, w ci	gu wyst�puj	 wjazdy na posesje utwardzone 

kostk	 brukow	. Teren po uło�eniu kabla nale�y przywróci� do stanu pierwotnego. Projektuje si� 
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wykonanie przecisku w rurze ochronnej grubo�ciennej o �rednicy 110mm pod drog	 w miejscu 

wskazanym na mapie. 

Przej�cia kabla pod wjazdem nale�y wykona� metod	 przecisku w rurze ochronnej grubo�ciennej 

o �rednicy 110mm. 
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5. UWAGI  

1. Przed   przyst	pieniem do robót ziemnych nale�y szczegółowo zapozna� si� z usytuowaniem 

urz	dze
 podziemnych wykazanych na podkładach geodezyjnych i wskazanych przez Inwestora. 

2.W czasie prowadzenia robót ziemnych nale�y zachowa� ostro�no�� ze wzgl�du i mo�liwo�� 

napotkania nie wykazanych urz	dze
 podziemnych. 

3. W miejscach, gdzie przebiegi istniej	cego uzbrojenia podziemnego terenu budz	 w	tpliwo�ci 

oraz gdzie budowana sie� b�dzie zbli�ała si� lub krzy�owała z innymi obiektami infrastruktury 

podziemnej nale�y wykona� przekopy kontrolne. 

4.Roboty ziemne przy odsłanianiu w/w uzbrojenia nale�y prowadzi� wył	cznie r�cznie oraz z 

zachowaniem uwag zawartych w poszczególnych uzgodnieniach bran�owych. 

5. Projektowany kabel układa� w odległo�ci nie mniejszej ni� 0,25m od kabli 1,0kV innych 

u�ytkowników .  

Przed przyst	pieniem do prac ziemnych dokona� wytyczenia geodezyjnego tras kabli ziemnych, 

a po ich uło�eniu (przed zasypaniem wykopów dokona� inwentaryzacji powykonawczej. Wytyczenie 

tras i inwentaryzacj� powykonawcz	 po winien wykona� uprawniony geodeta. 

6.W trakcie wykonywania robót nale�y stosowa� si� do uwag zamieszczonych w opinii narady 

koordynacyjnej..  

7.Wszystkie wybudowane urz	dzenia nale�y trwale oznaczy� w widocznych miejscach 

symbolami Inwestora w postaci czarnych napisów na białym tle okre�laj	cych wła�ciciela linii i 

wybudowanych urz	dze
. Symbole oznacze
 oraz ich sposób wykonania nale�y uzgodni� z 

Inwestorem przed rozpocz�ciem prac wykonawczych. 

8. W miejscach, gdzie przebiegi  istniej�cego uzbrojenia podziemnego terenu budz� w�tpliwo�ci oraz 

gdzie budowana sie� b�dzie zbli�ała si� lub krzy�owała z innymi obiektami infrastruktury podziemnej 

nale�y wykona� przekopy kontrolne. 

9. Mo�na u�y� zamienników o niegorszych parametrach technicznych. 

10.Przed przyst	pieniem do robót drogowych nale�y:   

- uzyska� pozwolenie na czasowe zaj�cie pasa drogowego. 

- poinformowa� zainteresowane przedsi�biorstwa i instytucje o rozpocz�ciu robót drogowych i 

zleci� wymagane nadzory bran�owe 

- teren budowy oznakowa� zgodnie z zatwierdzon	 organizacj	 na czas prowadzenia robót 

drogowych i zabezpieczy�. 

11.W celu u�ci�lenia przebiegu uzbrojenia podziemnego nale�y wykona� przekopy kontrolne pod 

nadzorem u�ytkownika.  

12.W rejonie spodziewanego istniej	cego uzbrojenia podziemnego roboty nale�y prowadzi� 

r�cznie i pod nadzorem u�ytkownika.  

Nale�y bezwzgl�dnie stosowa� si� do wszystkich uwag zawartych w opinii narady 

koordynacyjnej.   
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13.Nale�y zwróci� szczególn	 uwag� na odpowiednie zag�szczenie poszczególnych warstw i 

zjazdów w miejscach lokalizacji przepustów kablowych doprowadzaj	c do wska�nika 

zag�szczenia min Js= 0,98.  

Grunt wokół uło�onych rur w wykopie winien by� starannie obustronnie zag�szczony, 

warstwami o grubo�ci 20 cm do uzyskania współczynnika zag�szczenia 0, 98.   

14.Po wykonaniu robót budowlanych nale�y wykona� inwentaryzacj� powykonawcz	, przez 

uprawnion	 jednostk� geodezyjn	. 

15.Roboty nale�y prowadzi�  zgodnie ze Szczegółow	 Specyfikacj	 Techniczn	, odpowiednimi 

normami i warunkami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót przy zachowaniu 

przepisów BHP.  

16.Przył	czenie projektowanej linii o�wietlenia ulicznego do istniej	cej linii o�wietlenia nale�y 

wykona� w technologii PPN  
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6. N SEP-E-004 TABLICA L - ODLEGŁO�CI MI	DZY UŁO�ONYMI BEZPO�REDNIO W 
ZIEMI KABLAMI NIE NALE��CYMI DO TEJ SAMEJ LINII KABLOWEJ 

Lp. Charakterystyka kabli krzy�uj	cych si� i zbli�aj	cych 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległo�� [cm] 

pionowa na 
skrzy�owaniu 

pozioma przy 
zbli�eniu 

1 Kable elektroenergetyczne o napi�ciu znamionowym do 1 kV  
z kablami o tym samym napi�ciu znamionowym lub kablami 
sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 
urz	dze
 o�wietleniowych z kablami tego samego 
przeznaczenia 

5 mog	 si� 
styka� 

3 Kable elektroenergetyczne o napi�ciu znamionowym do 1 kV  
z kablami elektroenergetycznymi o napi�ciu znamionowym 
 1 kV < U/N � 30 kV 

15 25 

4 Kable elektroenergetyczne o napi�ciu znamionowym  
1 kV < U/N � 30 kV z kablami tego samego przedziału napi�� 
znamionowych 

10 

5 Kable ró�nych u�ytkowników o napi�ciu znamionowym do  
30 kV 

25 

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza 
si� 

jak lp. 1-5 

7 Kable elektroenergetyczne o napi�ciu znamionowym wy�szym 
ni� 30 kV z kablami tego samego przedziału napi�� znamiono-
wych 

50 50 

* za wyj	tkiem p. 2.5.4 
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7. N SEP-E-004 ODLEGŁO�CI KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH I 
SYGNALIZACYJNYCH UŁO�ONYCH BEZPO�REDNIO W ZIEMI OD INNYCH 
URZ�DZE
 PODZIEMNYCH 

Lp. Rodzaj urz	dzenia 
podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległo�� [cm] 

kabli o napi�ciu znamionowym  
U/N � 30 kV 

kabli o napi�ciu znamionowym  
30 kV < U/N � 110 kV 

pionowa na 
skrzy�owaniu 

pozioma przy 
zbli�eniu 

pionowa na 
skrzy�owaniu 

pozioma przy 
zbli�eniu 

1 Ruroci	gi  wodoci	-
gowe, �ciekowe, 
cieplne, gazowe z 
gazami niepalnymi 

25 + �rednica 
ruroci	gu 

25 + �rednica 
ruroci	gu 

50 + �rednica 
ruroci	gu 

50 + �rednica 
ruroci	gu 

2 Ruroci	gi z gazami 
i cieczami palnymi 

uzgodni� z wła�cicielem ruroci	gu, ale nie mniej ni� w lp. 1 

3 Zbiorniki z gazami i 
cieczami palnymi 

nie mog	 si� 
krzy�owa� 

200 nie mog	 si� 
krzy�owa� 

uzgodni� z wła�-
cicielem ruroci	-
gu, ale nie mniej 
ni� 250 

4 Cz��ci   podziemne 
linii      napowietrz-
nych (ustój, podpo-
ra, odci	�ka) 

nie mog	 si� 
krzy�owa� 

40 nie mog	 si� 
krzy�owa� 

100 

5 �ciany   budynków i 
inne budowle, np. 
przyczółki, z wyj	t-
kiem urz	dze
 
wyszczególnionych 
w lp. 1,2,3,4 

nie mog	 si� 
krzy�owa� 

50* nie mog	 si� 
krzy�owa� 

100 

6 Skrajna szyna 
trakcji 

100 - mi�dzy 
osłon	 kabla i 
stop	 szyny; 50 - 
mi�dzy osłon	 
kabla a dnem 
rowu 
odwadniaj	cego 

250* 120 - mi�dzy 
osłon	 kabla i 
stop	 szyny; 80 - 
mi�dzy osłon	 
kabla a dnem 
rowu 
odwadniaj	cego 

250 

7 Urz	dzenia do 
ochrony budowli od 
wyładowa
   atmo-
sferycznych 

wg   PN-86/E-05003/01. Ochrona   odgromowa   obiektów   
budowlanych. Wymagania ogólne. 

* Dopuszcza si� zmniejszenie odległo�ci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osłon 
otaczaj	cych i uzgodnienia odst�pstwa z u�ytkownikami obiektów 
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VI. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU 

BUDOWY 

 
 
 
OBIEKT  BUDOWLANY:   

 

PROJEKT  BUDOWLANY  

Budowa o�wietlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistaej w Olsztynie zlokalizowanego na 

działce nr ewid. 2614 , 2645  obr�b Olsztyn 

 
 
 

 

INWESTOR :                             

Gmina Olsztyn 
Pl. Marszałka Piłsudskiego 10  42-256 Olsztyn 

JEDNOSTKA  PROJEKTOWA :                          

Przedsi�biorstwo Usługowo-Handlowe „ EL-LUX” mgr in�. Łukasz Trzepizur 

Szarlejka ul. Łukaszewicza 52 ; 42-130 Wr�czyca Wielka 
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I. Zakres robót oraz kolejno�� realizacji poszczególnych prac. 

1.Zakres robót i kolejno�� wykonania poszczególnych prac: 

W zakres robot wchodzi: 

� układanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm² z istniej	cego słupa o�wietlenia ulicy Koralowej 

� monta� fundamentów betonowych prefabrykowanych typowych dla słupa 

o�wietleniowego  lub ich zamienników o równowa�nych parametrach technicznych  

� monta� aluminiowych anodowanych słupów wn�kowych o przekroju kołowym o stałej 

zbie�no�ci o wysoko�ci 7,0m z wysi�gnikiem pojedynczym długo�ci 1m. Słup 

przystosowany do monta�u na fundamencie. Podstawa o szeroko�ci 330x330. Słup 

wyposa�ony w izolowan	 tabliczk� bezpiecznikow	. Monta� na wysi�gniku opraw 

o�wietleniowych �ródłem �wiatła LED 24W (oprawy winny posiada� wykonanie w II 

klasie izolacji) lub ich zamienników o równowa�nych parametrach technicznych 

� monta� przewodów kabelkowych YKY2x2,5mm2;750V w rurce karbowanej o �rednicy 

22mm  w latarniach; 

� kopanie rowów dla kabli o gł�boko�ci do 0,8m i szeroko�ci do 0,4 ; 

� układanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm2;1kV; 

� układanie rur ochronnych o �rednicy 110mm z polietylenu wysokiej g�sto�ci 

posiadaj	cych  karbowan	 �ciank� zewn�trzn	 i gładk	 �ciank� wewn�trzn	 oraz wysok	 

sztywno�� obwodow	, (Dwu�cienne karbowane rury, ze zł�czk� wodoszczeln�) lub 

innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie; 

� nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego; 

� układanie miedzy słupami uziomu powierzchniowego z płaskownika Fe/Zn 30x4mm z 

podł	czeniem na zacisk uziemiaj	cy słupa 

� zasypanie  rowów dla kabli o gł�boko�ci do 0,8m i szeroko�ci do 0,4 ; 

� zag�szczenie gruntu i uporz	dkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu 

� odtworzenie nawierzchni 

 

II. Istniej	ce obiekty wyst�puj	ce w pobli�u realizowanej inwestycji. 

Inwestycja prowadzona b�dzie w terenie ogólnodost�pnym stanowi	cym pas drogowy, w 

s	siedztwie działek prywatnych wła�cicieli z istniej	c	 zabudow	. 

III. Elementy zagospodarowania działki, które mog	 stwarza� zagro�enie bezpiecze
stwa  

i zdrowia. 

Brak zagro�e�. Ze wzgl�du na mo�liwo�� istnienia nieujawnionych sieci podziemnych prace 

prowadzi� z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci 

Zał	czenia napi�cia winno by� poprzedzone wykonaniem wymaganych sprawdze
 i pomiarów.  

.Wszystkie prace winny odbywa� si� pod nadzorem osoby posiadaj	cej uprawnienia 

odpowiednie do wykonywanych prac . 
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IV. Mo�liwo�� wyst�powania zagro�e
 podczas wykonywanych prac. 

Na podstawie Rozporz	dzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120, 

poz. 1126). podczas prowadzenia powy�szej inwestycji mog	 wyst	pi� zagro�enia podczas prac 

zwi	zanych z ustawieniem słupów wykonywane przy pomocy d�wigu. W obr�bie projektowanych 

robót  znajduj� si� czynne linie niskiego oraz �redniego napi�cia . Bezpo�rednie zagro�enie 

bezpiecze�stwa zwi�zane jest z prac� sprz�tu zmechanizowanego . 

V. Przygotowanie do prac przy realizacji robót przy których mog	 wyst�powa� zagro�enia. 

Kieruj	cy robotami musi szczegółowo poinstruowa� kierowanych przez siebie pracowników o 

mo�liwo�ci wyst	pienia zagro�enia w postaci przygniecenia, przewrócenia lub uderzenia przez 

przenoszony d�wigiem słup o�wietleniowy. 

Przy pracach budowlano-monta�owych , przy obsłudze sprz�tu zmechanizowanego , 

elektronarz�dzi, a tak�e przy pracach transportowych, rozładunkowych i pomocniczych mo�e 

by� zatrudniony tylko taki pracownik, który: 

- został przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskał orzeczenie lekarskie  

o dopuszczeniu do okre�lonej pracy 

   -  jest pełnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla 

danego stanowiska 

Pracownicy nara�eni na urazy mechaniczne , pora�enie pr	dem , upadki z wysoko�ci, oparzenia 

, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagro�enia zwi	zane z wykonywan	 prac	 powinni 

by� zaopatrzeni w sprz�t ochrony osobistej. Sprz�t ten powinien posiada� certyfikat. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowi	zany jest zaopatrzy� go w odzie� 

robocz	 i ochronn	 zgodnie z obowi	zuj	cymi w tym zakresie przepisami. 

Na budowie powinna by� wywieszona tablica informacyjna z wykazem wa�nych telefonów: 

pogotowia ratunkowego, stra�y po�arnej , policji. 

Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy linii 

elektroenergetycznych lub �ciany gara�y, jest zabronione. 

 

VI. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj	ce niebezpiecze
stwom wyst�puj	cym w 

strefach szczególnego zagro�enia. 

Podczas prowadzenia prac zwi	zanych ze stawianiem słupów, brygadzista nie mo�e wykonywa� 

robót monta�owych, a jego zadaniem b�dzie wył	czny nadzór nad prac	 brygady wykonawczej 

i operatora sprz�tu. 

Na placu projektowanej budowy  wyst�puje strefa szczególnego zagro�enia zdrowia. Strefa 

zagro�enia zwi	zana jest z prac	 w obr�bie pasa drogowego.  Kierownik budowy wspólnie z 

kierownikiem robót elektrycznych winni przeanalizowa� sposób przeprowadzenia bezpiecznego 

monta�u słupów o�wietleniowych . 
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Nale�y zwróci� uwag� na miejsca składowania materiałów budowlanych uwzgl�dniaj	c 

bezpieczn	 i sprawn	 komunikacj� i ewakuacj� na wypadek po�aru lub innych zagro�e
. 

Wykonanie obowi	zków kierownika budowy i kierowników robót powierzy� 

mo�na wył	cznie osobie posiadaj	cej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualn	 

przynale�no�� do organu samorz	du zawodowego. 

Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdza imienne 

za�wiadczenie wydane przez wła�ciw	 izb� samorz	du zawodowego, z okre�lonym w nim 

terminem wa�no�ci. 

Sposób prowadzenia instrukta�u 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobli�u urz	dze
 energetycznych stacyjnych  prowadzi 

si� na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony 

wła�ciciela obiektu . Pracownicy pracuj	cy przy budowie urz	dze
 energetycznych powinni 

posiada� odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowi	zek przedstawi� zagro�enia 

wynikaj	ce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa� i przeprowadzi� 

instrukta� na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

Wskazanie �rodków zapobiegaj	cych niebezpiecze
stwom 

· przed dopuszczeniem do prac  nale�y wyznaczy� osob� odpowiedzialn	 

· wywiesi� tablice ostrzegawcze o tre�ci „Nie zał	cza�”, 

· egzekwowa� od pracowników stosowanie wła�ciwych �rodków ochrony 

  indywidualnej – odzie�y i obuwia roboczego oraz wła�ciwych narz�dzi i sprz�tu, 

· �ci�le stosowa� si� do uzgodnie
 bran�owych. 

· nie wolno pozostawia� bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.  

Prowadzi�  instrukta�  pracowników  oraz szkolenie  pod  wzgl�dem  BHP (Dz. U. 47/2003  poz. 

401) przed  przyst	pieniem  do  realizacji  robót  zwi	zanych z obsług	 urz	dze
 elektrycznych 

podczas realizacji robót. 

Sporz�dzi� pomiary skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej elementów instalacji zasilaj�cych 

urz�dzenia ,a tak�e bie��ce kontrole sprawno�ci zabezpiecze� oraz ci�gło�ci przewodów 

zasilaj�cych wszelkiego rodzaju urz�dzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania 

budowy .  

Pomiary skuteczno�ci ochrony przeciwpora�eniowej na placu budowy nale�y potwierdza� nie 

rzadziej ni� 1 raz na miesi	c. 

Osoba dokonuj	ca bada
 i pomiarów winna sporz	dzi� protokół (protokoły) z przeprowadzonej 

kontroli. Kopie zapisu pomiarów skuteczno�ci zabezpieczenia przed pora�eniem pr	dem 

elektrycznym wraz ze szkicami rozmieszczenia badanych urz	dze
 i uziomów powinny 

znajdowa� si� u kierownika budowy. 

 

 

 



�

 

��������

 

VII. Uwagi ko�cowe 

Zgodnie z powy�sz	 informacj	 i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

-Prawo- budowlane kierownik budowy projektowanego obiektu na obowi	zek sporz	dzenia 

planu bezpiecze
stwa i ochrony zdrowia na budowie  

Ze wzgl�du na wyst�puj	ce  prace na wysoko�ci i stosowanie d�wigu.  

W planie nale�y zwróci� uwag� na: 

-   przej�cie placu budowy od Inwestora protokołem przekazania, 

- prawidłowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu,  zachowanie stref 

bezpiecze
stwa, tablice informacyjne, 

-  organizacj� ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

-  stan i obsług� sprz�tu zmechanizowanego pomocniczego i urz	dze
 elektrycznych, 

- roboty ziemne - gł�boko�� wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia, 

- roboty monta�owe z uwagi na prac� na balkonie zwy�ki , 

- roboty spawalnicze(dot.uziemie
 wykonywanych z bednarki ocynkowanej), 

- roboty elektromonta�owe. 

Kierownik budowy winien spełni� równie� wymagania Rozporz	dzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze
stwa i 

ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj	cych 

zagro�enia bezpiecze
stwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, póz. 1256).Przed oddaniem do 

eksploatacji nale�y wykona� wszystkie wymagane  pomiary elektryczne . 

Wszelkie prace nale�y prowadzi� w �cisłym uzgodnieniu ze słu�bami Inwestora . 

 

Sporz	dzono                                                                                                                                                                                        

dnia 28.03.2020r. 
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8. ZAŁ�CZNIKI 

8.1. Za�wiadczenie �OIIB 
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8.2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 
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8.3. Warunki przył�czenia  
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8.4. Protokół z narady koordynacyjnej  
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8.5. Karty oblicze� o�wietlenia ulicznego 
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8.6. Uzgodnienie TD S.A. 

 


