SIEC PRACUJE ZE STACJI S-764 Olsztyn Asnyka 15/0,4kV W UKLADZIE : TN-C

LEGENDA:

——————— projektowany kabel 1,0kV typu NA2XY-J 4x35mm2 w rurze ostonowej dwusciennej ® 50 mma2

————————————— projektowany Fe/Zn 30x4mm potaczony na zacisk uziemiajgcy stupa

projektowany stup aluminiowy anodowany z wysiegnikiem dt. 1m o kacie nachylania 5°
SO-1-80-3 oraz oprawg zabudowang na wysiegniku na wys. 7,0m
Oprawa typu LED 25 W , 4000K, 4000Im. Stup przystosowany do montazu na fundamencie.

istniejgcy stalowy stup o$wietleniowy na fundamencie

36 diugosc¢ kabla

29 dtugosc rowu kablowego

UWAGA!

Ochrone dodatkowg stanowi Il klasa ochronnosci projektowanych urzadzen
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— e — UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 601931187
Gmina Olsztyn
Inwestor Pl. Marszatka Pitsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn
Obiekt Budowa os$wietlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie
Branza Elektroenergetyczna
Tres$¢ rys. Schemat gtéwny os$wietlenia ulicznego
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