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V.

1.

OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: zlecenia i umowy z Inwestorem,

Warunkami przytgczenia nr WP/013497/2018/0O08R02 z dnia 27.02.2018.,
uzgodnien z Inwestorem

geodezyjnych map zasadniczych do celéw projektowych,

danych zebranych przez projektanta w terenie

aktualnych norm i przepiséw obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

W zakres robot wchodzi:

ukfadanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm?2 w ostonie grubosciennej odpornej na UV o
$rednicy 75mm na zerdzi istniejacego stupa linii napowietrznej nN

montaz  fundamentéw  betonowych  prefabrykowanych typowych dla  stupa
oswietleniowego lub ich zamiennikéw o rownowaznych parametrach technicznych
montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o statej
zbieznosci o wysokosci 7,0m z wysiegnikiem pojedynczym podwyzszajgcym stup o 0,5m
i dtugosci 1,0m. Stup przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa o szerokosci
320x320 rozstaw Srub 250x250mm. Stup wyposazony w izolowang tabliczke
bezpiecznikowg. Montaz na wysiegniku opraw oswietleniowych zrodiem swiatta LED
moc oprawy 32W , wykonanie w Il klasie izolacji lub ich zamiennikéw o réwnowaznych
parametrach technicznych

montaz przewodéw kabelkowych YKY2x2,5mm?;750V w rurce karbowanej o $rednicy
22mm w latarniach;

kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

uktadanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm?;1kV;

uktadanie rur ochronnych o $rednicy 110mm 2z polietylenu wysokiej gestosci
posiadajgcych karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng oraz wysokg
sztywnos¢ obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze ztgczkg wodoszczelna) lub
innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie;

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

uktadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z
podtgczeniem na zacisk uziemiajgcy stupa

zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

odtworzenie nawierzchni

str. 3



2. OPIS WYKONANIA ROBOT

Zgodnie z warunkami przytgczenia miejscem przytaczenia bedzie stup linii napowietrznej nN, zasilany
ze stacji transformatorowej SN/nN S-650 Olsztyn Napoleona. Uktad pomiarowy, bezposredni 0,4kV
istniejgcy zabudowany w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowe;.
Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie projektowanej linii  oswietlenia drogowego nalezy
zasila¢ poprzez wigczenie do istniejacego obwodu oswietleniowego na stupie linii napowietrznej
Nn. Wiaczenie wykonaé kablem NA2XY-J 4x35mm2 ktory uktada¢ na zerdzi stupa w rurze
ochronnej grubosciennej ¢75mm odpornej na promienie UV mocowanej za pomocg uchwytow do
zerdzi stupa.
W terenie kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokos$ci 0,7m, miedzy stupami w pogtebionym
rowie kablowym utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30x4mm , ktéry potgczyé z zaciskiem ochronnym
wewnatrz stupa.
Projektowane o$wietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 13201-2 . Oswietlenie spetnia
wymagania klasy oswietlenia :

» CES5 (karta obliczen w zatgczeniu)
Projektuje sie montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o
statej zbieznosci o wysokosci montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o
przekroju kotowym o statej zbieznosci o wysokosci 7,0m z wysiegnikiem pojedynczym
podwyzszajgcym stup o 0,5m i dtugosci 1,0m. Stup przystosowany do montazu na fundamencie.
Podstawa o szerokosci 320x320, rozstaw Srub 250x250mm. Stup wyposazony w izolowang
tabliczke bezpiecznikowa. lub ich zamiennikow o réwnowaznych parametrach technicznych.
Stup winien by¢é w wykonaniu ze stopg i otworem na wejscie kabli, wyposazony w izolowang
tabliczke bezpiecznikowa.
Kabel zasilajacy do fundamentu stupa oraz do rury stupa wprowadzi¢ i wyprowadzi¢ w
ostonie rurowej z polietylenu wysokiej gestosci srednicy 50mm -dwuscienne karbowane
rury, ze ztagczkg wodoszczelna.
Stupy nalezy lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na mapie zasadniczej.
Podtgczenie stupa nalezy wykona¢ we wnece stupa w tabliczce bezpiecznikowej ,izolowanej” z
zabezpieczeniem lampy w tabliczce bezpiecznikiem topikowym. Oprawe oswietleniowg z

tabliczkg potgczy¢ przewodem YKY 2x2,5 mm2 w rurce karbowanej fi 22mm w rurze stupa.
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Podstawowe dane charakterystyczne ktdre powinna spetnia¢ oprawa o$wietlenia drogowego:
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

e Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o srednicy @60 lub @76mm,
montaz na wysiegniku o srednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -
10° do +5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°
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budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornos$ci na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl (opcja 5-cio
stopniowa autonomiczna redukcja mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: |l

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny Zrédet Swiatta — 4400Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci wskaznika udzialu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub
rownowazny

Podstawowe dane charakterystyczne ktore powinien spetnia¢ stup o$wietleniowy

stup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z norma europejska PN-EN 40-6
wysokos¢ stupa nad ziemig -7m

Srednica dolnej czesci stupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa

Srednica wierzchotka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

spod otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

wielko$¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.400mm szer.95mm

wneka zamykana drzwiczkami rewizyjnymi wykonanymi w kolorze i o wymiarach
dostosowanych do stupa z tabliczkg bezpiecznikowg posiadajgcg wykonanie w Il klasie
ochronnosci.

Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie chroni¢ rurg karbowang dwuscienng
RHDPE-50.

stup anodowany w kolorze oprawy
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Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym zabudowanym na trylince
lub ptycie stopowej 50x50x10 utozonej a dnie wykopu.

Wykop zasypywac zageszczajgc warstwami mieszaning cementu , pasku i zwiru do poziomu
terenu.

Charakterystyczne dane wysiegnika:

-- wysiegnik wykonany z aluminium anodowanego w kolorze stupa

-wysiegnik jednoramienny

-Srednica osadzenia na stupie wynosi 60mm

-dtugos$¢ wysiegnika 1,0m

-wysoko$¢ wysiegnika 0,5m

-kat nachylenia wysiegu 5°

Bilans Mocy
e zastosowane zrodfa Swiatta:
o oprawa LED 32W
o min. strumien $wietlny lampy 4400 Im, 3900-4300° K
o facznailos¢ opraw 5szt
-liczba zrédet Swiatta ze wspotczynnikiem jednoczesnosci kj = 1
Fazanr 1:
-ilos¢ opraw na obwodzie wynosi: (5*32W) =160W
Prad znamionowy In=0,69A
Projektowana moc szczytowa dla projektowanego oswietlenia wynosi : Ps= 160 W
Wzgledny spadek napiecia nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

3. DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM .

Zgodnie z warunkami przytgczenia sie¢ elektroenergetyczna zasilana ze stacji transformatorowej

SN/nN oznaczonej symbolem S-650 Olsztyn Napoleona, ktora pracujewu ktadzie TT.

Projektowane stanowiska stupowe wykonane projektowane w Il klasie izolacji. Oprawy
os$wietleniowe posiadajg wykonanie w Il klasie ochronnosci i nie wymagajg ochrony dodatkowej
przed porazeniem prgdem elektrycznym. Tabliczka bezpiecznikowa — wykonanie w Il klasie
ochronnosci. Przewdd zasilajgcy oprawe oswietleniowg YKY 2x2,5mm2 wciggany do rur stupdw i
wysiegnikoéw winien by¢ dodatkowo chroniony ostong z rurki karbowanej @22mm.

Kabel zasilajgcy w rurze stupa i w fundamencie chroni¢ rurg karbowang dwuscienng RHDPE-50.
W celu wyréwnania potencjatu stanowiska stupowego konstrukcje stupa potaczy¢ poprzez zacisk
ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm utozonym w pogtebionym rowie kablowym. Przewody ochronne i
uziemiajgce winny posiada¢ barwe kombinacji kolorow zéttego i zielonego. Opornos$¢ uziemienia

winna by¢ sprawdzona pomiarem i nie powinna by¢ mniejsza niz 5 Q.
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4. SZCZEGOLY TECHNICZNE UKLADANIA LINIl KABLOWEJ

Kabel uktadany w ziemi nalezy umiesci¢ w wykopie kablowym na gtebokosci 0,7m (skrzyzowanie
z jezdnig na gtebokosci min.1,2m) na podsypce z piasku grubosci 10cm. Kabel zasypywaé warstwg
piasku grubosci 10cm i gruntem rodzimym grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego, ktéra stanowi oznakowanie trasy.

Folie zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczajgc warstwami. Kabel oznaczy¢ opaskami
kablowymi po wprowadzeniu do ztgcza oraz co ok. 10m. Opaska po winna zawiera¢ informacje o
typie, ilosci przekroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wtascicielu i roku jej
wykonania.

Na skrzyzowaniach z wjazdami, nawierzchniami utwardzonymi oraz z innymi sieciami
podziemnymi kable uktada¢ nalezy w rurach o $rednicy 110mm posiadajgcych karbowang $cianke
zewnetrzng i gtadka Scianke wewnetrzng oraz wysokag sztywnos¢ obwodowa, (Dwuscienne
karbowane ) . Do stupéw kable wprowadza¢ w rurach jw. o $rednicy 50mm. Rura ochronna winna
wystawa¢ min.0,5m poza krzyzujgcg sie przeszkode. Przy wprowadzeniu kabli do rur nalezy
zostawi¢ odpowiedni zapas.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach linii kablowych z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy
przestrzege minimalnych odlegtosci podanych w normie SEP. Projektowany kabel o$wietleniowy
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie normatywnych odlegtosci — zgodnych z normg N
SEP-E-004 — Elektroenergetyczne

i sygnalizacyjne linie kablowe. Wykop zasypa¢ kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami.

Kabel uktadany bedzie w terenie zielonym, w ciggu wystepujg wjazdy na posesje utwardzone
kostkg brukowa. Teren po utozeniu kabla nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Projektuje sie
wykonanie przecisku w rurze ochronnej grubosciennej o srednicy 110mm pod drogg w miejscu
wskazanym na mapie.

Przejscia kabla pod wjazdem nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ochronnej grubosciennej

o srednicy 110mm.
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5. UWAGI

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy szczegétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzgdzen podziemnych wykazanych na podktadach geodezyjnych i wskazanych przez Inwestora.

2.W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznosé ze wzgledu i mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzgdzen podziemnych.

3. W miejscach, gdzie przebiegi istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu budzg watpliwosci
oraz gdzie budowana sie¢ bedzie zblizata sie lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury
podziemnej nalezy wykonac przekopy kontrolne.

4.Roboty ziemne przy odstanianiu w/w uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie oraz z
zachowaniem uwag zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach branzowych.

5. Projektowany kabel uktada¢ w odlegfosci nie mniejszej niz 0,25m od kabli 1,0kV innych
uzytkownikow .

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonac¢ wytyczenia geodezyjnego tras kabli ziemnych,
a po ich utozeniu (przed zasypaniem wykopdw dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej. Wytyczenie
tras i inwentaryzacje powykonawczg po winien wykonac¢ uprawniony geodeta.

6.W trakcie wykonywania robét nalezy stosowa¢ sie do uwag zamieszczonych w opinii
uzgodnienia dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjne;.

7.Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach
symbolami Inwestora w postaci czarnych napiséw na biatym tle okreslajgcych wtasciciela linii i
wybudowanych urzadzeh. Symbole oznaczen oraz ich sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem przed rozpoczeciem prac wykonawczych.

8. W miejscach, gdzie przebiegi istniejgcego uzbrojenia poaziemnego terenu budzg watpliwosci oraz
gdzie budowana sie¢ bedzie zblizata sie lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury podziemnej
nalezy wykonac przekopy kontrolne.

9. Mozna uzy¢ zamiennikéw o niegorszych parametrach technicznych.

10.Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

- uzyskaé¢ pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego.

- poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robd6t drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe

- teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzong organizacjg na czas prowadzenia robot
drogowych i zabezpieczy¢.

11.W celu uscislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika.

12.W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzié¢
recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do wszystkich uwag zawartych w opinii narady
koordynacyjnej.
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13.Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na odpowiednie zageszczenie poszczegolnych warstw i
zjazdow w miejscach lokalizacji przepustéw kablowych doprowadzajac do wskaznika
zageszczenia min Js= 0,98.

Grunt wokét utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zageszczony,

warstwami o grubosci 20 cm do uzyskania wspétczynnika zageszczenia 0, 98.

14.Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza, przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

15.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robot przy zachowaniu
przepiséw BHP.

16.Przytaczenie projektowanej linii oswietlenia ulicznego do istniejgcej linii oswietlenia nalezy
wykonac w technologii PPN
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6. N SEP-E-004 TABLICA L -_ODLEGLOSCI MIEDZY ULOZONYMI BEZPOSREDNIO W
ZIEMI KABLAMI NIE NALEZACYMI DO TEJ SAMEJ LINIl KABLOWEJ
Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ [cm]
Lp. |Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajgcych Dionowa na Dozioma przy
skrzyzowaniu |zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV |15 5*
z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 5 moga sie
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego stykac
przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV |15 25
z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym
1 kV < U/n=30KkV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 10
1 kV < U/n £ 30 kV z kablami tego samego przedziatu napiec
znamionowych
5 Kable r6znych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 25
30 kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza |jak Ip. 1-5
sie
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym|50 50

niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamiono-
wych

* za wyjatkiem p. 2.5.4
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7. N SEP-E-004 ODLEGLQSCI KABLI ~ ELEKTROENERGETYCZNYCH |
SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD INNYCH
URZADZEN PODZIEMNYCH

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
. ~ |kabli o napieciu znamionowym kabli 0 napieciu znamionowym

Lp Rodzaj urzadzenia |U/y < 30 kV 30 kV < U/n<110kV

" |podziemnego
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu

1 Rurociaggi wodocia- |25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica

gowe, sciekowe, rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi
2 Rurociagi z gazami |uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1
i cieczami palnymi
3 Zbiorniki z gazami i [nie mogq sie 200 nie moga sie uzgodnic z wias-
cieczami palnymi  |krzyzowac krzyzowac cicielem rurocia-
gu, ale nie mniej
niz 250

4 Czesci podziemne |nie mogg sie 40 nie moga sie 100

linii  napowietrz- |krzyzowaé krzyzowac
nych (ustéj, podpo-
ra, odcigzka)
5 Sciany budynkéw i [nie moga sie 50* nie moga sie 100
inne budowle, np.  |krzyzowac krzyzowac
przyczéiki, z wyjat-
kiem urzadzen
wyszczegolnionych
wlp. 1,2,3,4
6 Skrajna szyna 100 - miedzy 250" 120 - miedzy 250
trakciji ostong kabla i ostong kabla i
stopg szyny; 50 - stopg szyny; 80 -
miedzy ostong miedzy ostong
kabla a dnem kabla a dnem
rowu rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7 Urzgdzenia do wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektow

ochrony budowli od
wytadowan atmo-
sferycznych

budowlanych. Wymagania ogdlne.

* Dopuszcza sie zmnigejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
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V.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY

OBIEKT BUDOWLANY:

PROJEKT BUDOWLANY

Oswietlenie tacznika ulic Botanicznej i Karlinskiego

INWESTOR :
Gmina Olsztyn
Pl.Marszatka Pitsudskiego 10 42-256 Olsztyn

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
Przedsigbiorstwo Ustugowo-Handlowe ,, EL-LUX” mgr inz. tukasz Trzepizur
Szarlejka ul. tukaszewicza 52 ; 42-130 Wreczyca Wielka
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Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacii poszczegdlnych prac.

1.Zakres robdt i kolejnos¢é wykonania poszczegoinych prac:

W zakres robot wchodzi:

uktadanie kabla 1,0kV NA2XY-J 4x35mm?2 w ostonie grubosciennej odpornej na UV o
$rednicy 75mm na zerdzi istniejacego stupa linii napowietrznej nN

montaz  fundamentéw  betonowych  prefabrykowanych typowych dla stupa
oswietleniowego lub ich zamiennikéw o réwnowaznych parametrach technicznych
montaz aluminiowych anodowanych stupéw wnekowych o przekroju kotowym o statej
zbieznosci o wysokosci 7,0m z wysiegnikiem pojedynczym podwyzszajgcym stup o 0,5m
i dtugosci 1,0m. Stup przystosowany do montazu na fundamencie. Podstawa o szerokosci
320x320 rozstaw Srub 250x250mm. Stup wyposazony W izolowang tabliczke
bezpiecznikowg. Montaz na wysiegniku opraw oswietleniowych zrodiem swiatta LED
32W , wykonanie w Il klasie izolacji lub ich zamiennikow o rbwnowaznych parametrach
technicznych

montaz przewodoéw kabelkowych YKY2x2,5mm?;750V w rurce karbowanej o $rednicy
22mm w latarniach;

kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

uktadanie w ziemi kabla NA2XY-J 4x35mm?;1kV;

uktadanie rur ochronnych o $rednicy 110mm z polietylenu wysokiej gestosci
posiadajgcych karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng oraz wysokag
sztywnos¢é obwodowa, (Dwuscienne karbowane rury, ze zlgczka wodoszczelng) lub
innych o niegorszych parametrach technicznych w wykopie;

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego;

ukfadanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z
podtgczeniem na zacisk uziemiajgcy stupa

zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8m i szerokosci do 0,4 ;

zageszczenie gruntu i uporzagdkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

odtworzenie nawierzchni

Istniejace obiekty wystepujace w poblizu realizowanej inwestycii.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogdlnodostepnym stanowigcym pas drogowy, w

sgsiedztwie dziatek prywatnych wtascicieli z istniejgcg zabudowa.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczernstwa

i zdrowia.

Brak zagrozen. Ze wzgledu na mozliwos¢ istnienia nieujawnionych sieci podziemnych prace

prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
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Zatgczenia napiecia winno by¢ poprzedzone wykonaniem wymaganych sprawdzen i pomiaréw.
.Wszystkie prace winny odbywac sie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
odpowiednie do wykonywanych prac .

1v. Mozliwos¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126). podczas prowadzenia powyzszej inwestycji moga wystgpi¢ zagrozenia podczas prac
zwigzanych z ustawieniem stupéw wykonywane przy pomocy dzwigu. W obrebie projektowanych
robot znajdujg sie czynne linie niskiego oraz $redniego napiecia . Bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa zwigzane jest z pracg sprzetu zmechanizowanego .

V. Przygotowanie do prac przy realizaciji robdt przy ktérych moga wystepowac zagrozenia.

Kierujacy robotami musi szczegétowo poinstruowac kierowanych przez siebie pracownikow o
mozliwosci wystagpienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrdcenia lub uderzenia przez

przenoszony dzwigiem stup oswietleniowy.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego |,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze
by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry:

- zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie prgdem , upadki z wysokosci, oparzenia
, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadac certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow:

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

Niedopuszczalne jest opieranie skiadowanych materiatbw lub wyrobdéw o ptoty, stupy linii
elektroenergetycznych lub $ciany garazy, jest zabronione.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom wystepujgcym w

strefach szczegdlnego zagrozenia.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych ze stawianiem stupéw, brygadzista nie moze wykonywac

rob6t montazowych, a jego zadaniem bedzie wytgczny nadzér nad pracg brygady wykonawczej

i operatora sprzetu.

Na placu projektowanej budowy wystepuje strefa szczegblnego zagrozenia zdrowia. Strefa

zagrozenia zwigzana jest z pracg w obrebie pasa drogowego. Kierownik budowy wspélnie z
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kierownikiem robo6t elektrycznych winni przeanalizowaé sposob przeprowadzenia bezpiecznego
montazu stupow oswietleniowych .
Nalezy zwréci¢ uwage na miejsca sktadowania materiatdw budowlanych uwzgledniajgc
bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
Wykonanie obowigzkéw kierownika budowy i kierownikéw robot powierzyé
mozna wytgcznie osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualng
przynalezno$¢ do organu samorzadu zawodowego.
Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdza imienne
zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzgdu zawodowego, z okreslonym w nim
terminem waznosci.
Sposob prowadzenia instruktazu
Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych stacyjnych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony
wiasciciela obiektu . Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowa¢ i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
- przed dopuszczeniem do prac nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,
- egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
- 8cisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.
- nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic i tablic elektrycznych.
Prowadzi¢ instruktaz pracownikéw oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystgpieniem do realizacji robo6t zwigzanych z obstugg urzgdzen elektrycznych
podczas realizacji robot.
Sporzgdzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej elementow instalacji zasilajgcych
urzgdzenia ,a takze biezgce kontrole sprawno$ci zabezpieczen oraz ciggtosci przewodow
zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzgdzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania
budowy .
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej na placu budowy nalezy potwierdzac¢ nie
rzadziej niz 1 raz na miesigc.
Osoba dokonujgca badan i pomiaréw winna sporzadzi¢ protokot (protokoty) z przeprowadzonej
kontroli. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym wraz ze szkicami rozmieszczenia badanych urzadzen i uzioméw powinny

znajdowac sie u kierownika budowy.
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VII. Uwagqgi koncowe

Zgodnie z powyzszg informacjg i na podstawie art. 2la ust. la ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-Prawo- budowlane kierownik budowy projektowanego obiekiu na obowigzek sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Ze wzgledu na wystepujgce prace na wysokosci i stosowanie dzwigu.

W planie nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania,

- prawidtowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne,

- organizacje ruchu drogowego na czas prowadzenia robot,

- stan i obstuge sprzetu zmechanizowanego pomocniczego i urzadzen elektrycznych,

- roboty ziemne - gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia, odwodnienia,

- roboty montazowe z uwagi na prace na balkonie zwyzki ,

- roboty spawalnicze(dot.uziemien wykonywanych z bednarki ocynkowanej),

- roboty elektromontazowe.

Kierownik budowy winien spetni¢ rowniez wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, péz. 1256).Przed oddaniem do
eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary elektryczne .

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w scistym uzgodnieniu ze stuzbami Inwestora .

Sporzadzono
dnia 28.09.2019r.
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8. ZALACZNIKI
8.1. Zaswiadczenie SOIIB

POLSKA

1 I B A

INZYNIEROW

=il Il | supownicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MSX-ZIE-G1M *

Pan ..MO numerze ewidencyjnym SLK/IE/6742/10
adres zamieszkania ul. mm

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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@ POLSKDA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SWU-AKL-FWL *

Pan.mo numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14
adres zamieszkania ul.w, ‘.”.m.“‘

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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8.2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

BRI S L A S K A

 OKREGOWA

_;iNZYNIEROW

Al | subownicTwa
SLK/OKK/7131/5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
i OOOED
mgr inZ. elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i - tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK
1

. L R 2 P —
mgr inz. Pioty Szatkowski

2. regowa Rada Izby

3 Gtéwny Inspektor ﬁu /ol SN
Nadzoru Budowlanego - e pizewski

4. ala.
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L & € K A
OKREGOWA

Z B A

NZYMNIERGW

R S BUDDWNICTWA
SLK/OKK/T131/6228/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 .

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
mgr inz. elektratechniki

ur. dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6228/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe| sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawle samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budewlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

OB S —
mgr int. Pig g

Otrzymuja:
1.

rpzatkowski

2. Okregowa Rada |zby 2

3. Gtowny Inspektor inz. Hier itewski
Nadzoru Budowlanego — I

4. ala.

3. Z W
mgr inz. Zbigniew Dzieri z
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8.3.

Warunki przytaczenia .

p
X W
£~

L TAURON
DYSTRYBUCJA
cystrybucja pl
26060616

Czestochowa, dn. 2019-08-08 GMINA OLSZTYN
ol Plac marsz. Jézefa
Pitsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

Nr warunkéw: WP/062832/2019/008R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA OLSZTYN

Plac marsz. J6zefa Pitsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  tgcznik ul. Botanicznej z ul. Karlinskiego
42-256 Olsztyn
numery dziatek: 2061/2, 2058, 2057/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-07-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-07-30, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 15,0 kW (wzrost z12,0 kW dla istniejacego ENID 3041001705) dla zasilania
podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przyigczenia: stup linii napowietrznej nN, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN S-650
Olsztyn Napoleona .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe w miejscu przytaczenia instalacji
oswietleniowej do linii nN na stupie.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe w miejscu
przytgczenia instalacji oswietleniowej do linii nN na stupie.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca winien wykonaé:

- zabudowa¢ latarnie o$wietleniowe i zasili¢ je z istniejgcej linii o$wietlenia ulicznego oraz
wybudowaé wydzielong linie o$wietlenia ulicznego za pomocg linii kablowej lub kablowo
napowietrznej np. typu NA2XY-J 4x35 mm?2 lub AsXSn 2x25 mm? ,

- oprawy o$wietleniowe oraz instalacja je zasilajgca winny by¢ wykonane w Il klasie ochronnosci,

- dla wybudowanej linii o$wietleniowej zabudowaé odpowiednie urzadzenia ochrony
przeciwprzepieciowe;j,

- wykona¢ trwale oznakowanie wybudowanej linii o$wietleniowej w postaci czarnych napiséw na
biatym tle okreslajacych wiasciciela linii oswietleniowej, np. umieszczajgc napisy ,UG".
Oznakowanie winno zosta¢ umieszczone w szczegdlnosci na latarniach o$wietleniowych oraz
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na przewodzie o$wietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujgc do przewodu tabliczki
z napisem ,UG").

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowe;.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 63 A (istniejgce zabezpieczenia)

b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,

c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowe;.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TT

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projektu wykonawczego.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace ninigjszych warunkéw przytaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
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we wiasne, niezalezne zrodto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat:
Grupa: O08R0

Pefnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Malgorzata Z

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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8.4. Protokét z narady koordynacyjnej

Czestochowa 2019-11-06
STAROSTA CZESTOCHOWSKI

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ (odpis)

v GK.6630.494.2019

Uzgodnienie : Oswietlenie uliczne

Gmina: Olsztyn

Obreb: Olsztyn

Lokalizacja obiektu : Olsztyn {gcznik ul. Karliriskiego | Botanicznej dz. 2058
Oznaczenie arkusza mapy : 6.140.32.02.3.4 6.140.32.02.3.3

Forma narady: spotkanie, elektronicznie

Termin narady: 30.10-06.11.2019 r.

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Czestochowie ul, Sobieskiego 9
Asortyment uzgodnienia; Oswietlenie uliczne

Autor opracowania: t.Trzepizur

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe

"EL - LUX™ mgr inz. tukasz Trzepizur
42-130 Szarlejka
tukaszewicza 52

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

PRZEDSIEBIORSTWO WODQCIAGOW | KANALIZACJI OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO

- Pawet Kwiecien
- Uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odleglosci od istniejgcych sieci wod-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenia projektu uzbrojenia w terenie dokonad w obecnosci stuzb
eksploatacyjnych PWiK Czestochowa

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAt W ZABRZU.

GAZOWNIA W CZESTOCHOWIE
Uzgadnia sie z uwagami:
Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych inwestycji z siecig gazowa nale2y zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i PN lub przebudowa¢ sie¢ gazowq na koszt inwestora.
PT przebudowy lub sposéb zabezpieczenia sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zakfadem.
Przed przystapieniem do rob6t w sgsiedztwie naszych urzadzer nalezy nas powiadomic¢ o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor.
Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.
Wszystkie kolizje | zblizenia z siecig gazowg nhalezy kazdorazowo zgfaszac¢ do odbioru naszemu
przedstawicielowi.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAt W CZESTOCHOWIE _

Przed przystapieniem do prac w odlegfo$ci mniejszej niz:

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nn,

- 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujgca siet.
Odlegtosci powyzsze dotyczgce réwniez uzycia dZwignic,liczac odlegfosci od najdalej wysunietej czesci
maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii j.w.,inaczej bedg
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimalng odleglosc¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentdw stupdw linii energetycznych :

- linii nn - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dysirybucja S.A. nalezy

wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi :
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1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowana inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg oslonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jednig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) dia kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegfosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly-zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykonac z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Czestochowie, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci pofozenia istniejacych kabli energetycznych -
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczney.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAL SWIERKLANY -
- uzgodniono.

Podmioty uczestniczace w naradzie za pomocga srodkéw komunikacji elektronicznej:

E-REGION. Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Spofeczeristwa Informacyjnego Subregionu Pbtnocnego
Wojewddztwa Slgskiego
- Bez uwag.

MIDIKO Sp. z 0. 0. Tarnowskie Gory - --

- bez uwag

vers s [ L
- uzgodniono bez uwag

PERN S.A. -
- bez uwag

PODMIOTY WEZWANE NA NARADE, KTORYCH PRZEDSTAWICIELE
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:

Wydzi i i Architektoniczno - Budowlanej

Alfanet

Urzgd

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice.

Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczeristwa i Spraw Obywatelskich.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Powiatowy Zarzad Drég w Czestochowie

Wydziat Ochrony Srodowiska, Roinictwa i Le$nictwa.

Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Sieradzu

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ -

Agnieszka Stefaniak - gtéwny specjalista w W{ydziale Geodezji i Kartografii
£ up. STAROSTY CZESTHOCHOWSKEEGO

inz. Agniesff# Stefaniak
GLOWNY $PECJALISTA
win 1 Wiod s “Sedrezi i - Hartografii
Zataczniki:
zaf. 1 - lista obecnodei uczestnikéw narady koordynacyjnej
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8.5.

Karty obliczen oswietlenia ulicznego

Olsztyn, Lacznik ul. Botaniczna - Karlinskiego

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

I 4 i 4 '0'50 m
0.00 37.00m

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4034 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 4454 Im

Moc opraw: 32.0W

Rozmieszczenie:

Odstep stupa: 37.000 m
Wysokos¢ montazu (1): 7.500 m
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.490 m
Nawis (2): -0.020 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

jednostronnie na dole

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.11

DIALuUX

2019

Ulica 1 / Dane planowania

(Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

1)
@) s

(M

) J
-

(2

SCHREDER AXIA 2.1/5178 / 16 LEDs 600mA NW 740 / 383352

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 647 cd/kim
przy 80°: 239 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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Olsztyn, Lacznik ul. Botaniczna - Karlinskiego I D |A Lux

12.11.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
550m
. 3 ) -0.50
0.00 37.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 37.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 13 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Em [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.05 043
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2040

Spetnione/nie spetnione:
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8.6. Uzgodnienie Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucja Serwis S.A
b e TAURON

40-389 Katowice POLSKA ENERGIA

Czestochowa, 19.11.2019r.
Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe
»EL-LUX” mgr inz. Lukasz Trzepizur
Szarlejka ul. tukaszewicza 52
42-130 WRECZYCA WIELKA
TDS/NMG/SM/2019

dotyczy: uzgodnienie projektu budowy o8wietlenia ulicznego przy ul. Karlinskiego,
Botanicznej w miejscowosci Olsztyn.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.11.2019r., data wplywu do TAURON Dystrybucja
Serwis S.A. 14.11.2019r. uprzejmie informujemy, ze w/w projekt zostat sprawdzony
w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi nr WP/062832/2019/008R02 z dnia
08.08.2019r. i uzgodniony bez uwag.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacii ustalamy do dnia 08.08.2021r.

Uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora
od obowigzku zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze
nadrzedne trybem oraz od wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania
i przestrzegania obowigzujacych przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celow
archiwalnych.

Z powazaniem

P

s

Zatgczniki: TAURON Dyst u Serwi

1 x projekt budowlany Biure Ob: lu'gi Met :ni?&?i&iﬁle
i Stawamir Mazurek

1x NMG a/a

371889 52 48

www serwis.tauron-dystrybucja.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Woj. slaskie; pow. czestochowski
Jednostka ewidencyjna 240412_2 - Olsztyn
Obreb 0005 Olsztyn

Dzialki nr: 2058, 2057/1, 2061/2

ul. Botaniczna, ul. Kaspra Karlitskiego

Uklad wspirzednych prostokatnych 2000 (18)
Uklad odniesienia wysokosci — Kronsztad 86
Mapa zasadnicza 6.140.52.02.3.3, 6.140.52.02.5.4

Granice dzialek ewidencyjnych oraz uzytkow gruntowych wkreslono kolorem zielonym.
Granice dzialek ni: 2058, 2057/1, 2061/2 oraz granice pozostalych dzialek
ewidencyjnych i konturow Klasyfikacyjnych pozyskano na podstawie mapy wektorowej
i nie stanowia podstawy do ustalenia granic. Nie dotyczy w § 79 punkt 5 oraz § 79
kt 6 ia Mi I Administracji z dnia 9

finistra Spraw

pun
listopada 2011r. w sprawie
pomiar6w sytuacyjno-
tych pomiar6w do pai zasobu i
przedmiotem planowane] inwestydji nie moga byé budynki sytuowane w odleglosci

ja i

oraz ia wynikow

mniejszej lub réwnej 4,0m od granicy nieruchomosci. 5,
y |

Mapa sluzy do projektu sieci elektroenergetycznej - o$wietlenia ulicznego. ~/

Nie sci i dziatek.

Na podstawie dokumentacji ZUDP wkreslono projektowane 7

przylacze Kanalizacyjne k/212/2019.

Nie wyklucza sie istnienia w obszarze opracowania niezidentyfikowanych sieci
uzbrojenia podziemnego, o kidrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Nie uwzgledniono na mapie ustaler Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Niniejsza mapa powstaia na podstawie wektorowe]
mapy zasadniczej uzupefniona pomiarem
w ramach roboly GK.6642.3.3606.2019

Mape wykonal geodeta uprawniony Mariusz Kazmierczak
nr uprawnien 20993 zakres 1,2

Data opracowania 15.10.2019r.

GK.6642.3.3606.2019
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SIEC PRACUJE ZE STACJI S-650 Olsztyn Napoleona 15/0,4kV W UKLADZIE : TT

LEGENDA:

projektowany kabel 1,0kV typu NA2XY-J

W rurze j ® 75 mm2

45
37 7
~~~~~~~~~~~~~ projektowany Fe/Zn 30x4mm potgczony na zacisk uziemiajgcy stupa /
/,
projektowany stup aluminiowy anodowany wys. 7,0m z wysiegnikiem dt. 1,0m o kacie nachylania 5° /
$0-1-80-5 oraz oprawg 13 na wysiegniku podwyz stup 0 0,5m /7
Oprawa typu LED 32 W, 3900K-4300K, 4400Im. Stup przystosowany do montazu na fundamencie.
B6A 1a wielkosé iia DO1/E14/ 6A w tabliczce bezpiecznikowej
14%111 projektowany roztacznik RSA na zerdzi stupa
38 diugosc kabla
31 diugosé rowu kablowego
UWAGA!
Ochrone stanowi Il klasa d;
wiz
popEONs I ® -
| 53 -
4x50425mm2A 4 38 - -
mm2AL = -~
= 1 BIURO PROJEKTOWE
o —_— UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
s-1 www.ellux-projekt.pl tel. 60193 1187
KK-10,5/15E Gmina O
) ol mina Olsztyn
f;:;f::.‘:bg:‘;j . Imwestor Pl Marszalka Pilsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn
Obiekt Budowa oswietlenia lacznika ulic Botanicznej i Karliiskiego
Branza Elektroenergetyczna
Tresérys.  |Schemat gléwny oswietlenia ulicznego
Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane | Podpis | Faza] Data:
Opracowat Bartosz Trzepizur PB |2019.09|
Projeklant __|ukasz Trzepizur _|upr. nr SLK/5283/POOE/14 Skala| Nr rys.
Sprawdzajacy |Przemyslaw Berdzik| upr. nr_SLK/0898/PWOE/05| 1:500] 3




950

WIDOK OPRAWY

L Oprawa uliczna o charakterystycznych parametrach:
. Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
. Materiat klosza — Szkio hartowane ptaskie
. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK08
. Oprawa typu LED
. Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta - 3900-4100 °K
. Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
. Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo
. Szczelnosé komory optycznej - IP66
. Szczelnosé komory elektrycznej - IP66
. Wysoko$¢ montazu oprawy - 7,5m
Montaz oprawy na wysiegniku o $rednicy 60mm
. Oprawa wyposazona w uchwyt pozwalajacy na montaz na wysiegniku, a takze
It na zmiang kata ia oprawy w zakresie lub 0-15° (montaz na
wysiggniku), uchwyt posiada i iegaj
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiggniku
. T napigcie pracy - H:
ol . Ochrona przed przepigciami - 10kV
3 o . Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
] 3 . Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES
Q2 LM-80 - TM-21)
. Klasa ochronnosci elektrycznej: Il
. Oprawa wyposazona w rozlacznik odigczajacy napiecie po jej otwarciu
. Oprawa posiada j i WE i certyfikat osrodka
i np. ENEC
. Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w
i P j wykonac obli ia p: 6
oswietleniowych
. w f nalezy ¢ zrodiowe pliki
obliczeniowe
Wneka zamykana drzwiczkami .
We wnece tabliczka bezpiecznikowa.
ol
9%
o
3
o Mocowanie slupa do fundamentu
S 4xM18x28
Prefabrykowany
Fundament betonowy
330

Stup

o , ktére powinien spetniac :

Stup aluminiowy anodowany w kolorze naturalym ,cylindrycznie stozkowy bez szwu
Przekréj kolowy o stalej zbieznosci z wysiegnikiem o dlugosci 1,0m i kacie nachylenia
5 stopni , wysokos¢ siupa nad ziemia tacznie z wysokoscia wysiegnika - 7,5m
Stup iony na fi ie pl

Czesé podziemna oraz nad ziemia do $ci 0,5m

poliuretanowym.

Slup winien posiada¢ Certyfikat Zgodnosci (CE) z norma europejska PN-EN 40-6
Wysokos¢ stupa wraz z wysiegnikiem nad ziemig - 7,5m

Srednica dolnej czesci slupa (przy podstawie) stosownie do wysokosci stupa i tak :
dla stupa o wysokosci 8,0 $rednica w granicach 145 - 160mm

Srednica wierzcholka dla osadzenia wysiegnika - 60mm

Spod otworu wneki bezpiecznikowej na wysokosci ok.600mm od terenu

Wielko$¢ otworu wneki bezpiecznikowej wys.400mm , szer.95mm

Wneka zamykana i ji i i w kolorze i 0 wymi ]

dostosowanych do stupa
Slup nalezy posadowic na trylince lub plycie stopowej ulozonej na dnie
wykopu.
— I I BIURO PROJEKTOWE
- . ULLUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 601931187
Gmina Olsztyn
Inwestor PI. Marszalka Pilsudskiego 10 ; 42-256 Olsztyn
Obiekt Oswietlenie tacznika ulic Botanicznej i Karlinskiego (lokalizacja linii
kablowej 1,0kV i slupéw oswietleniowych)
Branza Elektroenergetyczna
Tresrys. | Sylwetka projektowanego slupa_oswietlenia drogowego
Imig i Nazwisko Uprawnienia budowlane | Podpis | Faza:| Data:
PB |2019.09
Projektant __|tukasz Trzepizur | upr. nr_SLK/5283/POOE/14) Skala [ Nr rys.
Sprawdzil__|Przemystaw Berdzik| upr. nr_SLK/6228/PBE/15 1:500] 4




