ZADANIE 7
LOKALIZACJA: BUKOWNO, ul. WIDOKOWA, GMINA OLSZTYN
STAN ISTNIEJACY:

Ulica Widokowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,60m. Miejscowo jezdnia
poszerzona jest do 5,00m. Nawierzchnia jest mocno spekana. Pojawiajg sie liczne ubytki
warstwy Scieralnej.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

Wymiana warstw bitumicznych. Odtworzenie poboczy z kruszywa. Regulacja istniejgcych
wjazdow na posesje.

PARAMETRY DROGI PO REMONCIE:

Dtugosc: 910,00mb  Szerokosc: 4,50m

Powierzchnia jezdni wraz z tarczg skrzyzowania i poszerzeniami przy wjazdach: 4195,00m?
Konstrukcja po remoncie:

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70 — gr. 4cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70 — gr. 4cm
Pobocza obustronne z kruszywa grubosci 10cm: 0,50m

Malowanie linii krawedziowej P-7¢ — 910 x 0,06 x 2 = 110,00m?

Spadek poprzeczny: dwustronny (,daszek”) — 2%

Spadek podtuzny: dopasowany do stanu istniejgcego

TECHNOLOGIA ROBOT:

- roboty pomiarowe

- frezowanie do gteboko$ci 7cm wraz z wywozem frezu

- oczyszczenie i skropienie emulsjg sfrezowanej powierzchni

- utozenie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/70 — gr. 4cm
- regulacja (przetozenie) istniejgcych kraweznikéw na wjazdach: 59,00mb

- przetozenie kostki brukowej betonowej przy kraweznikach: 59,00m?

- Sskropienie emulsjg warstwy wigzgcej

- utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 118 na bazie asfaltu D50/70 — gr. 4cm
- Scinanie poboczy szerokosci 0,50m

- utozenie poboczy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,6mm, szerokos$ci 0,560m

- malowanie poziome grubowarstwowe linii krawedziowych



