ZADANIE 4
LOKALIZACJA: ZREBICE, ul. LESNA, GMINA OLSZTYN
STAN ISTNIEJACY:

Ulica Lesna jest drogg o nawierzchni bitumicznej. W ciggu jezdni bitumicznej, przy obu
krawedziach pojawity sie spekania warstwy $cieralnej.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

Miejscowa wymiana warstwy Scieralnej poprzez wykonanie ,tat” prostokatnych,
prostopadtych do krawedzi jezdni, szeroko$ci 2,00m, zmiennej dtugosci. Miejscowe zalanie
spekan nawierzchni masg bitumiczng uszczelniajgcg. Odtworzenie malowania poziomego.

ILOSC PRAC REMONTOWYCH:

Dtugo$c tgczna fat” z nowej warstwy Scieralnej: 105,00mb

Szerokos¢ tat”: 2,00m

Powierzchnia tgczna wymienianej warstwy $cieralnej: 210,00m?

Dtugo$c tgczna szczelin do zalania masg uszczelniajgcq bitumiczng: 132,00mb
Odtworzenie malowania poziomego — linia krawedziowa przerywana, wgska, P-7¢ —
malowanie grubowarstwowe o powierzchni tgcznej 105m x 0,06 = 6,30m?

TECHNOLOGIA ROBOT:

- roboty pomiarowe, wyznaczenie pol roboczych w jezdni przewidzianych do remontu

- frezowanie nawierzchni do gfebokosci 5cm

- ewentualne wyréwnanie istniejgcej podbudowy

- oczyszczenie sfrezowanych powierzchni

- skropienie sfrezowanych powierzchni emulsjg

- utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70 — gr. 5cm

- zalanie masg uszczelniajgcg potgczern remontowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg
- zalanie masg uszczelniajgcg spekan w istniejgcej nawierzchni

- odtworzenie malowania poziomego




