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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | MATERIALY DO OPRACOWANIA

Jako podstave do opracowania przygto:
- umowe ha wykonanie dokumentacji

aktualny plan sytuacyjno-wysokgiowy w skali 1:500, z mapy zasadniczej do
celéw projektowych - podktady mapowe w uktadzigrowym

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznychezdiakow i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach (Dz. U.
Nr 220, poz.2181 z dnia 23.grudnia 2003 r.)

pomiary uzupetniace wykonane przez zespot projekty

obowazujace przepisy, wytyczne i normatywy.

2. ORGANIZACJA RUCHU

Ulica Napoleona zlokalizowana jest w potudniowggsci Olsztyna i przebiega na kierunku
zachod - wschéd od ulicy polnej do drogi powiatowejl016 S (ulica Kuhna).

Utrudnienia w ruchu pieszym spowodowane brakievydzielonego agu pieszego, oraz
utrudnienia w poruszaniu ¢sipojazdéw samochodowych z powodu nierésanona jezdni
asfaltowej wywotuy potrzels remontu jezdni i budogvwchodnika przy ul. Napoleona w Olsztynie.

Projekt remontu ulicy projekt zaktada:

1. od ulicy Polnej do ulicy Kuhna istnigjej nawierzchni bitumicznej z jednoczesnym
okraweznikowaniem.

2. chodnik obustronny przyjezdniowy
-odcinek od ul. Polnej do uleldnej szer. po 1,5 m, a w rejonie ogrodzenia
przedszkola szer. 2,85 m @adkai 77,70 m
-odcinek od ul. Zielonej do Kuhna ze wzgidu na ograniczenia terenowe
szer.po 1.30 m
3.zjazdy do posesji w miejscu istrjeych i o szer. jak w stanie istnieym.

Realizacja przebudowy nie wplynie na zkszenie natzenia ruchu na tej ulicy, jednak
zdecydowanie usprawni ruch i poprawi bezpiéstgo ruchu zaréwno kotowego jak i pieszego.
Inwentaryzagj pionowego i poziomego oznakowania istqgego przedstawiono na rysunku nr 6
(znaki bez opiséw).

Zaprojektowane oznakowanie odpowiada nowym waromruchu powstatym w zwiku z
przebudow ul. Napoleona.

Podstawowe zasady organizacji ruchu i bezpiestwe:

1. w celu poprawy bezpiearwa na skrzxowaniu z ul. Zielon zaprojektowano
skrzyowanie ze skanalizowanymi wlotami drogi podpoikowanej poprzez
zastosowanie wyspy dzeadj kierunki ruchu, przejezdnej dla samochodow
aizarowych.



2. Wiaczenie do drogi powiatowej Nr 1065 S w miejscuigghcym jako skrzyowanie
proste z podposgdkowaniem ul. Napoleona w stosunku do ul. Kuhna.

3. Przefcie dla pieszych przez jezdnil. Napoleona w rejonie wigia z przedszkola
wyposaone w ,,System aktywnej informacji dla pieszych APBlystem ten sprawia,
ze kierowca w sposob skuteczny jest informowanyno, i w obebie przejcia jest
pieszy co jest jednoznacznym sygnatem do stosowatyan momencie reakcji.

- System sktada siz nas¢pujacych elementow: z modutéswiecacych Levelite, sterownika,
pulsacyjnie zainstalowanyghwiatet obok znaku informacyjnego D-6, czujnika ruch
okablowania i z baterii stonecznej z akumulatorem.

- W momencie pojawieniagpieszego w polu widzenia czujnika ruchu, automatie
wiaczap si¢ elementywietlne LED zainstalowane w nawierzchni w poprzexdni iswieca
intensywnym pulsacyjnyréwiattem, & do opuszczenia praeja przez pieszego.

- Nalezy zastosowasystem APM — Signflash Solar, z 3 elementami Liesvela pas ruchu,
posiadajcy aprobat techniczm Instytutu Badawczego Drog i Mostow.
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3. OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwiazku z przebudowywanym uktadem komunikacyjnynpragektowano nowe znaki
uzupetniagce istniegca organizagj ruchu —rysunek nr.6.
Duzy format z oznaczeniem opisowym — znaki nowo [kto@ane.

Wszystkie znaki pokazane na rys. Nr 6 halestawt na statle w zaprojektowanych punktach.
Wykaz projektowanych znakow pionowych zostateplstawiony w tabeli.

Dla oznakowania pionowego naeutrzyma& standard preferowany przez administracj
drogows : wszystkie znaki pionowe musby¢ odblaskowe - Il generacji.

Stupki ustawione w zieleach winny b¥y zaopatrzone w naktadki gumowe chagoei przed
obrastaniem tragvi utatwiapce koszenie ich otoczenia.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

AMOWYCH
OPIS ZNAKU ILO SC RAZEM
DROGOWEGO szt. szt.
A-7 3
A-17 2 5
D-1 2
D-6 12 14
Aktywny punktowy
element 2*3
RAZEM 19

Stupki do znakow - 19 sztuk

4. OZNAKOWANIE POZIOME

Zaprojektowane oznakowanie poziome stanowilgmize uzupetnienie projektu oznakowania
pionowego.

Projektowane elementy oznakowania poziomego posiaoiais oznaczagy rodzaj linii wraz z

ich dlugagciami na rys. Nr 6.

Wykaz projektowanych znakéw poziomych przedstaw w tabeli.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

POMYCH
OPIS ZNAKU OBMIAR RAZEM
POZIOMEGO
P-10 4*6*6szt x 0,5C 72,00 n?
P-14 20m x 0,375 7,50 nf
RAZEM 79,50 m?

Catas¢ oznakowania poziomego najewykona trwak technologi — ,Thermoplast” co
pozwoli w przysztéci zminimalizowa utrudnienia zwizane z odtwarzaniem oznakowania.
Wyspy na ul. Zielonej dda posiada nawierzchny z kostki granitowej, co w sposob
zdecydowany &dzie wyr@niat sig od nawierzchni jezdni gtdwnej (beton asfaltowy).



5. ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Zaprojektowane elementy bezpieggiva ruchu stanowi niezlzdne uzupetnienie projektu
oznakowania poziomego i pionowego:

- przefcie dla pieszych przez jezénil. Napoleona w rejonie wigia z przedszkola wypogane
w ,,System aktywnej informacji dla pieszych APM”.

Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpigstrea ruchu naley wykona& wg rys. nr 6,
oraz wg zaleaei instrukcji montau producenta.



/np.: PZ-40, dlug& najazdowa 40 cm,/



