PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROG GMINNYCH - ZADANIE 4

ADRES INWESTYCJI  : ul. Les$na, Zrebice, gmina Olsztyn

INWESTOR : Gmina Olsztyn

ADRES INWESTORA : Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

SPORZADZIt. KALKULACJE : KONRAD GALANT
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.04.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



ZAD 4 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 Remont jezdni
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
4/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70; ana-|m?2
d.1/0310-05 logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - jezdnia
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
5/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/70; ana-|m?2
d.1/0310-06 logia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - wars-
twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu -
jezdnia
Krotnos¢ = 2
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
6|/KNR 2-33 Zalanie masg uszczelniajacg spekan nawierzchni; analogia do: Zalanie szwu |m
d.1/0701-08 dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg
132 m 132.00
RAZEM 132.00
7|KNR 2-31 Odtworzenie oznakowania poziomego, w postaci malowania lini krawedziowej |m2
d.1/0706-06 P-7c, wzdtuz obu krawedzi jezdni; analogia do: Mechaniczne malowanie linii
na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa - malo-
wanie grubowarstwowe
6.3 m?2 6.30
RAZEM 6.30

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16314 Uzytkownik: AK-BUD Konrad Galant




