ZADANIE 6
LOKALIZACJA: ZREBICE, ul. POLNA (dziatka nr 95), GMINA OLSZTYN
STAN ISTNIEJACY:

Ulica Polna, na dziafce nr 95, posiada nawierzchnie z kruszywa zmieszanego z gruntem
rolnym i humusem. Nawierzchnia posiada liczne ubytki, nierbwno$ci i wyboje.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:
Wymiana podbudowy z kruszywa oraz warstwy jezdnej z kruszywa.
PARAMETRY DROGI PO REMONCIE:

Dtugosc: 240,00mb  Szerokosc srednia: 3,00m  Powierzchnia 720,00m?
Spadek poprzeczny: jednostronny — 2%
Spadek podtuzny: dopasowany do stanu istniejgcego

TECHNOLOGIA ROBOT:

- roboty pomiarowe, nalezy geodezyjnie wyznaczy¢ granice dziatki nr 95, jako zakres
remontowanej drogi

- korytowanie wraz z wywozem istniejgcej nawierzchni, jako roboty ziemne —
wykop 166,00m®

- utozenie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm — gr. 15cm

- utozenie warstwy jezdnej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm — gr. 8cm




