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2021 OLSZTYN PODGRABIE REMONT PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 REMONT DROGI GMINNEJ
1.1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |[km
d.1./0119-03 01.01.01 |renie réwninnym
1
0.2 km 0.20
RAZEM 0.20
1.2 Rozbiorka elementow drog
2|KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 7 cm z m2
d.1./0102-03 01.02.04 |wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
985 m?2 985.00
RAZEM 985.00
1.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3|KNR AT-03 |D.05.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno m2
d.1.]0202-02 5 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
3 kg/m2
1970 m?2 1970.00
RAZEM 1970.00
4/KNR 2-31 |D.05.03.0 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.1./0310-01 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
3 D.05.03.0 |grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4
5b cm - jezdnia
Krotno$¢ = 0.75
985 m?2 985.00
RAZEM 985.00
5|KNR 2-31 |D.05.03.0|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.1./0310-05 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
3 D.05.03.0|grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3
5a cm - jezdnia
985 m?2 985.00
RAZEM 985.00
6|KNR 2-31  |D.05.03.0|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie asfaltu D50/ |m?2
d.1./0310-06 5 70; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
3 D.05.03.0|grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm gru-
5a bosci po zageszczeniu - jezdnia
985 m?2 985.00
RAZEM 985.00
1.4 Pobocza z kruszywa i zjazdy na posesje
7|/KNR 2-31  |D- Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1.|1402-05 06.03.01
4
295.50 m?2 295.50
RAZEM 295.50
8/ KNR 2-31 |D- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego gr. 10cm; analogia do:Wy- |m3
d.1./0107-01 06.03.01 |réwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z
4 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu do 10 cm
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
1.5/45233220-7 Oznakowanie poziome
9/KNR 2-31 |D- Mechaniczne malowanie grubowarstwowe linii krawedziowych P-7c, m?2
d.1.|/0706-03 07.01.01 |przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowg
5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
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