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Opis koncepcji
1.Dane ogodlne

- Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jgsONCEPCJA PRZEB]EGU DROGI
ROWEROWEJ NA ODCINKU: GRANICA GMINY MSTOW-KUSI ETA,

OLSZTYN "- odcinek Regionalnej Trasy Rowerowej Nr §17.
W zakresie koncepcji jest rozywianie lokalizacji i wsfpnych zagadnie technicznych i
konstrukcyjnych i kosztowych.

- Podstawa i materiaty do opracowania
Jako podstagdo opracowania przyo:
- zlecenie Gminy Olsztyn
- map do celéw opiniodawczych z ewideagjruntéw w skali 1:1000.

2. Stan istniepcy

Pocatek opracowania drogi olgdleno w punkcie A- granica gminy Mstow i gminy Otz
(Km 0+000).

Wyznaczony pas pod dreggospodarcz do Km 0+340 w liniach rozgraniczaych posiada
szeroka¢ od 6,30m do 7,30m. Nawierzchnia gruntowa szer-350m przebiega przez tereny
bagienne.

Na dalszym odcinku do Km 0+520 (tory kolejowe PKi®kiada niezorganizowamawierzchng
gruntowo-trawiast. Odcinek ten jest wykorzystywany do floa-dojazdu w rejon Jeziorka
Krasowego, gdzie zlokalizowana jest drewniana zaatess wiata wypoczynkowa.

od Km 0+520 do Km 1+500

Na odcinku tym przebiega droga utwardzona kruszyweanszerokeci 3,5m- 4,0m shgca do
obstugi przylegtych dziatek budowlanych i polnydiz w stanie istnigjcym utwardzona droga na
odcinku ok. 290m ( Km 0+670 do Km 0+960) przehipg terenach prywatnych.

od Km 1+500 do kica opracowania
Jest to przebieg drogi powiatowej Nr 1065 S o neeieni asfaltobetonowej, ktéra jest
wyposaona po stronie zachodniej w chodnik:

- na odcinku od Km 1+705 do Km 2+797- z kostkidoewej szer. 1,7m - 2,0m

- na odcinku od Km 3+807 do ul.Kolejowej- z kadiktonowej szer. 2,0m-3,7m

Od Km 1+565 do Km 1+705 droga powiatowa jak jig podstawowe wyposganie przebiega
przez tereny kolejowe PKP, gdzie obemijs uzgodnienia z GeneralnDyrekcp Kolei
Paxstwowych. Przejazd przez torowisko szer. 5,60nt jgposaony obustronnie w sygnalizgcj

I automatyczne bariery, a po stronie wschodnidgaiaowany jest chodnik z kostki betonowej na
dt. 25 mi szer. 1,30m.

Na catym odcinku wygpuje podstawowe uzbrojenie techniczne w postaci:
- linia energetyczna napowietrzna i kablowa

- odwietlenie latarniami na stupach

- wodochg wraz z przyczeniami

- sigt telefoniczna stupowa i ziemna

- gazocyg wraz z przyczami. DO UZGODNIENIA BRANOWEGO.



3. Zatozenia Miejscowych Plandéw Zagospodarowania przestrzemgo.

Na odcinku opracowanej koncepcji obemtija dwa Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

1- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ndny Olsztyn dotyczcy
miejscowaici Kusieta (Uchwata Nr XXXI1/232/2005 Rady Gminy Olsztyn zdnia 22 listopada
2005r.)

Ustalenia Planu w zakresie projektowaneggweikomunikacyjnego:

- dla drogi powiatowej 0 oznaczeniu KD-DP 08050 KBsy ,,Z"- droga zbiorcza.
Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacjadeen i sieci infrastruktury technicznej,qgi piesze i
rowerowe, pasy zieleni izolacyjnej. Plan utrzymujstniejgca szeroké¢ w liniach
rozgraniczajcych z zataeniem docelowej przebudowy do 20,0 m.

- dla drogi lokalnej 4KD-DG 0839005 (D) - drogajazdowa

Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacjadeen i sieci infrastruktury technicznej,qgi piesze i
rowerowe, lokalizacja miejsc parkingowych, pasylaie izolacyjnej. Plan utrzymuje istnigp
szeroka¢ w liniach rozgraniczapych z zatgeniem przebudowy do 10,0 m w celu uzyskania
parametrow zgodnych z wymaganiami przepiséw szdaggdo.

- dla drogi wewntrznej 6 KDW przeznaczenie podstawowe: teren igfoyeh i projektowanych
drég wewntrznych zapewniagych dosgpnas¢ komunikacyjm terenu objtego planem w
zakresie komunikacji kotowej oraz bezpietzigva przeciwpgarowego.

Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacjadeen i sieci infrastruktury technicznej,qgi piesze i
rowerowe. Szerok@ w liniach rozgraniczapych dla nowych drég min. 8,0 m dla drog
istniejgcych  spetnigjcych wymogi przepisOw przeciwparowych utrzymuje s8i linie
rozgraniczajce wedtug istni@icego stanu wiasioi.

2- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ndny Olsztyn dla miejscowdci
Olsztyn i Skrajnica (Uchwata Nr XX1/150/2008 RadyGminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r.)

Ustalono w nim graficznie przebieg drogi powiatpweznaczeniu KD-DP 08050 (Z) klasy ,,Z"-
droga zbiorcza. Przeznaczenie dopuszczalne: kaGd# urzdzen i sieci infrastruktury
technicznej, aigi piesze i rowerowe, zialeprzydrazna. Plan utrzymuje istniggg szeroké¢ w
liniach rozgraniczagych z zataeniem docelowej przebudowy do 20,0 m.

W jej pasie drogowym wyznaczono projektowana gnagverowy.

4. Opis koncepcji

Projektowana droga rowerowadzie czscig Regionalnej Trasy Rowerowej Nr 6/17. Na Odcinku
objetym niniejsz koncepcy trasa rowerowa przebiegacdzie w trzech rénych rozwizaniach
infrastrukturalnych umdiwiajgcych wygodn i bezpieczp jazd: rowerem.

1- samodzielna dwukierunkowa droga rowerowa sz&mkh50m.
2- droga rowerowa o lokalizacji w ramach jezdnigirgminnej ,,D"- dojazdowej,

obustronnie jednokierunkowa- przekroj 2-1, gdaiey krawedziach nawierzchni wyznaczone
beda pasy ruchu o szer. 1,5 m przeznaczone dla rowg¢odabno dla kadego kierunku), a w
srodku biegn¢ bedzie pas dwukierunkowy dla samochodow (szer. 3.5W). przypadku
konieczndci wyminiecia st samochodow korzystaone lgda tymczasowo z szeroka pasow dla
rowerow.
3- droga rowerowa w pasie drogowym DP Nr 1065S-kde&runkowa przyjezdniowa szer. 2,5m.



Budowa trasy rowerowej przez miejscaddusicta wymaga likwidacji chodnika na istraeym
odcinku a w jego lokalizacji wykonanie drogi rowess z ktdrej pieszy mee tez korzystd.

4.1. Zakres prac do wykonania

Zakres prac do wykonania na terenie:

Odcinek

Stan istnigjcy

Projektowana trasa rowerowa

Uwagi
spos6b odwodnieni

1. Samodzielna dwukierunkowa droga rowerowa szer.,2m
w MPZP oznaczona jako droga gospodarcza oraz 6 KDW

Km 0+340

od granicy gminy dukt gruntowy budowa dwukierunkowej trasy odwodnienie

Mstow do - Km rowerowej szer. 2,50 m z powierzchniowe na

0+070 obustronnym ttuczniowym przylegty teren
poboczem szer. 0,5m

Od Km 0+0D do teren bagienny = budowa dwukierunkowej trasy konstrukcja

rowerowej szer. 2,50 m z
obustronnym ttuczniowym
poboczem szer. 0,5m

wzmochniona przy
zastosowaniu
geosiatki i nasypu

kamiennego
Od Km 0+340 dcniezorganizowan budowa dwukierunkowej trasy odwodnienie
Km 0+520 a nawierzchnia rowerowej szer. 2,50 m z powierzchniowe na
gruntowo- obustronnym ttuczniowym przylegty teren.
trawiasta poboczem szer. 0,5m W rej. Km 4+000

istniegca wiata
zadaszona-
docelowo MOR

2- droga rowerowa o lokalizacji w ramach jezdni drgi gminnej ,,D"- dojazdowej,
w MPZP oznaczona jako 4KD-DG 0839005 (D)

Od Km 0+520 dc
Km 0+657

droga utwardzon
kruszywem szer.
3,5-4,0m

dudowa drogi gminnej w
przekroju 2-1:

skrajne pasy szer. 1,5m
jednokierunkowe dla roweréw,
passrodkowy szer. 3,5m
dwukierunkowy dla samochodow
obustronne pobocze szer. po 0,-
Na pocatkowym odcinku budowz
parkingu dla sam. osobowych- 6
stanowisk

Realizacja w ramac
istniejgcego pasa
drogowego.
Odwodnienie
powierzchniowe na
vprzylegty teren lub
>dienaem
ofiltracyjnym.

Od Km 0+657 dt
Km 0+960

droga utwardzon
kruszywem szer.
3,5-4,0m

dudowa drogi gminnej w
przekroju 2-1:

skrajne pasy szer. 1,5m
jednokierunkowe dla roweréw,
passrodkowy szer. 3,5m

dwukierunkowy dla samochoddwyodochgiem i
obustronne pobocze szer. po 0,5hydrantem

1- Wymagane
pozyskanie terenu
pod realizagj drogi-
podziat 39 dziatek
2- kolizja z




Odcinek

Stan istnigjcy

Projektowana trasa rowerowa

Uwagi
sposob odwodnieni

Od Km 0+960 dc
skrzyzowania z
DP Nr 1065 ¢
Km 1+502

droga utwardzon
kruszywem sze
3,5-4,0m

budowa drogi gminnej w
przekroju 2-1:

skrajne pasy szer. 1,5m
jednokierunkowe dla roweréw,
passrodkowy szer. 3,5m

dwukierunkowy dla samochodowprzyleglty teren lut
obustronne pobocze szer. po 0,5drenaem

Realizacja w ramac
istniejgcego pasa
drogowego.
Odwodnienie
powierzchniowe n

filtracyjnym

3- droga rowerowa w pasie drogowym DP Nr 1065S
w MPZP oznaczona jako 1KD-DP 08050 (2)

Od Km 1+502 d¢

istniepce pobocz

Budowa jednokierunkowej drogi

Km 1+705 gruntowe rowerowej szer. 1,5m przylegtej
STRONA do kraweznika DP
ZACHODNIA -w Km 1+635 zjazd na jezdni
DP z wyposaeniem o znak
informacyjny P-27
-w Km 1+674 zjazd z jezdni-
pocztek jednokierunkowej drogi Przebudowy i
rowerowej Z wyznaczonym organizacja ruchu w
przejazdem przez jezdnie DP Nrgranicach terenu
1042 S. PKP wymagaj
uzgodnienia z
STRONA istniepce pobocz(Budowa jednokierunkowej drogi GDKP
WSCHODNIA gruntowe, a vrowerowejszer. 1,5m przylegitej
rejonie przejazd do kraweznika DP - wyznaczony
chodnik z kostk przejazd
bet. szer. 1,30r jednokierunkowy
na diug. 25 m. prze jezdnie DP
1065S przed
ul.Joachimowski
za skrzyowaniem z
DP 1042 S.
Kusicta- istniejacy chodnik Rozbiorka nawierzchni odwodnienie bez
STRONA szer. 1,7m-2,0mistniegcego chodnika, zmian do stanu
ZACHODNIA  nawierzchnia budowa dwukierunkowej drogi istniejgcego.
Od Km 1+705kostki betonowej rowerowej szer. 2,50m o Kolizje:
do Km 2+797 nawierzchni asf, -przestawienie

-przebudowa istn. zjazdéw

-w zwigzku z zantonym
ogrodzeniem- budowa murkéw
oporowych w Km 1+717-1+797,
2+414-2+464, 2+516-2+556.

ogrodz. posesji 278
340, 338.

-przest. stupa Km
2+057,2+108,2+71]
-przest. wiaty aut.
Km 2+112




Odcinek Stan istnigjcy Projektowana trasa rowerowa Uwagi
sposob odwodnieni
Od Km 2+797pobocze, rowbudowa dwukierunkowej drogbdwodnieniejezdni
do Km 3+802 drogowy lub rowerowej zalecanej szer. 2,5GDP proj. wpustam
skarpa kraweznikiem wysokdci 6 cm.  do systemt

podchodnikowego
drenau
filtracyjnego

- Wymagane
pozyskanie terenu
pod przebudowna
odcinku od Km
3+100 do Km
3+185- podziat 6
dziatek lub
zawezenie drogi
rowerowej do 1,5 m

Od Km 3+802 dt
ul.Stowackiego
Km 3+900

chodnik z kostki
betonowej na
szer. 2,0 m, za
nim wysoka
skarpa

Rozbiorka nawierzchni
istniejgcego chodnika i peczy,
budowa dwukierunkowej drogi
rowerowej szer. 2,00m o
nawierzchni asf. i odbudowa
chodnika z kostki betonowej na
szerokdci 1,50 m.

- budowa muru oporowego z
balustrada na dt. 74 m

odwodnienie bez
zmian do stanu
istniejgcego,
kraweznik bez
zmian.

Od Km 3+900 d¢

chodnik z kostki

Rozbiorka nawierzchni

odwodnienie bez

Km 4+168 betonowej na  istniegcego chodnika, zmian do stanu
szer. 2,0 m- budowa dwukierunkowej drogi istniejgcego,
3,70m rowerowej szer. 2,00m i kraweznik bez

przylegtego do niej chodnika zmian.
szerokdci zmiennej uzatenionej

od maliwosci terenowych (do
ogrodzenia)

- przebudowa istn. zjazdow

STRONA pobocze Budowa dwukierunkowej drogi | - wyznaczony

WSCHODNIA  gruntowe, rowerowej szer. 2,50m o przejazd prze

Od Km 4+168 dctrawiaste nawierzchni asf jezdnie DP 1065S

pofaczenia . przed ul.Sokg

ul.Ksiecia - Wymagane

Lubomirskiego pozyskanie terenu

Km 4+448 pod realizagj drogi-

Z dziatki Nr
1288/3,1303/1ub
zawezenie drogi do
2,0m.

Kolorem czerwonym oznaczono utrudnienia, przebuddwijzje.



Zestawienie numerdw ewid. dziatek na ktérych planow  ana
jest budowa drogi rowerowej na terenie gminy Olszt  yn

LP | Opis zadania Gmina Numery ewidencyjne dziatek
Olsztyn
obreb
Kusi eta

droga rowerowa szer. 2,5m

2 | Droga rowerowa o lokalizaciji obregb dziatki nr: 70/3, 467, 467/1, 467/2.
w ramach jezdni drogi| ewidencyiny

. . " . . Kusi eta Dziatka do podziatu nr:
gminnej ,,D"- dojazdowej, 446.448]1,448/2.448/3,450,451,452,

453/1,453/2,454,455,456/2,456/1,457/2,
458,459/2,459/1,460,461,462,463/1,
463/2,464/2,464/1,465,466,630,638/2,
628/1,627,626/1,625/1,624,623,622/1,
621/1,619,618,617.

Powierzchnia ok. 2 480 m2

Droga rowerowa W pasie obreb dziatki nr: 376/1, 1070(PKP), 832, 818/1,
3 | drogowym DP Nr 1065S ewidencyjny 861/2,
Kusi eta

Dziatka do podziatu nr:
857/1,858/1,859/1,860/1,861/1,862/1.
Powierzchnia ok. 130 m2

obreb
ewidencyjny dziatki nr: 1017/1, 1017/6, 1303/16.

Kusi eta
Dziatka do podziatu nr:

1288/3, 1303/17.
Powierzchnia ok. 50 m2

Budowa drogi rowerowej przylegtej do drogi gminmgymaga pozyskania dodatkowego terenu
do uzyskania pasa drogowego szekgkav liniach rozgraniczapych 10-12 m ( podziat 39
dziatek - uzyskanie powierzchni ok. 2480 m2)

Na odcinkach pozostatych zalecane jest pozyskarent do wykonania drogi rowerowej o
petnych parametrach (podziat 8 dziatek- uzyskameigrzchni ok. 180 m2), jednak w sytuacji
wyjatkowej szeroké¢ drogi rowerowej mana zavgzi¢ do wart@ci minimalnej. (1,50m).

Na etapie przygotowania dokumentacji techniczndezyazdecydowé o zastosowaniu
rozwigzan w zakresie projektowanych szergkbdrogi rowerowe;j.

4.2. Pochylenie podhane i spadki poprzeczne.

Przy przebiegu przez terenyhe zaleca giwyniesienie nawierzchni nad istrjey teren min. 10
cm. Na odcinku bagiennym naje wzmocné istniegce podiage a cad konstrukcg zaleca si
wypietrzy¢ ok. 50-70cm nad istniggy teren.

Pochylenie podizne dostosow@ado istniegcej konfiguracji terenu, nie powinno bwieksze ni
5%. W uzasadnionych przypadkachzaavynosé do 6%.

Spadek poprzeczny:

- drogi rowerowej samodzielnej, oraz drogi gminngyvustronny daszkowy w wysosm 2%.

- drogi przylegtej do DP: jednostronny w wysekb2% w kierunku jezdni ist(wyjatkowo w
kierunku przeciwnym na teren zielony).



5. Konstrukcja nawierzchni

1 — droga rowerowa samodzielna i przy DP
- W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S

o uziarnieniu 0/8 na bazie asfaltu 50/70 cnb
- PODBUDOWA - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 20 cm
- W-WA ODSACZAJACA - piasek gruboziarnisty CBR 25% 10 cm

zdjecie warstwy humusu i doprowadzenie gruntu do G1.
obustronne pobocze z kruszywa kamiennego sz&togo min. 0,50m.

Trasa rowerowa od strony jezdni DP Nr 1065 S ogramia:

- istniegcym kraweznikiem betonowym -wysoké kraweznika wswietle — 12 cm,

- nowym kravgznikiem betonowym 15*30- wysoké kraweznika wswietle 6 cm

Od strony zewetrznej ograniczona Ob obrzsm betonowym 8x30 posadowionym na tawie
betonowej obustronnej z oporem z betonu C12/150W#¢ obrzea wiwietle — 4 cm.

UWAGA: Nawierzchnia asfaltobetonowa na drodze ramesj musi by w ptynnej niwelecie, bez
zanizen na zjazdach.

Na przejazdach przez jezdnie krgwik zatopiony do Ocm.

2 —droga rowerowa samodzielna - konstrukcja wzmogana
- W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 8S

o uziarnieniu 0/8 na bazie asfaltu 50/70 cnb
- PODBUDOWA - kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 20 cm
- hasyp- niesort kamienny 30-50cm

- geosiatka polipropylenowa o parametrach jak

FORTRAC 35/35*35- sztywne qaty
- Warstwa wyréwnawcza- nasyp gruntowo-kamienny rathcm
- istniegce poditage gruntowe.

obustronne pobocze z kruszywa kamiennego sz&ctogo min. 0,50m.

3a— droga gminna - jezdnia z asfaltobetonkat. ruchu KR1
- W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S

na bazie asfaltu 50/70 4 cm

- W-WAWIAZACA - z AC 16W
na bazie asfaltu 50/70 4 cm

- PODBUDOWA GORNA — kruszywo tamane 0/31,5mm 8cm

- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 crh5

- WARSTWA ODCINAJACA - piasek gruboziarnisty 10 cm

Hz=41 cm

Konstrukcje po wczaiejszym zdgciu humusu i doprowadzeniu podédo grupy
nosnosci G1.

Nawierzchnia drogi gminnej ograniczona od strdrgg rowerowych oznakowaniem poziomym
z elementami odblaskowymi (przejezdnymi).
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3b— droga rowerowa w przekroju drogi gminnej 2-1
- W-WA SCIERALNA - beton asfaltowy AC 11S

na bazie asfaltu 50/7%0 kolorze bordowym 4cm
- W-WAWIAZACA - z AC 16W
na bazie asfaltu 50/70 4 cm
- PODBUDOWA GORNA — kruszywo tamane 0/31,5mm 8cm
- PODBUDOWA DOLNA - kruszywo tamane 0/63mm
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 crh5
- WARSTWA ODCINAJACA - piasek gruboziarnisty 10 cm
Hz=41 cm
Konstrukcje po wczaiejszym zdgciu humusu i doprowadzeniu podédo grupy
nosnosci G1.
4 — chodnik
- Kostka betonowa ,,holland” 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- PODBUDOWA - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie wg normy PN-S-06102 15cm
- W-WA ODSACZAJACA - piasek gruboziarnisty CBR 25% 10 cm

P_—pobocze (szer. min. 0,50m)
— Kruszywo tamane 8/31,5mm stabilizowane mechangzni 15 cm

6. Odwodnienie

Na odcinku oljtym opracowaniem przgfo nasg¢pujace zataenia:

- na odcinku samodzielnej drogi rowerowe] wody apae poprzez spadki poprzeczne
odprowadzaneddla powierzchniowo na przylegty teren,

- na odcinku drogi gminnej odprowadzenie wéd opagdwna przyleglty teren lub przez
zastosowanie rowu francuskiego (drefiliracyjny)

- na odcinku wysipowania istnigjcego krawznika przy jezdni DP Nr 1065 S istniey sposéb
odwodnienia pozostawia sie bez zmian.

- na odcinku nowego przebiegu drogi rowerowe] wyapggego ustawienia kraygnika woda
deszczowa zostanie poprzez wpusty uliczne @ 500 (hamnaczone symbolami od wp.1 do
wp.20.) i przykanaliki poprzez studzienki rewizgjdo rur drenarskich osadzonych w déena
kruszywa.

Wyposaenie systemu filtracyjnego to:

- studzienki wpustowe uliczne zelgdw betonowych @500 bez dna z osadnikiemebajtasci
0k.1,0 m, padczone przykanalikiem PVC-U @200x5,9 SDR 8 litydd studni rewizyjnych z
kregéw zelbetowych @ 100cm, oraz drenfiltracyjny. Nalezy stosowa kraty wpustowezeliwne
typu zatrzaskowego wg PN-EN 124:2000 o klasigogaci D400.

Studzienki rewizyjne wchodze w skiad drenal naley wykona& z elementow PC\V,11.0 m, z

ptyta pokrywows i wiazem.

Dreng filtracyjny posiada nagpujace parametry:
glkebokas¢ 70 cm, szer. 60 cm, wypetnienie kruszywem tamafrakcji 16/63mm.



11

Na gkbokadsci 10 cm nad dnem zastosawaury drenarskie PP DN 200mm w petlgcace TP
SN10 (zewntrzna karbowana, wewtrzna gtadka). Cakdé nalery otuli¢ geowtoknirg nietkary
iglowarg na zaktad min. 20 cm.

Konstrukcja drenau filtracyjnego:
D - wierzchnia warstwa z kruszywa 16-63mm griddd 0Ocm
- thuczehr 16-63 mm na szerokoi 60 cm 70 cm
- otulina z geowtokniny, nietkana, iglowana
- wewmntrz rura drenarska PP DN 200mm- w peltzca TP SN10
(zewretrzna karbowana, wewtrzna gtadka)

Podstawowe wielkdci:

- przykanaliki @ 200 z rur PCW typgiki (klasa S) -200x5,9 - 40 m.

- ilos¢ studzienek rewizyjnych @1,00 m - 20 szt
- ilos¢ projektowanych wpustow @ 500 z kyat - 20 szt
— drena filtracyjny ttuczniowy z rug PP DN 200mm -950 m

7. Roboty towarzysace

W zwigzku z budow drogi ze sciezkg rowerowg bedzie konieczng wykonania robot
towarzyszacych:

- nowy przebieg jezdni lub trasy rowerowej wymalgadzie usunjcia kolidugcych drzew i
krzewOw z pasa drogowego (wykd@nawentaryzagj i projekt wycinki), dotyczy:

- wzdhuz budowanej drogi gminnej w Kugach

- odcinek drogi rowerowej pogdzy Kusktami i Olsztynem

- przebudowa kolidgrych stupow energetycznych poza projektogvdroga rowerow,
w Km 2+057, 2+108, 2+717

- przestawienie wiaty przystankowej o ok.ci® w Km 2+112

- przestawienie ogrodzeposesji 278, 340, 338 (Kgtd). di. 53m

- wykonanie murkow oporowych na odcinkach

od Km 1+717 do Km 1+797 dt. 80m
od Km 2+414 do Km 2+464 dt. 50m
od Km 2+516 do Km 2+556 dt. 40m
od Km 3+802 do Km 3+876 dt. 74m

- nowy przebieg jezdni lub trasy rowerowe] wymagedizie usungcia kolidugcych drzew
(wykona inwentaryzagj i projekt wycinki),

- gazocig, kable energetyczne i teletechniczne zlokalizewaod przyszt nawierzchrg
asfaltobetonowwinny by zaakceptowane przezyikownika, lub przebudowane :
a) poza nawierzchgibitumiczry
b) zabezpieczone wg warunkovnykownika
¢) wykonanie w drodze rowerowej kanatu technigenee studniami
rewizyjnymi- do przyszmowego wiaenia w niego kabli energetycznych
i teletechnicznych.
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W rejonie Jeziorka Krasowego zlokalizowana jestasadna wiata do odpoczynku turysty, ktor
naleey przeksztald w Miejsce Odpoczynku Rowerzystow MOR rozbudpw plac
utwardzony kostk betonowg z nasgpujacym wyposaeniem:

- stojak dla rowerow

- kosz n&mieci

- stojak z mapami turystycznymi

-WC

- ddwietlenie -latarnia solarna.

8. Organizacja ruchu

Na czas prowadzenia rob6t drogowych malepracowa projekt organizacji ruchu dla ruchu
kotowego i pieszego.

Po wybudowaniu trasy rowerowej odcinek drogi ozmwed wg opracowanego projektu
organizacji ruchu.

Projekt organizacji ruchu musi dywykonany zgodnie z:

. rozporzdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewranych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdagdwych (Dz. U. Nr170, poz.1393 ze zm.)
. rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

w sprawie szczego6towych warunkow technicznych dikbw i sygnatow
drogowych oraz ugdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr220, poz.218dia 23.grudnia 2003 r. ze zm.)
. szczegoOtowych warunkédw technicznych dla znakéwghatdw drogowych oraz usdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczaraadnogach. Zatzniki 1-4 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
. rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaditym
zarzdzaniem (Dz. U. Nrl177, poz.1729 ze zm.)
. »Standardami i wytycznymi ksztattowania infrastruktury rowerowej" - Gorno $lasko-
Zagtebiowska Metropolia 12/2018.

Zaleca s} aby wszystkie przejazdy przez deqmpwiatowy byly wyposaone w ,,System

aktywnej informacji dla rowerzysty” z daietleniem przejazdu. System ten spraiwgikierowca

w sposob skutecznybizie informowany o tymze w obebie przejazdu jest rowerzysta (pieszy) co
jest jednoznacznym sygnatem do stosowania w tym emore reakcji.

- System powinien sktadaie z nas¢pujacych elementow:
* kompozytowy stup cylindryczny wys. 6,0 mégednicy 175 mm
z 9 sygnalizatorami umieszczonymi weyvn stupa
* oprawa @wietleniowa z asymetrycznyurdédiemswiatta
* podswietlany obustronny znak drogowy D-6b z transhing folig odblaskowy
* gtosnik
* czujnik ruchu
* komunikacja radiowa mdzy stupami
* akumulator do podtrzymywania zasilania.

- Dzieki wbudowaniu w stuzéttych swiatet ostrzegawczych, uzyska siodatkovy funkcije
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informowania kierowcow o rowerzggie (pieszym) znajdagym sk na przejedzie lub
zamierzajcym przekroczy jezdnk. Swiatta ostrzegawcze uaktywnianedg za pomog
systemu detekcji ruchu pieszego/rowerzystysiaacy intensywnym pulsacyjnym
Swiattem, & do opuszczenia pragja/przejazdu przez pieszego/rowergyst

9. Podsumowanie- zalecenia projektanta
Projektant proponuje przysZlmowe rozwgzanie projektowe podziélina 3 projekty:

- projekt 1- Samodzielna dwukierunkowa droga rowerowa szémz2,
na dt. ok. 520 m

-projekt 2- Rozbudowa drogi gminnej ,,D"- dojazdowej, wradragy rowerows

na dt. ok. 1000 m
W zwigzku z koniecznériag wykonania podziatow geodezyjnych w celu pozyskdeiranu pod
wymagan szeroké¢ pasa drogowego zalecam wykonanie projektu natpets ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. 0 szczegoblnych zasadach przygmt@ i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., pog87 ze zm.) zwanej dalej ,specusgaw
drogowg”.

- projekt 3- Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 1065 S celeyhamania drogi rowerowe;j
na dt. ok. 3,0 km.

Jest to zadanie w ktorym wspdlnie myszzestnicz§ Gmina Olsztyn oraz zagdca drogi

Powiatowy Zargd Drog w Czstochowie.
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SZACUNKOWE KOSZTY BUDOWY DROGI ROWEROWEJ

WG KONCEPCJI

Obliczenie szacunkowych kosztéw
Podstawa wyceny- stedniony wskanik kosztu jednostkowego wyliczony z kosztorysow

inwestorskich wykonanych dla robotgamych w | kwartale 2021 r. przez Biuro Projektow
Inwestycji Drogowych KOMA z siedzipw Czstochowie. Kosztorysy byly wykonywane na
podstawierednich cen rynkowych danego rejonu.

WYSZCZEGOLNIENIE Przedmiar Wskaznik Koszty
ROBOT kosztu jedn. | brutto w zt
1. Budowa samodzielnej 520*2,5= 1300 m2 130 zi/m2 169 000
dwukierunkowej drogi
rowerowej szer. 2,5m z
podbudovyg
doposaenie MOR (Miejsca 1 kpl 10 000
Obstugi Rowerzysty)

Razem poz. 1 179 000
2. Rozbudowa drogi gminnej (1000%6,5)+86-6580 m2 200 zH/m2 1 316 000
klasy ,,D" z drog; rowerowy i
parkingiem
Pozyskanie terenu: 39 1000zt/szt 39 000
- podziaty geodezyjne 2480 m2 35 zi/m2 87 000
- wykup gruntu

Razem poz. 2 1442 000

3. Przebudowa drogi powiatowe]j DP Nr 1065 S celemykonania drogi rowero

dt. ok. 3,0 km.

wej - na

Prace przygotowawcze- rozbiérka (1092*2,0)+(98*2,0)+(268*3,0)

chodnika, zjazdow

=3180 m2

20 zH/m2

64 000

Budowa przyjezdniowej drogi
rowerowej- nawierzchnia z
podbudovyg

7380 m2

180 zi/m2

1 329 000

Odwodnienie- drenfiltracyjny
950m, przykanaliki, studzienki
wpustowe-20szt, rewizyjne-20szt

950m

300 zt/m

195 000

Wykonanie murkéw oporowych

80+50+40+74=
244 m

600 zt/m

146 000

Organizacja ruchu w tym
oswietlenie i system aktywnej
informaciji dla rowerzysty na
przejedzie

4 szt

40 000 zt/szt

160 000

Usunkcie kolizji:
- przebudowa stupow- 3 szt.,
- przestawienie wiaty przyst. -1sz

—

-przestawienie ogrodae53m

40 000
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Prace dodatkowe i pagdkowe 3000 mb 40 zH mb 120 000
- regulacja pionowa wtazow,
zaworow, studzienek,
zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen infrastruktury
- poradkowanie przylegtego
terenu
Pozyskanie terenu:
- podziaty geodezyjne 8 szt 1000 zt/szt 8 000
- wykup gruntu 130-56=180 m2 35 zHm2 6 000
Razem poz. 3 2 068 000 zt
Ogodtem zadanie inwestycyjne 3 689 000 z
Dokumentacja, nadzor inwestorski ok. 5% 180 000 zt
wartaici
zadania inwest|




