Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

2.3. Lista dokumentéw uzyskanych w procesie projektowania wraz
z opisem obowiazkéw i zadan z nich wynikajgcych jakie nalezy
dopetnié¢ w celu rozpoczecia prac budowlanych

1. Warunki przytaczenia wydane przez dystrybutora energii dziatajgcego na obszarze
planowanej inwestyciji
Przed rozpoczeciem inwestycji Inwestor winien zawrze¢ umowe o przytgczenie, ktéra
zostata dotgczona do przestanych przez Tauron Dystrybucja S.A. warunkéw przytgczenia
do sieci elekiroenergetycznej projektowanego oswietlenia. Przed rozpoczeciem budowy
nalezy dopetni¢ wszelkich postanowien okreslonych w umowie.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wydany na
podstawie Uchwaty Rady Gminy
Na podstawie zapisow akiu prawa miejscowego obwigzujgcego w granicach jego
przeznaczenia ustalono, iz dla przedmiotowej inwestycji polegajagcej na budowie
os$wietlenia ulicznego mozliwa jest jego budowa oraz nie wystepujg ograniczenia
uniemozliwiajgce jego budowe. Brak jest takze dodatkowych obowigzkéw i zadan
wynikajgcych z lokalizacji inwestycji w tym terenie.

3. Protokét z narady koordynacyjnej

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podczas wykonywania rob6t postanowien okreslonych
przez poszczegblnych przedstawicieli instytucji uczestniczacych w  naradzie
koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych w przypadku zblizenia lub
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca winien zgtosi¢ sie do Wiasciciela
odkrywanego uzbrojenia z Projektem i uzgodni¢ szczegdty organizacyjno-techniczne
wykonania robo6t. Jesli jest to wymagane przez Wtasciciela uzbrojenia nalezy wystgpié¢
rowniez o petnienie nadzoru branzowego.

4. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego uzyskana zostata decyzja pozwolenia
na budowe w ramach ktérej nalezy zachowacé nastepujace warunki:

- ustanowi¢ kierownika budowy, ktéry obowigzany jest m.in. prowadzi¢ dziennik budowy,
umiesci¢ tablice informacyjna, sporzagdzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
zapewnic jego przestrzeganie

- realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i warunkami BHP oraz warunkami podanymi
w uzgodnieniach stosownych organdéw. Trasa inwestycji winna by¢ geodezyjnie
wytyczona, a po wykonaniu inwestycji zainwentaryzowana powykonawczo

- zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robdt budowlanych zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art.42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane. Moment rozpoczecia budowy (termin, ktory nalezy
wskazac¢ w zgtoszeniu) ustawa Prawo budowlane precyzuje jako dzien podjecia tzw. prac
przygotowawczych: wytyczenia geodezyjnego obiekiu w terenie, niwelacji terenu,
zagospodarowania terenu budowy czy wykonania przytgczy mediow na potrzeby budowy.
Inwestor moze sam nadzorowac¢ proces budowlany lub ustanowi¢ nadzér osoby
o odpowiednich kompetencjach. W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego do zgtoszenia nalezy poza oswiadczeniem kierownika budowy dotgczy¢
rowniez oswiadczenia inspektora nadzoru o przyjeciu obowigzku petnienia funkcji wraz
z pozostatymi wymaganymi dokumentami. Nie jest dopuszczalne tgczenie funkcji
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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