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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tom 2 - cze$¢ elektroenergetyczna

Przedmiotem opracowania jest budowa:

1.Budowa oswietlenia drogowego oraz zasilania w energie elektryczng projektowanych urzadzen..
2.Systemu kontroli ilo$ci pojazdéw na parkingu

3.Platformy wjazdowo-wyjazdowa z poborem optat

4.Automatycznego stupka wjazdowo-wyjazdowy wraz z dwoma stupkami statymi

5.Kanatu technologicznego
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KOSZTORYS INWESTORSKI-TOM-2.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU U PODNOZA RUIN ZAMKU W OLSZTYNIE WRAZ Z BUDOWA DROGI
1 Oswietlenie i zasilanie urzadzen
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.1/0701-05;
SST-E
366"0.6*0.4 m3 88
RAZEM 88
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
d.1/0706-01;
SST-E
366 m 366.000
RAZEM 366.000
3/KNNR 5 Utozenie rur ochronnych RHDPE75mm m
d.1/0705-01; w wykopie
SST-E
33 m 33
RAZEM 33
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RHDPE 50 mm w stupach m
d.1/0705-01;
SST-E
51 m 51
RAZEM 51
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RHDPE 32 m
d.1/0705-01;
SST-E
40 m 40
RAZEM 40
6/KNNR 5 Uktadanie kabli YA2XY-J 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-02; mknietych
SST-E
796 m 796
RAZEM 796
7/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x2,5mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknieg- m
d.1/0713-02; tych
SST-E
54 m 54
RAZEM 54
8/KNNR 5 Uktadanie ptaskownika Fe/Zn 30x4mm m
d.1/0707-02;
SST-E
420 m 420
RAZEM 420
9/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV |m3
d.1/0702-05;
SST-E
366"0.470.7 m3 102
RAZEM 102
10/KNNR 5 Montaz szafki Sterowania oswietleniem SSO z wyposazeniem kpl.
d.1/0404-03;
SST-E
1 kpl. 1
RAZEM 1
11/KNNR 5 Montaz szafki RKP z wyposazeniem kpl.
d.1/0404-03;
SST-E
1 kpl. 1
RAZEM 1
12/KNNR 5 Montaz szafki RST z wyposazeniem kpl.
d.1/0404-03;
SST-E
1 kpl. 1
RAZEM 1
13/KNNR 5 Montaz szafki RPP z wyposazeniem kpl.
d.1/0404-03;
SST-E
1 kpl. 1
RAZEM 1
14/ KNNR 5 Montaz szafki RB z wyposazeniem kpl.
d.1/0404-03;
SST-E
1 kpl. 1
RAZEM 1
15/KNNR 5 Ztacza kontrolne w rurze stupa - potgczenie ptaskownik-ptaskownik szt.
d.1/0612-06,
SST-E
39 szt. 39
RAZEM 39
-3-
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KOSZTORYS INWESTORSKI-TOM-2.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll pod stupy szt.
d.1/0411-05;
SST-E
17 szt. 17
RAZEM 17
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych z podwéjnym wysiegnikiem szt.
d.1/1001-01;
SST-E
9 szt. 9
RAZEM 9
18/KNNR 5 Montaz i stawianie stupa z tablicg informacyjng o ilosci wolnych szt.
d.1/1001-01; miejsc postojowych i z sygnalizatorem (czerwony-zielony
SST-E
8 szt. 8
RAZEM 8
19/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych z pojedyfczym wysiegnikiem szt.
d.1/1001-01;
SST-E
8 szt. 8
RAZEM 8
20|KNNR 5 Montaz tabliczki bezpiecznikowej we wnece stupa szt.
d.1/0406-01;
SST-E
17 szt. 17
RAZEM 17
21/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |m
d.1/1003-02; nowe i wysiegniki
SST-E
17°6 m 102
RAZEM 102
22|KNNR 5 Montaz opraw LED oswietlenia zewnetrznego na stupach szt.
d.1/1004-02;
SST-E
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
23|KNNR 5 Obrébka na sucho kabla YAKXS 4*35; 1kV szt.
d.1/0726-10;
SST-E
50 szt. 50
RAZEM 50
24/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt
d.1/1203-08; lub bolce
SST-E
26*2+6*2 szt 64
RAZEM 64
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01;
SST-E
25 szt. 25
RAZEM 25
26|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03;
SST-E
25 odc. 25
RAZEM 25
27|kalk.ind.; Oznaczenie urzadzen symbolami Gminy Olsztyn szt
d.1|SST-E
22 szt 22
RAZEM 22
28|kalk.ind.; Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , odbiory techniczne kpl.
d.1|SST-E
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.1/0103-02; gruncie kat. lll-1V
SST-E
0.5*366 m?2 183
RAZEM 183
30|kalk.ind.; Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej , odbiory techniczne kpl.
d.1|SST-E
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Kanat techniczny
31/KNR 5-01 Budowa KTp kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll m
d.2|0106-02
161 m 161
RAZEM 161
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR 5-01 Budowa KTu kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll m
d.2|0106-04
96 m 96
RAZEM 96
33|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku ( na dnie rowu , obsypanie bokéw kanatu oraz na-|m
d.2|0706-01; sypanie piasku nad kanatem) o szerokosci do 0,4 m
SST-E
2252 m 504
RAZEM 504
34|KNR 5-01 Budowa studni SKO-2g w gruncie kat.!ll stud.
d.2|0401-02;
SST-T
11 stud. 11
RAZEM 11
35/KNR 4-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.2/0108-09; wymi na odlegtos¢ do 1 km
SST-E
60 m3 60
RAZEM 60
36|kalk.ind.; Wykonanie sprawdzenia droznosci, inwentaryzacji geodezyjnej , odbiory tech- |kpl.
d.2|SST-E niczne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 System kontroli ilosci pojazdow na parkingu , Platforma wjazdowo-wyjazdowa ,Automatyczny stupek wjaz-
dowo-wyjazdowy
37|kalk.ind. ; System kontroli ilosci pojazdéw na parkingu kpl.
d.3|SST-E
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|kalk.ind. ; Automatyczny stupek wjazdowo-wyjazdowy kpl.
d.3|SST-E
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|kalk.ind. ; Platforma wjazdowo-wyjazdowa kpl.
d.3|SST-E
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|kalk.ind.; Wykonanie sprawdzen , inwentaryzacji geodezyjnej , odbiory techniczne kpl.
d.3|SST-E
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|Beton zwykly B 17 m3 0.33
2./|Cement "35" kg 33.00
3.|Cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 5.00
4.|Fundament prefabrykowany betonowy z otworami na wprowadzenie kabli .Powierzchnia |szt. 17.00

zewnetrzna betonu malowana emulsjg asfaltowa. prefabrykowanym fundamencie F100A
(1000x250x250mm), za pomoca czterech szpilek gwintowa-nych/srub M16 w rozstawie
osiowym 150x150 mm
5.|Kabel 1,0kV N2XY-J 3x2,5mm2 m 56.16
6.|Kabel 1,0kV NA2XY-J 4x35mm2 m 827.84
7.|Koncéwki kablowe KA 35mm2 szt. 200.00
8.|Lakier asfaltowy kg 9.78
9.|opaski kablowe typu Oki szt. 118.00
10.|Oprawa 04 ARIES LED lub réwnowazna kpl. 26.00
Klasa ochronnosci: I
IP: 66 (czes¢ optyczna i czesc¢ elektryczna)
Materiat:
- odlew aluminiowy AK9
- pleksiglas, tworzywo sztuczne PMMA (IK07)
Klosz:
- przezroczysty, ryflowany
Malowanie: -RAL 7021
Wyposazenie:
- modut LED (33W)
- strumien Swietlny oprawy 4427Im, 4000K
- zasilacz z serii LPF
- soczewka silikonowa asymetryczna (drogowa)
- przewdd 3x1,5mm?  YKY
- listwa przytaczeniowa 3 - polowa 16/380/ max 2,5 mm?
11.|Piasek m3 69.88
12.|Ptaskownik Fe/Zn 30x4mm m 436.80
13.|Poprzeczka stalowa szt. 11.00
14.|Prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12/10 m 257.00
15.|Przewdd YKY 2*2,5; 750V’ m 106.08
16.|Rozdzielnia RB z wyposazeniem wg projektu Klasa ochronnosci kpl. 1.00
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowe napiecie pracy 400/230V 50Hz
Znamionowy prad ciggty 400A
Stopien ochrony IP44 1K10
Kategoria palnosci obudowy FH 2-7
Znamionowe napiecie udarowe 6 kV
Zgodnos$é z normg IEC 60439-1'
17.|Rozdzielnia RKP z wyposazeniem wg projektu Klasa ochronnosci Il kpl. 1.00
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowe napiecie pracy 400/230V 50Hz
Znamionowy prad ciagty 400A
Stopien ochrony IP44 K10
Kategoria palnosci obudowy FH 2-7
Znamionowe napiecie udarowe 6 kV
Zgodnos$¢ z normg IEC 60439-1'
18.|Rozdzielnia RPP z wyposazeniem wg projektu Klasa ochronnosci Il kpl. 1.00
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowe napiecie pracy 400/230V 50Hz
Znamionowy prad ciggty 400A
Stopien ochrony IP44 1K10
Kategoria palnosci obudowy FH 2-7
Znamionowe napiecie udarowe 6 kV
Zgodnos$é z normg IEC 60439-1'
19.|Rozdzielnia RST z wyposazeniem wg projektu Klasa ochronnosci 1l kpl. 1.00
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowe napiecie pracy 400/230V 50Hz
Znamionowy prad ciagty 400A
Stopien ochrony IP44 K10
Kategoria palnosci obudowy FH 2-7
Znamionowe napiecie udarowe 6 kV
Zgodnos$¢ z normg IEC 60439-1'
20.|Rura ostonowa dwuscienna RHDPE-32 |ub réwnowazna m 41.60
21.|Rura ostonowa dwuscienna RHDPE-50 |ub réwnowazna m 53.04
22.|Rura ostonowa dwuscienna RHDPE-75 |ub réwnowazna m 34.32
23.|Rura stalowa $r. 33.7x2.9 mm m 13.86
24.|Rurka ostonowa karbowana odporna na UV $r. 22 m 106.08
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Nazwa

Jm

llos¢

.|Rury HDPE 40

771.00

.|Rury z polietylenu wysokiej gestosci HDPE 110/6,3

418.00

.|Stup W-1 lub réwnowazny Wy-

miary:

Wysokos¢ stupa : 3500mm
Srednica podstawy: 265 mm
Srednica zakonczenia (pod montaz wysiegnika): $r.76,1 mm
Mocowanie:

Stup z tablica informacyjng o ilosci wolnychmiejsc postojowych i z sygnalizatorem (czer-
wony-zielony Stup przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie F100A
(1000x250x250mm), za pomocg czterech szpilek gwintowanych/srub M16 w rozstawie
osiowym 150x150 mm

Masa stupa netto: ~45 kg
Materiat:

-odlew zeliwny GJL200 (maskownica potgczenia stupa z fundamentem)
-odlew aluminiowy AK9 (ozdobna maskownica redukciji)

-rura stalowa ocynkowana $r.159

-rura stalowa ocynkowana $r.76,1

Bezpieczenstwo bierne
- klasa 0
Zabezpieczenie antykorozyjne:

-cynkowanie ogniowe (elementéw stalowych konstrukciji) wg PN-EN ISO 1461
-malowanie natryskowe wg PN-EN ISO 8501-1

kpl.

8.00

28.

Stup W-1 lub réwnowazny

Wymiary:

Wysokos¢ stupa : 5000mm
Srednica podstawy: 265 mm
Srednica zakonczenia (pod montaz wysiegnika): $r.76,1 mm
Mocowanie:

Stup przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie F100A
(1000x250x250mm), za pomoca czterech szpilek gwintowanych/srub M16 w rozstawie
osiowym 150x150 mm

Masa stupa netto: ~45 kg
Materiat:

-odlew zeliwny GJL200 (maskownica potaczenia stupa z fundamentem)
-odlew aluminiowy AK9 (ozdobna maskownica redukciji)

-rura stalowa ocynkowana ?159

-rura stalowa ocynkowana ?76,1

Bezpieczenstwo bierne
- klasa 0
Zabezpieczenie antykorozyjne:

-cynkowanie ogniowe (elementéw stalowych konstrukcji) wg PN-EN ISO 1461
-malowanie natryskowe wg PN-EN ISO 8501-1

kpl.

8.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé

29.|Stup W-2 lub rownowazny kpl. 9.00

Wymiary:

Wysokos¢ stupa : 5000mm

Srednica podstawy: 265 mm

Srednica zakonczenia (pod montaz wysiegnika): ?76,1 mm

Mocowanie:

Stup przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie F100A

(1000x250x250mm), za pomoca czterech szpilek gwintowanych/srub M16 w rozstawie

osiowym 150x150 mm

Masa stupa netto: ~45 kg

Materiat:

-odlew zeliwny GJL200 (maskownica potaczenia stupa z fundamentem)

-odlew aluminiowy AK9 (ozdobna maskownica redukciji)

-rura stalowa ocynkowana ?159

-rura stalowa ocynkowana ?76,1

Bezpieczenstwo bierne

- klasa 0

Zabezpieczenie antykorozyjne:

-cynkowanie ogniowe (elementéw stalowych konstrukcji) wg PN-EN ISO 1461

-malowanie natryskowe wg PN-EN ISO 8501-1
30.|Studnie SKO-2g z ramami i pokrywami typu ciezkiego wyposazone w pokrywy stalowe szt. 11.00

petne. Pokrywa z logo Inwestora , wyposazona w uktad zasuwowo-ryglowy przystosowa-

ny do blokowania zabezpieczony kiédkg kodowana.
31.|Symbole opisowe Gminy Olsztyn szt 22.44
32.|Szafka Sterowania o$wietleniem SSO z wyposazeniem wg projektu Klasa ochronnosci  |kpl. 1.00

I

Znamionowe napiecie izolacji 500 V

Znamionowe napiecie pracy 400/230V 50Hz

Znamionowy prad ciggty 400A

Stopien ochrony IP44 1K10

Kategoria palnosci obudowy FH 2-7

Znamionowe napiecie udarowe 6 kV

Zgodnos$é z normg IEC 60439-1
33.|$ruba M 20x60 mm z nakretka szt. 44.00
34.|Tabliczka bezpiecznikowa umozliwiajgca wigczenie przelotowe trzech kabli zasilajgcych |szt. 17.00

3-fazowych o przekroju 35mm2 i trzech odptywowych 1-fazowych o przekroju YKY 3x2,

5mm2 wyposazona w podstawy bezpiecznikowe instalacyjne 25A , wykonana w Il klasie

ochronnosci .IP 44, wyposazona we wktadki DO1 gG4A
35.| Trylinka 35x35x10mm szt 25.00
36.|uchwyty dystansowe D 110/4 szt. 84.81
37.|Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) szt 50.00
38.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 34.00
39.|woda m3 1.00
40.|Wysiegnik podwojny kpl. 9.00

Wymiary:

Wysokos¢: 305 mm

Wysieg: 545 mm

Montaz:

- Nasadzana na szczyt stupa $r.76,1 (pozycja blokowana dociskami M8)
- Montaz opraw za pomocg gwintu wewnetrznego M20

Materiat:

- rura stalowa ocynkowana $r.48 (ramie)

- rura stalowa ocynkowana $r.88,9 (trzon)

- rura stalowa ocynkowana $r.76,1(mocowanie oprawy)
-odlew aluminiowy AK9 (ozdobne zaslepki)

Zabezpieczenie antykorozyjne:
-cynkowanie ogniowe (elementéw stalowych konstrukciji) wg PN-EN ISO 1461

-malowanie natryskowe wg PN-EN ISO 8501-1
Konfiguracja korony:

-podwojna (2xR08)
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Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

4.

Wysiegnik pojedynczy
Wymiary:

Wysokos¢:

Wysieg:

Montaz:

- Nasadzana na szczyt stupa $r.76,1 (pozycja blokowana dociskami M8)
- Montaz opraw za pomocg gwintu wewnetrznego M20

Materiat:

- rura stalowa ocynkowana $r.48 (ramie)

- rura stalowa ocynkowana $r.88,9 (trzon)

- rura stalowa ocynkowana $r.76,1(mocowanie oprawy)
-odlew aluminiowy AK9 (ozdobne zaslepki)
Zabezpieczenie antykorozyjne:

-cynkowanie ogniowe (elementéw stalowych konstrukciji) wg PN-EN ISO 1461
-malowanie natryskowe wg PN-EN ISO 8501-1

Konfiguracja korony:

-pojedyncza (1xR08)

305 mm
545 mm

kpl.

16.00

.|Ztgcza kontrolne uziemiajgce w stupie stalowym

szt.

39.00

.| ztaczki dwukielichowe do rur PCW

szt.

112.96

.| Zwir do betonéw

m3

5.00

.|Materiaty pomocnicze

zt

RAZEM

Stownie:
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