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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ZAGOSPODAROWANIE TERENU U
PODNOZA RUIN ZAMKU W OLSZTYNIE WRAZ Z BUDOWA DROGI

Branza elektroenergetyczna
Opracowanie ma na celu okreslenie parametrow technicznych i warunkéw wykonania
przedsigwzigcia.
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
- zlecenie Inwestora: Gmina Olsztyn
- mapa do celéw projektowych,
- pomiary uzupetniajace i ogledziny w terenie,
- wytyczne Inwestora.

1.2. Charakterystyka obiektu

W stanie obecnym droga dojazdowa na teren za Urzedem Gminy w Olsztynie posiada nast¢pujaca
nawierzchnig:

od ul.Zamkowej na di. ok 20 m- nawierzchnia z kostki betonowe;j

na dalszym odcinku do di. ok. 40 - naw. gruntowa utwardzona kruszywem kamiennym

na pozostatym odcinku - nowy przebieg po istniejagcym gruncie ziemnym.
Nawierzchnia bedzie realizowana od podstaw dla ruchu kategorii KR1.

1.2.1. Pomiary geodezyjne

Droga dojazdowa A —D: poczatek budowy okreslony jest jako punkt A (Hm 0+00,00) — krawedz
ulicy Zamkowe;.

Koniec odcinka zlokalizowany jest w punkcie D (Hm 1+40,58).

O$ drogi nalezy wytyczy¢ wg wspotrzednych geodezyjnych oraz wymiaréw 1 domiaréw
zaznaczonych na ,,Projekcie zagospodarowania”.

Parking: parking na zapleczu budynku Gminy Olsztyn bedzie sktadat sie z kilku segmentéw
zlokalizowanych kaskadowo w terenie o istniejagcym pochyleniu ok.10%.

Parking dolny na 23 stanowisk obstuguje droga manewrowa a-f, parking gérny na 25 stanowisk
obstuguje droga manewrowa D-m.

Punkty gtéwne zataman osi nalezy wytyczy¢ wg wspétrzednych geodezyjnych oraz wymiaréw i
domiaréw zaznaczonych na ,,Projekcie zagospodarowania”.

Wysokosciowo projektowane rozwigzanie dostosowano do istniejacej jezdni ul. Zamkowej 1
istniejgcego zagospodarowania.

1.2.2. Cze$¢ drogowa
Budowana droga dojazdowa bedzie droga publiczng, ogdlnodostepng z funkcjg w sieci drogowej —
gminna, o przyjetej klasie droga dojazdowa ,,D”, kategoria ruchu KR1.

Po wybudowaniu drogi prowadzony bedzie ruch lokalny, dojazdowy do obstugi od zaplecza budynku
Urzedu Gminy Olsztyn oraz do obstugi projektowanego ogdlnodostepnego parkingu.
Projektowany odcinek drogi bedzie bez przejazdu, tj. powr6t nastepuje odcinkiem przyjazdowym.



Podstawowe parametry budowywanych elementéw komunikacyjnych:
Droga dojazdowa od ul.Zamkowej- droga publiczna, ogélnodostepna z funkcja w sieci drogowej —
gminna, o przyjetej klasie — droga dojazdowa ,,D”’, kategoria ruchu -KR1.

— jezdnia o szerokosci 5,00 m z poszerzeniami na tukach do 7,4m

— nawierzchnia z kostki betonowej, ograniczona obustronnie krawe¢znikiem betonowym —

Swiatto 12 cm
— chodnik jednostronny szer. 2,0m (plus 0,15m kraweznik)
— skrzyzowanie z ul.Zamkowa w miejscu istniejgcym.

Parkingi- wyznaczone grupami na terenie za UG
— jezdnia dojazdowa szer. 4,5m
— jezdnia manewrowa bezposrednio przy stanowiskach 5,0m
— nawierzchnia jezdni z kostki betonowej,
— nawierzchnia stanowisk parkingowych (szer. 2,50m gieb. 5,0m): parking pétnocny z kostki
granitowej, parking potudniowy z ptyt betonowych azurowych
(za wyjatkiem sta. dla inwalidow);
— nawierzchnia stanowisk dla pojazdéw inwalidéw (szer. 3,60m, gieb. 5,0m) z kostki betonowe;j
w kolorze niebieskim (lub kostka szara pomalowana na niebiesko)po stronie péinocnej chodnik
szer. 2,0m stanowiacy dojscie do Podzamcza.
— po stronie poétnocnej chodnik z kostki kamiennej szer. 2,0m stanowigcy dojscie do Podzamcza,
a w jego ciggu w 2 miejscach schody terenowe: 8 stopni wys. 15cm, szer. 35cm, z obustronng
porecza.
2. Obszar oddzialywania inwestycji
Oddzialywanie inwestycji nie wykracza poza dzialki obj¢te opracowaniem.
Inwestycja nie bedzie miala wplywu na srodowisko.
Kabel zaprojektowany jest zgodnie z wymaganiami Normy PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza zakres dzialek objetych projektem.
3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa:
1. Kanatu technologicznego
2. Systemu kontroli ilosci pojazdéw na parkingu
3. Platformy wjazdowo-wyjazdowa z poborem optat
4. Automatycznego stupka wjazdowo-wyjazdowy wraz z dwoma stupkami statymi
oraz
Budowa o$wietlenia drogowego w zakresie:
* budowa szafki sterowniczej oswietlenia SSO
* wykonanie zasilania szafki sterowniczej SSO z istniejacej rozdzielni oswietlenia zamku
* montaz latarni o$wietleniowych z oprawami LED —wg zataczonego rysunku
* montaz przewodéw kabelkowych YKY2x2,5mm?;750V w rurce karbowanej o $rednicy 22mm
w latarniach;
= kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,7m i szerokosci do 0,4 ;
= ukfadanie w ziemi kabla YA2XY-J 4x35mm?;1kVna catej dlugosci kabla w rurach ochronnych
o $rednicy 50mm z polietylenu wysokiej gestosci posiadajagcych karbowang $cianke ze-
wnetrzng i gltadka $cianke wewnetrzng oraz wysokg sztywnos¢ obwodowa, (Dwuscienne kar-
bowane rury, ze zkgczkg wodoszczelng) lub innych o niegorszych parametrach technicznych
w wykopie;
= W zaznaczonych na mapie miejscach natozy¢ rury dwudzielne na istniejgce kable Tauron Dys-
trybucja S.A.
» ukladanie miedzy stupami uziomu powierzchniowego z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm z podta-
czeniem na zacisk uziemiajacy latarni



» reczne zasypanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,7m i szerokosci do 0,4 ;

= zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu z wywozem nadmiaru gruntu

* odtworzenie nawierzchni
4.Inwestor
GMINA OLSZTYN
PL.PILSUDSKIEGO 10, 42-256 OLSZTYN

5. Oswietlenie uliczne
Uktad pomiarowy - istniejacy potposredni bezposredni 3x230/400V
Istniejgca moc przylaczeniowa 100kW
Istniejgca moc umowna 50kW
Uklad pracy sieci TT

6. Opis wykonania robét

» montaz szafki SSO w sasiedztwie istniejacej szafy zasilajace]

* wykonanie zasilania szafki SSO kablem YA2XY-J 4x35mm?2

= ukladanie kabla 1,0kV YA2XY-J 4x35mm? w ostonie o srednicy S0mm
Kable prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang na mapie.
Kable oswietleniowe prowadzi¢ zgodnie z uzgodniong trasg pokazang na planie sytuacyjnym, zmiany
trasy kabla powyzej 0,3m spowodowane trudnosciami terenowymi nalezy ponownie uzgadnia¢ na na-
radzie koordynacyjnej uzbrojenia terenu. Szafka sterowania oswietleniem winna by¢ wykonana z two-
rzywa sztucznego jako "izolowana" (nie powinna posiada¢ srub mocujacych czy montazowych zabu-
dowanych w ztaczu w sposéb niedozwolony dla ztacz "izolowanych"). Wyposazona z ochrong¢ prze-
ciwprzepigciowej , ograniczniki przepie¢ klasy B+C , roztacznik RBK -00 zapewniajacy wykonanie
widocznej przerwy .Projektuje si¢ kabel 1 kV YA2XY-J 4x35 mm2 w celu zapewnienia odpowiedniej
rezystancji uziemienia ochronnego zacisk ochronny PE w szafce oraz wszystkie stupy nalezy potaczy¢
ptaskownikiem Fe\Zn 30x4 mm utozonym w pogtebionym rowie kablowym.
Projektuje si¢ montaz o$wietlenia drogowego:

Stup W

Wymiary:

Wysokos¢ stupa : 5000mm
Srednica podstawy: 265 mm
Srednica zakoficzenia (pod montaz wysiegnika): ?76,1 mm
Mocowanie:

Stup przystosowany do montazu na prefabrykowanym fundamencie F1I00A (1000x250x250mm), za
pomocy czterech szpilek gwintowanych/Srub M16 w rozstawie osiowym 150x150 mm

Masa stupa netto: ~45 kg
Materiat:

-odlew zeliwny GJL200 (maskownica pofaczenia stupa z fundamentem)
-odlew aluminiowy AK9 (ozdobna maskownica redukcji)

-rura stalowa ocynkowana @159

-rura stalowa ocynkowana @76,1

Bezpieczenstwo bierne
—klasa 0
Zabezpieczenie antykorozyjne:

-cynkowanie ogniowe (elementéw stalowych konstrukcji) wg PN-EN ISO 1461
-malowanie natryskowe wg PN-EN ISO 8501-1



Sposob montazu:

/ axm16
/ 150x150
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MOCOWANIE StUPA X X s

PRET GWINTOWANY
M16

FUNDAMENT

Wysiegnik R08

Wymiary:

Wysokos¢: 305 mm
Wysieg: 545 mm
Montaz:

- Nasadzana na szczyt stupa @76,1 (pozycja blokowana dociskami M8)
- Montaz opraw za pomocg gwintu wewngtrznego M20

Material:

- rura stalowa ocynkowana @48 (rami¢)

- rura stalowa ocynkowana @88,9 (trzon)

- rura stalowa ocynkowana @76,1(mocowanie oprawy)
-odlew aluminiowy AK9 (ozdobne zaslepki)

Zabezpieczenie antykorozyjne:

-cynkowanie ogniowe (elementow stalowych konstrukcji) wg PN-EN ISO 1461
-malowanie natryskowe wg PN-EN ISO 8501-1

Mozliwe konfiguracje korony:
-pojedyncza (1xR08)

-podwdjna (2xR08)

-potréjna (3xR08)

-poczworna (4xR08)

Oprawa 04 ARIES LED lub ré6wnowazna

Klasa ochronnosci: 11



IP: 66 (cze$¢ optyczna i czg$¢ elektryczna)
Materiat:

- odlew aluminiowy AK9
- pleksiglas, tworzywo sztuczne PMMA (IK07)

Klosz:
- przezroczysty, ryflowany

Malowanie: -RAL 7021

Wyposazenie:

- modut LED (33W)

- strumien $wietlny oprawy 44271m, 4000K

- zasilacz z serii LPF

- soczewka silikonowa asymetryczna (drogowa)

- przewdd 3x1,5mm? YDY

- listwa przylaczeniowa 3 - polowa 16/380/ max 2,5 mm?

105° 105°

320

480

30° 15¢ 0° 15° 30°

cd/klm n=96%
€0 - C180 90- 270

KRZYWA ROZSYEU SWIATEOSCI (biegunowo)

Strumien $wietiny[lm, .
ﬁ,ﬂiﬁﬁ,"y’ /‘L'yf;a 3000K [830)4000Ky({u({il Vﬁiggla {% Wymiary oprawy

04L-22W | CXB2540 2990 3170 92 | 22 B
04L-33W | CMA2550 4286 4609 92 |33 O / \
04L-38W | CMA2550 4842 5207 92 | 38 \\ | \
04L-50W | CMA2550 | 6131 6593 | 92 | 50 } g \\ /

04L-58W | CMA2550 6896 7415 92 | 58 -
U102

Pole nawiewu D

A=0,13m? 560/490

W szafie sterowania oSwietleniem ulicznym SSO projektuje si¢ zabudowa¢:
« Cyfrowy Zegar Astronomiczny z synchronizacja GPS
« przetacznik serwisowy stuzacy do awaryjnego sterowania o$wietleniem ulicznym. W przy-
padku awarii podstawowego systemu sterowania przejmie on kontrole nad pracg oswietlenia.
Przetacznik serwisowy powinien umozliwiaé przetaczenie na prace r¢czng oraz prace z wyko-
rzystaniem fotokomorki.
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« kompensator mocy biernej pojemnosciowej
Podstawowe dane ktore powinien spelnia¢ sterownik przeznaczony do wilgczania i wylaczania
oSwietlenia ulicznego
« Cyfrowy Zegar Astronomiczny z synchronizacja GPS, ktéry musi spetnia¢ ponizsze warunki:
- posiada modut odbiornika GPS do synchronizacji czasu i daty; - posiada funkcje¢ umozliwia-
jaca zdalne programowanie za pomocg pilota radiowego; - dysponuje rejestratorem zdarzen
(zanik, powrd6t zasilania)
+ programowana przerwa nocna
« mozliwos¢ blokowania przerwy nocnej np. w weekendy, w $wieta
« wspotpraca z wytacznikiem zmierzchowym
« wyswietlacz LED oraz a klawiatura umozliwiajgca wprowadzanie nastaw
+ diody LED na panelu czotowym sygnalizujace stan: wejs¢ 1 wyjs¢
« licznik czasu pracy o$wietlenia (osobny dla kazdego z wyj$¢ sterujacych)
« Sterowanie o$wietleniem w cyklu rocznym, bez koniecznos$ci okresowego przestawiania.
Charakterystyczne dane obudowy szafki sterowania o§wietleniem.

-Klasa ochronnosci I
-Znamionowe napigcie izolacji 500V
-Znamionowe napigcie pracy 400/230V 50Hz
-Znamionowy prad ciagty 400A

-Stopien ochrony P44 IK10
-Kategoria palnosci obudowy FH 2-7
-Znamionowe napigcie udarowe 6 kV
-Zgodnos$¢ z norma IEC 60439-1

Szafka sterowania o$wietlenia SSO , winna by¢ wykonana w obudowie ,, izolowanej” z twardego
polikarbonalu, zamykana na zamek z wktadka typu ,,Master”

7. System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Zgodnie z warunkami przytgczenia miejscem przylgczenia bgdzie szafka zasilajaca oswietlenie Zamku zasi-
lena ze stacji transformatorowej CZW4(0743
ktora pracujewuktadzie TT.
W celu zapewnienia skutecznej ochrony dodatkowej przeciwporazeniowej projektuje si¢ obudowe pro-
jektowanej szafki SSO jako ,.izolowang” (II klasa izolacji), wykonang z tworzywa termoutwardzal-
nego. Projektowane oprawy o$wietleniowe winny posiada¢ wykonanie w II klasie ochronnosci i nie
wymagaja ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym. Stanowisko stupowe wyko-
nane jako réwnowazne II klasie izolacji. Przewdd zasilajacy oprawe os$wietleniowa typu YKY
2x2,5mm2 wciggany do rur stupéw i wysiegnikéw winien by¢ dodatkowo chroniony ostong z rurki
karbowanej @22mm. W celu wyréwnania potencjatu stanowiska stupowego zaciski ochronne we
wnece stupa potaczy¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm utozonym w poglebionym rowie kablowym.
Przewody ochronne i uziemiajgce winny posiada¢ barwg¢ kombinacji koloréw zoéttego i zielonego.
Opornos¢ uziemienia winna by¢ sprawdzona pomiarem i nie powinna by¢ mniejsza niz 10Q.

8. Szczegoty techniczne uktadania linii kablowej 1,0 kV
Kabel uktadany w ziemi nalezy umies$ci¢ w wykopie kablowym na gl¢bokosci 0,7m w ostonie z rury
dwusciennej RHDPE-50 na catej dlugosci. Kabel zasypywac¢ warstwg piasku grubosci 10cm i gruntem ro-
dzimym grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, ktéra sta-
nowi oznakowanie trasy.
Foli¢ zasypa¢ gruntem rodzimym, zaggszczajac warstwami. Kabel oznaczy¢ opaskami kablowymi pn
wprowadzeniu do ztgcza oraz co ok. 10m. Opaska po winna zawiera¢ informacje o typie, ilosci prze-
kroju zyt utozonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, wtascicielu i roku j wykonania.
Skrzyzowania linii kablowej z drogg wykonac z zastosowaniem rury gtadkiej grubosciennej RHD-
PEp[1110/6,3 na gtebokosci 1,2m .
Do fundamentow i do stupow kable wprowadzacé w ostonie RHDPESO.
Przy skrzyzowaniach zblizeniach linii kablowych z innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy prze-
strzege minimalnych odleglosci podanych w normie SEP. Projektowany kabel oS$wietleniowy
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prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie normatywnych odlegtosci — zgodnych z normg N SEP-
E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Wykop zasypac kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi mechanicznie. Stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami.
Wykop zasypa¢ kolejnymi warstwami ziemi po 20cm ubijanymi mechanicznie do uzyskania wspot-
czynnika zageszczenia 0, 98.
Projektowany kabel uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,25m od kabli Tauron Dystrybucja S.A. i
innych uzytkownikéw. Projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych rurami
dwudzielnymi w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania.
Stupy nalezy lokalizowa¢ w miejscach wskazanych na zatagczonym planie zagospodarowania.

9. Kanat technologiczny .

Kanalizacje wykona¢ w oparciu o studnie kablowe SKO-2g. Odcinki kanatu - 1 modut

KTu sktadajacy si¢ z jednej rury HDPE110/6,3, trzech rur HDPEA40 oraz jednej prefabrykowane;j
wigzki mikrorur 7x12/10. Kanatl nalezy uktada¢ na takiej gtebokosci , aby najmniejsze przykrycie li-
czone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,8m a pod drogg gminng
min.1,0m oraz 1,2m pod drogg krajowa. Kanalizacje¢ nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1-0,3% w kie-
runku jednej ze studni w terenie poziomym lub ze spadkiem wynikajacym z naturalnego uksztattowa-
nia terenu. Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Kanalizacj¢ po utozeniu obsypac i zasypac
piaskiem o grubosci warstwy 10cm. Nast¢pnie nalezy zasypa¢ wykop kolejnymi warstwami przesia-
nej ziemi , po 20cm ubijanymi mechanicznie.
Rury nalezy oznaczy¢ opaskami w celu identyfikacji (w studniach kablowych oraz innych miejscach
gdzie mozliwe jest dostep do kanatu technologicznego).
Tasmg¢ ostrzegawcza o szerokosci 200mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym
z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm umiesci¢ nad kanatem kablowym w poto-
wie gtebokosci jego utozenia. Rury oznaczy¢ opaskami z napisem ,,Uwaga Kanat kablowy Wtasnos¢
Gminy Olsztyn ™.
Stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami.

Wszystkie pokrywy studni kablowych wykona¢ z zastosowaniem w nich pokryw we wzorze
projektowanej nawierzchni chodnika w ktorej studnia jest posadowiona . Powyzsze wykona¢ w §ci-
stym uzgodnieniu z Inwestorem.

W studniach kablowych nalezy zamontowa¢ pokrywe z zamkiem z logiem zamawiajacego.
Projektuje si¢ zabudowe pokryw stalowych petnych, zabezpieczone ktédkami kodowanymi. Pokrywy
winny mie¢ naniesione oznaczenie logo Inwestora.

Konstrukcja kanatu
1) Rury RS 1 prefabrykowane wiazki mikrorur powinny by¢ ztozone w Sciste wiazki czterech rur,
zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi
oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wigkszych niz 2m.
2) Pomiedzy modutami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50
mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wkladek dystansowych do uktadania dwéch lub wigcej modutéw rur.
3) Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztaczek.
4) Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubos$ci nie mniejszej niz
10 cm.
5) Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa piasku o grubosci
50 mm.
6) Rury RO powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi.
7) Rury RS powinny by¢ taczone za pomoca ztaczek skrgcanych a wigzki mikrorur ztaczkami.
8. Studnie
Typ: SKO-2(g) + rama + pokrywa + 2x wsp + osadnik
Korpus studni SKO-2 g
+ rama stalowa obetonowana
+ pokrywa stalowa petna zabezpieczona kt6dka kodowana.
+ 2x rura wspornikowa do SKO-2
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+ 2x wspornik dwukablowy
+ osadnik zelbetowy
Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowej powinny by¢ zgodne pod wzgledem
rodzaju, gatunku 1 wlasciwosci z okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednie-
niem nastepujacych ogdlnych zalecen:
1) Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A15 lub C35/45 dla klasy obcig-
zalnosci B125 i wyzszych — dla zwienczen oraz klasy co najmniej C20/25 na korpusy studni - wg
PN-EN 206-1:2003.
2) Prety stalowe do zbrojenia betonu, o $rednicach od 4,0 do 5,5 mm (prety gtadkie) wg normy PN-
H-84023-01:1989 oraz o $rednicach od 6,0 do 12,0 mm (prety zebrowane) wg PN—H 93220:2006.
3) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm — wg PN-EN 12620+A1:2010.
4) Zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000.
5) Zeliwo sferoidalne wg PN-EN 1563:2000
Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczac si¢ odpornoscia na nacisk z géry o wartosci mini-
malnej wyrazonej w kiloniutonach:
a) 15 — dla powierzchni przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow;
b) 125 — dla drég i obszaréw dla pieszych, powierzchni réwnorzednych, parkingéw lub terenéw par-
kowania samochodéw osobowych;
¢) 250 — dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktéry mierzony od $ciany kra-
weznika moze sigga¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m 1 w droge dla pieszych 0,2 m;
d) 400 — dla jezdni i drég (réwniez ciggéw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy oraz obszaréw
parkingowych dla wszelkich rodzajéow pojazdéw drogowych.
9. Rury
Rury RO
Typu HDPE 110/6,3 z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) w kolorze czarnym o parametrach :
gestosé > 0,941 g/cm?
ptyniecie MFR 190 °C / 5kg : od 0,3 - 1,0 g/10 min
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu > 350%
czas indukcji utlenianiania w 200 °C > 20 min
ZXaczki rur powinny zapewniac:
a) wodoszczelno$¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
b) wodoszczelnos¢ wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej wnetrza
wody goracej o temp. do 0k.85°C,
Uszczelki rur powinny zapewnia¢:
a) wodoszczelno$¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
b) wodoszczelnos¢ wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej wnetrza
wody goracej o temp. do 0k.85°C,
¢) szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia.
Rury RS
1) Wymiary ($rednica zewnetrzna / grubos$¢ $cianki): 40/3,7.
2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewng¢trzng powierzchniag rowkowana, z
warstwg poslizgowa.
3) Rura dostarczana na bebnach — 1000 - 2000 m, w zwojach — 250 m z koncami uszczelnionymi.
4) Kolor - zielony z paskiem identyfikacyjnym koloru zéttego, pomaranczowego, czerwonego i nie-
bieskiego.
5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyfikujace producenta i inwestora.
ZXaczki rur RS
1) Ztaczki rur powinny zapewniac:
a) wodoszczelno$¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wody do jej wnetrza,
b) wodoszczelnos¢ wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej wnetrza
wody goracej o temp. do 0k.85°C,
¢) szczelnos¢ pneumatyczng,
d) wytrzymato$¢ pneumatyczna,
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e) szybki i niezawodny montaz i demontaz przy uzyciu standardowych narzedzi i materiatow.
2) Uszczelki rur powinny zapewniac:
a) mutoszczelno$¢ tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej wnetrza,
b) mutoszczelnos¢ wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem mutu do jej
wnetrza w warunkach okresowego pojawiania si¢ w kanalizacji wody goracej o temperaturze do ok.
85°C,
¢) szybki i niezawodny montaz i demontaz uszczelnienia, w tym uszczelnien z kablem w rurze przy
uzyciu narzedzi 1 materialéw standardowych.
Wiazka mikrorur (WMR)
1) Mikrorura MR1 — mikrorura cienkoscienna o $rednicy zewngtrznej 7,0 mm, i grubosci $cianki od 1
mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o $rednicy 40 +/- 5 mm.
2) Material: niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej wytrzymatos$ci
mechanicznej oraz odpornos$ci na oddziatywanie srodowiska.
1) Wewngetrzna warstwa — gtadka lub rowkowana z dodatkiem $srodka obnizajacego wspdtczynnik
tarcia.
2) Kolor mikrorur lub wyréznika w postaci paska — wg tablicy koloréw w systemie RAL.
Prefabrykowana wigzka mikrorur WMR
1) Ostona prefabrykowanej wigzki rur o $rednicy 40 mm 5 mm w zaleznosci od ilosci i srednicy mi-
krorur MR1.
2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
3) Wigzka na bebnie z koncami uszczelnionymi pytoszczelnie.
4) Wiazka powinna mie¢ zewnetrzng warstwe koloru zielonego bez widocznych plam i smug.
1) Z¥gczki mikrorur
L.aczenie mikrorur na odcinkach przeznaczonych do pneumatycznego zaciggania mikrokabla wyko-
nuje si¢ za pomocg dedykowanych zigczek prostych, redukcyjnych lub dwudzielnych.
Zkaczki proste 1 redukcyjne do wykonywania potaczen mikrorur powinny zapewnia¢ w standardo-
wym wykonaniu ztgczki:
- wytrzymatos$¢ pneumatyczng na poziomie co najmniej 2,0 MPa,
- wytrzymato$¢ pneumatyczng robocza (nominalng) minimum 1,2 MPa,
- bezpieczenstwo uzytkownikéw sieci przez zachowanie wodoszczelnosci 1 gazoszczelnosci,
- beznarzedziowy montaz.
2) ZatyczKki (zaslepki) mikrorur
Mikrorury wymagajg zabezpieczania zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji. Do tego celu wy-
korzystuje si¢ zatyczki (zaslepki). W zaleznosci od tego czy celem jest zamknig¢cie mikrorur na state
czy czasowe zabezpieczenie stosuje si¢ rézne typy zaslepek:
- zaslepki ci$nieniowe,
- zaslepki montazowe (tymczasowe),
- zaslepki uniwersalne, petnigce rolg zaslepki i uszczelnienia mikrokabla.
ZYaczki cisnieniowe stosuje si¢ do zamykania mikrorur w przypadku wykonywania préb ci$nienio-
wych oraz trwatego zabezpieczenia napompowanych, wolnych mikrorur po zakonczeniu montazu.
Zaslepki montazowe stuzg do zabezpieczenia mikrorur przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczen w
czasie montazu. S3 one elementem stosowanym zwykle tymczasowo, na okres instalacji. Jako zabez-
pieczenie state stosuje si¢ zaslepki cisnieniowe lub uniwersalne.
Zaslepki uniwersalne to elementy najczesciej dwudzielne pozwalajace na zabezpieczenie samej mi-
krorury a po zaciagni¢ciu mikrokabla i usunigciu korka petnig role uszczelnienia mikrokabla wzgle-
dem mikrorury.
Uwaga:
Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do ciggéw kanalizacji wszelkich zanie-
czyszczen statych 1 ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.
Po wykonaniu kanatu nalezy przeprowadzi¢ wewngtrzng inspekcje TV wnetrza kanatu
( kamerami do kanatéw ). Wyniki inspekcji zawrze¢ w protokole z przekaza¢ Inwestorowi.
Do odbioru koncowego przedtozy¢ projekt powykonawczy tacznie z protokotem inspekcji kanatu
oraz nagranie na ptycie DVD z inspekcji TV wnetrza kanatu (analiza stanu sieci kanalizacyjnej,
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raporty z przeprowadzonej inspekcji, laserowy pomiar owalnosci i przemieszczen rur).

10. System kontroli ilo$ci pojazdéw na parkingu

Urzadzenia o budowie modutowej. Detektor petli zasilany napigciem 230V AC lub 24 V DC.

Zasilanie mozna albo doprowadzi¢ z licznika, albo dotaczy¢ je lokalnie. Wyjscie detektora stanowig

styki przekaznika, ktére s3 normalnie otwarte 1 zwierajg si¢ podajac impuls ,,plus” lub ,,minus”.

Detekcja kierunku ruchu kontroluje procesor wbudowany w detektor petli, a sygnaty ,,PLUS” i

»MINUS” sa podawane za pomocg stykéw dwoéch przekaznikow wyjsciowych. Detekcje kierunku

mozna tez wykona¢ programowo — woéwczas zajmuje si¢ mikrokomputer licznika. Tak czy inaczej,

wymagane s3 dwa kable sygnatowe (plus/minus lub petla P1/petla P2)oraz ich zasilanie z licznika, to
jest +24VDC.

W celu rozpoznania kierunku ruchu petle zostang utozone na kierunku ruchu. Kierunek ruchu jest

rozpoznawany na bazie sygnatu aktywujacego czujniki. Przyktadowe rozwigzania detektoréw petli sg

pokazane na stronie internetowe .

https://www.ovbelectro.pl/akcesoria/detektor-petli-Ic10-2-kanalowy-zasilanie-24v-dc

https://www.ovbelectro.pl/akcesoria/detektor-petli-lc10-2-kanalowy-zasilanie-230v-ac

W sktad systemu wchodza:

1. Petle indukcyjne P1 i P2 utozone w rowku wycigtym w nawierzchni lub pod kostka brukowa.
Petle powinny by¢ zamontowane w miejscu, w ktérym bedzie odbywalto si¢ liczenie.
Detektor petli
Wyswietlacz
Licznik SKZ-02 w szafce rozdzielczej przy petlach.

Detektor petli potaczy¢ kablem z licznikiem skretka zelowang 4x2x0,5. Jesli w miejscu mon-

tazu detektora jest dostgpne zasilanie, to mozna go zasili¢ lokalnie napigciem 230 V AC lub

24 V DC poprzez umieszczenie dodatkowego zasilacza w proj. skrzynce z detektorem. Alter-

natywnie mozna doprowadzi¢ zasilanie ze skrzynki licznika. Wéwczas skretke komputerowa

nalezy zastapi¢ kablem 4-zytowym o przekroju zyt rzedu 1...1,5 mm?®. Skrzynke detektora
mozna zamontowac na stupku lub w obudowie podziemnej . Kable sa zaznaczone za pomocg
bragzowych linii.

6. Wyswietlacze potaczy¢ z licznikiem za pomocg skretki zelowanej UTP 4x2x0,5. Jesli w miej-
scu ich zamontowania nie jest dost¢pne zasilanie 230 V AC, to réwnolegle do skretki nalezy
poprowadzi¢ kabel 3-zylowy np. N2XY-J 3x2,5 w DVK32. Do transmisji sygnatlu sa wymagane
2 skrecone pary przewodéw (nadawcza i odbiorcza). Interfejsy sygnatowe wyswietlaczy pota-
czy¢ réwnolegle. Wyswietlacze zamontowac¢ w tadnych pylonach lub skrzynkach. Najprostsze
wykonania mozna zobaczy¢ np. na stronie pod w/w adresami www.

7. Licznik SKZ zasilany napigciem 230 V AC. Stan jego wskazan moze by¢ opcjonalnie korygo-
wany za pomocg smartfonu, komputera PC, klawiatury, drogg radiowa.

R

8. SKZ-01: licznik/kontroler parkingowy (1 parking)

Kontroler / licznik SKZ-01 jest przeznaczony do liczenia pojazdéw wjezdzajacych lub wyjez-
dzajacych na pojedynczy parking. W wersji 01 kontroler wspotpracuje z wyswietlaczem alfa-
numerycznym lub 3-cyfrowym wyswietlaczem LED wskazujacym liczbg dostepnych miejsc
na parkingu. Kontroler SKZ-01 moze wspdtpracowac z petlami indukcyjnymi zamontowanymi
pod pasem wjazdowy i oddzielnie pod pasem wyjazdowym z parkingu. Wynik zliczania moze
by¢ modyfikowany za pomocg strony Web i/lub przyciskow.

Uwaga: Wymienione w projekcie nazwy fabryczne zastosowanych aparatéw zamieszczono
w celu fatwiejszego zrozumienia intencji projektanta .
Mozna uzy¢ zamiennikow o niegorszych parametrach technicznych.
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Fotografia 2. Dwukomorowy sygnalizator LED z ,,zaréwkami” o srednicy 120mm

Potgczenia sterownika

1. Sterownik STA-02C jest zasilany napieciem 230VAC. Linia zasilajgca powinna byc¢ zabezpieczona
bezpiecznikiem automatycznym, szybkim, o pradzie znamionowym 6...10 A.

2. Sterownik ma obudowe zelazng lub aluminiowa wyposazong w dtawnice (fotografia 1). Dlatego do
jego przytaczenia najlepiej uzy¢ kabli o przekroju okragtym o s$rednicy od 6 do 12 mm, ktdére po
dokreceniu dtawnicy umozliwiajg uzyskanie dobrej szczelnosci przepustu.

Fotografia 1. Sterownik STA-02C w obudowie aluminiowe;j
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Pod nawierzchnig wykonang z kostki brukowej. Wéwczas petle mocuje sie do ramy drewnianej lub umieszcza
wewnatrz korytka lub rury ostonowej. Robi sie to w celu zabezpieczania petli przed zerwaniem na skutek
przemieszczania sie kostki brukowej (rysunek 8). Rame najtatwiej wykonac z desek spietych opaskami. Do tych
desek, rowniez za pomocg opasek, mocuje sie petle.

Kostka brukowa lub ptyty

UtozZenie petli . Petla

L

Piasek

(o
)T

‘ 7 ) 7 \ ) ‘\ ( \ ) \ .“: s .
U, O VIO, OV, OVWIO, Zwir

Rysunek 8. Montaz petli pod kostka brukowa lub ptytami chodnikowymi

11. Platforma wjazdowo-wyjazdowa
Terminal wyjazdu z czytnikiem kodu paskowego i czytnikiem kart zblizeniowych , oraz z monetni-
kiem — np. Typ XLR lub réwnowazny.
Automatyczny Terminal systemu parkingowego
- Praca ON-LINE uzywajac sieci TCP/IP podtaczonej do jednostki centralnej(nie objete projetem)
- w przypadku braku potaczenia z jednostka centralng pracuje off-line i po ponownym potaczeniu
przesyta nowe dane do jednostki centralnej uaktualniajgc centralng baze danych
- urzadzenie po odczytaniu biletu samodzielnie nalicza optat¢ zgodnie z ustalonym cennikiem i wy-
swietla jg na wyswietlaczu
- po uiszczeniu oplaty przez klienta otwiera szlaban wyjazdu
- w przypadku rezygnacji z oplaty i wycofania pojazdu , urzadzenie anuluje operacj¢
- detekcja samochodu - wbudowany detektor samochodu , bez pojazdu urzadzenie XLR nie odczyta
biletu lub karty zblizeniowe;j
- kontrola szlabanu , $wiatta semaforéw , tablica “Zajety / Wolny”
- wbudowany zblizeniowy czytnik kart dla klientéw abonamentowych
- podswietlany wyswietlacz 4x20 znaki do komunikacji z uzytkownikiem
wszystkie komunikaty tadowane sg z centralnej bazy danych,
- ogrzewanie - sterowane temp. w zakresach temp. 10-40st.C
- wbudowany modut interkomu do wezwania i komunikacji Klienta z obstugg parkingu , komunikacja
cyfrowa po TCP/IP
- obudowa ze stali nierdzewnej malowana proszkowo — drzwi RAL 1023 , obudowa RAL 7021. Przedni
panel wykonany z HPL z wygrawerowanymi napisami .
OPIS URZADZENIA
Urzadzenie moze pracowac jako samodzielne urzadzenie wyjazdowe kontrolujgce
wyjazdy na bilety z kodem paskowym lub karty zblizeniowe. Posiada baz¢ danych kart zblizeniowych
oraz cennik optat. Moze pobiera¢ optate zgodnie z zaprogramowanym cennikiem czasowym lub jednora-
zowg oplate statg . Dodatkowo przyjmuje zetony ,ktére mogg stuzy¢ jako ustalona wartos$¢ ( wartos¢ jed-
nej godziny postoju ) lub catkowicie zwalniajg z oplaty pozwalajac na wyjazd po wrzuceniu zetonu.
Urzadzenie przyjmuje 6 rodzaju monet np. w nominatach 10gr,20gr,50gr, 1z1, 2 zt , 5zt lub 1zt , 2 7t ,
571 i 2 rodzaje zetonéw w zaleznosci od konfiguracji wersji . Na wyswietlaczu pojawiajg si¢ szczegétowe
komunikaty dla klienta informujace klienta co ma wykona¢ lub co wykonuje w tym czasie urzadzenie np.
W16z bilet do szczeliny — odczytaj bilet, WARTOSC OPLATY i czas postoju , nominat przyjety , Otwie-
ram szlaban , DATA i CZAS , dat¢ waznosci karty , nazwisko i1 imi¢ wlasciciela lub nazwe firmy itp.
Uzytkownik nie musi posiada¢ programu obstugi parkingu, wystarczy przegladarka internetowa i pod-
piete urzadzenie XLR do sieci TCP/IP uzytkownika lub podpigcie do internetu. . Uzytkownik poprzez
przegladarke PC wpisuje w adres IP urzagdzenia XLT i wchodzi na oprogramowanie Terminala XLT w
ktérym podajac login i hasto moze sterowac.
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Terminal wyjazdu XLR posiada baz¢ danych MySQL zintegrowang z bazg centralng MySQL uzytkow-
nika. Baza centralna moze by¢ skonfigurowana na urzadzeniu lub na stacjonarny PC uzytkownika. Urzg-
dzenie wspodlpracuje z programem parkingowym na komputerze stacjonarnym PC

uzytkownika. Oprogramowanie Stacjonarne na komputerze PC pozwala na bezposrednie

zarzadzanie urzadzeniem parkingowym wjazdowo-wyjazdowym.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Jednostka elektroniczna sterowana przez mikrokomputer , 3GB

RAM + elektronika wykonawcza

- Switch 5 portowy 100GB /1GB

- Wyswietlacz 4 x 20 znakéw , zielony / niebiski

- Czytnik identyfikatora RFID

- Zasilacz 1x 12VDC 3,5A

- Zasilanie: jednofazowe 230 V, 300W

- Podgrzewacz wentylatorowy sterowany w zakresach 10-50st.C

- Waga 45Kg

-Temperatura pracy -10+50st.C

®
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12. Automatyczny stupek wjazdowo-wyjazdowy

IS
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Montaz w jezdni ul Zamkowe;j

Konstrukcja stupka np. Hormann A 275 - M50 - 900 E lub réwnowazny

Tryb automatyczny, z napedem elektromechanicznym z silnikiem elektrycznym

Wymiary

Srednica cylindra : 271 mm

Wysoko$¢ nad poziomem podioza : 900 mm

Grubos$¢ materiatu : 23 mm

widoczna ptyta podtogowa : 658 mm x 793 mm

Wiasciwosci uzytkowe

Energia uderzenia powodujgca zniszczenie : 2000000 J

Energia uderzenia niepowodujaca zniszczenia : 700000 J

Znak CE : Dyrektywa 2006/42/WE w sprawie maszyn

Certyfikat bezpieczenstwa : M50 / K12

Konstrukcja

Pachotek : sktadajacy si¢ z ruchomej rury cylindrycznej ze szczotkowanej stali nierdzewnej w ramie
nosnej z pasami odblaskowymi

Podtaczenie do instalacji elektrycznej : 10 m przewdd przylaczeniowy

Kieszen fundamentowa : ze stali nierdzewnej, wodoszczelna wersja wykonania, z pompa zanurze-
niowa, ramg montazowg 1 pretami zbrojeniowymi 1 szt.

Powierzchnia

Wkiadka patentowa : Wersja ze stali nierdzewnej V2A szczotkowana z pasami odblaskowymi
Ostona wktadek : Aluminiowy odlew cisnieniowy Ptyta podiogowa : prostokatna Kolumny : Stal
szlachetna szczotkowana

Wyposazenie dodatkowe

Tasma oswietleniowa LED z 25 diodami LED

Key switch post 2-sid, 2 traff 1gt (Brushed stainl) D=275mm H=1500mm - 1 szt.

Element thermo 150W - 1 szt.

Acoustic warning signal in housing for outdoors, 10m cable - 1 szt.

Signal kit up/down, to signal bollard position - 1 szt.
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Naped

Tryb pracy : Tryb automatyczny z silnikiem elektrycznym Wtasciwosci : Prad zmienny 230 V, sto-
pien ochrony IP 67 Automatyczne opuszczanie awaryjne : Tak Awaryjna funkcja EFO : Nie przesy-
fanie sygnatu : Tasma oswietleniowa LED z 25 diodami LED cykle (maks. na dzief) : 2000 Cykle
(maks. zywotnos$¢) : 3000000 Predkos¢ podnoszenia : 200 mm/s Predkos$¢ opuszczania : 200 mm/s
Strg 1 Poller 275-M30-M50-E 1 szt.

Wersja wykonania : Sterowanie mikroprocesorowe w odrgbnej obudowie Wtasciwosci : 230V AC (+/-
10%) 50/60 Hz

Wyposazenie dodatkowe w sterowanie

Sygnalizacja §wietlna LED, 100mm 1x czerwona/ 1x zielona 2 szt.

Nadajnik HS1 868-BS czarny powierz. strukturalna, chromowane naktadki 4 szt.

Odbiornik HET-E2 SL 868-BS wmontowany w sterowanie 1 szt.

System S.O.S. 1 szt.

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

13. Uwagi konicowe
Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ wymagane pomiary elektryczne.
Po zakonczeniu robdét instalacyjnych na wewnetrznej stronie drzwi szafek sterowniczych umie-
sci¢ schemat zasilania oraz opisy zabezpieczen . Odptywy kabli nalezy opisac relacje.
Szafki sterownicze winny posiada¢ aktualne badania typu, potwierdzajace ich wykonanie z aktu-
alnymi Polskimi Normami oraz certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpie-
czenstwa. Szafka winna by¢ zamykana na wkladke typu "MASTER-KEY").
Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach symbolami
Gminy Olszyn (czarny napis na zéttym tle z okresleniem wtasciciela) Symbole oznaczen nalezy
uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac wykonawczych .
Wymienione w projekcie nazwy fabryczne zastosowanych aparatéw zamieszczono w celu
latwiejszego zrozumienia intencji projektanta . Mozna uzy¢ zamiennikow o niegorszych pa-
rametrach technicznych.
Projektowany kabel uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,25m od kabli 1,0kV innych uzyt-
kownikéw .
Przed przystapieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego tras kabli ziemnych,
a po ich ulozeniu (przed zasypaniem wykopéw dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej. Wyty-
czenie tras 1 inwentaryzacj¢ powykonawczg po winien wykona¢ uprawniony geodeta.
W trakcie wykonywania rob6t nalezy stosowac si¢ do uwag zamieszczonych w protokole z narady
koordynacyjnej.
Wszystkie wybudowane urzadzenia nalezy trwale oznaczy¢ w widocznych miejscach symbolami
Inwestora w postaci czarnych napisOw na biatym tle okreslajacych wiasciciela linii 1 wybudowa-
nych urzadzen. Symbole oznaczen oraz ich sposéb wykonania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
przed rozpoczgciem prac wykonawczych .
W miejscach, gdzie przebiegi istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu budza watpliwosci oraz
gdzie budowana sie¢ bedzie zblizata si¢ lub krzyzowata z innymi obiektami infrastruktury pod-
ziemnej nalezy wykonac przekopy kontrolne.
Projektowane rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w schematy potaczen , a na zewngtrznych drzwiach
umiesci¢ nazwe i oznaczenie Inwestora jak rowniez numery czy nazwy wiasne nadane przez In-
westora.
W celu uscislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika.
W rejonie spodziewanego istn. uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem uzytkownika.
Grunt wokét utozonych rur w wykopie winien by¢ starannie obustronnie zaggszczony, warstwami
o grubosci 20 cm do uzyskania wspétczynnika zaggszczenia 0, 98.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Szczegétowa Specyfikacja Techniczng, odpowiednimi nor-
mami 1 warunkami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robét przy zachowaniu przepi-
s6w BHP.
Wszelkie prace w poblizu urzagdzen Tauron Dystrybucja S.A. prowadzi¢ pod nadzorem tych stuzb
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17. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem stuzb Tauron
Dystrybucja S.A. w celu potwierdzenia lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych

14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE TERENU U PODNOZA RUIN
ZAMKU W OLSZTYNIE WRAZ Z BUDOWA DROGI

Lokalizacja: obrgb ewidencyjny Olsztyn, dziatki nr: 1987, 2021/6, 2024/3, 2025/2,
2026/3, 2026/5, 2027/2, 2028/2, 2027/5, 2028/1, 2027/3, 2028/3
Branza: Elektryczna
Inwestor: GMINA OLSZTYN
PL.PILSUDSKIEGO 10, 42-256 OLSZTYN
Jednostka BIURO PROJEKTOW INWESTYCJI DROGOWYCH , KOMA”
projektowa: 42-200 CZESTOCHOWA UL.KIEDRZYNSKA 19

Data opracowania: | maj 2021r.

. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

-Oswietlenie drogi oraz projektowanego zagospodarowania terenu

-Kanat technologiczny

-System kontroli ilosci pojazdéw na parkingu

-Platforma wjazdowo-wyjazdowa

-Automatyczny stupek wjazdowo-wyjazdowy wraz z dwoma stupkami statymi

1I. Przeznaczenie obiektu .

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ Z PARKINGIEM ZA BUDYNKIEM URZEDU GMINY
W OLSZTYNIE.”.

III. Wskazanie elementéw dzialki, ktéore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia:

Istniejace przylacze elektroenergetyczne 3x230/400V wykonane jest kablem ziemnym.

IV.  Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce czynne kable elektryczne podziemne.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego ,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢
zatrudniony tylko taki pracownik, ktdry:

- zostal przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie
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o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla
danego stanowiska

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie pradem , upadki z wysokos$ci, oparzenia ,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprz¢t ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadac¢ certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza 1 ochronng zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow:
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej , policji.

VI. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Sprawdzi¢ wykonujac przekopy kontrolne lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego .
Ze wzgledu na czynne instalacje elektryczne w obrebie planowanej dobudowy wystepuja strefy
szczegOlnego zagrozenia zdrowia. W obrebie planowanej przebudowy nalezy sprawdzi¢ lokalizacje
oraz wylaczy¢ instalacje elektryczne spod napigcia . Powtdrne zatgczenie napigcia i uzytkowanie
instalacji  winno by¢ poprzedzone niezbednymi pomiarami elektrycznymi potwierdzajacymi
sprawno$¢ instalacji i bezpieczenstwo uzytkowania.

Nalezy wytaczy¢ zwréci€ uwage na miejsca sktadowania materiatéw budowlanych uwzgledniajac
bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacj¢ na wypadek pozaru lub innych zagrozen.
Sposéb prowadzenia instruktazu
Prace szczeg6lnie niebezpieczne lub w poblizu urzagdzen energetycznych stacyjnych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika wyznaczonego ze strony wiasciciela
obiektu Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w
czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP 1 udzielania pierwszej pomocy.
Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom
-osoba odpowiedzialna za eksploatacje¢ zespotu pradotwoérczego wykorzystywanego do zasilania
urzadzen na placu budowy winna by¢ odpowiedzialna réwniez za automatyczne oraz r¢czne
przetaczenia zasilania
- przed wykonaniem prac zwigzanych z przebudowg kabla ziemnego zasilajagcego budynek nalezy
wylaczy¢ i uziemic¢ urzadzenia energetyczne
- wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,,Nie zalaczac”,
- ze wzgledu na fakt ,ze w budynku znajdujg si¢ istniejace instalacje bedace pod napigciem nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ zarowno w trakcie wykonywania nowych instalacji jak 1 w trakcie
demontazy instalacji istniejacych , ktére nie beda dalej eksploatowane .Przed demontazem takich
instalacji nalezy ja wylaczy¢ w szafce zasilajacej 1 uziemic.
- egzekwowac od pracownikéw stosowanie wlasciwych srodkéw ochrony

indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzgtu,
- §cisle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych.
- nie wolno pozostawia¢ bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielni elektrycznych.
Prowadzi¢ instruktaz pracownikéw oraz szkolenie pod wzgledem BHP (Dz. U. 47/2003 poz.
401) przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z obstugg urzadzen elektrycznych
podczas realizacji robot.
Sporzqdzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej elementow instalacji zasilajgcych
urzqgdzenia ,a takze prowadzi¢ biezgce kontrole sprawnosci zabezpieczen oraz ciggtosci przewodow
zasilajgcych wszelkiego rodzaju urzqgdzenia elektryczne oraz rozdzielnice w trakcie trwania budowy .
Pomiary w trakcie trwania budowy nalezy wykonywac nie rzadziej niz 1 raz na miesigc.
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Uwagi koncowe

Zgodnie z powyzsza informacja kierownik budowy projektowanego obiektu ma obowiazek

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie .

W planie nalezy zwrdci¢ uwage na:

- przejecie placu budowy od Inwestora protokotem przekazania

- prawidlowe zagospodarowanie placu budowy - ogrodzenie terenu, zachowanie stref
bezpieczenstwa, tablice informacyjne

- stan 1 obstuge sprzg¢tu zmechanizowanego pomocniczego 1 urzadzen elektrycznych

- roboty ziemne - gigbokos§¢ wykopu, skarpy i ewentualne szalunki

- roboty montazowe z uwagi na prac¢ na rusztowaniach

- roboty spawalnicze towarzyszace robotom elektromontazowym

- roboty malarskie towarzyszace robotom elektromontazowym

- roboty elektromontazowe

Kierownik budowy winien spetni¢ réwniez wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajéow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, péz. 1256).

W trakcie trwania budowy 1 raz na miesigc nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne .

Sporzadzono
W dniu 25 maj 2021r.
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15. Umowa dystrybucji

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr UD/304000239/2009
zawarta pomiedzy ENION Spétka Akcyjna Oddziat w Czestochowie - Zakfad Energetyczny Czestochowa
a GMINA OLSZTYN

ENION Spétka Akcyjna

30-390 Krakow, ul. Zawita 65 L

Oddziat w Czestochowie - Zakiad Energetyczny Czestochowa
42-201 Czgstochowa Al. Armii Krajowej 5

Wydziat Ustug Dystrybucyjnych

fax (034) 36-48-718  tel. (034) 36-48-707

Nr ewidencyjny Odbiorcy: 304000239

Umowa o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
nr UD/304000239/2009

W dniu 01-10-2009 w Czestochowie pomigdzy:
GMINA OLSZTYN

zwana dalej Odbiorca, reprezentowana przez:

Tomasz Kucharski funkcja Wéjt Gminy

oraz przez:

Matlgorzata Hatadyj ; funkcja Zastepca Wéjta Gminy
oraz przez:

Maria Haber ; funkcja Skarbnik Gminy

ktorzy stosownie do obowigzujgcych przepisow prawa oswiadczajg co nastgpuje:

ktorzy stosownie do obowigzujgcych przepiséw prawa o$wiadczajg co nastepuje:
a) Nazwa: GMINA OLSZTYN
b) Adres: ul. PLAC PILSUDSKIEGO 10
42-256 Olsztyn
tel. 034 3285-077
¢) Adres korespondencyjny: GMINA OLSZTYN
ul. PLAC PILSUDSKIEGO 10
42-256 Olsztyn
d) Sad rejestrowy:
e) Kapitat zaktadowy:

f) e 04-92-385; REGON: 000547187
v 000900 00080000

a ENION Spotka Akcyjna, ul. Zawitg 65L, 30-390 Krakéw, Oddziat w Czestochowie - Zakfad
Energetyczny Czegstochowa, zwang dalej ENION, reprezentowang przez:

Romana Gufg - Prokurent Dyrektor Naczelny
Roberta Wiaderka - Kierownik Wydziatu Usfug Dystrybucyjnych

ktorzy oswiadczajg, ze ENION:
a) wpisany jest do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia
w Krakowie Wydz. X| Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000012216;

b) z kapitalem zaktadowym - 253 048 507,74 zi;
c) z kapitalem wptaconym - 253 048 507,74 zt;
d) jest czynnym podatnikiem VAT - NIP 675 000 12 25;
e) posiada - REGON 350 626 576;

zwanymi wspalnie Stronami, zostala zawarta Umowa nastepujacej tresci:

)

q Strona 1/16
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W

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr UD/304000239/2009

zawarta pomiedzy ENION Spétka Akcyjna Oddziat w Czestochowie - Zakfad Energetyczny Czestochowa
a GMINA OLSZTYN

o1

§1

ENION $wiadczy ustugi dystrybucji energii elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucje energii
elektrycznej, wydanej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (URE).
Strony przyjmuja, ze podstawe do ustalenia i realizacji warunkéw Umowy stanowia:
2.1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z

pbzniejszymi zmianami), wraz z aktami wykonawczymi,
2.2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENION (IRIESD),
2.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (IRIESP),
2.4. Obowiagzujaca Taryfa ENION Spétka Akcyjna (zwana dalej Taryfa), zatwierdzona decyzjg Prezesa URE.
Wszystkie okreslenia i pojecia uzyte w tekScie Umowy oraz w zatacznikach do Umowy, o ile nie zostaty
odrebnie zdefiniowane, posiadajg znaczenie okre$lone w aktach prawnych i dokumentach przywotanych
wust.2.

§2

. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie przez ENION ustug dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy

do obicktu OSWIETLENIE ZAMKU OLSZTYN siecig dystrybucyjng ENION, zgodnie zwarunkami

przytgczenia: znak znak ............... Z anla sssesesssnasans

Odbiorca o$wiadcza, ze:

2.1. posiada tytut prawny obiektu, o ktérym mowa w ust. 1. na podstawie o$wiadczenie Odbiorcy,

2. posiada zawarte umowy sprzedazy energii elekirycznej z wybranymi sprzedawcami, okre$lone
w Zatgczniku nr 3

2.3. w przypadku zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej przez wybranych sprzedawcéw o ktérych mowa
w pkt 2.2, podmiotem bedacym dla Odbiorcy sprzedawca, zwanym sprzedawca rezerwowym, jest
podmiot okreslony w Zataczniku nr 3,

2.4. podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazany w Zatgczniku nr 3,

2.5. planowana ilo$¢ dostarczanej energii elektrycznej okreslona jest w Zatgczniku nr 3,

2.6. instalacja w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym okreslonym
w odpowiednich przepisach i nie zawiera przer6bek umozliwiajacych nielegalny pobor energii
elektrycznej,

2.7. przez podpisaniem Umowy otrzymat Taryfe,

2.8. zapoznat sig z zapisami IRIESD,

2.9. wyraza zgode na udostepnianie przez ENION danych pomiarowych, wybranym przez Odbiorce
sprzedawcom oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe.

ENION dziata we wtasnym imieniu i na witasng rzecz z wyjatkiem dziatan podjetych na podstawie upowaznien

udzielonych przez Odbiorce zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5.

Odbiorca dziata we wtasnym imieniu i na wtasng rzecz.

Realizacja Umowy jest mozliwa jezeli sprzedawca i podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe

posiadajg obowigzujagce umowy o Swiadczenie ustug dystrybuciji z ENION.

§3

Miejsce dostarczania energii elekirycznej oraz miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen

elektroenergetycznych pomiedzy Odbiorca a ENION ustala sie dla kazdego przytacza. Energia elektryczna

dostarczana bedzie przytaczami:

1.1. Przytacze 1 Oswietlenie zamku w Olsztynie, grupa przytagczeniowa: IV, numer stacji: S-743, miejsce
zainstalowania uktadu pomiarowego: skrzynka pomiarowa Odbiorcy przy S-743, charakterystyka
przylacza: rozdzielnia nn w S-743,

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

koncowki przytacza kablowego zasilajacego szafke pomiarowa odbiorcy w miejscu ich podpiecia do

podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nn w S-743;

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen:

koricéwki przytacza kablowego zasilajacego szafke pomiarowa odbiorcy w miejscu ich podpigecia do

podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nn w S-743

Miejscem pomiaru energii elektrycznej sg miejsca zabudowy przekiadnikow pomiarowych pradowych.

Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez uktad pomiarowo — rozliczeniowy

okreslony szczegotowo w dokumencie OTS przy czym:

3.1. Przylacze 1:

a) przekiadniki pradowe 150/5 A stanowig wtasnosé *Odbiorcy,

b) licznik energii czynnej licznik energii biernej, przetgcznik czasowy , stanowig wtasno§¢ ENION
i zabudowane sg w : skrzynka pomiarowa Odbiorcy przy S-743,

c) kod miejsca dostarczania (MD) , kod FPP ENID_3041004013

d) inne

Ukiad pomiarowo — rozliczeniowy instaluje na swoéj koszt ENION. Odbiorca ponosi odpowiedzialnosé

materialng za zniszczenie, uszkodzenie lub utrate uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz za stan plomb

legalizacyjnych i plomb zatozonych przez ENION.
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10.

11.

12.

Odbiorca ma prawo zada¢ od ENION sprawdzenia prawidtiowosci dziatania ukiadu pomiarowo -
rozliczeniowego oraz laboratoryjnego sprawdzenia prawidtowosci jego dziatania. Odbiorca pokrywa koszty
sprawdzenia prawidtowo$ci dziatania ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego oraz badania laboratoryjnego tylko
w przypadku, gdy w wyniku tego badania nie stwierdzono nieprawidtowos$ci w jego dziataniu. W przeciwnym
przypadku koszty te ponosi ENION.

ENION nadaje Odbiorcy nastepujacy kod identyfikacyjny uczestnika rynku detalicznego (URD):

GMOL_ENID_0O1_326,

Odbiorce¢ kwalifikuje sie do grupy przytaczeniowej /V. Moc przytgczeniowa dla calego obiektu Pp = 100kW.
Ustala sig:

8.1. dla przytgcza 1: moc przytgczeniowg P, = 100 kW, moc umowng Py = 50 kW, tgo, = 0,4 , minimalng moc
umowng wynikajacg z 50% pradu znamionowego przektadnikéw pradowych Pymin = 50 kW.

Odbiorce kwalifikuje sie do grupy taryfowej C21. Grupa taryfowa moze by¢ zmieniona na pisemny wniosek
Odbiorcy, raz na 12 miesigcy, po speinieniu warunkéw okreslonych przez ENION, uwzgledniajgcych
postanowienia Taryfy i uwarunkowania techniczne.

Moc umowna, do wielkoSci nie przekraczajgcej mocy przytgczeniowej, zamawiana jest pisemnie
w jednakowej wielkosci na wszystkie miesigce okresu obowigzywania nowej Taryfy. Zamoéwienie Odbiorca
powinien dostarczy¢ do ENION do 30 wrzesnia kazdego roku. Brak zamoéwienia mocy w wyzej wymienionym
terminie jest réwnoznaczny z zamdéwieniem mocy w dotychczasowej wielkoSci, na nastepny okres
obowigzywania nowej Taryfy.

Warunki zmiany mocy umownej okresla Taryfa, przy czym zmniejszenie wysoko§ci mocy umownej moze
nastapic¢ jeden raz w trakcie okresu obowigzywania Taryfy. Zmiana wysoko$ci mocy umownej nastgpuje po
spetnieniu warunkéw okreslonych przez ENION, uwzgledniajacych postanowienia Taryfy i uwarunkowania
techniczne. Zmieniona wielko§¢ mocy umownej zostanie uwzgledniona w rozliczeniach od najblizszego
okresu rozliczeniowego, nastepujacego po spetnieniu powyzszych warunkow.

Plan poboru energii elektrycznej na nastepny okres obowigzywania nowej Taryfy, Odbiorca zgtasza do
ENION w formie pisemnej na formularzu okreslonym z Zatgczniku nr 3 do Umowy, w terminie do 30 wrzesnia
kazdego roku. Brak zgtoszenia w wyzej wymienionym terminie jest rdwnoznaczny ze ztozeniem planu w
dotychczasowej wielkosci.

§4

ENION zobowigzuje si¢ do:

1.1. dostarczania siecig dystrybucyjng ENION energii elektrycznej do obiektu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy,

1.2. utrzymywania ciggtosci i niezawodnosci dostaw energii elektrycznej na warunkach okreslonych
w odrebnych przepisach i Umowie,

1.3. utrzymywania parametrow jakosciowych energii elektrycznej i standardéow jakosciowych obstugi
odbiorcéw, o ktérych mowa w § 6 Umowy,

1.4. prowadzenia rozliczen zgodnie z §7 i § 8 Umowy,

1.5. przyjmowania do realizacji uméw sprzedazy energii elektrycznej, na zasadach okreslonych w IRIESD,

1.6. udostepnienia Odbiorcy elektronicznego wzoru zgioszenia umowy sprzedazy energii elektrycznej,

1.7. obslugi i utrzymania z nalezytg staranno$cig urzadzen sieci dystrybucyjnej, w tym urzgdzen przytgczy,
w czesci stanowigcej wiasno$¢ ENION,

1.8. udostepniania danych zgodnie z IRIESD i zapisami Umowy,

1.9. zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy, zgodnie z udzielonym Upowaznieniem, umowy sprzedazy

energii elektrycznej ze sprzedawcyg okreslonym w Zalgczniku nr 3 pkt 2., w przypadku zaprzestania
sprzedazy energii elektrycznej przez wybranego przez Odbiorce sprzedawce okreslonego
w Zatgczniku nr 3 pkt 1 z zastrzezeniem postanowien § 5.

Odbiorca zobowigzuje sie do:

2.1. terminowego regulowania naleznosci za $wiadczone ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz innych
naleznosci zwigzanych ze $wiadczeniem tej ustugi,

2.2. pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami Umowy
w sposdb nie powodujacy zakiocen w dostawie energii elekirycznej dla innych odbiorcéw i nie
zagrazajacy urzadzeniom ENION oraz utrzymywania nalezacej do niego sieci lub wewnetrznej
instalacji zasilajgcej lub odbiorczej w nalezytym stanie technicznym, poprzez prowadzenie eksploatacji
swoich urzgdzen i instalacji zgodnie z zasadami okreslonymi w obowigzujgcych przepisach prawa,

2.3. umozliwienia upowaznionym przedstawicielom ENION dostepu, wraz z niezbednym sprzetem,
do nalezacych do niego elementéw sieci, urzadzen oraz uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych oraz
uktadéw znajdujgcych sig¢ na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu wykonania prac
eksploatacyjnych, usuniecia awarii w sieci, odczytu stanu licznikéw, kontroli uktadéw pomiarowych,
kontroli dotrzymywania warunkéw zawartych umaéw i prawidtowosci rozliczen oraz stanu plomb,
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2.4. zabezpieczenia ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego oraz zabezpieczen gidwnych przed
uszkodzeniem, zniszczeniem, naruszeniem lub zerwaniem plomb legalizacyjnych i plomb zatozonych
przez ENION oraz pokrycia strat wynikajgcych z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego chyba, ze nastgpito to wskutek okolicznoéci, za ktére Odbiorca nie

ponosi winy,

2.5. niezwlocznego informowania ENION o zauwazonych wadach lub usterkach w uktadzie pomiarowo —
rozliczeniowym, o innych okoliczno$ciach majacych wplyw na mozliwos¢ niewtasciwego rozliczenia
za energie elektryczng oraz o powstalych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej lub

niewlasciwych jej parametrach,

2.6. informowania ENION o zawartych umowach sprzedazy energii elektrycznej na zasadach okreslonych

w IRIESD oraz w Zatgczniku nr 3,

2.7. terminowego przekazywania do ENION, zgodnie z zasadami okreslonymi w IRIESD i Umowie, danych
oraz informacji w zakresie niezbgdnym do planowania iprowadzenia ruchu sieciowego oraz

eksploatacji sieci elektroenergetycznej bedacej wtasnoscig ENION,

2.8. utrzymywania uzytkowanej nieruchomosci w sposéb nie powodujacy utrudnien w prawidiowym
funkcjonowaniu sieci, a w szczegolnosci do zachowania wymaganych odleglosci od istniejgcych
urzadzen, w przypadku stawiania obiektéw budowlanych i sadzenia drzew oraz juz istniejgcego

drzewostanu,

2.9. powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom posiadajgcym

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

2.10. uzgadniania i nastawiania uktadow automatyki i zabezpieczen na urzadzeniach bedgcych wiasnoscig

Odbiorcy zgodnie z IRIESD i Umowa,

2.11. dostosowania swoich urzadzern do zmienionych warunkéw funkcjonowania sieci, o ktdrych zostat

uprzednio powiadomiony, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w odrebnych przepisach,
2.12. ograniczania poboru energii elektrycznej w przypadkach i na zasadach okreslonych w § 10 ust. 6,

3. Strony Umowy zobowigzujg si¢ do stosowania w petnym zakresie postanowien IRIESD oraz dokumentow

w niej przywotanych.

4. Strony Umowy zobowigzujg si¢ wzajemnie do przekazywania sobie informacji mogacych mie¢ znaczenie dla
prowadzenia ruchu, planowania i rozwoju sieci dystrybucyjnej, ich eksploatacji, a takze do przekazywania

sobie informacji niezbednych do ksztattowania i kalkulacji taryf.

5. Strony Umowy zobowiazane sg do bezzwlocznego przekazywania sobie informacji mogacych mieé wptyw

na bezpieczenstwo oséb oraz prawidtowe funkcjonowanie urzadzen i instalacji kazdej ze Stron.

§5

1. Odbiorca wyraza zgode, aby ENION zawart w jego imieniu i na jego rzecz umowe sprzedazy energii
elektrycznej ze sprzedawca rezerwowym wskazanym w Zatgczniku nr 3 w przypadku zaprzestania sprzedazy
energii elektrycznej przez wybranego przez Odbiorce sprzedawce. Umowa ze sprzedawca rezerwowym
zostanie zawarta na warunkach okre$lonych we wzorcu umowy sprzedazy, obowigzujgcym w dniu
skorzystania z upowaznienia. Aktualny wzorzec przedmiotowej umowy sprzedazy dostepny jest na stronie

internetowej, pod adresem www.enion.pl

2. Odbiorca udziela ENION Upowaznienia do zawarcia umowy ze sprzedawca rezerwowym, wg Wzoru
okre$lonego przez ENION, udostepnionego na stronie www.enion.pl wraz z podpisaniem Umowy.
Kazdorazowo w przypadku wykorzystania w/w Upowaznienia, Odbiorca udzieli ENION kolejnego

Upowaznienia do zawarcia umowy ze sprzedawcg rezerwowym.

3. Odbiorca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia ENION o fakcie zaprzestania sprzedazy
energii elektrycznej przez wybranego przez Odbiorce sprzedawce. Odpowiedzialno$¢ za skutki

niedopetnienia tego obowigzku ponosi Odbiorca.

4. W terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zaprzestaniu sprzedazy energii elektrycznej
przez sprzedawce wybranego przez Odbiorce, ENION zobowigzany jest do podpisania ze swojej strony
wimieniu i na rzecz Odbiorcy umowy sprzedazy energii elektrycznej ze sprzedawca rezerwowym
i przedtozenia jej do podpisu sprzedawcy rezerwowemu.. W przypadku, gdy sprzedawca rezerwowy nie
wyrazi zgody na zawarcie takiej umowy sprzedazy energii elektrycznej, ENION jest uprawniony do

zaprzestania dostarczania energii elektrycznej.

5. ENION nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki zaprzestania dostarczania energii elektrycznej, w przypadku
odmowy zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej przez sprzedawce rezerwowego, jak i za czas nie
dostarczania energii elektrycznej w okresie od zaprzestania sprzedazy przez wybranego przez Odbiorce

sprzedawce do rozpoczecia sprzedazy energii elektrycznej przez sprzedawce rezerwowego.

6. W przypadku utraty przez Odbiorce sprzedawcy rezerwowego, rozliczenie energii niezbilansowanej
dostarczonej przez ENION do Odbiorcy, w okresie poprzedzajacym wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej, bedzie dokonane z uwzglednieniem zasad okreslonych w Taryfie zwigzanych z rozliczeniem

nielegalnego poboru energii elektrycznej.

§6

1. ENION zobowigzuje si¢ do zapewnienia nastepujacych standardéw jako$ciowych obstugi odbiorcéw oraz

parametrow jakosciowych energii elektrycznej:

1.1. napigcia znamionowego sieci 230/400 V o czestotliwosci 50 Hz z dopuszczalnymi odchyleniami

okreslonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,
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1.2. przyjmowania przez catg dobe zgtoszer i reklamacji od Odbiorcy,

1.3. niezwtocznego likwidowania przerw i zaktécen w dostarczaniu energii elektrycznej,

1.4. udzielania Odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
energii elektrycznej, przerwanego z powodu awarii w sieci,

1.5. nieodptatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnej Taryfy,

1.6. powiadamiania Odbiorcéw, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w formie ogtoszer przekazywanych w spos6b
zwyczajowo przyjety na danym terenie.

W pozostatym zakresie ENION zobowigzuje si¢ do przestrzegania standardéw jakosciowych obstugi

Odbiorcéw oraz parametréw jako$ciowych energii elektrycznej, okreslonych w ustawie Prawo energetyczne

wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi lub innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

Warunkiem utrzymania parametréow jakosciowych energii elektrycznej okreslonych powyzej jest pobieranie

przez Odbiorce mocy nie wiekszej od mocy umownej, przy wspotczynniku tge nie wigkszym niz 0,4.

ENION przyjmuje zgtoszenia i reklamacje oraz udziela informacji dotyczacych Umowy w siedzibie ENION

Spotka Akcyjna Oddziat w Czestochowie - Zaktad Energetyczny Czestochowa pisemnie lub ustnie.

Udzielenie odpowiedzi na zgtoszenie ireklamacje nastgpuje w takiej formie, w jakiej zostata wniesiona

(pisemnie lub ustnie). Reklamacje w sprawie rozliczeri Odbiorca sktada w formie pisemnej.

ENION na wniosek Odbiorcy, w miare mozliwosci technicznych i organizacyjnych, dokonuje sprawdzenia

dotrzymania standardéw jako$ciowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, okreslonych w Umowie,

poprzez wykonanie odpowiednich pomiarow. W przypadku zgodnoéci zmierzonych parametrow
ze standardami, koszty sprawdzenia ipomiaréw ponosi Odbiorca w wysokosci rzeczywistych kosztow
zwigzanych ze sprawdzeniem lub na zasadach okres$lonych w Taryfie.

W przypadku nie dotrzymania przez ENION standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw oraz parametrow

jakosciowych energii elektrycznej, o ktorych mowa w ust. 1, Odbiorcy przystugujg bonifikaty i upusty zgodnie

z Taryfg. Podstawg udzielenia bonifikaty lub upustu jest uznana przez ENION reklamacja zgtoszona

pisemnie przez Odbiorce, ktorg ENION zobowigzuje sie rozpatrzy¢ w terminie do 30 dni od daty jej

wniesienia.

§7
Rozliczenia pomiedzy ENION a Odbiorcg sg realizowane wedlug zasad, cen i stawek optat zawartych
w Taryfie. Zmiana stawek lub wspétczynnikéw w Taryfie nie wymaga aneksu do Umowy.
Podstawg do rozliczen, o ktérych mowa w ust. 1 sg wielkosci wskazane przez uklady pomiarowo —
rozliczeniowe /z uwzglednieniem strat mocy czynnej, strat energii czynnej i strat energii biernej w przypadku
gdy miejsce zabudowy uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych nie pokrywa sie z miejscem rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen i instalacji pomiedzy Odbiorca a ENION/.
W przypadku niesprawnosci podstawowego ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego, ilos¢ pobranej mocy
i energii elektrycznej ustalona bedzie w oparciu o wskazania kontrolnego ukiadu pomiarowego,
a w przypadku jego braku lub uszkodzenia, na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidiowo
wykazanych przez ukiad pomiarowo — rozliczeniowy w poprzednim lub w nastepnym okresie rozliczeniowym
i czasu trwania niesprawno$ci tego ukiadu. Przy ustaleniu iloSci pobranej mocy i energii uwzglednia sie
sezonowos$¢ poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okolicznosci, majgce wplyw na wielkosé
poboru energii elektrycznej. Dopuszcza sie inny sposéb okreSlenia ilosci pobranej mocy ienergii
elektrycznej.
Rozliczenia pomiedzy ENION a Odbiorcg sa dokonywane przy okresleniu poboru energii elekirycznej
z doktadnoscig do 1 kWh lub 1 kVArh, a mocy z doktadnos$cig do 1 kW.
Strony Umowy uzgadniajq nastepujace okresy rozliczeniowe:
6.1 za ustugi dystrybucji, zgodnie z § 8 ust. 1 Umowy,
6.2 za handlowg obstuge Odbiorcy — jeden miesigc kalendarzowy,
6.3 za ponadumowny pobdr energii biernej — jeden miesigc kalendarzowy ,
6.4 za przekroczenia mocy umownej — jeden miesigc kalendarzowy ,

§8
Okresem rozliczeniowym za ustugi dystrybucji jest jeden miesiac kalendarzowy.
Faktury VAT za $wiadczone ustugi dystrybucji wystawiane beda w oparciu o:
2.1. wskazania uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych pozyskane przez ENION z odczytu bezpoéredniego,
2.2. zasady rozliczen, ceny i stawki opfat zawarte w aktualnej Taryfie.
Strony zgodnie ustalajg, ze faktury VAT wystawiane bedg do 7 dnia miesigca kalendarzowego
nastepujacego po okresie rozliczeniowym.
W przypadku zmiany cen i stawek optat w aktualnie obowigzujacej Taryfie lub wprowadzenia nowej Taryfy
w czasie trwania okresu rozliczeniowego, ilo§¢ energii elektrycznej dostarczonej Odbiorcy w okresie od dnia
ostatniego odczytu do dnia poprzedzajgcego dzien wejécia w zycie nowej Taryfy, bedzie wyliczona w oparciu
o Sredniodobowe zuzycie energii w tym okresie rozliczeniowym ustalone na podstawie odczytu uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych, o ile ENION nie dokona odczytu na dzien zmiany Taryfy.
W przypadku, gdy w wyniku btedu w pomiarze lub odczycie wskazan uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,
ilos¢ zuzytej energii elektrycznej wykazana na fakturze nie odpowiada ilosci energii elektrycznej zuzytej
faktycznie, ENION jest zobowigzany do dokonania korekty rozliczen i wystawienia faktur VAT korygujgcych.
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10.

11.

Korekta obejmuje caly okres rozliczeniowy lub okres, w ktérym wystepowaly stwierdzone nieprawidiowosci
i biedy.

Termin ptatnosci faktur VAT oraz faktur VAT korygujacych wynosi 14 dni od daty ich wystawienia, ale nie
wczesniej niz 7 dni od daty ich dostarczenia.

W przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci, ENION bedzie obcigzat Odbiorce odsetkami zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami oraz bedzie wykorzystywal zabezpieczenia finansowe, o ktérych
mowaw § 9 Umowy.

Ptatnoéci wynikajace z wystawionych przez ENION faktur VAT beda realizowane przez Odbiorce w formie
przelewu na konto wskazane w fakturze VAT.

Za date realizacji ptatno$ci uznaje sie dzien wplywu Srodkéw pienieznych na konto wskazane w fakturze
VAT.

Strony dopuszczajg kompensowanie zobowigzan finansowych, po uprzedniej pisemnej akceptacji przez obie
Strony numeréw faktur oraz wartosci kompensat.

Regulowanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy moze nastgpi¢ w drodze przeniesienia wierzytelnosci
zgodnie z art. 509 i nn kc.

§9

Strony Umowy ustalajg, ze w przypadku nie dokonania biezgcej ptatnoéci naleznosci za zrealizowane ustugi

dystrybucji w terminie zgodnym z wystawiong fakturg, ENION moze wezwa¢ Odbiorce do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zakresie ptatno$ci za zrealizowane ustugi dystrybuciji.

Z chwilg przekazania Odbiorcy przez ENION wezwania, o ktorym mowa w ust.1, Strony ustalajg

nastepujacy tryb postepowania:

2.1. Odbiorca zobowigzuje sie w ciggu 5 dni od wezwania ENION wnie&¢ i uzupetniaé zabezpieczenie
finansowe w formie weksla in blanco wraz z deklaracjg wekslowg uprawniajgcg ENION do wypetnienia
weksla.

2.2. Wzér deklaracji wekslowej do weksla in blanco podano w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

2.3. Jezeli ENION wykorzysta zabezpieczenie ustanowione w postaci weksla in blanco i wypetni weksel,
wowczas Odbiorca w ciggu 5 dni od wezwania ENION ziozy nowy weksel in blanco wraz z deklaracjg
wekslowg.

24. W przypgdku nie zaptacenia sumy wekslowej przez Odbiorce, ENION przystuguje prawo wystapienia
o wydanie nakazu zaptaty z weksla bez protestu i bez dalszych wezwan do zaptaty przeciwko
Odbiorcy.

2.5. Z dniem rozwigzania Umowy lub jej wygasnigcia ENION zwolni zabezpieczenie finansowe i zwréci
Odbiorcy wystawione przez niego weksle, pod warunkiem, iz wszelkie zobowigzania Odbiorcy
wynikajgce lub zwigzane z realizacjag Umowy zostaty uregulowane.

2.6. W przypadku gdy wyzej wymienione terminy ptatnosci przypadajg w sobote lub w dniu wolnym
od pracy, to wyzej wymienione czynnosci bedq dokonywane w pierwszym dniu roboczym nastgpujacym
po tym dniu.

§10

ENION moze wstrzymaé dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy:

1.1. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze instalacja znajdujgca sie¢ u Odbiorcy stwarza
bezposérednie zagrozenie dla zycia, zdrowia albo $rodowiska,

1.2. Odbiorca zwleka z zapfata naleznoSci za pobrang energie elektryczng lub Swiadczone ustugi
dystrybucji co najmniej miesiac po uptywie terminu pfatno$ci, pomimo uprzedniego powiadomienia na
pismie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia dodatkowege, dwutygodniowego terminu do
zaptaty zalegtych i biezacych naleznosci,

1.3. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze nastapit nielegalny pobdr energii elektryczne;j.

ENION, w przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej przez Odbiorce, pobiera¢ bedzie od

Odbiorcy optaty w wysokosci okreslonej w Taryfie lub dochodzi¢ bedzie od Odbiorcy odszkodowania

na zasadach ogélnych.

Wznowienie dostarczania energii elektrycznej, wstrzymanej z powodoéw okreslonych w ust. 1 nastepuje, jesli

ustang przyczyny uzasadniajace jej wstrzymanie, w szczegélno$ci po uregulowaniu nalezno$ci, wykonaniu

zalecen pokontrolnych oraz wniesieniu optat za wznowienie dostarczania energii elektrycznej zgodnie

z Taryfa.

ENION jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za skutki przerw i ograniczen w dostarczaniu energii elektrycznej,

spowodowanych:

4.1. dziataniem sily wyzszej albo z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za ktorg ENION nie ponosi
odpowiedzialnosci,

4.2. awarig w sieci elektroenergetycznej przez czas niezbedny do jej usuniecia oraz w wypadku ograniczer
w dostarczaniu energii elektrycznej w zwigzku z zagrozeniem zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska,

4.3. prawomocnym orzeczeniem sadu albo decyzjg organu wiladzy lub administracji rzgdowe;j
(samorzadowej),

4.4, przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej, przez czas okre$lony w ustawie Prawo energetyczne
wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.
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4.5. wstrzymaniem dostarczania energii elektrycznej lub odiagczeniem Odbiorcy od sieci dystrybucyjnej

zgodnie z zapisami Umowy.

4.6. wprowadzeniem ,Planu wprowadzania ograniczen w poborze energii elektrycznej”, o ktorym mowa

w ust. 6+10., zwanego dalej ,Planem wprowadzania ograniczen”.

5. ENION moze réwniez ograniczy¢ lub wstrzymac¢ $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,
bedacych przedmiotem Umowy, jezeli to ograniczenie lub wstrzymanie jest nastepstwem okolicznosci, za

ktére ENION nie ponosi odpowiedzialnosci.

6. ENION opracowuje i aktualizuje, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz

z rozporzadzeniami wykonawczymi oraz IRIESD, ,Plan wprowadzania ograniczen”.

7. W przypadku wprowadzenia ograniczern w poborze energii elektrycznej Odbiorca zobowigzany jest

ograniczy¢ pobér mocy, zgodnie z ,Planem wprowadzania ograniczen”.

8. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia w przypadku wprowadzenia
ograniczen w poborze energii elektrycznej wynosi ............... kW, a ENION zobowigzuje

sig do jej uwzglednienia przy tworzeniu ,Planu wprowadzania ograniczen”.

9. Dopuszczalne, maksymalne ograniczenie w poborze energii elektrycznej zapewni Odbiorcy pobér mocy

minimalngj, ktérej mowa w ust. 8.

10. Zmiana minimalnej mocy, wymaganej dla zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia, o ktérej mowa
w ust. 8, oraz dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia, o ktbrym mowa w ust. 9, dokonana w wyniku
aktualizacji "Planu wprowadzania ograniczen” nie wymaga aneksu do Umowy. ENION zobowigzuje
sie do pisemnego powiadomienia Odbiorcy o wielkosci danych dotyczacych Odbiorcy, przyjetych

do aktualizacji ,Planu wprowadzania ograniczen”.

§11

1. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony w zwigzku z realizacjg
Umowy oraz informacje zastrzezone przez ktérakolwiek ze Stron majg charakter poufny, w zwigzku z czym
nie mogg by¢ przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposéb w

okresie obowigzywania Umowy.

2. Postanowienia o poufnosci zawarte powyzej, nie bedg stanowity przeszkody dla ktérejkolwiek ze Stron
w ujawnianiu informacji podmiotom dziatajgcym w imieniu Strony przy wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem
zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych informacji oraz informacji na ujawnienie ktérych druga
Strona wyrazi zgode na pismie lub informacji nalezgcych do informaciji powszechnie znanych lub informacii,

ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw majgcych na celu

dochowanie wyzej wymienionej klauzuli poufno$ci przez jej pracownikéw i ewentualnych podwykonawcow.

4. Odbiorca wyraza zgodg na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ENION dla celow

realizacji umowy /oraz wtasnych celow markehngowych ENION/.

5. Strony Umowy wyrazajg zgode na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbednym dla realizacji Umowy, zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z p6Zniejszymi zmianami). Strony majg prawo wgladu do

swoich danych osobowych i ich zmiany.

6. Strony Umowy wyrazajg zgode na przesytanie dokumentéw zawierajacych dane osobowe droga pocztowg
w tym: listem poleconym lub przesyikg kurierska. Strony Umowy nie ponosza odpowiedzialnosci za utracone

w tym przypadku dokumenty.

7. Wykaz podmiotéw i 0oséb upowaznionych do wymiany informacji zwigzanych z realizacja Umowy wraz z

zakresem udzielonego im upowaznienia zawiera Zatacznik nr 1.

8. Zmiana podmiotéw i 0s6b upowaznionych do wymiany informacji, o ktérych mowa w ust. 7 oraz ich danych
teleadresowych, mozliwa jest po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony Umowy i nie wymaga aneksu do

Umowy.

§12
1. Umowa wchodzi w zycie od:
e dnia 01-10-2009, pod warunkiem spetnienia przez Odbiorce wymagar okreslonych w IRIESD.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokres$lony.

3. Zmiany lub uzupetnienia Umowy mogg by¢ dokonywane tylko za pisemng zgodg obydwu Stron w formie

aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ponizszych ustepow.

4. W razie zmiany przepis6w prawa, majacych zastosowanie do Umowy, jej postanowienia z nimi sprzeczne

tracg waznos$¢ za$ w ich miejsce beda miaty zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa.
5. Aneksu do Umowy nie sporzadza sie w przypadku:
5.1. zmiany okresu rozliczeniowego stosownie do postanowien obowigzujacej Taryfy,

5.2. zmian przepisbw prawa, a w szczegoélnosci przepiséw ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen

wykonawczych do tej ustawy,
5.3. zmiany Taryfy, IRIESD, IRIESP,
5.4. wymiany elementéw ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego potwierdzonej dokumentem OTS,
5.5. zmiany adresu korespondencyjnego lub zmiany konta bankowego,
5.6. aktualizacji danych zestawionych w Zatgczniku nr 1 do Umowy,
5.7. innych zmian nie wymagajacych sporzadzania Aneksu, okreslonych w Umowie.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

W razie wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa powyzej, stosowne postanowienia Umowy ulegajg

zmianie automatycznie.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt od 5.5 do 5.7 wprowadzane sg przez ENION na pisemny wniosek Odbiorcy.

Zmiana postanowien Taryfy w trakcie obowigzywania Umowy nastepuje zzachowaniem wymagan

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne za$é zmiana postanowieri IRIESD i IRIESP z zachowaniem

wiasciwych przepiséw.

Zmiany Taryfy w zakresie oplat, stawek optat, wigzg Strony, bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do

Umowy, z datg wejécia w zycie zmienionej Taryfy. Do pozostatych zmian Taryfy ktoére wymagajg

dostosowania postanowien Umowy do powyzszych zmian, stosuje si¢ procedurg zmiany Umowy

uregulowang w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Zmiany (wprowadzenie nowej) IRIESD obowigzujg Strony bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do

Umowy, z datg wejécia w zycie zmienionej IRIESD. Jezeli zmiany IRIESD wymagajg dostosowania

postanowien Umowy do powyzszych zmian, dostosowane Umowy nastapi z uwzglednieniem procedury

uregulowanej w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Zmiany Umowy, w tym w zakresie wynikajacym z ust. 6 i 7, mogg nastgpi¢ poprzez dostarczenie Odbiorcy

pisemnej propozycji zmiany Umowy. Do propozycji zmiany Umowy zostanie dotaczony projekt zmian wraz

z pisemng informacjg o prawie Odbiorcy do wypowiedzenia Umowy. Zmiany Umowy wigzg Strony

poczynajac od daty wskazanej w przestanej Odbiorcy propozycji zmian Umowy, o ile Odbiorca w terminie 14

dni od dnia otrzymania projektu zmian, nie wypowie Umowy przy zachowaniu 1-miesiecznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zmiany Umowy w trybie okre$lonym w ust. 8 sg dopuszczalne, w szczegélnosci, w przypadku zmiany

przepiséw prawa powszechnego, IRIESP, IRIESD, Taryfy w takim zakresie, w jakim pozwalajg na

dostosowanie postanowieri Umowy do powyzszych zmian.

W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, majacych zwigzek z postanowieniami Umowy,

Strony zobowigzujg sie do podjecia w dobrej wierze jej renegocjacji pod katem dostosowania Umowy do

nowych okolicznosci.

ENION ma prawo rozwigzania Umowy w trybie natychmiastowym jezeli Odbiorca zwleka z zaptatg

naleznosci wynikajacej z faktury za zrealizowane usiugi dystrybucji co najmniej miesigc po uptywie terminu

ptatnoséci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piémie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaptaty zalegtych i biezgcych naleznosci.

Kazdej ze Stron przystuguje prawo rozwigzania Umowy z zachowaniem trzymiesigcznego okresu

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego, z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

Strony Umowy dopuszczaja mozliwos¢ rozwigzania Umowy z zachowaniem 10 dniowego okresu

wypowiedzenia w przypadkach:

13.1. istotnego zawinionego naruszenia przez jedng ze Stron warunkdéw Umowy, jesli przyczyny i skutki
naruszenia nie zostaty usuniete w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia zadania ich usunigcia
zawierajacego: stwierdzenie przyczyny uzasadniajacej wypowiedzenie Umowy, okreélenie istotnych
szczegOtow naruszenia, zadania usunigcia wymienionych naruszen,

13.2. nie zastosowania sie przez Strong Umowy do orzeczenia wydanego przez wiasciwy sad lub Prezesa
URE.

Umowa moze by¢ rozwigzana przez ENION w trybie natychmiastowym po uptywie 2 dni od wyznaczonego

pisemnie przez ENION terminu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci, jeéli nie zostaty one usunigte

przez Odbiorce w zakresie dotyczgcym:

14.1. wprowadzania do sieci ENION zakidcen przekraczajacych dopuszczalne poziomy, okreslone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz IRIESR,

14.2. utrzymywania przez Odbiorce nieruchomosci, wtasnej sieci, instalacji lub obiektéw budowlanych
w sposéb zagrazajgcy prawidtowemu funkcjonowaniu sieci zasilajgcej,

14.3. uniemozliwienia upowaznionym przedstawicielom ENION dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do
elementéw sieci i urzadzen, bedacych wiasnoscig ENION, znajdujacych sig na terenie lub w obiekcie
Odbiorcy, w celu usunigcia awarii w sieci.

Umowa moze by¢ rozwigzana za porozumieniem Stron w terminie uzgodnionym pomigdzy Odbiorcg

a ENION.

§13

Taryfa obowigzujaca Odbiorcéw obstugiwanych przez ENION zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki. Taryfa dostgpna jest rowniez
bezptatnie w biurach obstugi klienta oraz na stronie internetowej ENION www.enion.pl.
IRIESD jest dostepna w siedzibie ENION oraz na stronie internetowej www.enion.pl .
W przypadku sporu powstatego w toku realizacji postanowiern Umowy, Strony podejma probe polubownego
zalatwienia sporu na nastepujgcych zasadach:
3.1. W sprawach spornych nalezgcych do wiasciwosci URE rozstrzyga¢ bedzie Prezes URE,
3.2. Strona sporu zgtaszajagca do URE wniosek o rozstrzygnigcie sporu niezwlocznie zawiadamia

o tym pisemnie drugg Strone sporu,
3.3. W sprawach spornych nie nalezacych do wiasciwoéci URE Strony sporu zobowigzuja si¢ do podjgcia

kolejno nastepujgcych dziatan:

3.3.1. Strony dotozg wszelkich staran w celu rozwigzania sporu na drodze wzajemnych negocjaciji
w ciggu 30 dni kalendarzowych od zaistnienia sporu,
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3.3.2. Skierowania sporu do rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby ENION S.A.
Oddziat Czestochowa.
4. Wystapienie lub istnienie sporu dotyczacego Umowy nie zwalnia Stron Umowy od wykonania swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
5. Strona Umowy nie moze przenie$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy, w catosci
lub czesci bez wezesniejszego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majq zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego,
b) ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi,
c) aktualnie obowigzujgcej Taryfy,
d) IRIESD.
7. Integralng cze$¢ Umowy stanowig :
Dokument OTS nr 30/2009 z dnia 11.09.2009r..
Zatacznik nr 1 Wykaz podmiotéw i 0s6b upowaznionych do wystepowania w imieniu Stron oraz
wymiany informacji zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z zakresem udzielonego
im upowaznienia
Zatgcznik nr 2 Wzér deklaracji wekslowej do weksla in blanco stanowigcego zabezpieczenie
finansowe w zakresie piatno$ci za zrealizowane ustugi dystrybucji energii
elektrycznej

Zatgcznik nr 3 Wykaz zawartych uméw sprzedazy energii elektrycznej wraz z zasadami jego
aktualizacji oraz planowana ilo$¢ dostarczanej energii elektrycznej
Zatacznik nr 4 Inne *

8. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

czytelny podpis osoby przygotowujacej Umowe

ENION

ODBIORCA
/

NY

Kierownik
stug Dystrybucyjnych

QOOM-... oo bcczer

Wydziatu

N
(o)
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16. Protokot naradv koordvnacvinei
STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy: GK.6630.177.2021 Czestochowa, 2021-04-19
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu  2021-04-19

Whioskodawca: Biuro Projektow Inwestycji Drogowych KOMA - Konrad Zymek
42-202 CZESTOCHOWA
KIEDRZYNSKA 19

Inwestor: Gmina Olsztyn

42-256 Olsztyn
Pl.Marszatka Jozefa Pilsudskiego 10

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: Giowny Specijalista w Wydziale Geodezji i Kartografii -m

Nrgminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
122 5 1987 Olsztyn Olsztyn
122 5 2021/6 Olsztyn Olsztyn
122 5 202473 Olsztyn Olsztyn
122 5 202572 Olsztyn Olsztyn
122 5 2026/5 Olsztyn Olsztyn
122 5 202712 Olsztyn Olsztyn
122 5 202872 Olsztyn Olsztyn
122 5 202713 Olsztyn Olsztyn
122 5 202873 Olsztyn Olsztyn
122 5 202811 Olsztyn Olsztyn
122 5 202715 Olsztyn Olsztyn
122 5 2026/3 Olsztyn Olsztyn
Opis przedmiotu narady:

1 Przylacze elektroenergetyczne
2 Przylacze kanalizacyjne
3 sie inna

4 przytacze inne

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji — Stanowisko uczestnika
al
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e-REGION Stowarzyszenie do
spraw Rozwoju Spoleczenstwa
Informacyjnego Subregionu
Polnocnego Wojewodztwa
Slaskiego

e OO0 OOO

2021-04-12 11:30:20

Mikrokanalizacja Swiatlowodowa e-Regin na zapleczu
budynku UG Olsztyn.

Prace w miejscach zblizen ponizej 0,5m i skrzyzowan
z linig Swiatlowodow3a E-Region wykonywac pod
nadzorem pracownika E-Regionu.

Prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z linig
Swiatlowodowa E-Region wykonywac recznie po
wezesniejsze] lokalizacji przebiegu sieci przekopami
kontrolrymi.

Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach ponizej 0.5m
zabezpieczyé mikrokanalizacje (2xHDPE14/10mm) E-
Region dwudzielng rurg oslonowa o Sradnicy min.
40mm i diugosci min. 1 m z kazdej strony poza punkt
skrzyzowania/zblizenia.

TAURON DYSTRYBUCJA

MR OO0e

2021-04-13 12:40:47

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalzowanego
przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie ,zgodnie z obowiazujgcymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonac¢ zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z
planowanga inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg oslonows przepustu wychodzacego po 0.5m
poza jednie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace srednice rur
ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robt ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci
mniejszej niz 2m od kabla ziokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly- zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne
wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor sluzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedacych wlasnoscia Tauron
Dystrybucja S_A., nalezy wykonac z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci pod nadzorem
sluzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddzial w Czestochowie, a nastepnie zglosic celem
dokonania odbioru robot zanikowych.
6.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajgcej
glebokosci polozenia istniejacych kabli energetycznych
— zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
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kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic z
whnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Polska Spolka Gazownictwa Sp.
z 0.0 Oddzial w Zabrzu.

F--08 90

2021-04-12 11:52:40

Uzgadnia sie z uwagami:

Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych
inwestycji z sieciy gazows nalezy zabezpieczyd
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN lub
przebudowac sie¢ gazows na koszt inwestora.
PT przebudowy lub sposob zabezpieczenia sieci
gazowej nalezy uzgodnic z naszym zakladem.
Przed przystapieniem do robot w sasiedztwie
naszych urzadzen nalezy nas powiadomic o terminie
rozpoczecia prac oraz zlecic nadzor.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.

Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowa nalezy
kazdorazowo zglaszac¢ do odbioru naszemu
przedstawicielowi.

Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A

2 T T

2021-04-10 00:26:27

- uzgodniono pod warunkiem zachowania
normatywnego przykrycia i odleglosci od istniejacych
przewodow wod. -kan. W przypadku braku
mozliwosci zachowania wlasciwego przykrycia
przewodow wod. - kan. nalezy je przelozy¢ lub
odpowiednio zabezpieczyc. Projekt przebudowy lub
zabezpieczenia w/w przewodow nalezy przedstawic
do akceptacji w PWIKOCz S.A. w Czestochowie.
Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania
regulacji zasuw, hydrantow i wlazéw do
projektowanej niwelety nawierzchni jak rowniez da
dokonania odpowiedniej korekty diugosci istniejacych
obuddéw zasuw. Wszystkie wiw roboty nalezy
wykonywac pod nadzorem technicznym PWIKOCz
S.A. w Czestochowie.

- uzgodniono pod warunkiem zachowania
nommatywnych odleglosci od istniejacych przewodow
wod. - kan. Przy zblizeniach do naszych sieci
wytyczenie projektowanego uzbrojenia w terenie
nalezy dokonac w obecnosci sluzb eksploatacyjnych
PWIKOCz S.A. w Czestochowie.

Operator Gazociagow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
Oddzial w Swierklanach

EEEEEY Y~ > T

2021-04-12 10:43:18

brak uwag

NETIA

- 00000

2021-04-12 17:15:02

brak uwag
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PERN SA. = T ) brak uwag

2021-04-14 08:51:40

MIDIKO Sp.z0.0. MIDIKO *u brak uwag

2021-04-16 08:33:22

PKP S_A. Oddziat PKP S_A. Oddzial Gospodarowania brak uwag
Gospodarowania Nieruchomosciami A
Nieruchomosciami w Katowicach

2021-04-14 13:27:51

Urzad Marszatkowski Urzad Marszalkowski Woj Slaskiego brak uwag
Wojewodztwa Slaskiego w { 7Y 09
Katowicach Departament
Cyfryzaci i Informatyki

2021-04-12 12254:04

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Urzad Gminy Olsztyn

2 Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug.
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

3 Wydziat Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich
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17. Uzgodnienie Slaskiego Woiewddzkiego Konserwatora Zabvtkéw

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
Delegatura w Czgstochowie, ul. Mirowska 8, 42-217 Czestochowa
tel. (34) 365 16 38; e-mail: delegaturaczwa@wkz.katowice.pl
www.wkz. katowice.pl

Czestochowa, dnia NE 08.2021 r.
C-NR.5183.90.2021.AG
polecony

Pan Konrad Zymek

Biuro Projektow Inwestycji Drogowych
«KOMA™

ul. Kiedrzynska 19, 42-200 Czestochowa

Dotyezy: projektu zagospodarowania terenu u podnoza ruin zamku w Olsztynie wraz z budowg drogi

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2021 r. (data wplywu: 19.07.2021) w sprawie w/w
inwestycji — zagospodarowanie terenu u podndza ruin zamku w Olsztynie wraz z budowa drogi,
planowanych do rcalizacji na driatkach nr cwid. 1987, 2021/6, 2024/3, 2025/2, 2026/3, 2026/5,
2027/2, 2028/2, 2027/5, 2028/1, 2027/3, 2028/3 informuje, ze uwzgledniajac zmiang czesci rozwiazan
zawartych w projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z uwagami przedstawionymi w pismie tut.
urzedu z dnia 08.06.2021 r. polegajacych m.in. na:

- przedstawieniu docelowego zagospodarowania dla calosci terenu 2UK (tereny ustug kultury
— projektowany amfiteatr)

- zmianie konstrukcji wszystkich nawierzchni z przedstawieniem wzoru ukladania
nawierzchni jezdni drogi dojazdowcj i mancwrowej, chodnika, nawicrzchni dojazdowej obslugi
amfiteatru oraz projektowanych parkingéw i terenow wielofunkcyjnych

- ograniczeniu powierzchni parkingdw na rzecz utwardzonych terenéw wielofunkeyjnych z
wypelnieniem humusem i trawa we wschodniej czesci opracowania (na terenie 2UK)

- ograniczeniu ilosci muréw gabionowych na terenie 2UK

- przedstawieniu w sposdb czytelny lokalizacji projektowanych latarni: pojedynczych (przy
drodze dojazdowej) oraz podwdjnych (na pozostatym terenie)

- zastosowaniu solarnego do$wietlenia chodnika na niskich shupkach oraz takich samych latarn
doswietlajacych lake kwietna po stronie zachodniej

- dostosowaniu gatunkéw projektowanej zieleni do propozycji tut. urzedu

akeeptuje wprowadzone zmiany

Biorac pod uwage uwzglednienie odrgbnego sposobu zagospodarowania terenéw o réznym
przeznaczeniu (tereny |UA, KD-D i 2UK) oraz zastosowanie materialdbw o podwyzszonym
standardzie estetycznym, nie obnizajacych walorow krajobrazowych miejsca, w tym w szczegolnosci
w zakresie rodzajow i wzoréw ulozenia nawierzchni utwardzonych, po ponownym przeanalizowaniu
sprawy informuje, ze planowane zagospodarowanie terenu u podné2a ruin zamku w Olsztynie wraz z
budowa drogi jest mozliwe do realizacji w swietle zasad ochrony konserwatorskiej ukladu
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urbanistycznego dawnego miasta Olsztyna oraz ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (zgodnie z Uchwata Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. oraz
Uchwalg Nr XVI/170/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2016 r.).

Ze wzgledu na polozenie inwestycji w granicach ukladu urbanistycznego dawnego miasta Olsztyna
wpisanego do rejestru zabytkéw (pod nr rej. A-23) prowadzenie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robét budowlanych oraz podejmowanie innych dzialai, ktére moglyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu tego zabytku wymaga uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Prowadzenie robét ziemnych oraz zmiana zagospodarowania terenu na obszarze ukladu
urbanistycznego Olsztyna wpisanego do rejestru zabytkéw oraz w rejonie wystepowania stanowisk
archeologicznych i reliktéw historycznych wymaga jednocze$nie uzyskania pozwolenia
wojewbdzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan archeologicznych.

uzytkowania wieczystego, trwalego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiazaniowego — w zakresie nieruchomosci objetych inwestycja.

Opini¢ wydano na podstawie projektu budowlanego zagospodarowania terenu pn.:

wZagospodarowanie terenu u podnéza ruin zamku w Olsztynie wraz z budowq drogi, obreb
ewidencyjny Olsztyn, dziatki nr: 1987, 2021/6, 2024/3, 2025/2, 2026/3, 2026/5, 2027/2, 2028/2.
202775, 2028/1, 2027/3, 2028/3", proj. mgr inz. Konrad Zymek, lipiec 2021 r. - 1 egz. dokumentacji

pozostawiam do celéw archiwalnvch. zwp SLASKIEGO WOJEW op;mco '
KONSERWATORA ZABY OW w Katowicach

st. Inspcl Oc

RPW/12878/2021
AG

37



18. Obliczenia

Zastosowane latarnie:
1.W32 z oprawa 04 Aries LED (soczewka DWC2)
2.W32/2 z oprawa 04 Aries LED (soczewka VSM)

6 llosc

18 liosc

ART-METAL 04 L-33W 04 ARIES LED 33W (Stella
DWC2)

Numer artykutu: 04 L-33W

Strumien Swietiny (Oprawa): 4427 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4609 Im

Moc opraw: 330 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 30 61 91 100 96

Wyposazenie: 1 x Cree LED CMA2550 33W neutral

white 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

ART-METAL 04 L-33W 04 ARIES LED 33W (Stella
VSM)

Numer artykutu: 04 L-33W

Strumien $wietiny (Oprawa): 4456 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4609 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 52 89 100 97

Wyposazenie: 1 x Cree LED CMA2550 33W neutral

white 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

eTiia sewuqut.ua 17 =ivwa v’ll awm

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowanial

T389.20m
! , 21340
o 25040 m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1192
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa)[im] @ (Lampy)[m] P [W]
1 6 GF.Q(BS’:ETAL 04 L-33W 04 ARIES LED 33W (Stella DWC2) 4427 60 330
2 18 G%I&l)\:;ETAL 04 L-33W 04 ARIES LED 33W (Stella VSM) 4456 4609 33.0
W sumie:
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Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia:

T389.20m
T3r430

135863
¥354.40
350.00

T 34476

132186
317.30

T308.19
$300.05
120494
290.53

; . ' . ' » . + R , 27340
83.80 116.00 13290 15090 16860 18204 19920 21612 23299 25040m

Skala1:1192

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta
1 6 ART-METAL 04 L-33W 04 ARIES LED 33W (Stella DWC2)
2 18 ART-METAL 04 L-33W 04 ARIES LED 33W (Stella VSM)

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering|
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Scena zewnetrzna 1/ jezdnia 2 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

3474m
31.58

27.27

24,35
2257
20.93
19.01

16.07
1411

11.36
932
7.68
6.00
423

1.78
0.00

0.00 1137 1789 2682 3265 39.04 4939 5569 63.65m
[ | 1 | | ]
10 20 30 40

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(106.997 m, 331.321 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Epn [IX] Emin X Emax [X]
13 1.87 44

40

Ix

mnIEm

0.143

Skala 1 : 456

E

min

i Emax
0.043



Scena zewnetrzna 1 / skrzyzowanie / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

2394 m Ix
23.07

21.93
21.13

19.17
18.49 | 40
17.76
16.95
16.24
15.55
1481

13.84
13.03

11.79
11.07

894

7.77

6.75 20
596

514
445

330
247

1.14
" 4 3 4 3 3 soed 0'00
000 1.963.36 493 640 8139521087 1350m

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(181.436 m, 320.257 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

En [IX] Emin [IX] Emax [IX] E . /E
25 15 46

o2
o
-3

41

Skala 1:188
Emm / Emax
0.320



Scena zewnetrzna 1/ jezdnia 1 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

ki T S

-

000 497 949 24.01 3342 4381 5287

61.21 66.01

[ I | |

10 20 30

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(110.503 m, 372.778 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

En [Ix] Enmin [IX] Emay [X]
15 6.65 34

42

E

Ix

mm/Em

0434

4925 m

4335
40.83

3575

3228
30.37
2829
26.14
2420
21.41
18.88
16.56
1431
12.34
9.78

7.68
5.77

213
0.00

7409 m

Skala 1:530

Emmin ! Emax
0.198



Scena zewnetrzna 1/ jezdnia 3 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

" ™ ™ 4 ak " ro

*

-

n 4 1

0.00 663 11051522 20862483 3383 40.81

F2430m

+

2262

19.22
17.46
15.67
14.08
12.50
10.48
861

7.04

430
2.09
0.00

4937 5498 6143 m

[ 1 1 |

10 20 30

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(231.605 m, 288.037 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

E,, [IX] Epi 141 E [
15 5.83 34

43

Ix

Emn / Em
0.399

Skala 1 : 440

E

min

/ Emax
0.173



Scena zewnetrzna 1 / chodnik 1 / Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

[Tp— n +

E

F4458m
Ta176

T36.58

33,02
30,59

[27.27
24,32

12024

18.26

$15.80
13.71

11,55
[ 9.12

¥6.46

[ 467

0.00 3.62 10.29 35.80 46.87 55.25

4 6 8 10

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(172.319 m, 344.097 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, I Eir ] Epax [IX]
7.08 2.25 12

44

Ix

Epn/ Em
0.317

fr1o7

0.00

64.14 7081m

Skala 1:505

Emin / Emax

0.188



19. Sylwetka latarni

~545 _,

~51585

5000

~985

FOUNDATION F100A "]

4xM16 150x750

”~

[~
-~

|~

265

MALOWANIE:

PAINTING

nazwa /name o

wrvn shaianhy viaTam |

wap drarkary

POWLOKA ANTYKOROZY.NA (ANTICORROSIVE PAINT) | devavks rme
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKLAD ZESTAWU

F100A

THTIE cAbegety

lsad dase

‘!l.’-cﬂ wird load

canddzey a1 che stalege
!liﬂ‘

X 1.2

FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET. ird speed

§ | Przewtd/Cable YOY 1, 5mm” - -
7 | Tablkczka preytgezeniowd / Fuss box - 1
6 | Oprawa/Lumnary D4 ARIES .hg. 1
5 | Romig/Arm ROB stal /steel (5235) 1
4 Ozdaby/ Decoratichs s dunidony 1
M Mw Rura stdowa/Steel ppe #76 st faten] (5235) 1
| 2 m Rura stdowa/Steel ppe #159 sid fabeel (5235) 1
! Maskowhlca/Masking frame elve /o cost (GA200) 1
Nr | Nazwa sletnentu /Blanent Marterlaf /materld o....ﬁnm_: n“»on._
Frodiemnt FIRMA PRODUKCY.NO-HANOLOWS
%u ART-METAL Sp. .. ,
Opracowal | Nazwisko /Name | Data/Date | arf metel uldcbloriowa 124, 83-331 Lopino Kertuskie
Drawn by ) 01.03.2021 z-?ww-ﬂ.ﬂelw "
prodit /predus he=5155 W/1R08 /1604
W35
..in_\uluuu. a-:!nlu_o! _ tolerancja/tolerance: +/~ 20mm

10.
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~5150

war hodt
ibﬁgs\bzxm. nazwa /name vdue
PAINTING R bavah s |
wind_sors
POWLOKA ANTYKOROZYUNA (ANTICORROSIVE PAINT) | e ra " 12
KOLOR (COLOUR) RAL 7021 R LR '
SHTIR cabegety
lsad ...-.m 8
FUNDAMENT: o TR (BT
parind ke o wd lood 1.2
FOUNDATION F100A ey Ay R 1.2
FUNDAMENT NIE WCHODZI W S<LAD ZESTAWU HFIwien pradoas skl 22 [m/s]
FOUNDATION 15 NOT INCLUDED INTO THE SET. vid speed m/e
ACOORUING T P—EN 40-3—1, *WEN 4-2-3
=]
(=
o
[Te]
§ | Przewéd/Cable YOY 3x1,5mm’ - -
7 | Tabliczka przytgezeniowa / Fuse box - 1
3 6 | oprawa/Lummnary 04 ARIES prt bt 2
— 5 | rRemig/Am ROS stal fsteel (5235) 2
4 . Ozdaby/ Decoraticns oles gorideny 1
3 Mw Rura stdowa/Steel ppe @76 st fstenl (5235) 1
4 2 m Rura stdowa/Steel ppe #159 st fsbeel (5235) 1
y 2 ] Maskownlca/Massing frame teive fron cost (GA200) 1
NE | Nazwa sletnenty /Blanent Materlal /materld e..__nﬂn_: nmﬂow_
7o) 7 Prodicent FIRMA PRODUKCYINO—HANOLOWA
% %u ART-METAL Sp, J.
1 Opracowal | Nazwisko /Name | Data/Date | arf matel sldchlosiona 124, 83-331 toplne Kerbuside
Drawn b tel(+48) 58 581 80 78
f y X 01.03.2021 e at—gretud jl
produst fproduct he=5155 W/DR08 /204
L~ -
FOUNDATION F100A | |~ W35/2
4xM16 150x150 264 ..i..d\nlunu. AE-.M.HI. inlerancja/tolerance: +/~ 20mm
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20. Uprawnienia

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CLX-ZFC-5DX *

Pan tukasz Trzepizur o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8769/14

adres zamieszkanim“m. ““a

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AXJ-TMI-NEY *

Pan Mariusz BARDZEL o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3381/05

adres zamieszkania u.“ l.l,“.m

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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SLK/OKK/713115283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan tukasz Trzepizur
inz elaktrotachnig
ur. dni i

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5283/POOE/14
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Qd niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja . Sktad orzekajacy OKK
Pan tukasz Trzepizur 3 ! / e

QW mgr inz. Pioty Szatkowski
re

3. Glowny Inspektor 2. Hi : 5 :
Nadzoru Budowlanego inz__Hieropim Spizewski
4. ala.

mgr inz. Zbigniew
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SLK/OKK/7131.7132/0898/05 ‘ . Katowice, dnia 16 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6ézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01lB
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Bardzel

Mgr inz_gle! kierunku elektrotechnika
UW”!

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0898/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa w Katowicach
na.. podstawie protokoléw z . postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzjg nr SLK/0898/PWOE/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan(i) Mariusz Bardzel
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyziji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymeréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK

Mgr inz. ¥bigni i cz
” /w/;/wﬁﬂb

Mgr inZ. Bolestaw Jurkiewicz

S
Mgr inz. Tadeumski

Otrzymulq
M

. re 4
3. Gléwny Inspektor

* Nadzoru Budowlanego
4. ala
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