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Szafa Sterowania Oswietleniem
PARAMETRY TECHNICZNE @ =1l X SRR, s
www.ellux-projekt.pl tel. 601931187
Prad znamionowy: 1200 A Prgd znam. zwarciowy 20 KA Napiecie znamionowe udarowe 25 KV inwestor | oL Pt SUBOKIEO 10, 42.256 OLSZTYN
krotkotrwaIy Wytrzymywany szyn wytrzymywane: ’ Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU U PODNOZA RUIN
— ZAMKU W OLSZTYNIE WRAZ Z BUDOWA DROGI
o : _ BN W . zwarciowy .
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz . 12 KA Klasa ochronnosci izolaciji: Il —
krotkotrwaty wytrzymywany ranza[Elektroenergetyczna
. . . h : e Tresdc¢ rys. Szafka SSO
NapleCIG Znamionowe 230/400 V 9P¥H)9Ha% Egvrg}%%%y 40 kA Stoplen OChrony ObUdowy IP 44 - Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis |Faza:| Data:
taczeniowe: szczytowy wytrzymywany szyn zestawu: :rojek;an't :Auk_aszzze:izulnr upr. nr zIZZZ::I:IIZEEII: stl 2021.05
n prawdzi ariusz Bardzel upr. nr 5 ala| Nrrys.
o . . BI%W%. zwarciowy Stopien ochrony obuodowy . . e
Napiecie znamionowe izolacji: 500 V 24 kA o nechBqit@nymi:
szczytowy wytrzymywany zestawu przed uderzeniami

Obwodu OCchTronmneygo:




