
F7
B16/1P

S301

2

Q2
25/2P/0,03

P302

F8
B16/1P

S301

2

Q3
25/2P/0,03

P302

F9
B16/1P

S301

2

Q4
25/2P/0,03

P302

g
ni

a
zd

o 
w

ty
ko

w
e 

23
0V

n
at

ab
lic

ow
e 

1,
5

kW

NPE

za
si

la
ni

e
 s

łu
p

ka

4

B+C
dla TT

Dane Techniczne
Klasa ochronności                                      II
Znamionowe napięcie izolacji                    500 V
Znamionowe napięcie pracy                      400/230V 50Hz
Znamionowy prąd ciągły                            400A
Stopień ochrony                                         IP44,  IK10
Kategoria palności obudowy                      FH 2-7
Znamionowe napięcie udarowe                 6 kV
Zgodność z normą                                     IEC  60439-1
Układ pracy sieci zasilającej TT
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GMINA OLSZTYN
PL.PIŁSUDSKIEGO 10, 42-256 OLSZTYN

ZAGOSPODAROWANIE TERENU U PODNÓŻA RUIN
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DETEKTOR PĘTLI , LICZNIK

KONTROLERA/LICZNIKA POJAZDÓW,
ZASILACZ
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NA2XY-J 4x35mm2 z SSO; L=44/52m
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