stupek staty

proj.N2XY-J 3x2,5mm2
L=8/12m w DVK32

tablica inf. o ilosci wolnych RST

miejsc postojowych
+ sygnalizator
(czerwony-zielony)

proj.N2XY-J 3x2,5mm2
L=13/20m w DVK32

SYSTEM KONTROLI WJAZDU-

Proj.rozdzielnia
zasilania stupka i tablicy inf.

stupek automatyczny + 2 stupki state
wys. 90cm $red. 273mm

+ kolumna wjazdu i sterowanie
pojazdem wys. 150cm $red. 170mm

stupek staty

Szczegdt polaczenia tabliczki bezpiecznikowej we wnece projektowanego stupa

Oprawa LED *5
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w ruce karbowanej ¢22mm
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tabliczka
w rurze shupa

kabel 1,0kV

kabel 1,0kV

NA2XY-J 4x35mm2

NA2XY-J 4x35mm2

Szczegdt potaczenia tabliczki bezpiecznikowej we wngce projektowanego stupa

? Oprawa LED

YKY2x2,5mm2

w ruce karbowanej ¢22mm

tabliczka
w rurze stupa
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LEGENDA:

projektowany kabel 1,0kV typu NA2XY-J 4x35mm?2

w rurze ostonowej dwusciennej ® 50 mm2 z projektowanym Fe/Zn 30x4mm
potgczonym na zacisk uziemiajgcy kazdego stupa
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projektowany stup - odlew zeliwny z ozdobnymi maskownicami aluminiowymi wys. 5,0m
oraz oprawg zabudowang na wysiegniku Oprawa typu LED 33 W,
4000K+-10%, 44270Ilm. Stup montowany na fundamencie betonowym

67 dtugosc¢ kabla

58  dhlugosc¢ rowu kablowego
L1-L8
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projektowany stup z oprawg solarng ujety w projekcia branzy drogowe;j

UWAGA!

Ochrone dodatkowg stanowi Il klasa ochronnosci projektowanych urzgdzen
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— m— _UX UL.LUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
www.ellux-projekt.pl tel. 601931187
GMINA OLSZTYN
Inwestor PL.PItSUDSKIEGO 10, 42-256 OLSZTYN
Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU U PODNOZA RUIN
ZAMKU W OLSZTYNIE WRAZ Z BUDOWA DROGI
Branza Elektroenergetyczna
Tresc¢ rys. Schemat ideowy oswietlenia
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