
3,0

304,15

317,00

ściana gabionowa z pokrywą

stal galwanizowana 600x50x100cm

wypełnienie  - kamień wapienny

5,
0

5,0 5,0 5,0

5,0

2,15

P6

316,23

314,63
314,35

312.83

313,14

311,54

311,10

310,57

5,0

14
,9

10,5

Projektowana rozbudowa istn. budynku

usługowego o budynek garażowo-

gospodarczy- wg. odrębnego projektu.

304.6

k

310,39

309,00

308,28

P5

P3

P2

315,92

9,91%

9,91%

2,60%

2,
5%

2,
56
%

2,5%

9,96%

9,17%

1,25%

4,0%

2,5%

7,32%

304,80

312.91

312.72

311.49
311.44

314.43

314.64

315.90

316.06

316.25

314.50

315.79

315.94

314.69

316.091

316.90

312.58

312.64

311.45
311.35

311.16 311.22

312.87

311.69
311.57

312.12

311.55
312.12

tablica inf. o ilości wolnych

miejsc postojowych

313.40

311.90

1,
0

0,
5

1,0

309.90

310.45

310.42

310.30 310.40

2,5%

12,0%

2,
15

10
,0

3,
6

1,
1

9,0
5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0

4,
5

4,
0

2,
15

ławka na gabionie szer. 2,5m

P1

P4

schody terenowe

8 stopni wys. 15cm  szer. 35cm

314.34

314.55
314.65

Szlaban wjazdowo-wyjazdowy

punkt poboru opłat

310.41
310.54

310.51

7,5

6,
0

309,14
309,04

308.70

308.48
308.61

308.71
308.61

306.80

306.83
306.73

306.36

306.50

308.97

308.90

306.96

306.06

304.37

304.51

304.50

310.47
310.69

310.57

311.58

310.81
310.71

310.59

311.27

307.66

309.50

309.50

313.22
313.12

313.47
313.37

313.60

315.20

szlaban wjazdowy- punkt

poboru opłat parkingowych

żelbet. mur oporowy typu ,,L"

dł. 14,0 m    wys. 1,0 m

A

B

C

D
d

e f

c

b

a

h
i

ł

schody terenowe

8 stopni wys. 15cm  szer. 35cm

schody terenowe

10 stopni wys. 15cm  szer. 35cm

D2

D1

D3

D4

D5

D6

s1

s2

s4

wp2

wp3

wp4

wp5

wp6

wp7

wp8

wp9

wp1

wp10

wp11

wp12

wp13P3

R8,0
R7,

0

latarnia uliczna W35/2 wys. 4,15m

oprawa poliwęglan/aluminium,

słup stalowy d 159mm

0,
8

R
10

,0

R
8,

0

R10,0

86,85°

ogrodzenie  panelowe

wys. 1,80 m  dł. 22,00 m

brama rozsuwana

wys. 1,80  szer. 4,0 m

stabilizacja (mocowanie) - rura

stalowa d 60mm  dł. 1,50 m

c0 1,0 m

R=8 m ∠=86,85°

T=7,57m Ł=12,13m

z= 3,02m

A

A

A

B

A
B

308,60

4,
5

5,0

4,
5

6,
0

R
3,0

R3,0

SSO - Proj.rozdzielnia sterownicza

           oświetlenia

S1

RKP - Proj.rozdzielnia kontrolera

           pojazdów

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

s3

1
SKO-2g

2
SKO-2g

3
SKO-2g

4
SKO-2g

5
SKO-2g

9
SKO-2g

8
SKO-2g

7
SKO-2g

6
SKO-2g

10
SKO-2g

11
SKO-2g

pętla 1

pętla 2

305,00

Panele fotowoltaiczne

wg. odrębnego projektu

system kontroli wjazdu

słupek środkowy aktywny

średnica 275 mm

S8

tablica inf. o ilości wolnych

miejsc postojowych

+ sygnalizator (czerwony-zielony)

pętle indukcyjne
(liczenie pojazdów)

Rozbiórka istn. bramy, furty i ogrodzenia

bramowego z cegły klinkierowej    

R=10 m ∠=92,85°

T=10,51m Ł=16,21m

z= 4,51m

3,6
2,0 1,8

furtka

wys. 1,80  szer. 1,5 m

L2
L3

L1

L4

L5

L6

L7

L8

Stojak na rowery

5 stanowisk

4,
2

10,0 10,0 1,6

12,0

1,
0%

1

2

3

1,
0

5,
0

istniejące ogrodz. do likwidacji

schemat ustawiania ścian gabionowych

wypełnionych kamieniem dolomitowym

94,6 m2

2UK

SCENA
docelowo

DOCELOWE  ZAGOSPODAROWANIE

wg oddzielnej dokumentacji

4,
5

RB - Proj.rozdzielnia

        zasilania bramy

RPP - Proj.rozdzielnia szlabanu

          punkt poboru opłat

RST - Proj.rozdzielnia

         zasilania słupka i tablicy iformacyjnej
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LEGENDA
nawierzchnia jezdni- kostka granitowa 12x12 cm układana w ,,jaskółkę"
przebudowa nawierzchni z kostki granitowej
chodniki- płytka betonowa 35x35 cm gr. 6 cm w kolorze szarym
parking- nawierzchnia ażurowa ,,plaster miodu" z otworami 
                                  wypełnionymi kruszywem kamiennym
nawierzchnia dojazdowa- obsługa amfiteaatru
utwardzone tereny wielofunkcyjne- nawierz. ażurowa- ,,plaster miodu"

                                   z otworami wypełnionymi humusem z obsianiem trawą
linia organizacji ruchu

krawężnik 15x30- światło 10cm
krawężnik najazdowy 15x22
krawężnik 15x30 wtopiony (jako opornik)
obrzeże betonowe
skarpa ziemna
mur gabionowy wys.   do 1,50m
murek betonowy- typu L
ławka na gabionie z zielenią
spadek ukształtowania terenu

wp1                    projektowany wpust uliczny
                    studzienka rewizyjna na przyłączu
                    kanał deszczowy
                    skrzynka rozsączająca
                    kabel elektroenergetyczny nN
                    słup oświetlenia ulicznego z oprawą LED na wysięgniku

      lampa parkowa solarna (wys. 0,6m)
                    rura osłonowa

      kanał technologiczny ze studnią
      granica opracowania
      śmietnik parkowy z pokrywą
      stojak na rowery

D1

s1

1
SKO-2g

S1-15
L1-8


