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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Zagospodarowanie terenu u podnéza ruin
zamku w Olsztynie wraz z budowaq drogi".
Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi dojazdowej i drog manewrowych wynosi ok. 320m.

2. PODSTAWA I MATERIALY DO OPRACOWANIA

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

- zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji

- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500, z mapy zasadniczej - podkfady
mapowe w ukfadzie cyfrowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr220, poz.2181 z dnia 23.grudnia 2003 r.)
ze zmianami

- szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczania na drogach. Zatgczniki
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr177, poz.1729 ze zm.)

- obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy

- pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektujacy

- wizja lokalna w terenie

- projekt budowlany- ,Budowa drég gminnych w Olsztynie- ul.Stowackiego i ul.Mitasza” .

3. Informacja o ruchu na drodze

W stanie obecnym droga dojazdowa na teren za Urzedem Gminy w Olsztynie posiada nastepujaca
nawierzchnie:
od ul.Zamkowej na df. ok 20 m- nawierzchnia z kostki betonowej
na dalszym odcinku do dtugosci ok. 40 - naw. gruntowa utwardzona kruszywem kamiennym
na pozostatym odcinku - nowy przebieg po istniejgcym gruncie ziemnym.
Nawierzchnia bedzie realizowana od podstaw dla ruchu kategorii KR1.

Budowana droga dojazdowa bedzie drogg publiczng, ogdlnodostepng z funkcjg w sieci
drogowej — gminna, o przyjetej klasie droga dojazdowa , D", kategoria ruchu KR1.

Po wybudowaniu drogi prowadzony bedzie ruch lokalny, dojazdowy do obstugi od zaplecza budynku
Urzedu Gminy Olsztyn oraz do obstugi projektowanego ogdlnodostepnego parkingu.
Projektowany odcinek drogi bedzie bez przejazdu, tj. powrdt nastepuje odcinkiem przyjazdowym.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych:
Droga dojazdowa od ul.Zamkowej- droga publiczna, ogdlnodostepna z funkcjg w sieci drogowej-

gminna o przyjetej klasie - droga dojazdowa ,,D"
- jezdnia o szerokosci 5,00 m
- nawierzchnia z kostki kamiennej, ograniczona obustronnie kraweznikiem betonowym -
Swiatlo 4 cm i 12 cm;
- chodnik jednostronny szer. 2,0m
- skrzyzowanie z ul.Zamkowg w miejscu istniejgcym.



Parkingi- wyznaczone grupami na terenie za UG
- jezdnia dojazdowa szer. 4,5m
- jezdnia manewrowa bezposrednio przy stanowiskach 5,0m
- nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej (granitowej),
- nawierzchnia stanowisk parkingowych: parking wschodni- teren wielofunkcyjny o nawierzchni
z kratki stabilizujgca typu ,,plaster miodu" z wypetnieniem humusem z obsianiem trawa
parking wschodni z kratki stabilizujgcej typu ,,plaster miodu" z wypetnieniem kruszywem
granitowym
- nawierzchnia stanowisk dla pojazdéw inwalidow (szer. 3,60m, gteb. 5,0m) z kratki
stabilizujgcej typu ,,plaster miodu" z wypetnieniem kruszywem w odcieniu niebieskim a przy
budynku UG z kostki betonowej - pomalowanej na kolor niebieski.
- po stronie pdtnocnej chodnik szer. 2,0m stanowigcy dojscie do Podzamcza.
Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Olsztyn.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Olsztyn.
Zaprojektowane oznakowanie odpowiada nowym warunkom ruchu zwigzanym z
projektem: ,Zagospodarowanie terenu u podnoéza ruin zamku w Olsztynie wraz z budowa
drogi”.

Inwentaryzacje pionowego i poziomego oznakowania istniejgcego przedstawia rysunek nr 2 z
zaznaczonymi znakami do likwidacji (dotyczy ul.Zamkowej).

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH DO DEMONTAZU

OPIS ZNAKU ILOSC RAZEM ZNAKI
DROGOWEGO szt. szt.
B-1 1 1
T-0 1 1
RAZEM 2 tarcze
Stupki do demontazu - 1 sztuk

5.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

W rejonie opracowania zaprojektowano nowe znaki uzupetniajgce istniejaca organizacje ruchu.

Dla oznakowania pionowego nalezy:

- utrzymac standard preferowany przez administracje drogowag tj. tarcze wszystkich znakow
pionowych odblaskowe, wykonane z folii II generacji na blasze aluminiowej z profilowanymi brzegami;
Klasa wielkosci: mate

Stupki do znakdéw zaprojektowano jako wysiegnikowe oraz w jako stupki proste, stalowe, ocynkowane
@ 60 zamkniete kapturkiem, tarcze znakow na wysokosci 2,5m od terenu.

Stupki ustawione w zielencach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed
obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie ich otoczenia.
Wykaz znakoéw pionowych przedstawiony zostat w tabelach.

Na rys. nr 2 przedstawiono nowe znaki pionowe z oznaczeniem opisowym, ktore nalezy ustawic
na stale w zaprojektowanych punktach.



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

ZNAK OPIS ZNAKU DROGOWEGO ILOSC RAZEM
B-1 Zakaz ruchu
T-0 napis: nie dotyczy mieszkancow poses;ji i stuzb 2
porzgdkowych 1
napis 2: za zgodg Gminy Olsztyn 1 6
B-36 Zakaz zatrzymywania sie 2
D-18 Stanowisko parkingowe 4
T-29 Symbol inwalidy 4 8
C-9 + U-5B | Nakaz jazdy z prawej strony+ stupek przeszkodowy 2 2
D-4A droga bez przejazdu 1 1
RAZEM 17
Stupki do znakow - 8 szt.

5.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Zaprojektowane oznakowanie poziome stanowi nhiezbedne uzupetnienie projektu oznakowania
pionowego.

Projektowane elementy oznakowania poziomego posiadajg opis oznaczajacy rodzaj linii wraz z ich
dtugosciami na rys. nr 2.

Zalecane oznakowanie grubowarstwowe, chemoutwardzalne, gtadkie, grubo$¢ minimum 2,0 mm.
Wykaz projektowanych znakdw poziomych przedstawiono w tabeli.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH

ZNAK POZIOMY OPIS ZNAKU POZIOMEGO OBMIAR RAZEM
P-14 Linia warunkowego zatrzymania 12,0 m*0,375 mz/m 4,50 m2
pP-24 Symbol osoby niepetnosprawnej 1*0,76 m’ 0,76 m2
P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania 6* 0,5 m’/m 3,00 m2

RAZEM 8,26 m’

- malowanie stanowiska dla niepetnosprawnego - kolor niebieski- 2,5%5,0= 12,5 m?

Projektowane oznakowanie poziome, pionowe, nalezy wykona¢ wg rys. nr 2, wymogow zarzadcy
drogi, oraz wg zalecen i instrukcji montazu producenta.
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ZAtACZNIK 1

OPINIE JEDNOSTEK ADMINISTRACII PUBLICZNEJ




