ZAKtAD PROJEKTOWANIA | NADZORU NIP: 573 258 05 60
mgr inz. MICHAL GRUDZINSKI

ul. Kowalczyka 11 | tel. +48 600482047
42-209 Czestochowa e-mail: michal@grudzinski.com.pl
KARTA TYTULOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO

GMINA OLSZTYN
INWESTOR PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

NAZWA ZAMIERZENIA .
BUDOWLANEGO BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica

TEMAT 0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 | 255/1

ADRES | KATEGORIA Miejscowosc¢: Przymitowice
OBIEKTU BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Jednostka ewidencyjna: 240412_2 Olsztyn

POZOSTALE DANE Obreb Przymilowice — dziatki nr 239/2, 239/23, 239/26,

ADRESOWE

255/1
1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany
SPIS ZAWARTOSCI 3) Projekt techniczny
- ELEMENTY:

4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo
budowlane




ZAKtAD PROJEKTOWANIA | NADZORU \ NIP: 573 258 05 60

mgr inz. MICHAL. GRUDZINSKI /"Cz:

ul. Kowalczyka 11 ﬂ tel. +48 600482047

42-209 Czestochowa e-mail: michal@grudzinski.com.pl
Nr opracowania : ZPINMG / 06 / 21 Czestochowa lipiec 2021r

ELEMENT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA

TEMAT: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO W M. PRZYMILOWICE ULICA
O ZWYCZAJOWEJ NAZWIE KOTYSOWSKA DZ. 239/23 | 255/1.

INWESTOR: GMINA OLSZTYN
PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Michat Grudzinski SLK/5289/PWOE/14

Sprawdzit mgr inz. Jerzy Grudzinski UAN-VIII/83861/61/86

Dziatki objete inwestycja:
Jednostka ewidencyjna: 240412_2 Olsztyn
Obreb Przymitowice — dziatki nr 239/2, 239/23, 239/26, 255/1

Wykorzystanie dokumentacji zastrzezone wyltgcznie dla projektowanego obiektu.
Dalsze zastosowanie dozwolone jedynie za pisemng zgodg autordw.




Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

2. Spis tresci projektu zagospodarowania terenu.

1

. Strona tytutowa — str. 1
2.
3.

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu — str. 2
Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego projekt — str. 3

Uprawnienia  projektanta oraz  sprawdzajagcego oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynieré6w Budownictwa aktualne na dzien opracowania
projektu —str. 4 + 8

. Czes$¢ opisowa — str. 9 + 12

4.1. Zakres opracowania

4.2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.3.1. Wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze
4.3.2. Budowa zasilania elektroenergetycznego

4.3.3. Budowa szafy oswietleniowej SOU

4.3.4. Budowa oswietlenia ulicznego

4.3.5. Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istn. sieciach uzbrojenia podziemnego
4.4. Obszar oddziatywania obiektu

4.5. Ocena wptywu na srodowisko

4.6. Ocena geotechniczna

4.7. Ochrona konserwatorska

Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr 1: Orientacja

Rys. nr2: Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 3: Projekt zagospodarowania terenu

Zaktad Projektowania i Nadzoru mgr inz. Michat Grudzinski
42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11
tel. +48 600482047 e-mail michal@grudzinski.com.pl



Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

TEMAT

Projekt oswietlenia ulicznego
w m. Przymitowice ulica o0 zwyczajowej
nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami oraz wiedzg techniczng, a takze zgodnie z umowa i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Projekt spetnia wymagania art. 29 i 30
ustawy z dnia 29.01.2004r. z pézniejszymi zmianami Prawo Zamoéwien Publicznych.

mgr inz. Michat Grudzinski

SLK /5289 / PWOE / 14

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
i normami oraz wiedzg techniczng. Projekt spetnia wymagania art. 29 i 30 ustawy
z dnia 29.01.2004r. z pézniejszymi zmianami Prawo Zamoéwien Publicznych.

mgr inz. Jerzy Grudzinski

UAN Vil / 83861 /61 /86
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%{/NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5289/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodoweqo oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5289/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

— projektowanie obiektu budowlanege i kierowanie robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroe~.ergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszef decyzii stuZy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenie.

Skiad orzekajacy OKK

1_,—#(——-, ﬁ_—)a—;

m.gr inz. Pjotr Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Michat Grudzinski
Juliusza Stowackiego 12/21
42-200 Czestochowa

2, Okregowa Rada lzby
3 Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4, ala.
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1. Sporzgdzania projektdéw instalacji elektrycznych

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeynych elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre‘sie

instalacji elektrycznych

Gléwnferchitekt wolewddzki

ka
J2 ¥ Agpe gjclechovs
“sasigpus gibwnego arciickia

(paliipim | pleoret)

Zaktad Projektowania i Nadzoru mgr inz. Michat Grudzinski
42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11
tel. +48 600482047 e-mail michal@grudzinski.com.pl



Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

POLSKA
I 2 B A
INZYNIERGW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HXN-AKP-ZJX *

Pan Michat Grudziriski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8766/14

adres zamieszkania u“

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-28 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Zaktad Projektowania i Nadzoru mgr inz. Michat Grudzinski
42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIERGW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AF5-BXA-LTT *

Pan Jerzy Grudziriski 0 numerze ewidencyjnym SLK/IE/1357/02

adres zamieszkani.m.“m‘

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Fodpe ezt nrf‘
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4. Czesc¢ opisowa
4.1. Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:

wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze

budowa linii kablowych zasilajgcych i oswietleniowych,

budowa szafy oswietleniowej SOU

budowa latarni oswietleniowych z oprawami posiadajgcymi zrodto swiatta LED,
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo elekiryczne - ochrona przeciwporazeniowa,
Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych sieciach uzbrojenia
podziemnego

4.2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren przewidziany pod budowe ww. inwestycji nie jest wolny od zabudowy
i uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcy uzbrojeniem
podziemnym, nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie. Przed przystgpieniem do robdt
ziemnych wykonawca powinien zapoznaé sie z aktualng mapg geodezyjng uzbrojenia
podziemnego, uwagami z narady koordynacyjnej, powiadomi¢ Wtascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie na trasie projektowanej inwestyciji.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.3.1. Wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze

Budowe oswietlenia, nalezy rozpoczgé od wytyczenia miejsca lokalizaciji
projektowanych: szafy oswietleniowej, latarni oswietleniowych, tras linii kablowych
oswietleniowych oraz rur ochronnych przepustowych i zabezpieczajgcych, na podstawie
zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu - rysunek nr 2 i 3, przez uprawnionego
Geodete.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne oraz brak rzednych jego posadowienia,
na trasie budowanych linii kablowych oraz latarni oswietleniowych, przed przystgpieniem
do prac ziemnych, nalezy przystapi¢ do prac przygotowawczych.

Prace przygotowawcze bedg polegaty na wykonaniu przekopéw kontrolnych
w miejscach lokalizacji projektowanych linii kablowych i latarni o$wietleniowych, gdzie
budowane elementy oswietlenia drogowego, zblizajg sie lub krzyzujg z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Przekopy kontrolne pozwolg na doktadng lokalizacje
istniejacego  uzbrojenia podziemnego i jednoznacznie pokazg gteboko$¢ jego
posadowienia w stosunku do posadowienia projektowanego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do wykonywania przekopéw kontrolnych, Wykonawca winien
zgtosi¢ sie do Wiasciciela odkrywanego uzbrojenia z Projektem i uzgodni¢ szczegdty
organizacyjno-techniczne wykonania robo6t. Przekopy kontrolne, nalezy bezwzglednie
wykonac przede wszystkim, w miejscach zblizenia lub skrzyzowania sie z istniejgcymi
sieciami, ktérych gtebokos¢ utozenia jest zblizona do gtebokosci planowanego
posadowienia budowanych elementow oswietlenia ulicznego. Budowane linie kablowe,
o ile to jest mozliwe powinny znajdowacé sie nad istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykonawca po wykonaniu przekopéw kontrolnych, w obecnosci Inspektora Nadzoru,
winien ostatecznie z upowaznionym przedstawicielem Wiasciciela kolidujgcego uzbrojenia
podziemnego, uzgodni¢ sposdéb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
oraz sposéb budowy linii kablowych i latarni oswietleniowych.

Przekopy kontrolne o szerokosci min. 0,5m i dtugosci min. 1m, nalezy wykona¢ na
gtebokos¢ min. 0,8m lub na gtebokos¢ posadowienia latarni oswietleniowych. Jezel
upowazniony przedstawiciel Wtasciciela kolidujgcego uzbrojenia podziemnego uzna

9
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przekop za niezadowalajgcy nalezy, go pogtebi¢ do gtebokos¢ kolidujgcego uzbrojenia
podziemnego.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, prace nalezy wykonaé¢ bezwykopowo w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia
korzeni drzew.

4.3.2. Budowa zasilania elektroenergetycznego

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja warunkami przytgczenia nr
WP/037119/2021/O08R02 z dnia 16.04.2021r. projektowane oswietlenie zostanie zasilone
z zestawu zigczowo-pomiarowego ZK-CZT12431 (zasilanie ze stacji CZW 40230
~Przymitowice Kotyséw” — obwdd nN L-1 kier. Czestochowa nr CZW40230/1 pracujace;j
w uktadzie sieci TT) poprzez zabudowany obok przez Tauron Dystrybucja S.A. zestaw
pomiarowy. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci beda zaciski prgdowe aparatu
zalicznikowego (wytacznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk N).

Z zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zestawu pomiarowego spod
zaciskbw ww. wytgcznika 3-fazowego projektuje sie wyprowadzenie linii kablowej
NA2XY-o 4*25mm? o dlugosci 4m. Projektowang linie kablowg nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej szafy oswietleniowe;.

4.3.3. Budowa szafy oswietleniowej SOU

Dla zasilania projektowanych obwodéw oswietleniowych przewidziano budowe
szafy oswietleniowej zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 60439-1:2003, jako
konstrukcje wolnostojagcg na wilasnym fundamencie. Szafe oswietleniowg nalezy
posadowi¢ w miejscu pokazanym na rys. nr 2 — projekt zagospodarowania terenu.
Zaprojektowano jg na bazie obudowy o szerokosci ~528mm, wysokosci ~620mm,
gtebokosci 245mm montowanego na fundamencie z przegrodg i daszkiem skosnym.

4.3.4. Budowa oswietlenia ulicznego

Zasilanie obwoddw oswietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej
szafy o$wietleniowej liniami kablowymi NA2XY-o0 4*25mm?.

Projektowane latarnie os$wietleniowe winny zosta¢ zlokalizowane w miejscach
pokazanych na rys. nr 2 i 3 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Zgodnie z normg CEN/TR 13201-1:2016 i EN 13201-2:2016, projektowane
oswietlenie drogi zakwalifikowano do klasy oswietleniowej M5, winno ono o0siggnac
luminancje na powierzchni drogi min. 0,5 cd/m? przy zachowaniu wspdtczynnika
rownomiernosci na poziomie min. 0,35.

Dla wtasciwego doboru opraw oswietleniowych i spetnienia powyzszych warunkéw
oswietlenia ulicznego, przy rozstawie pokazanym na planie sytuacyjnym oraz wysokosci
zawieszenia opraw oswietleniowych na stupach oswietleniowych, przeprowadzono
symulacje oswietlenia w programie Dialux i dobrano oprawy oswietleniowych
o parametrach oswietleniowych przedstawionych w projekcie technicznym.

Budowa linii kablowych oswietleniowych NA2XY-o 4x25mm? ;1kV bedzie polegata
na uktadaniu kabli w rowach kablowych o szerokosci 0,4m na gtebokosci min. 0,5m pod
powierzchnig terenu lub chodnika w rurach ochronnych HDPE koloru niebieskiego
o Srednicy nie mniejszej niz ® 50 po trasach przedstawionych na ,Projekcie
zagospodarowania terenu” oraz zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
I zatgcznikiem ,Budowa elekiroenergetycznych linii kablowych ziemnych”.

Wykopy pod kable o$wietleniowe - rowy kablowe, nalezy wykonywac recznie lub za
pomocg sprzetu mechanicznego w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego
uzbrojenia terenu.

Wspdlnie z kablami oswietleniowymi w jednym wykopie, nalezy uktada¢ bednarke
uziemiajgcg Fe/Zn 30*4mm, ktdrg nastepnie nalezy poditgczy¢ pod zaciski uziemiajgce
kazdej latarni oswietleniowej.
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Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

Pod jezdniami kable nalezy, uktada¢ metodg przewiertu, w rurach ostonowych
przepustowych, gtadkosciennych z polietylenu wysokiej gestosci HDPEp koloru
niebieskiego, o $rednicy nie mniejszej niz ® 75. Przewiert nalezy wykona¢ na gtebokosci
min. 0,8m o ile Witasciciel drogi nie nakaze inaczej.

Kable oswietleniowe w rurach ochronnych, nalezy uktadaé¢ w sposdb wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zginac jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Temperatura otoczenia przy
uktadaniu kabli nie moze by¢ mniejsza niz 0°C. Utozone kable w rurach ochronnych koloru
niebieskiego, nalezy zasypac¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 0,15m, a nastepnie
przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i zasypaé réw gruntem rodzimym kolejnymi
warstwami ziemi po 15 cm zageszczajgc ubijakami. Linie kablowe na catej dtugosci nalezy
oznakowaé¢ za pomoca trwatych opasek. Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci,
co 10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym pod drogami i w miejscach wprowadzania
kabli do obiektow. Na opaskach tych nalezy umiesci¢ nastepujgce dane: relacje kabla, typ
kabla, nazwe zaktadu-wykonawcy i rok budowy.

4.3.5. Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejagcych sieciach uzbrojenia
podziemnego.

Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych krzyzujgcych badz
zblizajgcych sie do budowanej sieci o$wietlenia bedzie polegato na odkopaniu istniejgcego
kabla i zatozeniu na nim rury ochronnej dwudzielnej z polietylenu wysokiej gestosci typu
HDPE & 110 o SN = 5 kN/m2. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, Wykonawca winien uzgodnic¢ z Inspektorem
Nadzoru i Wiascicielem uzbrojenia podziemnego harmonogram prac, a po jego
uzgodnieniu zgtosi¢ gotowos$¢é do rozpoczecia prac zwigzanych z zabezpieczeniem
kolidujgcego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy pod rury ostonowe ochronne dwudzielne, nalezy wykonywac jako
poszerzenie przekopdw kontrolnych w miejscach, gdzie projektowane elementy
oswietlenia ulicznego zblizajg sie lub krzyzujg sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Diugo$¢ wykopdw pod rury ostonowe winna by¢ nieco wieksza niz dtugos¢ rur
ostonowych. Dtugos¢ rur ostonowych réwna jest srednicy krzyzujgcego sie uzbrojenia,
powiekszonego o 0,5m z kazdej strony. Wykopy kontrolne i wykopy pod rury ostonowe
nalezy wykonac z naturalnym lub sztucznym zabezpieczeniem scian wykopu.

4.4. Obszar oddziatywania obiektu.

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja: ,Projekt o$wietlenia ulicznego w m.
Przymitowice ulica o zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1” w zakresie
budowy o$wietlenia ulicznego oddziatuje na dziatki potozone w obrebach:

e obreb Przymitowice - dz. nr 239/2, 239/23, 239/26, 255/1

Oddziatywanie obiektu w zakresie linii kablowych zostato okreslone na podstawie
normy N-SEP-E-004. W odniesieniu do linii kablowych ograniczenie w zagospodarowaniu
dziatek wynosi 0,5m (odlegto$¢ wymagana od scian budynkéw w przypadku uktadania
kabla bezposrednio w ziemi bez stosowania oston otaczajgcych).

Po zastosowaniu powyzszego ograniczenia obszar oddziatywania bedzie zawierat
sie w ww. dziatkach.
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Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
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4.5. Ocena wplywu na srodowisko.

W mys$l rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397,
§2 ust.1 pkt 6) oraz potencjalnie oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397, §3
ust.1 pkt 7) projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oraz potencjalnie oddziatywaé¢ na srodowisko.

Projektowane urzgdzenia elekiroenergetyczne sg neutralne dla otoczenia — brak
wptywu na $rodowisko. W czasie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen, ucigzliwego hatasu oraz wibracji, uszkodzenia systemu korzeniowego
drzew, zaktdcenia w poziomie oraz przeptywie wod powierzchniowych i podziemnych.

Projektowane o$wietlenie nie znajduje sie na terenie objetym programem Natura
2000.

4.6. Ocena geotechniczna.

W mys$l rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki posadowienia
projektowanej inwestycji zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

4.7. Ochrona konserwatorska.

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym
ochrong konserwatorska i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewsdztwo: Slaskie

Powiat: czestochowsk

Jednostka ewidencyjna: 240412__2, Olsztyn

Obreb: 0008 Przymiowice

Dziafka: 239/23

Uliad wspélrzednyeh plaskich prostokatnyeh: PL-2000/18

zasieg opracowania

nieprzekraczalna linia zabudowy

- tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej

311.5

N

Podk ma BmE\“ na ktérym wykonano projekt, jest

“a10.1 Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych
Lp. X Y
1 5624246,20 | 6591489,70
2 5624246,40 | 6591490,05
3 5624248,05 | 6591489,80
4 5624262,00 | 6591491,15
5 5624263,50 | 6591493,45
6 5624279,80 | 6591495,25
7 5624280,10 | 6591496,55
8 5624279,50 | 6591498,70
9 5624271,15 | 6591527,55
10 5624268,55 | 6591527,40
11 5624260,10 | 6591557,20
12 5624251,60 | 6591587,00
13 5624243,05 | 6591616,80
14 5624234,30 | 6591646,55
239/19 108
LU3 LsV
311.0
LU4 y e
=% 112

////////// 3 @ 3114 AM
oproj. szafka oswietlenia . /QRM@Q\MN 16 =T o 7 W
©

3

1 P MM - tereny zabudowy mieszkaniowe] mieszanej
Geodezyjny ulklad wysokesciowy: PL-KRONSE-NH _
Selicje mapy zas. ukd. 2000: 6.140.82.05.3.1, 6.140.32.03.3.2, 6.140.32.08.3.3, 6.140.32.03.3.4 ZL -lasy
Skala 1:500 2R - tereny rolnicze z zakazem zabudowy
[d. zgl.: GK.6642.3.2108.2021 KD-DG (L) -drogigminne- lokalne

Uwagi i 0znaczenia:

Niniejsza mapa spefnia wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w zakresie § 31.

W zakresie opracowania nie badano sluzebnosci gruntowych w KW,

Nie wykiucza sig isinienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer
podziemnych, kidre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest informacii

w instytucjach branzowych.

Dla terenu w obszarze inwestycji brak opracowar planistycznych. (§ 30 ust. 2 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r., DzU 2020 poz. 1429).

Granice nieruchomoéci oznaczono kelorem zielonym.

DWW - drogi wewnetrzne

Na podstawie art. 12b ust. 5a - 5¢ ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(DzU 2020 poz. 2052) oéwiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji roboty geodezyjnej.
Zgtoszenie robely: PODGIK w Czgstochowie, nr zgtoszenia GIK.6642.3.2108.2021
Wykonawca: P.P.H.U. MAPOL S.C.

Kierownik prac: Bogdan Grudzinski

Weryfikujacy: Starosta Czestochowski

Nr i data protokolu weryfikacii: protokét nr GIK.6642.3.2108.2021 1 z dnia 28.05.2021 1.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za Ziozenie fatszywego oéwiadczenia.

zgodny z mapg do celéw projektowych ng_maNo:m
w PODGIK w Czestochowie protokotem nr _ N
GK.6642.3.2108.2021_1 z dnia 28.05.2021 r. 2

I S

ZA NmOozomm Z ORYGINALEM

i | bez ograniczerd
nr ewidencviny: SLK/5289/PWOE/14

LEGENDA:

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | NADZORU

BQZJN_/\__o:m*mEQN_Jm_A_
42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11 D

T@ - proj. latarnia o$wietlenia ulicznego
LU1 ($rednica stupa przy podstawie d=146mm)

Projekt o$wietlenia ulicznego w m. Przymitowice
ulica o zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1

—— —— —— - proj. linia kablowa oswietleniowa

======== A/Bm - proj. rura ochronna HDPE 50

========B/5m - proj. rura RHDPEp 75/4,5 stuzace do przeciskow i przewiertow
pod nawierzchniami drég lub drzewami

; mgr inz. Michat Grudzinski .
Projektant SLK/5289/PWOE/14
Sprawdzit mgr inz. Jerzy Grudzinski
UAN VI111/83861/61/86
Skala 1:500 Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu czerwiec 2021r
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Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych
Lp. X Y
15 5624231,05 | 6591657,95
16 5624232,20 | 6591672,35
17 5624231,75 | 6591672,70
18 5624224,20 | 6591670,95
19 5624223,70 | 6591671,30
20 5624232,85 | 6591673,00
21 5624233,35 | 6591673,95
22 5624252,85 | 6591678,35
23 5624253,70 | 6591678,15
24 5624266,10 | 6591680,75
25 5624266,55 | 6591681,45
26 5624285,05 | 6591685,65
27 5624317,20 | 6591693,00
28 5624349,40 | 6591700,30
29 5624381,60 | 6591707,50
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Wojewddziwo: slaskie
Powtal: czestochowsk
Jednostla ewidencyjna: 240412__2, Olsziyn S
Obrel: 0006 Przymilowice
Dzialka: 289/28
Uldtad wspéirzednyeh plaskich prostokatnych: PL-2000/18
Geodezyjny uldad wysckesciowy: PLKRONSS-NH
Selcje mapy zas. uld. 2000: 6.140.52.03.5.1, 6.140.32.09.3.2, 6.140.32.03.3.3, 6.140.52.08.3.4
Skala 1:500
Id. zgh.: GIK.6642.3.2108.2021
Uwagi i oznaczenia:
¢ Niniejsza mapa spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. Ori ;
w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokoéciowych ~—~BZowall " )
.oﬂw %Emos\m;gm_ tnﬂxﬁé%m% wynikéw tych pomiaréw do parsiwowego zasobu geodezyjnego r - W .w ...wm. Podktad mapy, na ktorym wykonano projekt, jest
Hharlograllcznego w zaqesie 3 Ji. _ VI LB ) zgodny z mapg do celow projektowych zatwierdzong
e W zalresie opracowania nie badano stuzebnosci gruntowych w KW. m& »ﬁ w PODGIK w ONmmﬁOOIOE_m Uﬂoﬁoxo*mg nr
. GK.6642.3.2108.2021_1 z dnia 28.05.2021 r.
»  Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzefi
ﬂﬂwﬂmmﬂ% _MMMNH@ wﬁ\ zgloszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest informacji A N A NOOU N Owﬂ 7 Om<O_Z ALEM
. gy mgr inz. MichaliGrudziriski
o Dlaterenu w obszarze inwestycji brak opracowan planistycznych. (§ 30 ust. 2 pkt 3 / uf
dzenia Ministra R ju z dnia 18 si ia 2020 r., DzU 2020 poz. 1428). HY! uprawnienia it i
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia r., Dz poz. ) _UﬂN%BzOE i kierowania robotami bu u.wﬂ.%ﬂ%mﬂ& raniczen
o . ) A 1 nr ewidencviny: SLK/5289/PWOE/14
*  Granice nieruchomosci oznaczono kolorem zielonym. / f
. . / f
g oprmeonET [ LA ZAKEAD PROJEKTOWANIA | NADZORU
nieprzekraczalna linia zabudowy Skala 1:25 000 inz. Michat Grudzifski
mgr inz. licha ruazinski
MIN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] _ D
A . o . Na podstawie art. 12b ust. 5a - 5¢ ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne LEGENDA: 42-209 ONmm.hOOjos\m. ul. XO<<m_ON<_Am "
MM - ereny zabudawy mieszkaniowef mieszanej (DzU 2020 poz. 2052) oéwiadczam o pozytywnym wyniku weryfikagji roboty geodezyjnej. i latarnia oswietlenia ul _U_‘O_.m_ﬁ oswietlenia C:ON:O@O wm. _U_.N<3=O<<_0m
- . . ' ; . - proj. latarnia o$wietlenia ulicznego . . . . .
ZL -lasy @MM&MWWWTﬂ@wwswo%mwmwgongos=@_ nr zgioszenia GK.6642.3.2108.2021 _.ﬂ:|® a:w%_om slupa przy podstawie muzmaav ulica o zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23i 255/1
2R - tereny rolnicze z zakazem zabudowy Kierownik prac: Bogdan Grudzifiski o o Proiektant mgr inz. Michat Grudzinski
DG ( - crogi gminne- okalne Wenyfikujacy: Starosta Czestochowski — —— —— - proj. linia kablowa o$wietleniowa rojexian SLK/5289/PWOE/14
- Nr i data protokotu weryfikagii: protokét nr GI.6642.3.2108.2021_1 z dnia 28.05.2021 r. ) - inz. J Grudzinski v
KDWY - drogi wewngtrzne Jestem éwiadomy odpowiedzialnadcl kamej za Ziozerie falszywego oéwiadczenia. ========A/5m - proj. rura ochronna HDPE 50 Sprawdzit mgr Dﬂﬂ <_m\mwmm<%\mm_:m I
========B/5m - proj. rura RHDPEp 75/4,5 stuzace do przeciskow i przewiertow ] )
pod nawierzchniami drég lub drzewami Skala 1:500 Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu czerwiec 2021r




ZAKtAD PROJEKTOWANIA | NADZORU \ NIP: 573 258 05 60

mgr inz. MICHAL. GRUDZINSKI /'-—-

ul. Kowalczyka 11 ' tel. +48 600482047

42-209 Czestochowa e-mail: michal@grudzinski.com.pl
Nr opracowania : ZPINMG / 06 / 21 Czestochowa lipiec 2021r

ELEMENT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA

TEMAT: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO W M. PRZYMILOWICE ULICA
O ZWYCZAJOWEJ NAZWIE KOTYSOWSKA DZ. 239/23 | 255/1.

INWESTOR: GMINA OLSZTYN
PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Michat Grudzinski SLK/5289/PWOE/14

Sprawdzit mgr inz. Jerzy Grudzinski UAN-VIII/83861/61/86

Dziatki objete inwestycja:
Jednostka ewidencyjna: 240412_2 Olsztyn
Obreb Przymitowice — dziatka nr 239/2, 239/23, 239/26, 255/1

Wykorzystanie dokumentacji zastrzezone wyltgcznie dla projektowanego obiekiu.
Dalsze zastosowanie dozwolone jedynie za pisemng zgodg autordw.




Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

2. Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego.

1. Strona tytutowa — str. 1

2. Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego — str. 2

3. Czes¢ opisowa — str. 3 = 5
3.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych
3.1.1. Szafa oswietleniowa SO

Stup oswietleniowy

Wysiegnik jednoramienny

Oprawy oswietleniowe ze zrédtem swiatta LED

Przewody zasilajgce oprawy o$wietleniowe

. Ztgcza stupowe

3.2. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo elektryczne - ochrona przeciwporazeniowa

Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr4: Widok sylwetki latarni oswietleniowe;
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3. Czesé opisowa
3.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

3.1.1. Szafa oswietleniowa SO

Szafe oswietleniowg zaprojektowano jg na bazie obudowy o szerokosci ~528mm,
wysokosci ~620mm, gtebokosci 245mm montowanego na fundamencie z przegroda
i daszkiem skosnym, kt6rg nalezy wykonaé¢ na bazie obudowy z materiatu izolacyjnego
trudno zapalnego i samogasngcego kompozytu (poliester + wiékno szklane) o powierzchni
zebrowanej odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych (promieni UV). Modutowa
konstrukcja umozliwia potgczenie obudowy z fundamentem i daszkiem skosnym. Szafka
winna by¢ wyposazona w system wentylacji minimalizujgcy gromadzenie sie wilgoci.

3.1.2. Stup oswietleniowy.

Stupy wydzielonego oswietlenia ulicznego o ksztatcie stozkowym i kolorze
grafitowym CIl 65, stanowigcy baze dla latarni oswietleniowej wydzielonego oswietlenia
ulicznego, beda charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

e wysokos¢ stupa od poziomu gruntu - 6,0m

gtebokos¢ zakopania stupa od poziomu gruntu - 0,8m
Srednica u podstawy stupa - 146,0mm

Srednica wierzchotka stupa - 60,0mm

grubosc¢ scianki - min 4,2 mm

Projektowany stup bedzie:

e wykonany ze stopu aluminium EN A W 6060 zgodnie z normg PN EN 573-3

e zabezpieczony antykorozyjnie przez anodowanie 0 grubosci powioki
anodowanej nie mniejszej niz 20 mikrondow,

e zabezpieczony do wysokosci 0,35m nad ziemig elastomerem poliuretanowym
odpornym na sél, psi mocz i dziatanie paliw oraz nieszorujgcych srodkow
czyszczacych. Grubos¢é powtoki zabezpieczajgcej wynosi w granicach od 0,7
mm do 1 mm o twardosci okoto 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana jest
farbg odporng na dziatanie promieni UV, na kolor zblizony do barwy powtoki
anodowej stupa. Zabezpieczenie elastomerem jest zgodne z normami EN-40,
czyli  europejskimi  wymaganiami  dotyczgcymi  aluminiowych  stupéw
oswietleniowych

e wykazywac sie wysokg odpornoscig na dziatanie promieni UV - zjawisko korozji

e posiada¢ wneke wycinang laserowo na wysokosci powyzej 0,5 m liczac od
poziomu gruntu

e wyposazony w zigcze stupowe w |l klasie ochronnosci, umozliwiajgce
podigczenie do trzech kabli o przekroju do 35 mm?

e w czesci podziemnej posiada¢ otwédr na wysokosci ponizej 0,5 m liczgc od
poziomu gruntu o wymiarach 50x150mm dla wprowadzenia trzech kabli
zasilajgcych w rurach ochronnych ® 50

e posiadac¢ min. pietnastoletni okres gwaranciji

e trwale oznakowany symbolem wiasciciela w formie czarnego napisu na biatym
tle

Sylwetka projektowanych latarni oswietleniowych zostata pokazana na rys. nr 4 —
,2Widok sylwetki latarni oSwietleniowej”.

3.1.3. Wysiegnik jednoramienny

Dla wydzielonego oswietlenia ulicznego na szczycie ww. stupow o$wietleniowych
dobrano jednoramienne wysiegniki wykonane ze stopu aluminium EN A W 6060 zgodnie
z normg PN EN 573-3 w kolorze grafitowym CI-65 o dtugosci 1m, wysokosci 1,18m oraz

3
Zaktad Projektowania i Nadzoru mgr inz. Michat Grudzinski

42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11
tel. +48 600482047 e-mail michal@grudzinski.com.pl



Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

kagcie nachylenia 5° do poziomu gruntu. Wysiegniki nalezy montowaé w sposob
przewidziany przez producenta.

3.1.4. Oprawy oswietleniowe ze zrodiem swiatta LED.

Dla projektowanego oswietlenia ulicznego nalezy wykorzysta¢ oprawy typu LED.
Dobrana oprawa oswietleniowa posiada moc 27W przy strumieniu swietinym 3510Ilm
i prgdzie 500mA.

Oprawy oswietleniowe winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1.

©oN

Oprawa przy ustawieniu kata 0° nie moze emitowa¢ Swiatta w gbérng
potprzestrzen, zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009
z dn. 10.03.09r.

Oprawa musi spetnia¢ wymogi normy bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp

i systemow lampowych IEC 62471 oraz posiada¢ odpowiednie badania.

Oprawa musi posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci CE, a takze certyfikat

potwierdzajgcy wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi np.: certyfikat

ENEC

Oprawa ma by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

o Temperatura barwy emitowanego swiatta 4000K (x 100K),

o Utrzymanie strumienia w czasie na poziomie 100% strumienia normalnego
oprawy w okresie 100000 h dla 90% opraw w temp. Ta = 25°C

o Wspobtczynnik oddawania barw RA = 70,

o Panel LED winien by¢é wyposazony w grupe soczewek lub odbtysnikow
ksztattujgcych rozsyt Swiatta o charakterze drogowym. Kazda dioda
w panelu LED winna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyce,

o Deklarowany strumien swietlny oprawy ma by¢ mierzony w temp.
Otoczenia oprawy nie mniejszej niz 25°C,

o Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen
lutowanych,

Oprawa winna by¢ wyposazona w ukfad zasilajgcy o nastepujacych cechach:

o Wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego w czasie

o Uktad zasilajgcy ma zabezpiecza¢ panel LED przed przepigeciami
0 napieciu co najmniej 10kV,

o Uktad zasilajgcy ma by¢é wyposazony w wewnetrzny czujnik temperatury
kontrolujgcy jego temperature i chronigcy go przed przegrzaniem,

o Oprawa wyposazona w zintegrowany z uktadem zasilajgcym uktad
redukcji strumienia Swietlnego

o Oprawa musi posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszy niz IP66,

o Oprawa ma by¢ wykonana w drugiej klasie ochronnosci,

Korpus oprawy winie charakteryzowaé sie nastepujgcymi cechami:

o Ma by¢ wykonany z cisnieniowego jednobrytowego odlewu aluminiowego
o bardzo wysokiej odpornosci na korozje i odpornosci na uderzenia min.
K09,

o Winien umozliwia¢ otwarcie oprawy i dostep do panelu LED oraz komory
zasilacza,

o Klosz oprawy ma by¢ wykonany z hartowanego szkta o odpornosci na
uderzenia min. IK09,

Temperatura pracy oprawy winna zawierac sie w przedziale min. -30 + 35°C,

Efektywnosc¢ swietlna winna by¢ = 130Im/W.

Oprawa oswietleniowa musi posiada¢ kompensacje mocy biernej

o skutecznosci zapewniajgcej spetnienie warunku tge < 0,4.
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3.1.5. Przewody zasilajagce oprawy oswietleniowe.

W latarniach oswietleniowych, nalezy stosowac¢ przewody miedziane w podwaojnej
izolacji 750V o przekroju 2,5 mm? (YDY) prowadzone dodatkowo w rurach izolacyjnych
karbowanych min. @18, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-87/E-90056, a ich
wykonanie winno by¢ réwnowazne |l klasie ochronnosci. Powyzsze przewody tgczg ztgcze
stupowe z oprawg os$wietleniowg poprzez zaciski.

3.1.6. Ziacza stupowe.

W latarniach os$wietleniowych, nalezy zamontowaé ztgcza stupowe, do ktérych
z jednej strony nalezy podtaczyc¢ linie kable o$wietleniowe, a z drugiej strony przewody
zasilajgce oprawe oswietleniowg. Przewidziano montaz ztgczy stupowych o stopniu
ochrony min. IP 54, wykonanych fabrycznie w Il klasie ochronnosci i wyposazone
w podstawe bezpiecznikowg 16A z mozliwoscig zamontowania wktadki bezpiecznikowej
topikowej Bi DO1 o pradzie dobranym do mocy projektowanych zrédet swiatta LED. Ztgcze
stupowe winno umozliwia¢ podigczenie do trzech kabli o przekroju min. do 35 mm?2.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa wymaganymi przy
pracy na liniach energetycznych.

3.2. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo elektryczne - ochrona
przeciwporazeniowa.

Ochrone przewidziano przez zadziatanie zabezpieczen nadmiarowo-prgdowych
w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej i pojawienia sie napiecia na czesciach
przewodzacych dostepnych. Ochronie podlegajg metalowe korpusy opraw i stupow.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zrealizowano poprzez zamontowanie:
ztgczy stupowych i opraw oswietleniowych w Il klasie ochronnosci oraz wykonanie
instalacji wewnatrz latarni w sposob réwnowazny Il klasie ochronnosci tj. kablem
zasilajgcym NA2XY-o 4x25mm?; 1kV prowadzonym w rurze ochronnej i przewodem YDY
2*2,5mm?; 750V w podwdjnej izolacji prowadzonym w rurce ochronnej RVKL min. ®18
w sposoOb uniemozliwiajgcy zniszczenie powtok kabli i przewodow.

Bednarke uziemiajgcg Fe/Zn 30*4mm ukfadang wspdélnie z  kablami
oswietleniowymi, nalezy podtagczy¢ pod zaciski uziemiajgce kazdej latarni oswietleniowej.

Zaktad Projektowania i Nadzoru mgr inz. Michat Grudzinski
42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11
tel. +48 600482047 e-mail michal@grudzinski.com.pl



105° 105°

90° 90°

75%

75°

Wysiegnik aluminiowy

1/1,0/1,2/5

60°

450 450
480

30° 157 0° 15° 30°

cd/kim n=100%
——CD-Ci80 —(C90-C270

/000

1 - cylindryczno-stozkowy stup aluminiowy o wysokosci 6m
w kolorze grafitowym (CI-65)

2 - wneka z tabliczkg zaciskowo-bezpiecznikowg

3 - wysiegnik aluminiowy o dtugosci 1,0m, wysokosci 1,18m,
oraz kacie nachylenia 5° w kolorze grafitowym (CI-65)

4 - oprawa oswietleniowa LED

Stup aluminio W/V\

6000

1150mm
Zabezpieczenie Elastomerem

UWAGA: stup wraz z oprawg oswietleniowg
winien spetnia¢ parametry podane w opisie
technicznym projektu budowlanego

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | NADZORU

mgr inz. Michat Grudzinski
42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11

Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice
ulica o zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1

mgr inz. Michat Grudzinski

Projektant SLK/5289/PWOE/14

Sprawdzit mgr inz. Jerzy Grudzinski
UAN VI11/83861/61/86

Skala 1:50 Rys. 4 Widok sylwetki latarni oswietleniowej czerwiec 2021r




ZAKtAD PROJEKTOWANIA | NADZORU \ NIP: 573 258 05 60

mgr inz. MICHAL. GRUDZINSKI /'-—-

ul. Kowalczyka 11 ' tel. +48 600482047

42-209 Czestochowa e-mail: michal@grudzinski.com.pl
Nr opracowania : ZPINMG / 06 / 21 Czestochowa lipiec 2021r

ELEMENT: PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA

TEMAT: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO W M. PRZYMILOWICE ULICA
O ZWYCZAJOWEJ NAZWIE KOTYSOWSKA DZ. 239/23 | 255/1.

INWESTOR: GMINA OLSZTYN
PLAC MARSZALKA PILSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Michat Grudzinski SLK/5289/PWOE/14

Sprawdzit mgr inz. Jerzy Grudzinski UAN-VIII/83861/61/86

Dziatki objete inwestycja:
Jednostka ewidencyjna: 240412_2 Olsztyn
Obreb Przymitowice — dziatka nr 239/2, 239/23, 239/26, 255/1

Wykorzystanie dokumentacji zastrzezone wyltgcznie dla projektowanego obiektu.
Dalsze zastosowanie dozwolone jedynie za pisemng zgodg autordw.




Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

2. Spis tresci projektu technicznego.

1. Strona tytutowa — str. 1
2. Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego — str. 2
3. Czes¢ opisowa — str. 3 = 5

3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.

Budowa zasilania elektroenergetycznego

Budowa szafy oswietleniowe;j

Budowa oswietlenia ulicznego

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo elektryczne - ochrona przeciwporazeniowa
Zestawienie podstawowych materiatéw

4. Obliczenia —str.6 =+ 7

Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr5: Schemat ideowy zasilania oswietlenia
Rys. nr6: Schemat ideowy oswietlenia
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3. Czesé opisowa
3.1. Budowa zasilania elektroenergetycznego

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja warunkami przytgczenia nr
WP/037119/2021/O08R02 z dnia 16.04.2021r. projektowane oswietlenie zostanie zasilone
z zestawu zigczowo-pomiarowego ZK-CZT12431 (zasilanie ze stacji CZW 40230
.Przymitowice Kotyséw” — obwdd nN L-1 kier. Czestochowa nr CZW40230/1 pracujace;j
w uktadzie sieci TT) poprzez zabudowany obok przez Tauron Dystrybucja S.A. zestaw
pomiarowy. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci beda zaciski prgdowe aparatu
zalicznikowego (wytgcznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk N).

Z zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zestawu pomiarowego spod
zaciskbw ww. wytgcznika 3-fazowego projektuje sie wyprowadzenie linii kablowej
NA2XY-o 4*25mm? o dlugosci 4m. Projektowang linie kablowg nalezy wprowadzi¢ do
projektowanej szafy oswietleniowe;.

3.2. Budowa szafy oswietleniowej

Szafe oswietleniowg zaprojektowano jg na bazie obudowy o szerokosci ~528mm,
wysokosci ~620mm, gtebokosci 245mm montowanego na fundamencie z przegroda
i daszkiem skosnym, kt6rg nalezy wykonaé na bazie obudowy z materiatu izolacyjnego
trudno zapalnego i samogasngcego kompozytu (poliester + widkno szklane) o powierzchni
zebrowanej odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych (promieni UV). Modutowa
konstrukcja umozliwia potgczenie obudowy z fundamentem i daszkiem skosnym. Szafka
winna by¢ wyposazona w system wentylacji minimalizujgcy gromadzenie sie wilgoci.

Szafe oswietleniowg w obudowie szerokosci ~528mm, wysokosci ~620mm,
gtebokosci 245mm montowanego na fundamencie prefabrykowanym z przegrodg
i daszkiem skosnym, nalezy wyposazy¢é m.in. w czes$¢ sterujgcg oswietleniem. Czesé
sterownicza w szafce oswietleniowej sktada sie z: zegara astronomicznego, uktadu
przekaznikdw, roztgcznikbw recznych i po6l odptywowych z zabezpieczeniami
poszczegoOlnych pol obwoddw oswietleniowych. Gtownym elementem sterujgcym jest
Cyfrowy Programator Astronomiczny.

Zastosowany Cyfrowy Programator Astronomiczny to sterownik przeznaczony do
zatgczania i wylgczania oswietlenia terenu magazynu zgodnie z czasem zachodu
i wschodu stonca oraz poprawkami wprowadzonymi przez uzytkownika. Po zainstalowaniu
wystarczy wprowadzi¢ do programatora wspétrzedne geograficzne, sprawdzi¢ poprawnosé
daty i godziny oraz wprowadzi¢ ewentualne poprawki i parametry przerwy nocnej, jesli jest
ona wymagana.

CPA wyposazony winien by¢ w szereg przydatnych elementéw i funkcji takich jak:
precyzyjny zegar kwarcowy o bardzo dobrej doktadnosci z automatyczng zmiang czasu
letni / zimowy, modut odbiornika GPS z wbudowang anteng wewnetrzng. Takie
rozwigzanie zapewnia precyzyjng synchronizacje czasu i uwalnia uzytkownika od
koniecznosci samodzielnej korekty zegara w sterowniku. Zmiany parametrow pracy
sterownika ijego programowanie mogg by¢ dokonywane z telefonu komdrkowego lub
tabletu dzieki bezprzewodowej ftgcznosci Bluetooth. Dzieki temu komunikacja
ze sterownikiem zamontowanym w szafie oswietleniowej odbywa sie zdalnie, bez
koniecznosci jej otwierania.

Wiasciwosci Cyfrowego Programatora Astronomicznego:

e petna kontrola i sterowanie za pomocg telefonu komérkowego lub tabletu z poziomu
bezptatnej aplikacji (do pobrania z Google Play)
synchronizacja czasu zgodnie z sygnatem GPS
komunikacja przez Bluetooth 2.0
blokada dostepu do sterownika za pomocg kodu PIN
rejestracja zdarzen
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e automatyczna zmiana czasu lato/zima

e mozliwo$¢ zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech zatgczen
w statych godzinach

e diody LED napanelu czotowym sygnalizujgce stan wejs¢ iwyjsé, stan potaczenia
bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem, stan zasilania

e automatyczna lokalizacja sterownikéw na mapie aplikacji
e wspotpraca z wytgcznikiem zmierzchowym
e licznik czasu pracy oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjs¢ sterujgcych)
e mozliwo$¢ zdalnej wymiany oprogramowania i ustawien
» mozliwo$¢ zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED
e mozliwos$¢ wgrania dowolnej tabeli astronomicznej
» mozliwo$¢ stworzenia wiasnej tabeli astronomicznej za pomocg generatora tabel
* mozliwo$¢ podtgczenia anteny zewnetrznej
Parametry techniczne Cyfrowego Programatora Astronomicznego
e napiecie zasilajgce: 230 V +5/-10%, 50Hz
e wymiar sterownika (szer./wys./gt.): 52 x 104 x 62 mm
e szerokos$c¢ urzadzenia: 3 moduty
o ilos¢ wyjs¢: 2 (dwa niezaleznie programowalne wyjscia)
e obcigzalnos¢ prgdowa wyjsé: 5 A/230 V
o ilos¢ wejsc: 1 (wytgcznik zmierzchowy lub rejestrator zdarzen)
o temperatura pracy: od -30°C do +80°C
» stopien ochrony: IP20
e montaz na szynie DIN

Schemat ideowy potgczen w szafie os$wietleniowe] winien by¢ zamieszczony
w widocznym miejscu wewngtrz obudowy rozdzielni (np. drzwi obudowy lub kieszeh na
drzwiach).

Szafe osSwietleniowg, nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym
i widokiem zamieszczonym na rys. nr 5.

3.3. Budowa oswietlenia ulicznego

Zasilanie obwodbow oswietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej
szafy oswietleniowej liniami kablowymi NA2XY-o 4*25mm? prowadzonej w rurach
ochronnych g50mm.

Projektowane latarnie os$wietleniowe winny zosta¢ zlokalizowane w miejscach
pokazanych na rys. nr 2 i 3 ,Projekt zagospodarowania terenu” zamieszczonym
w projekcie budowlanym — projekt zagospodarowania terenu oraz potgczone zgodnie ze
schematami ideowymi rys. nr 5 i 6. Sylwetka projektowanych latarni oswietleniowych
zostata pokazana na rys. nr 4 — ,Widok sylwetki latarni oswietleniowej” zamieszczonej
w projekcie budowlanym — projekt architektoniczno-budowlany.

Zgodnie z normg CEN/TR 13201-1:2016 i EN 13201-2:2016, projektowane
oswietlenie drogi zakwalifikowano do klasy oswietleniowej M5, winno ono o0siggnac
luminancje na powierzchni drogi min. 0,5 cd/m? przy zachowaniu wspdtczynnika
rownomiernosci na poziomie min. 0,35.

Stup wraz z wysiegnikiem jednoramiennym przeznaczony do zakopania
bezposrednio w gruncie oraz oprawg oswietleniowg winny spetnia¢c wymagania okreslone
w projekcie budowlanym — projekt architektoniczno-budowlany.

Dla wtasciwego doboru opraw oswietleniowych i spetnienia powyzszych warunkéw
o$wietlenia ulicznego, przy rozstawie pokazanym na planie sytuacyjnym oraz wysokosci
zawieszenia opraw oswietleniowych na stupach oswietleniowych, przeprowadzono
symulacje oswietlenia w programie Dialux i dobrano oprawy os$wietleniowych
o parametrach oswietleniowych przedstawionych w pkt 6.
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Dodatkowo dobrana dla projektowanego oswietlenia ulicznego oprawa typu LED
posiada moc 27W przy strumieniu swietlnym 3510Im i prgdzie 500mA w temperaturze
barwowej 4000K o krzywej fotometrycznej przedstawionej ponizej:

105° 1050

90° 900

75° 750

60° 600

450 450
480

640

30° 152 0° 15 30°

cd/klm n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

Po wybudowaniu linii kablowych oswietleniowych, nalezy wykonaé pomiary
pomontazowe i sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza,
winna zawiera¢ szczego6towg lokalizacje wybudowanych elementow, uwzglednia¢ zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji za zgodag Inspektora Nadzoru oraz zawiera¢ protokoty
pomiaréw i badan wymaganych parametréw technicznych. Catos¢ robét oswietleniowych
wraz z dokumentacjg powykonawczg, nalezy przed wigczeniem do sieci zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi Inwestora przejmujgcemu wybudowane oswietlenie do
eksploataciji.

3.4. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo elektryczne - ochrona
przeciwporazeniowa.

Ochrone przewidziano przez zadziatanie zabezpieczen nadmiarowo-prgdowych
w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej i pojawienia sie napiecia na czesciach
przewodzacych dostepnych. Ochronie podlegajg metalowe korpusy opraw i stupow.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zrealizowano poprzez zamontowanie:
ztgczy stupowych i opraw oswietleniowych w Il klasie ochronnosci oraz wykonanie
instalacji wewnatrz latarni w sposob réwnowazny Il klasie ochronnosci tj. kablem
zasilajgcym NA2XY-0 4x25mm?; 1kV prowadzonym w rurze ochronnej i przewodem YDY
2*2,5mm?; 750V w podwadjnej izolacji prowadzonym w rurce ochronnej RVKL min. ®18
w sposoOb uniemozliwiajgcy zniszczenie powtok kabli i przewodow.

Bednarke uziemiajgcg Fe/Zn 30"4mm ukfadang wspdélnie =z  kablami
oswietleniowymi, nalezy podtgczy¢ pod zaciski uziemiajgce kazdej latarni oswietleniowe;.

3.5. Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp Materiat llos¢
1. | szafa oswietleniowa 1 kpl.
2. | latarnia oswietleniowa z wysiegnikiem i oprawg o$wietleniowg LED 15 kpl.
3. | linia kablowa NA2XY-0 4x25mm? 448 mb
4. | bednarka uziemiajgca Fe/Zn 30*4mm 424 mb
5. | rura ochronna HDPE 50 416,5 mb
6. | rura ochronna HDPEp 75 (przeciski i przewierty) 31,5mb
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4. Obliczenia

Obciagzenie fazy obwodu oswietleniowego
Szafa oswietleniowa SO — Obwod 1 — LU1 = LU12

PL1 =427 W = 0,108 kW - zabezpieczenie obwodu — 6 A
P2 =427 W = 0,108 kW - zabezpieczenie obwodu — 6 A
PLs =427 W = 0,108 kW - zabezpieczenie obwodu — 6 A

Dobér zabezpieczenia obwodu dla najbardziej obcigzonej fazy

Sumacyjna moc zainstalowana P = 4*27 W = 0,108 kW

Sumacyjny prad pracy | = 0,5A

Sumacyjny prad rozruchu Ir = 0,81A >wartos¢ zabezpieczenia (SO) Ib = 6A

Zabezpieczenia opraw dla zrédta swiatta LED: Bi 4A
Spadek napiecia :
latarnia uliczna LU12 + szafa oswietleniowa SO : AU+ = 0,13 %

Symulacja os$wietlenia dla sprawdzenia spetnienia parametréw wymaganych dla zatozonej
klasy oswietleniowej :

Oswietlenia Olsztyn _ D | A |_ ux

16.06.2021

Edytor mgrinz. Michat Grudzinski
Telefon
faks
e-Mail

Kotysowska M5 - 7m (27W) - rozstaw 33m / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacji; 0.80

Rozmieszczenia opraw

©) Lo
K
(1)
— 7 \
L , 0.35m -
0.00 33.00m @
Oprawa: AEC ILLUMINAZIONE SRL I-TRON Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX I-TRON
Zero 278 STU-M 4.50-1M VEX
Strumien swietlny (Oprawa): 3510 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 3510Im przy 70°: 528 cdfkim
Moc opraw: 27.0 W przy 80:: 198 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90 1.50 cd/kim o
Odstep s}upa: 33.000 m W.kazd:.rm k\emhku tworzacym podanylkaltz dc.»\na linia pionowa przy
.- 1. (1 ) 7110 m z_alns‘(alowanym i gr.:»to\?iym do _uzytku DSWIEHE!:'IILI:
Wyso o PR ) : Zadna moc os$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.360m oswietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.2.

Zaktad Projektowania i Nadzoru mgr inz. Michat Grudzinski
42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11
tel. +48 600482047 e-mail michal@grudzinski.com.pl



Projekt oswietlenia ulicznego w m. Przymitowice ulica
0 zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1.

Oswietlenia Olsztyn B D | A |_ UX

16.06.2021

Edytor mgrinz. Michal Grudzirski
Telefon
faks
e-Mail

Kotysowska M5 - 7m (27W) - rozstaw 33m / Wyniki szczegotowe

550m
—
P |
7
—
) . ) ., 0.00
0.00 3300m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:279
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugose¢: 33.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
VWybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L,, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.49 0.67 12 0.63
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.50 20.35 =20.40 <15 =2 0.50
Spelnione/nie spetnione: s * v o .f
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2. Spis tresci zatacznikéw do projektu budowlanego.

1. Strona tytutowa — str. 1
2. Spis tresci zalagcznikow do projektu budowlanego — str. 2

2.1. Uwagi koncowe — str. 3

2.2. Budowa elekiroenergetycznych linii kablowych ziemnych — str. 4 + 6

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane:

¢ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — str. 7 + 8

e Warunki przytgczenia o$wietlenia ulicznego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.,
nr WP/037119/2021/0O08R02 z dnia 16.04.2021r. — str. 9 + 11

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Olsztyn dla miejscowoséci Przymitowice z dnia 25.07.2008r. — str. 12 + 37

e Protokét z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 26.07.2021r., znak sprawy:
GK.6630.418.2021 — str. 38 + 43

2.3. Lista dokumentow uzyskanych w procesie projektowania wraz z opisem
obowigzkéw i zadah z nich wynikajgcych jakie nalezy dopetnic w celu
rozpoczecia prac budowlanych — str. 44
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2.1. Uwagi koncowe

1.

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne ze wspétczesng sztukg budowlang,
specyfikacjg techniczng oraz z obowigzujgcymi zarzgdzeniami oraz normami
i przepisami BHP.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z aktualng mapa uzbrojenia
podziemnego i uwagami zawartymi w protokole w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanego oswietlenia ulicznego,

Wszystkie roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych wykonawca powinien zapoznac sie z aktualng mapg geodezyjng uzbrojenia
podziemnego, uwagami z narady koordynacyjnej, powiadomi¢ Wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie na trasie projektowanego oswietlenia ulicznego
i kanatu technicznego o rozpoczeciu prac.

. Latarnie oswietleniowe, rury oswietlenia ulicznego i linie kablowe, nalezy uktadac Scisle

wedtug trasy wytyczonej na podstawie niniejszego projektu przez uprawnionego
geodete, zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych norm.

Rury oswietlenia ulicznego i linie kablowe, nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do
zinwentaryzowania przez uprawnionego geodete i do odbioru technicznego przez
Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wszystkich prac, nalezy wykonac¢ badania techniczne i dostarczyé
Inwestorowi protokoty badan i dokumentacje powykonawczg.

Dopuszcza sie zastosowanie za zgoda Inwestora innych materiatbw niz podane
w projekcie, pod warunkiem zachowania co najmniej réwnowaznych parametréw
technicznych i jakosciowych.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.
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2.2. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy uktadac¢ $Scisle wedtug trasy
pokazanej na rysunku — projekcie zagospodarowania terenu, uzgodnionym
i zatwierdzonym przez Zesp6t zebrany na naradzie koordynacyjnej, z uwzglednieniem
uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz domiaréw lub wspétrzednych
podanych na rysunku.

Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych mozna rozpocza¢ po:

e przekazaniu placu budowy przez Inwestora,
wykonaniu makroniwelacji terenu,
wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete,
uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajecie pasa drogowego,
powiadomieniu Wtascicieli lub Eksploatatoréw uzbrojenia ‘podziemnego, ktore
koliduje z przebiegiem budowanej linii kablowej, 0 rozpoczeciu prac ziemnych.

e powiadomieniu inspektora nadzoru instytucii, ktére zastrzegty sobie do tego prawo.
Wykopy pod budowe elekiroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, nalezy
wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg
od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Gtebokos¢ rowu okreslona jest
gtebokoscig utozenia kabla, powiekszong o 10 cm.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od gorne;j
powierzchni kabla, powinna wynosi€ co najmniej:

100cm — dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;
90cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych;
80cm — dla kabli o napieciu’znamionowym wyzszym niz 1 kV-lecz nie wyzszym niz 30 kV,
utozonych poza.uzytkami rolnymi;
70cm — dla kabli .o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
50cm — dla kabli o ‘napieciu ‘znamionowym. do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga
rowerowg, przeznaczonych, do-oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakow
drogowych i sygnalizacji ruchu'ulicznego oraz reklam itp.
Dopuszcza'sie/uktadanie kabla na mniejszej gtebokosci pod warunkiem prowadzenia go
w rurze/ochronnej. Rura ochronna powinna wystawac¢ po 0,5m poza przeszkode, a konce
przepustow nalezy wypetni¢ pakutami i gling.
Pod drogami kable nalezy uktadaé¢ w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci na
gtebokosci minimum:
80cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 30 kV:
100cm — dla kabli o.napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.
Szerokosc¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n - ilo$¢ kabli'w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewnetrznych wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami.
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Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu
kabli utozonych bezposrednio w ziemi pomiedzy kablami nie nalezgcymi do tej samej linii
kablowej podano w ponizszej tabel

Najmniejsza dopuszczalha
. - C e odlegtos¢ [cm]
Lp. | Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie i zblizajgcych Pionowa na | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami o tym 15 5+
samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen oswietle- 5 mog3 sie
niowych z kablami tego samego przeznaczenia stykac
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami o5
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV < Un < 30 kV
4 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1kV < Un < 30 kV 15 10
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 Kable z mufami innych kabli \ d°§i;52°za jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV 50 50
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
* za wyjgtkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych  z kablami

elektroenergetycznymi do 1kV przytaczonymi do tego samego.obwodu, kabli elektroenergetycznych jednozytowych
stanowigcych jedna linie, kabli elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania  urzgdzen 'oswietleniowych.
Dopuszcza sie stykanie kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, jezeli Kable te nie rezerwuja sie
wzajemnie.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniud poziome przy zblizeniu
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych
urzgdzen podziemnych podane w.ponizszej tabeli

Najmniejsza dopuszczal

na odlegtos¢ [cm]

Kabli o napieciu znamionowym

Kabli o napieciu znamionowym

L ROng’ urzg0z g, Un < 30 kV 30 KV < Un < 110 kV
P poaziemnego pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe,
Sciekowe, cieplne, gazowe 25 + $rednica 25 + $rednica 50 + $rednica 50 + $rednica
z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu rurociggu rurociggu
2 Rurociagi z gazami
i cieczami palnymi uzgodnic z wtascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1
3 uzgodnic z
Zbiorniki z gazami nie moga sie nie mogg sie wiascicielem
i cieczami palnymi krzyzowac 200 krzyzowaé rurociggu, ale
nie mniej niz
250
4 Czesci podziemne linii
napowietrznych nie mogg sie 40 nie mogq sie 100
(ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowac krzyzowaé
5 Sciany budynkéw i inne
budowle, z wyjgtkiem urzadzen nie moga sie 50" nie mogg sie 100
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3,4 krzyzowac krzyzowaé
6 100 250" 120 250
miedzy ostong miedzy ostong
kabla i stopg kabla i stopa
Skrajna szyna trakciji szyny; szyny;
50 80
miedzy ostong migdzy ostong
kabla a dnem kabla a dnem
rowu rowu
odwadniajgcego odwadniajgcego
7 Urzadzenia do ochrony budowli wg. PN-86/E-05003/01.

od wytadowan atmosferycznych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

* Dopuszcza sig zmniejszenie odlegtosci podanych w powyzszej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania oston
otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw
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Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z Normg SEP: N SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc¢
sktadowany z jednej strony wykopu i jezeli Wtasciciel gruntu sobie tego zazyczy to na folii
tak aby nie zanieczyscic¢ terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy ich stateczno$¢, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla,
nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw),
warstwami grubosci od 15 do 20 cm zageszczajgc ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywacé w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inzyniera.

Budowe elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z postanowienia-
mi normy SEP: N SEP-E-004.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, nalezy uktada¢ poza drogami w odlegtosci
minimum 50cm od jezdni i od fundamentéw budynkow w rowach kablowych wykonanych
wg powyzszego opisu na podsypce piaskowej o grubosci 10ecm/ Kable nalezy ukftadac
w miare mozliwosci réwnolegle do drég, chodnikow lub¢innych obiektéw, faliscie dla
skompensowania zmian dtugosci oraz w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna'™zgina¢ jedynie w: przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy
niz:

25-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli" o izolacji
poliwinylowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;

20-krotna zewnetrzna Srednica kabla'w przypadku kabli jednozytowych;

15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych;

10-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych;

o ile producent nie przewiduje inacze;:

Temperatura otoczenia przy' uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C lub nie
nizsza od tej jakg zaleca producent. Linie kablowe na cafej dtugosci nalezy oznakowac za
pomocg trwatych opasek naktadanych na kabel/ Oznaczniki te nalezy umieszczac
w odlegtosci, co 10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania
kabli do obiektéw. Na opaskach tych umiesci¢ nastepujgce dane: relacje kabla lub numer
ewidencyjny Jinii, typ kabla, znak.:uzytkownika kabla, nazwe zaktadu-wykonawcy, rok
budowy linii kablowe;.

Kable nalezy tgczy¢ ze sobg za. pomacg muf kablowych. Zakonczenia kabli o napieciu
znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza, zas
kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV nalezy wykonywaé gtowicami
kablowymi. Mufy i gtowice kablowe winny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania.
Mufy i gtowice kablowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-90/E-06410.

Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci wykonania linii
kablowej, kabli i osprzetu oraz wykonaé¢ pomiary pomontazowe i sporzgdzi¢ dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawczg, winna zawiera¢ szczegotowg lokalizacje
wybudowanych elementdéw, uwzglednia¢ zmiany wprowadzone w trakcie realizacji
za zgodg Inwestora lub Inzyniera oraz zawiera¢ protokoty pomiarow i badan wymaganych
parametrow technicznych zgodnych z normg N SEP-E-004.

Catos¢ robdt wraz z dokumentacjg powykonawcza, nalezy przed wigczeniem do sieci
zgtosic do odbioru Inwestorowi lub Inzynierowi.
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Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegdlnych obiektow.

Catos¢ zamierzenia budowlanego w zakresie oswietlenia ulicznego obejmuje
budowe szafy oswietleniowej wraz z zasilaniem, latarni oswietleniowych, linii kablowych
oswietleniowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie, ktéry nie jest wolny od
zabudowy i uzbrojenia podziemnego. Wszystkie roboty ziemne w miejscach skrzyzowan
i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac recznie lub mechanicznie
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych, natomiast pod drzewostanem zaleca sie wykonaé
metodg bezwykopowa. Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca powinien:
zapoznac sie z aktualng mapg geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami z narady
koordynacyjnej, powiadomi¢ Wtascicieli uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie na
trasie inwestycji 0 rozpoczeciu prac.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie, na ktérym przewidziana jest inwestycja elementem stwarzajgcym
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia sg bedace pod napieciem kable
elektroenergetyczne znajdujgce sie w bezposredniej bliskosci lub krzyzujgce sie z trasg
projektowanego oswietlenia ulicznego.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych - skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t wystgpig zagrozenia przy nastepujgcych robotach
stwarzajgcych, zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz. 1126):

1. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

2. roboty wykonywane przy uzyciu podnos$nika samochodowego z balkonem, przy
ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosSci

3. roboty wykonywane w poblizu elekiroenergetycznych linii kablowych ziemnych oraz
w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzeh elektroenergetycznych bedgcych pod
napieciem

Ad.1 Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigobw bedg wystepowaty podczas
montazu latarni oswietleniowych,

Ad.2 Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci, to prace
zwigzane z montazem z podnosnika samochodowego z balkonem opraw
oswietleniowych na latarniach

Ad.3 Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie linii kablowych lub urzadzen elektro-
energetycznych bedgcych pod napieciem, bedg wykonywane podczas budowy
kablowej linii oSwietleniowe;j.

Zaktad Projektowania i Nadzoru mgr inz. Michat Grudzinski
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét, kierownik robét winien przeprowadzi¢
wiasciwy instruktaz kierowanym przez niego pracownikom i zwrdci¢ im uwage na
nastepujgce zagrozenia:

e w zakresie robdét wykonywanych przy uzyciu dzwigu o mozliwosci wystgpienia
zagrozenia w postaci uderzenia, przygniecenia pracownika przez przenoszony
element lub ramie dzwigu,

e w zakresie robdt zwigzanych z montazem z podnosnika samochodowego z balko-
nem opraw os$wietleniowych na latarniach na zagrozenie wynikajgce z mozliwoscig
upadku pracownika z wysokosci,

e w zakresie robot wykonywanych w bezposrednim sasiedztwie linii kablowych
lub urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem o mozliwosci
pojawienia sie napiecia i wystgpienia porazenia prgdem elektrycznym pracujgcych
pracownikéw,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania podanych
powyzej robo6t budowlanych nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki techniczne
| organizacyjne:

e przy pracach z uzyciem dzwigu brygadzista podczas montazu poszczegdlnych
elementédw winien by¢ wytaczony z pracy brygady w celu petnienia nadzoru nad jej
pracg i operatora dzwigu,

e podczas wykonywania prac z podnosnika samochodowego z balkonem, nalezy
stosowac sprzet zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,

e przy pracach wykonywanych w bezposrednim sagsiedztwie linii kablowych lub
urzgdzen elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem, nalezy stosowaé
wiasciwe Srodki organizacji tych prac: poprzez wtasciwe przygotowanie miejsca
pracy oraz stosowanie sprawdzonych technologii prac.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Olsztyn
Plac marsz. Jozefa Pitsudskiego 10
42-256 OLSZTYN

Oblekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul Kielnicka (odgalezienie o zwyczajowej nazwie Kotysowska)
42-256 Przymitowice
numery dziatek: 239/23, 255/1

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-03-30, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci

TAUROCN Dystrybucja SA i dostawe energil elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przylacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe], na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: zestaw zigczowo-pomiarowy ZK-CZT12431 linii nN, zasilanie ze staciji
transformatorowe] SN/MN CZW40230 Przymilowice Kotyséw, cbwéd nN L-1 Kier. Czestochowa nr
CZW40230/1.

2. a} Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Migjsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzer: elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego.

3. Przylaczenie oblekiu do sieci wymaga:

a} w zakresie przylgcza: TAURON Dystrybucja S.A. obok zestawu zigczowo-pomiarowege ZK-
CZT12431 (przy granicy dziatki nr 239/25) zabuduje zestaw pomiarowy, w miejscu dostepnym
dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazony w rozigeznik
bezpiecznikowy oraz wylgcznik instalacyjny nadpradowy {bez czionu zwarciowego), ktory zasili
kablem 1 kV z zestawu zigczowo-pomiarowego ZK-CZT12431,

b) w zakresie sieci: Brak prac,

¢} w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: Whioskodawca z projektowanego
zestawu pomiarowego wykona wewnetrzng linie zasilajgcg do zestawu oswietlenia ulicznego
z ktdrego wybuduje wydzielong linie oswietlenia ulicznego za pomocg linii kablowej Iub
kablowo-napowietrznej, oraz wykona oznakowanie wybudowanej linii oswietleniowej w postaci
czarnych napiséw na bialym tle okreslajgcych wiasciciela finii oswietleniowej. Oznakowanie
winno zostad umieszczone w szczegolnosci na latarniach o$wietleniowych oraz na przewcdzie
oswietleniowym.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) migjsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-paomiarowym zlokalizowanym w granicy dzialki.
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. Zabezpieczenia gidwne zalicznikowe:

a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy {bez czionu zwarciowego),
¢) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekirycznej przyjgc wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, ig 0 = 0,4

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TT

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy frwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
+  dia przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b} fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sumg czasdw irwania przerw

jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+  przerw planowanych — 35 godz.,
*  przerw hieplanowanych — 48 godz.

lii, Termin waznosci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

V. Informacje dodatkowe

1.

8,

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wilasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z cbowigzujgoymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przyigczenia,
Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakitceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okresione w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasiiania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienncsci parametrow technicznych energii elektrycznej, parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by&é =zgodne z akiualnie
obowigzujgcymi przepisami ~ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeglowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznege.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okresiony w warunkach przylaczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”,

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz
projekiu wykonawczego.

Przed przystgpieniem do projekiowania, szczegdly dotyczgce ninigjszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylgczen.

. Okres$lony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajgce =zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dia standardowych parametrow energii elektryczne
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikdw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii bierne] wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydzislu Eksploatacji z wnioskiem o okresienie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12 Whioskodawca zobowiazany jest zglosit pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié warunki pofgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownoleglg agregaiu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalinosci TAURCON
Dystrybucja 8.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej

www tauron-dystrybucia.pl

Przygotowal: Olszewski Jerzy
Grupa; O08R02

Pelnomoonik
TAURON Dystryvbucia 5.4,

R‘ Oig?ji'}; H
Robert Olgjnik

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
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MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN DLA MIEISCOWOSCI
PRZYMILOWICE

UCHWALA NR XXI/151/08
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn
dla miejscowosci Przymitowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pdZniejszymi zmianami) oraz art.14 ust. 8,
art. 15 ust. 21 3 pkt 5, art. 20, art. 29, art. 34 ust.1 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
z pozniejszymi zmianami) Rada Gminy Olsztyn

uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Clsztyn dla miejscowosci

Przymilowice

ROZDZIAL 1
PRZEPISY OGOLNE

§1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowosci
Przymifowice, zwany dalej ,planem”, obejmuje obszar w granicach okreslonych na rysunku
planu, bedacym integralng czescia niniejszej uchwaty.

§2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1)

Lk

4)

przeksztalcenie struktury funkcjonalno-przestrzenne] terenow dla ksztaltowania ladu
urbanistyczno-architektonicznego, ochrony i ksztaftowania $rodowiska przyrodniczego,
kulturowego, uzyskania sprawnej obstugi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu.

zachowanie unikalnych walordw krajobrazowych i przyrodniczych terenu,

ksztattowanie krajobrazu oraz ochrona $rodowiska przy zalozeniu rozwoju
zrownowazonedo jako podstawy ustalania warunkéw zabudowy i zagospodarowania
terenow, ze szczegbinym uwzglednieniem potozenia w obrebie Parku Krajobrazowego
"Orlich Gniazd" i jego otuliny,

umozliwienie dziatalnoéci réznorodnym podmiotom gospodarczym przy jednoczesne
minimalizacji wzajemnych konfliktow i optymalizacji korzy$ci wynikajacych ze wspoinych
dziatan

§ 3.

Integralng czescia planu sa:

1) rysunek planu w skali 1.2 000 stanowigcy zatgcznik nr 1 do ninigjszej uchwaty
i obowigzujgcy w zakresie okreslonym w tej uchwale,

2} zatgeznik nr 2 - stwierdzenie zgodnosci miejscowego planu z ustaleniami ,Studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Qlsztyn”,

3) zatgeznik nr 3 - rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie realizacji i zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
nalezgcych do zadan wfasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych,

4) zatgcznik nr 4 - rozstrzygnigcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag
zgtoszonych do projektu planu.
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§4.
Przedmiotem ustalen tekstu planu stanowigcego tresc niniejszej uchwaly jest okreslenie:
1) granic i sposobow zagospodarowania terendw i obszaréw podlegajacych ochronie,
2) zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego,
) zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow coraz dobr kultury wspoiczesnej,
) wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,
) zasad obstugi w zakresie komunikaciji,
) zasad obstugi w zakresie infrastrukiury technicznej,
) przeznaczenia oraz szczegotowych warunkow zabudowy | zagospodarowania
terendw,
9) szczegotowych zasad i warunkoéw podziatu nieruchomosci objetych planem,
10) sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw,
Ustalenia planu nie obejmuja;
granic i sposobu zagospodarowania terenow zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
W obrebie terenu objetego planem nie wystepujg wyzej wymienione tereny podlegajace
ochronie.
granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podzialdw nieruchomosci.
Podziaty nieruchomosci przeprowadzane bedg w trybie indywidualnym, przez whascicieli
nieruchomosci zgodnie z zasadami i na warunkach okreslonych w Rozdziale IX niniejszej
uchwaty.
obszarow do rehabilitacji istniejgce] zabudowy, rehabilitacia zabudowy w ztym stanie
technicznym, bedzie prowadzona indywidualnie poprzez remonty i wymiane kubatury
zamortyzowanych budynkdw.
Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu g obowiazujacymi ustaleniami
planu:
granice obszaru objetego planem
granice obiektow i obszaréw podiegajacych ochronie
oznaczenia literowo-cyfrowe oraz linie rozgraniczajgce terendw o réznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami:

0~ )b w

obiekty i obszary objete ochrong prawna:

PP - pomniki przyrody

PK - Park Krajobrazowy ,Orlich Gniazd"

UZs - udokumentowane zioza surowcow

SoOuw - strefa ochrony posredniej ujieé wdd wgtebnych

granice obszaréw kulturowych:

A - stanowiska archeologiczne o duzej wartosci poznawczej

KA - rejony wystepowania stanowisk archeologicznych i reliktow

historycznych

KOW - historyczne siedliska wsi

granice obszaréw przyrodniczych:

GZWP - obszary wystepowania Gtownych Zbiornikéw Woéd Podziemnych

symbole identyfikacyjne terenow:

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

1,2,3 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnegj

MM - fereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej

RM - tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

MA - tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami agroturystycznymi

MNL - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej

u - tereny zabudowy ustugowej

u,uT - teren zabudowy ustugowo-turystyczne;

P,U - tereny wielofunkcyjne — produkcyjno-sktadowo-ustugowe
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P - tereny obiektéw produkecyjnych
ZL - lasy
ZLI - dolesienia
ZP - tereny zieleni urzadzonej
1,271 - tereny zieleni izolacyjnej
1R - tereny rolnicze
23R - tereny rolnicze z zakazem zabudowy
tereny infrastruktury technicznej:
1,2 WZ - urzadzenia gospodarki wodnej
1,2EE - urzgdzenia gospodarki elektroenergetycznegj
tereny komunikacji:
1,2 KS - tereny urzgdzen obstugi komunikacji samochodowe;j

tereny drog publicznych:
KD-DK (GP 1x2}- droga krajowa — gldéwna ruchu przy$pieszonego

KD-DG (L) - drogi gminne - lokalne
KD-DG (D) - droga gminna dojazdowa
tereny drog wewnetrznych;

KDW - drogi wewnetrzne

4) linie regulacyjne zabudowy: nieprzekraczalne i obowiazujgce,
Oznaczeniem informacyjnym na rysunku planu jest zasieg projektowanego obejscia
miejscowosci Olsztyn i Przymitowice w ciggu drogi krajowe] DK-48

§ 5.

llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1.
2.

3.

o

10.

Flanie — nalezy przez to rozumiec przepisy planu, o kiérym mowa w § 1,

Uchwale — nalezy rozumie¢ przez to niniejszg uchwate Rady Gminy o ile z tresci przepisu
nie wynika inaczej,

Rysunku planu — nalezy rozumie¢ przez to rysunek planu w skali 1: 2 000, stanowigcy
integralng czesc ustalen planu jako zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty,

Przepisach odrebnych — nalezy rozumie¢ przez to obowigzujace przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi,

Terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym rodzaju przeznaczenia
podstawowego lub réznych zasadach zagospodarowania wyznaczony na rysunku planu
linlami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolami identyfikacyjrnymi,

Przeznaczeniu podstawowym - nalezy rozumie¢ przez to ustalony w planie sposob
uzytkowania terenu w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi, ktory
powinien przewazac na danym terenie iktéremu powinny byé podporzadkowane inne
sposchy uzytkowania, okreslone jako dopuszczalne,

Przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy rozumiec przez to ustalony w planie sposob
uzytkowania terenu inny niz podstawowy, ktdry uzupetnia lub wzbogaca przeznaczenie
podstawowe lub moze z nim wspolistnieC na warunkach okreslonych w ninigjszej
uchwale,

Parku krajobrazowym — nalezy przez to rozumie¢ Park Krajobrazowy ,Orlich Gniazd”,
Strefie ochronnej ujecia wody — nalezy przez to rozumie¢ obszar ochrony jakosci
zasobow wodnych ujmowanych dla zaopatrzenia ludnosci w wode

Ustugach podstawowych — nalezy przez to rozumiec obiekty budowlane, pomieszczenia
w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym niz ustugowe oraz urzadzenia
stuzgce do prowadzenia dziatalnoéci ktérej celem jest zaspokajanie potrzeb ludnosci, nie
zwigzane z procesami produkcyjnymi,

. Ustugach — nalezy rozumieé przez to dziatalnos¢ gospodarcza zwigzang z prowadzeniem

dziatalnosci ustugowych swiadczonych na rzecz ludnosci, przeznaczonych dia celow
konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogoinospolecznej mozliwg do prowadzenia na
terenie dziatki budowlanej, wraz z obiektami niezbednymi dla jej funkcjonowania,

{4
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23,

24.

25,

26.

27.

28.
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. Ustugach agroturystycznych —~ nalezy rozumieé przez to dziatalnosé gospodarczg

zwigzang z wypoczynkiem w gospodarstwach wiejskich, organizowanym dia
mieszkancow miast,

. Infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ naziemne i podziemne urzadzenia

I sieci uzbrojenia technicznego terenu w zakresie elektroenergetyki, zaopatrzenia
w wode, zaopatrzenia w gaz, odprowadzania | oczyszczania sciekdw, wywozu odpadéow
statych oraz telekomunikaciji

. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec linie okreslajacg

maksymalny zasieg zabudowy na dzialce,

. Obowigzujgeej linii zabudowy ~ nalezy rozumieé przez to linie sytuowania $ciany

frontowe] budynkow lub ich czesci (z pominigciem wykuszy, balkonow, elementéw
wejsciowych budynku, ryzalitdw) bez jej przekraczania.

. Stafej linii ogrodzen trwafych - nalezy przez to rozumie¢ docelowa po rozbudowie

i modernizacji zgodnie z zasadami i na warunkach okreslonych w przepisach ustawy
o drogach publicznych - linie rozgraniczajagcg drog publicznych, na ktérej nalezy
usytuowac state ogrodzenie frontowe,

Wysokosci budynku - nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ mierzong od poziomu
projektowanego terenu do najwyze| polozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub punktu
zbiegu potfaci dachowych,

WskaZniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ stosunek sumy
powierzchni catkowitej kondygnaciji naziemnych budynkdw zlokalizowanych na dziatce do
powierzehni dzialki,

Powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie ziemi
niezabudowang i nieutwardzong, umozliwiajacg naturalng wegetacje roslin | zycia
zwierzat,

Nakazie lub zakazie — nalezy przez to rozumie¢ konieczno$¢ respektowania danego
ustalenia planu,

. Dopuszczeniv — nalezy przez to rozumiec mozliwosc odstepstw od ustalen

podstawowych w okreslonym zakresie, uzasadnionych np.: warunkami projektowania,
warunkami ekonomicznymi, doraznymi pofrzebami itp.

Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej — nalezy przez to rozumieé budynki
mieszkalne jednorodzinne Iub ich zespdl, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb
mieszkajacych w nich rodzin budynkami garazowymi i gospodarczymi,

Tereny zabudowy mieszkaniowej mieszane/ — nalezy przez to rozumie¢ tereny
przeznaczone do lokalizacji zabudowy o charakierze réznorodnym: jednorodzinnej,
zagrodowej, ustugowej, drobne] wytworczosci, nie zaktdcajgce] funkcji mieszkaniowej
obszaru,

Zabudowie mieszkaniowej zagrodowej — nalezy przez to rozumie¢ budynki mieszkalne,
gospodarcze iinwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych,

Dziafce budowlane/ — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomosé gruntowsg lub dziatke
gruntu, ktérej wielkosé, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz
wyposazenie w urzgdzenia infrastruktury technicznej spetniajg wymogi realizacji obiektow
budowlanych wynikajace z odrebnych przepisow i aktow prawa miejscowego,

Obszarze oddziafywania obiektu (strefach ochronnych) — nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
kitdrego uzytkowanie zwigzane jest z ograniczeniami w zagospodarowaniu,

Strefach technicznych — nalezy przez to rozumiec tereny przylegte do sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej stuzace zapewnieniu bezpieczenstwa ich uzytkowania oraz
dostepnosci w celach biezgce] konserwacji, ktorych parametry okreslajg przepisy
szczegolne,

Zakazie zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ zakaz wznoszenia obiektow budowlanych
na powierzchni terenu,



MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN DLA MIEISCOWOSCI
PRZYMILOWICE

29. Dosteple do drogi publicznej — nalezy przez to rozumie¢ bezposredni dostep do tej drogi
albo dostep do niej przez droge wewnetrznag lub przez ustanowienie odpowiedniej
stuzebnosci drogowej,

30. Zieleni izolacyjnej — nalezy przez to rozumie¢ zespoty roslinno$ci, ktérych celem jest
zapobieganie przenikania do érodowiska hatasu, wibracji oraz zanieczyszczen powietrza
a takze majace na celu zmniejszenie ich natezenia,

31. Uzytkowaniu terenu - nalezy przez to rozumieé rzeczywistg lub planowang funkcie
terenu lub sposob jego wykorzystania

32. Terenach otwartych — nalezy przez to rozumie¢ tereny, ktérych funkcjonowanie zwiazane
jest gtéwnie z zachowaniem waloréw ekologicznych terendw niezabudowanych
i sgsiadujgcych terendw zabudowanych.

ROZDZIAL 11
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO

§ 6.

1. Ustala sig nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1) forma i gabaryty projektowanych i przebudowywanych budynkéw oraz ich
usytuowanie w obrebie dziatki winny by¢ ksztattowane w nawigzaniu do cech
krajobrazu lokalnego w celu:

- harmonijnego wkomponowania nowych elementéw zagospodarowania w otoczenie,
uwzgledniajgcego ich potozenie oraz ekspozycje widokowa,
- wzbogacenia walorow estetycznych lokalnego krajobrazu,

2) lokalizowanie budynkéow mieszkalnych lub ustugowych we frontowej czesci dziatki,
zakazuje sig lokalizacji garazy i budynkéw gospodarczych we frontowej czesci dziaiki,
w obrebie przestrzeni publicznych okreslonych w rozdziale V wprowadza sig zakaz
umieszczania nosnikow reklamowych 1 tymczasowych obiektow ustugowo-
handlowych.

2. Wykorzystanie czesci dziatki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia
dopuszczalnego innego niz uslugi podstawowe wymaga spelnienia nastepujgcych
warunkow:

1} teren powinien by¢ odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenig od nieruchomoéci

sgsiednich, przy uwzglednieniu strefy cienia oraz jej wplywu na otoczenie,

2) dobowe natgzenie ruchu samochodowego, zwigzanego z obstugg prowadzonej
dziatalnosci powinno byé zblizone jak dla zabudowy mieszkaniowe),

3) zakazuje sig wykorzystania czesci dziatki dla potrzeb skitadowania surowcow, paliw
lub odpadéw innych niz komunaine,

3. Dziatalnos¢ ustugowa lub produkcyjna, ktéra moze by¢ ucigzliwa dia sgsiednich funkcji,
z uwagi na wytwarzany halas, wibracje, pyly, draznigce wonie lub $wiatto o duzym
natezeniu — winna byC odseparowana pasem zieleni wielopietrowej lub ogrodzeniem
ograniczajgcym rozprzestrzenianie sig ucigzliwosci do granic nieruchomosci na ktorej jest
prowadzona.

4. Dla noworealizowanych ogrodzen we frontowej czesci dziatki ustala sie:

1) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatdw betonowych,

2) realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajgcych drog,

3) realizacje ogrodzen dla terendw przyleglych do drogi krajowej i drog powiatowych w
okreslonej w ustaleniach rozdziatu VI statej linii ogrodzen trwatych,

5. Ustala sie nastepujgce standardy zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Rozmieszczenie budynkow i urzadzen na dziatce zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa budowianego, dopuszcza sie realizacie zabudowy przy
granicy dziaki lub w odlegtosci od 1,5 m do 3,0 m, pod warunkiem nie naruszania
interesow 0s0b trzecich i innych obowigzujgcych przepiséw dotyczacych sytuowania
budynkéw na dzialce,

2} Dla budynkow mieszkalnych - planowanych i podiegajgcych przebudowie ustala sie,
jezeli ustalenia szczegottowe nie regulujg inacze;j:

B
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wysoko$¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkow uzupetniajacych zespoty istniejace

powinna nawigzywac do obiekiow sgsiadujacych z tolerancjg 20%

maksymalna wysokos$¢ budynkow mieszkalnych 9,0 m w kalenicy,

wysoko$C budynkéw jednorodzinnych ograniczona do  2-ch  kondygnacji

naziemnych w tym poddasze uzytkowe, poziom parteru max. 1,20 m nad

poziomem terenu,

maksymaina wysokoé¢ do poziomu okapu od poziomu terenu — 4,5 m

geometria dachdw:

- dachy symetryczne dwu-, czterospadowe lub naczotkowe,

- dopuszcza sig realizacjg dachow ptaskich badz kopertowych wylgcznie w
przypadkach uzasadnionych koniecznoscig wkomponowania sie w zespot
zabudowy istnigjacej,

- uktad kalenicy réwnolegly lub prostopadty do elewac) frontowe] — w zaleznosci
od ukfadu kalenic wartosciowej, przewazajgcej zabudowy otaczajace;,

- kat nachylenia w granicach 30°- 45°,

- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramike w Kolorach naturalnych
(zalecana czerwien ceglasta),

materiaty wykonczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw

jasne, pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie Kkontrastujacych z otoczeniem

kolordow pokrycia potaci dachowych oraz elewacii,

Dla budynkéw gospodarczych | garazy zwigzanych z zabudowg mieszkaniowg ustala
sie wysoko$¢ zabudowy wynoszacg jedng kondygnacje naziemng bez poddasza
uzytkowego, o max. wysokosci do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu
— 3,5 m, z dachami stromymi, symetrycznymi o nachyleniu 30° - 40°,

Dla budynkow rekreacyjnych - ustala sie:

a)

f)

g)

h)

wysokos¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkow uzupetniajgcych zespoty istniejgce

powinna nawigzywac do obiekidw sgsiadujgcych z tolerancjg 20 %

wysokos¢ zabudowy 1 kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza

uzytkowego,

maksymaina wysoko$¢ 6,0 m w kalenicy,

maksymalna wysokos¢ do poziomu okapu od poziomu terenu — 3,0 m

geometria dachdw;

- dachy symetryczne dwu-, czierospadowe lub naczétkowe,

- ukfad kalenicy rownolegly lub prostopadty do elewacji frontowej — w zaleznosci
od uktadu kalenic wartosciowej, przewazajacej zabudowy otaczajace;,

- kat nachylenia w granicach 30°- 45°,

pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramike w kolorach naturalnych

(zalecana czerwien ceglasta),

materiaty wykonczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkow

jasne, pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgcych z otoczeniem

kolordw pokrycia potaci dachowych oraz elewaciji,

Dia budynkow o funkcji produkcyinej - ustala sig jezeli ustalenia szczegdtowe nie
regulujg inaczej:

a)

coog

wysoko$s¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupetniajgeych zespoly istnigjgce

powinna nawigzywac do obiektow sgsiadujgcych z tolerancig 20 %

wysokosé zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych w tym poddasze uzytkowe,

maksymaina wysokosc 9,0 m w kalenicy,

maksymalna wysokos¢ do poziomu ckapu od poziomu terenu — 50 m

geometria dachow:

- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,

- dopuszcza sie realizacje dachdédw plaskich wytgcznie w  przypadkach
uzasadnionych, wynikajacych z Wymogow konstrukcyjnych lub
technologicznych wznoszonych obiekiow
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- uktad kalenicy rownolegly lub prostopadiy do elewacji frontowej — w zaleznosci
od uktadu kalenic zabudowy otaczajace;j,

- kat nachylenia potaci dachowych do 45°,

- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych
(zalecana czerwien ceglasta),

f]  materialy wykoniczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkow

jasne, pastelowe,

g) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem

koloréw pokrycia potaci dachowych oraz elewacji,
¢) Dla budynkdw pozostatych ustala sig, jezeli ustalenia szczegdlowe nie reguluja
inaczej:

a) wysokosC gzymsow, attyk i kalenic budynkow uzupetniajgcych zespoty istniejgce

powinna nawigzywac do obiektow sgsiadujgcych z tolerancjg 20 %

b} wysokos¢ zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych w tym poddasze uzytkowe,

) maksymalina wysokos$¢ budynkéw 10,0 m w kalenicy,
| maksymalna wysokos¢ do poziomu okapu od poziomu terenu — 8,0 m
e] geometria dachow:

- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,

- dopuszcza sie realizacje dachéw plaskich wylacznie w  przypadkach
uzasadnionych, wynikajgcych z wymogow konstrukcyijnych fub
technologicznych wznoszonych obiektow

- uktad kalenicy rownolegly lub prostopadly do elewacji frontowej — w zaleznosci
od ukfadu kalenic wartosciowej, przewazajacej zabudowy otaczajgcej,

- kat nachylenia w granicach do 45°,

- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramike w kolorach naturalnych
(zalecana czerwien ceglasta),

fj  materiaty wykoriczeniowe w nawigzaniu do migjscowej tradycji, kolory tynkéw
jasne, pastelowe,
g) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgcych z otoczeniem
koloréw pokrycia potaci dachowych oraz elewacii,

ROZDZIAL 1l
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§7.

Ustala sig nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego:

1. zachowanie bioréznorodnosci oraz utrzymanie zdolnosci ekosystemow do odtwarzania
zasobOw przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potenciatu ekologicznego istniejacych
systemdw przyrodniczych,

2. utrzymanie istniejgcych obiektow i obszarow objetych ochrong prawng na mocy ustawy o
ochronie przyrody,

3. ochrong terenéw o unikalnych walorach przyrodniczych oraz otwartych o szczegéinych
walorach krajobrazowych,

4. nakaz zachowania zieleni érodpolnej,

5. zakaz wprowadzania nieoczyszczonych sciekow do wéd i ziemi i ich rolniczego
wykorzystania,

6. uciazliwos¢ prowadzonej dziatalnosci nie moze przekroczy¢ granicy nieruchomosci, do
ktorej uzytkownik posiada tytut prawny,

7. wprowadza sig nakaz zachowania normatywnych odlegto$ci projektowanej zabudowy od
istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

8. respektowanie obowigzujgcych standardow jakosci srodowiska okreslonych w przepisach
odrebnych.
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§8

W obrebie Parku Krajobrazowego ,Orlich Gniazd” zabrania sie:

1.

2.

3.

4.
5.

lokalizacji nowej zabudowy w obrebie terenow rolnych poza miejscami okreslonymi w
planie zagospodarowania przestrzennego,

lokalizowania nowych obiektow zaliczanych do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska,

lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,

umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,

organizowania rajdow motorowych i samochodowych oraz pokazow lotdéw akrobacyjnych,

§9.

W obrebie otuliny Parku Krajobrazowego ,Orlich Gniazd” zabrania sie:

1.

2.
3.

lokalizacji nowej zabudowy w obrebie terendw rolnych poza miejscami okreslonymi w
planie zagospodarowania przesirzennego,

podejmowania dziatan niezgodnych z obowigzujacymi przepisami odrebnymi w zakresie
ochrony srodowiska,

organizowania rajdow motorowych i samochodowych oraz pokazow lotow akrobacyjnych.

§ 10.
Utrzymuje sie podlegajgce ochronie pomniki przyrody:
1} ktokoczke potudniowg — Przymitowice 38
2) czeresnie — Przymilowice-Kotysow
Woprowadza sie wokot pomnikow przyrody wymienionych w §10 pkt 1 - 15,0 m strefe
ochronng, w ktdrej wykluczone sg prace budowlane | ziemne bez uzyskania zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody,
Zaleca sie regularme stosowanie ciec pielegnacyjnych — przyrodniczych, w celu
uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,

§11.

W obrebie strefy ochrony poéredniej ujeé wod wglebnych  Mirdw-Olsztyn” oznaczonej na
rysunku planu symbolem SOUW zabrania sie:

1

2
3
4

wprowadzania nie oczyszczonych sciekdw do wod lub ziemi,

rolniczego wykorzystania sciekow komunalnych,

sktadowania odpaddw komunalnych i przemysiowych,

lokalizowania podmiotow gospodarczych prowadzacych dziatalno$é¢ produkeyjna,
przemystowsg | usfugowg oraz ferm zwierzat nie speiniajacych wymogdw ochrony
srodowiska.

§12,

Dla terenu okreélonego na rysunku planu symbolem UZS ustala sie:

Przeznaczenie - udokumentowane ztoza surowcdw mineralnych

podstawowe

Wyklucza sie -realizacie wszelkich obiektow kubaturowych lub trwatego
zainwestowania terenu uniemozliwiajgcego pbzniejsze otwarcie i
uzytkowanie ztoza poza terenami zainwestowanymi | o
przesgdzonej funkcji w poprzednich planach zagospodarowania
przestrzennego,

Zasady i warunki - utrzymuje sie istniejace uzytkowanie terenu,

zagospodarowania

terenu
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§ 13.

Dla obszaru okreslonego na rysunku planu symbolem GZWP ustala sie:

Przeznaczenie
podstawowe

- Glowny Zbiornik Wod Podziemnych w utworach gdrno-jurajskich
(GZWP -326 Czestochowa E), wskazywany do wysokiej ochrony
wod

Wykiucza sig

- hodowle zwierzat w systemie bezscidtkowym,

- rolnicze wykorzystywania gnojowicy,

- sktadowanie odpadow,

- wprowadzanie nie oczyszczonych sciekow do ziemi i wod.

ROZDZIAL IV

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

§ 14.

1. Utrzymuje sie obiekty zabytkowe pozostajgce w ewidencji dobr kultury:
1) kapliczka murowana z 1906-7 r. — Przymitowice-Kotysow,
2) dom mieszkalny — Przymitowice-Kotysdw,
3) dom drewniany z 1870 r. — Przymilowice,
4) Dom drewniany z 1894 r. — Przymitowice.
2. Wprowadza si¢ wymog uzyskania opinii Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw na
wszelkie dziatania | zamierzenia w odniesieniu do obiektéw wymienionych w § 14 ust 1.
3. W przypadku rozbiorki obiektdw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje rozhiorkowg zgodnie
z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 15.

W obrebie obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KA ustala sie:

Przeznaczenie - rejon wystepowania stanowisk archeologicznych 1 relikiéw
podstawowe historycznych

Przeznaczenie - lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
dopuszczalne

Wykiucza sie

-lokalizacje  nowych
zagospodarowania  poza
wskazanymi w planie,

obiektow  kubaturowych i
terenami

zmiany
zainwestowanymi |

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

-prowadzenie prac  ziemnych oraz zmiana  sposobu
zagospodarowania zwigzana z prowadzeniem prac ziemnych po
uzyskaniu stosownej opinii Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

-w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robét budowlanych
lub ziemnych, przedmiotu co do kidrego istnieje przypuszczenie
ze Jest on =zabytkiem archeologicznym obowigzuje nakaz
zabezpieczenia przedmiotu | oznakowania miejsca jego
znalezienia oraz niezwloczne powiadomienie o znalezieniu tego
przedmiotu wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jezeli nie
jest to mozliwe wojta gminy,

§ 16.

Dla terendw okreslonych na rysunku planu symbolem A ustala sie:

Przeznaczenie - stanowiska archeologiczne o duzej wartosci poznawczej
podstawowe

Przeznaczenie - lokalizacja urzadzen i sieci infrastrukiury technicznej
dopuszezalne

-0~
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Wyklucza sie

- dziatania niszczace, takie jak gieboka orka, wybieranie ziemi i
prace niwelacyjne,
- lokalizacje obiekidw kubaturowych,

Zasady | warunki
Zagospodarowania
terenu

- prowadzenie wszelkich prac naruszajgcych strukture gruntu w
uzgodnieniu i pod $cistym nadzorem archeologicznym,
-wymog wyprzedzajgcego zglaszania zamierzonych prac

ziemnych organowi wiasciwemu w sprawach ochrony zabytkow,

§17.

W obrebie obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem KOW - historycznym

siedlisku wsi zaleca sie:

1) utrzymanie historycznych gabarytow budynkow oraz ich tradycyjnej formy stylowe;.
Utrzymuje sig¢ dotychczasowe parametry budynkoéw . budynki parterowe
z poddaszem uzytkowym, dachy strome dwuspadowe o ukiadzie Kkalenicy
w nawigzaniu do zabudowy historycznej.

2} sytuowanie zabudowy na dziatkach budowlanych w nawigzaniu do tradycyjnego
uktadu

3] utrzymanie dotychczasowej linit zabudowy — state] linii zabudowy okresiongj na
rysunku planu

Wiekszos¢ zabudowy mieszkaniowe] w obrebie terenu okreslonego w § 17 ust. 1 nie

posiada wybitnych wartosci zabytkowych, ale jako przyktady tradycyjnego budownictwa

w regionie powinny by¢ zachowane, a takze traktowane jako inspiracja dla ksztattowania

wspobiczesnej zabudowy.

ROZDZIAL V )
TERENY PRZEZNACZONE DO REALIZACJ]I CELOW PUBLICZNYCH

§ 18.

Do terenéw przeznaczonych do realizacji celow publicznych zalicza sie:
1} tereny zieleni urzadzonej ZP,
2) tereny drdg publicznych:

- teren drogi krajowej klasy GP 1x2,

- tereny drég gminnych klasy L,

- tereny drég gminnych klasy D,
W obrgbie terenow przeznaczonych do realizacji celdw publicznych wprowadza sie
nakaz stosowania spojnych, indywidualnych rozwigzan projektowych w celu
wzbogacenia waloréw lokalnego krajobrazu, ze szczegolnym uwzglednieniem
kompozycji przestrzennej terendw zielonych, matej architektury i placéw publicznych,

ROZDZIAL VI
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§19.
Powigzanie ukiadu komunikacyjnego z uktadem zewnegtrznym tworza;
1) droga krajowa nr 46 relacji Czestochowa-Kielce oznaczona na rysunku planu
symbolem KD-DK (GP 1x2)
2) drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DG (1), KD-DG(D),
Podstawowy ukfad komunikacyjny tworzg oprécz drog okreslonych w § 19 pkt 1 droga
gminna dojazdowa KD-DG(D) i drogi wewnetrzne KDW.

§ 20.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KD-DK (GP 1x2) ustala sie:
Przeznaczenie -teren istniejgcej drogi krajowej Nr 46 -~ gidwnej ruchu
podstawowe przy$pieszonego
10
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Przeznaczenie
dopuszczalne

- lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej
- ciggi piesze | rowerowe
- pasy zieleni izolacyinej

Wykiucza sig

-lokalizacje obiektow kubaturowych i miejsc parkingowych za
wyjatkiem obiektdw obstugi fransportu zbiorowegao,

-tworzenie nowych zjazdéw poza tymi, ktore uzgodni Zarzadca
drogi, a kiore bedag mozliwe i zgodne z obowiazujgcymi
przepisami,

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

- utrzymuije sie istniejaca szerokos¢ w liniach rozgraniczajgeych,

-rozbudowa drogi do parametrow wymaganych przepisami
odrebnymi na warunkach | zgodnie z zasadami okreslonymi w
ustawie o drogach publicznych,

-obstuga komunikacyjna terendw przylegtych do drogi poprzez
uktad drog lokalnych i dojazdowych

-w przypadku braku mozliwosci obstugi komunikacyjnej terendw z
uktadu lokainego, dopuszcza sie wyjgtkowo bezposrednig
obstuge komunikacyjng z drogi krajowej Nr 46, przy czym dla
dziatek sgsiadujacych z sobg nalezy urzadzi¢ zjazd wspolny

-w obrebie terendw niezabudowanych, wszelkie sieci i urzadzenia
nie zwigzane z funkcjonowaniem drogi, winny byc¢ lokalizowane
w odlegliosci wymaganej w przepisach odrebnych,

-dotrzymanie standardow jakosci Srodowiska okreslonych w
przepisach odrgbnych

-linia zabudowy na terenie zabudowanym zgodnie z oznaczeniami
na rysunku planu,

§ 21.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KD-DG (L) ustala sie:

Przeznaczenie

- teren drog gminnych - lokainych

podstawowe
Przeznaczenie - lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej
dopuszczalne - ciggi piesze i rowerowe

-lokalizacja miejsc parkingowych
- pasy zieleni izolacyjnegj

Whyklucza sie

- lokalizacje obiektow kubaturowych za wyjatkiem obiektow obstugi
transportu zbiorowego,

Zasady i warunki
zagospodarowania
ferents

-ufrzymuje sig linie rozgraniczajgce wediug istniejgcego stanu
wiasnoséci z zatozeniem przebudowy do 15,0 m w celu uzyskania
parametréw zgodnie z wymaganiami przepisow odrebnych,

-nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 13,5m
od osi drogi

- stata linia ogrodzen statych 7,5 m od osi drogi

§ 22.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KD-DG (D) ustala sie:

Przeznaczenie -teren istniejgcych drog dojazdowych
podstawowe
Przeznaczenie -lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej
dopuszczaline - ciggi piesze i rowerowe
- lokalizacja miejsc parkingowych,
- pasy zieleni izolacyjnej,
Wykiucza sie - lokalizacje obiektow kubaturowych za wyjatkiem obiektéw obstugi

transporiu zbiorowego
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Zasady [ warunki
zagospodarowania
ferenu

-utrzymuje sie linie rozgraniczajgce wediug istniejgcego stanu
wiasnosci z zatozeniem przebudowy do 12,0 m w celu uzyskania
parametrow zgodnie z wymaganiami przepiséw odrebnych,

- nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 12,0m

od osi drogi
- stata linia ogrodzen statych 6,0 m od osi drogi

§ 23.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KDW ustala sie:
Przeznaczenie -teren istniejgcych i projektowanych drég  wewnetrznych
podstawowe zapewniajgcych dostgpnos¢ komunikacyjng terenu objetego
planem w zakresie komunikacji kotowe] oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,
Przeznaczenie -lokalizacja urzgdzen i sieci infrastruktury techniczne;j
dopuszczalne - Ciggi piesze i rowerowe

Wykiucza sie

- lokalizacje obiektow kubaturowych;

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

-szerokosC w liniach rozgraniczajgeych dia nowych drég min.
8.0m

-dla drog istniejacych utrzymuje sie linie rozgraniczajace wedhug
istnigjacego stanu wiasnosci,

- nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym min.
6.0m od linii rozgraniczajgcej,

-rozbudowa drog na warunkach | zgodnie z zasadami okreslonymi
w przepisach odrebnych,

§ 24.

Parametry techniczne drog winny spetnia¢ wymagania zgodne z ustawg o drogach
publicznych oraz z obowigzujacymi przepisami okreslajacymi warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

W obrebie terendéw zainwestowanych dopuszcza sie szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych mniejsze niz przewiduja przepisy szczegdlne, pod warunkiem, ze
uzasadnia to istniejacy stan zagospodarowania, na warunkach okreslonych w przepisach
odrebnych w uzgodnieniu z Zarzadca drogi.

Ukiad komunikacyjny moze zostaC uzupetniony o odcinki drdg wewnetrznych -
zapewniajgcych prawidlowg obstuge komunikacyjng poszczegolnych obszarow:
szeroko$ci pasdw terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdéw i pieszych powinny zostaé
dostosowane do potrzeb | nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w przepisach
dotyczgcych drég pozarowych.

W sytuacjach kiedy niezbgdne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia drog
zapewniajgcych wewnetrzng obstuge komunikacyjng, zmiany te nie moga naruszac
zewnetrznych linii rozgraniczajgcych okreslonych na rysunku planu.

§ 25.

Drogi bez przejazdu winny by¢ zakonczone placem manewrowym, umozliwiajgcym
nawracanie samochodow cigzarowych (stuzb komunainych, strazy pozarnej). Drogi nie
spetniajgce wymogow warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne,
nie moga by<¢ zaliczone do drég gminnych.

§ 26.

Ustala sie nastgpujgce standardy wyposazenia terenow objetych planem w miejsca

postojowe dla samochoddéw. Liczba stanowisk postojowych dla samochoddw powinna

pokrywaé petne zapotrzebowanie w ilosci:

1. pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami
w granicach nieruchomosci na ktorej planowana jest inwestycja

2. 1m.p./1 mieszkanie

12



MIEISCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN DLA MIEISCOWOSCI

PRZYMILOWICE

3. 2m.p./1 dziatke budowlang
4. 4m.p./100m? powierzchni uzytkowej ustug, handluy,
5. 25m.p./100 zatrudnionych w produkciji na 1 zmiane

§ 27.

Dla trenu okre$lonego na rysunku planu symbolem 1KS ustala sie:

Przeznaczenie

- urzadzenia obstugi komunikacji samochodowej — teren stacji

podstawowe paliw
Przeznaczenie - stacja obstugi,
dopuszczalne - zaplecze administracyino-gospodarcze,
- gastronomia i handel,
~ ustugi,
- myjnia samochodowa,
- lokalizacja sieci i urzadzen infrastrukiury technicznej,
Wikiucza sie - lokalizacje obiektow o funkgji przemystowej, produkeyjnej,

-lokalizacie obiektéw powodujgcych ponadnormatywne
Zanieczyszczenie $rodowiska,

- stosowanie ogrodzen peinych i betonowych,

- lokalizacje zabudowy mieszkaniowej,

-wznoszenie  tymczasowych  obiektdw  budowlanych nie
zwigzanych z zapleczem budowy,

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

- przebudowa terenu stacji paliw zgodnie z wymogami przepisow
odrgbnych,

-wysoko$¢ obiektow stacji paliw: jedna kondygnacja naziemna,

-wysokosc¢ obiektow pozostatych: dwie kondygnacje naziemne, w
tym poddasze uzytkowe,

-nakaz  stosowania  obiekidbw o  jednorodnej formie
archifektonicznej,

- max. powierzchnia zabudowy dziatki — 50 %,

-dopuszczalna zabudowa dziatki i jej utwardzenie w stopniu
pozwalajgcym na zachowanie 30 % powierzchni biologicznie
czynnej,

-obstuga komunikacyjna z drogi krajowej KD-DK 46 poprzez
istniejgce zjazdy, oraz z drog wewnetrznych KDW

§ 28.

Dia terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 2KS ustala sie:

Przeznaczenie -teren parkingow,
podstawowe - teren placow manewrowych,
Przeznaczenie - zielen urzadzona,
dopuszczaine - obiekty matej architektury,

- lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

Wyklucza sie

- lokalizacje obiektow kubaturowych poza obiektami matej
architektury,

Zasady | warunki
zagospodarowania
terenu

-nakaz stosowania obiekiow mafej architekiury o jednorodngj
formie architektonicznej,

- obstuga komunikacyjna z drogi krajowej poprzez istniejgcy zjazd,

-podfoze pod parkingiem powinno byé zabezpieczone przed
infiltracja zanieczyszczen do gruntu,
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ROZDZIAL VI
ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 29.

Ustala si¢ nastepujace zasady rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej:

1.

prowadzenie projektowanych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej w sposdb nie

ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terenow wyznaczonych w planie na

warunkach okreslonych przez gestora sieci, prowadzenie projektowanych sieci
infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drég,

w przypadku koniecznosci zmiany przebiegu istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej ograniczajgcych podstawowe przeznaczenie terendw  wyznaczonych

w planie, dopuszcza sie korektg bgdz zmiane przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na

warunkach okreslonych przez gestora sieci,

zaopatrzenie w wode z istniejgcych i projektowanych sieci wodociagowych @ 100 na

warunkach okreslonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu przez inwestora -

programu do realizacji 1 wielkosci zapotrzebowania na media z wykorzystaniem
istniejgcych i projektowanych ujg¢ wod wglebnych zlokalizowanych na terenie gminy;

w bilansach zapotrzebowania na wode oraz realizacji sieci, nalezy uwzgledni¢ potrzeby

ochrony przeciwpozarowej,

w zakresie zaopatrzenia w ciepto wprowadza sie wymog stosowania do celow

grzewczych ekologicznych nosnikéw energii w tym gazu, oleju opalowego, energii

elektrycznej, lub urzadzen do niskoemisyjnych technologii spalania,

odprowadzenie §ciekow bytowo-gospodarczych i wod opadowych:

1) odprowadzenie $ciekow gospodarczo-bytowych poprzez budowe kolektorow
sanitarnych i odprowadzenie sciekow do istniejacej oczyszczalni $ciekow w Olsztynie-
Odrzykoniu przy zachowaniu przepisoéw odrebnych,

2) odprowadzenie sciekow przemystowych na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych,

3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej nakazuje sie stosowanie szczelnych
bezodptywowych zbiornikéw do czasowego gromadzenia $ciekow, potwierdzonych
atestem szczelnosci | obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na etapie
realizacji zbiornika, z obowigzkowym wywozem s$ciekow do oczyszczalni wskazane;
przez Urzad Gminy;

4) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej obowigzuje nakaz odprowadzania $ciekow
gospodarczo-bytowych do kanalizacii;

5} odprowadzenie wod opadowych z terenow 1KS, P i P,U do istnigjacej i projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie
okreslonym w przepisach odregbnych, z pozostatych terendw odprowadzenie wod
aopadowych powierzchniowo do gruntu,

6) w obrebie terendw mieszkaniowych dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych
na wiasny nieutwardzony teren, pod warunkiem zabezpieczenia czystosci wod
odbiornikow,

zaopatrzenie w energie elekiryczna:

1) zaopatrzenie w energie elekiryczng z istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen,
zgodnie z przepisami odrebnymi [ na warunkach okreslonych przez gestora sieci po
sprecyzowaniu przez inwestora - szczegotowego programu do realizacji i wielko$ci
zapotrzebowania na media. W przypadku koniecznoSci realizacji  staci
transformatorowych 15/0,4 kV, usciélenie ich lokalizacji - w obrebie przedmiotowego
terenu - nastapi w rozwigzaniach technicznych;

2} zachowanie strefy ochronnej od istniejacych napowietrznych linii
elektroenergetycznych WN 400 kV i 220 kV- zgodnie z przepisami odrebnymi,

przy realizacji zabudowy, nalezy uwzgledni¢c normatywne odlegto$ci od linii wysokiego

i Sredniego napiecia; odlegiosci o ktérych mowa moga zostaé zmienione na warunkach

i w uzgodnieniu z gestorem sieci,
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8. zaopatrzenie w gaz z istniejgce] i projektowanej sieci gazociagdw $redniego cisnienia

PRZYMILOWICE

g 200-50; rozbudowa sieci gazowe] po przeprowadzeniu analizy ekonomiczne
i optacalnosci przedsigwzigcia,

9. zaopatrzenie w sie¢ telekomunikacyjng stosownie do potrzeb z dopuszczeniem
wszystkich operatoréw sieci,

10. usuwanie odpadow:

1} wprowadzenie systemu segregacji odpadow u zrodta ich powstania, poprzez
wyposazenie w pojemniki na poszczegolne rodzaje odpaddw,

2) wywoz odpadow komunalnych na istniejace, urzadzone sktadowisko odpadow poza
obszarem gminy, w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu porzadku
i czystosci w gminie,

3) unieszkodliwianie pozostatych odpadow stalych zgodnie z przepisami ustawy

0 odpadach.

§ 30.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 1EE ustala sie:

Przeznaczenie -teren urzgdzen energetycznych - istniejgca energetyczna stacja
podstawowe weztowa 400/220 kV,

Przeznaczenie - funkcja uzupetniajgca zwiazana z obstugg funkcji podstawowej,
dopuszczalne - lokalizacja urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej,

Wykiucza sie

-lokalizacje obiektow kubaturowych nie zwigzanych z funkcjg
podstawows,

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

- warunki zagospodarowania zgodnie z przepisami odrebnymi,

§ 31.

Dila terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 2EE ustala sie:

Przeznaczenie -teren stacji transformatorowej 15/0.4 kV,

podstawowe

Przeznaczenie - funkcja uzupetniajgca zwigzana z obstugg funkcji podstawowej

dopuszczalne - lokalizacja urzadzen i sieci infrastrukiury technicznej,

Wyklucza sie -lokalizacje obiektow kubaturowych nie zwigzanych z funkcja
podstawowa;

Zasady i warunki - warunki zagospodarowania zgodnie z przepisami odrebnymi,

zagospodarowania

terenu

§ 32.

Dla frenu okreslonegoe na rysunku planu symbolem 1WZ ustala sie:

Przeznaczenie -urzadzenia gospodarki wodnej - teren ujecia wody pitnej w
podstawowe obrebie terenu MW

Przeznaczenhie - funkcja uzupetniajaca zwigzana z obstugg funkcji podstawowej
dopuszczalne - lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

Wyklucza sie

-lokalizacje obiektéw kubaturowych nie zwigzanych z funkcija
podstawowa,
- nieuzasadniong likwidacje ujecia,

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

-remonty zgodnie 2z zasadami okreslonymi w przepisach
odrebnych i normach branzowych,
-eksploatacja i1 zabezpieczenia dostosowane do wymogow
bezposredniej strefy ochrony ujecia wody pitnej zgodnie 2z
ustaleniami przepisow odrebnych
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§ 33.

Dia trenu okreslonego na rysunku planu symbolem 2WZ ustala sie:

Przeznaczenie -urzadzenia gospodarki wodnej - teren projektowanej studni
podstawowe glebinowej zbiorowego ujecia wody Olsztyn

Przeznaczenie - funkcja uzupelniajaca zwigzana z obstugg funkcji podstawowej,
dopuszczalne - lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

Wykiucza sie

-lokalizacje obiektow kubaturowych nie zwigzanych z funkcjg
podstawows,

Zasady | warunki
zagospodarowania
ferenu

-eksploatacia 1 zabezpieczenia dostosowane do wymogéw
bezposredniej strefy ochrony ujecia wody pitnej zgodnie z
ustaleniami przepiséw odrebnych

ROZDZIAL Vil

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY { ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§ 34.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem MW ustala sie:

Przeznaczenie

- adaptowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

podstawowe
Przeznaczenie - ustugi podstawowe,
dopuszczalne - zielen urzadzona,

- obiekty matej architektury,

- place zabaw,

- lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
-wewnetrzna obstuga komunikacyjna

Wyklucza sie

-lokalizacie  handlu  hurtowego, obiektébw  magazynowo-
skiadowych, obiektow produkeyjnych, wszelkich stacji paliw oraz
warsztatow powodujgcych zwiekszenie ruchu samochodowego

- lokalizacje wszelkich obiektow o charakterze tymczasowym nie
bedacych zapleczem budowy,

Zasady { warunki
zagospodarowania
terenu

-zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy
zgodnie z rozdziatem VI niniejszej uchwaly,

-wskaznik intensywnoséci zabudowy — max 0,5

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 %

-forma i gabaryty projektowanych i przebudowywanych budynkéw
oraz ich usytuowanie w obrebie dzialki zgodnie z rozdziatem ||
niniejszej uchwaty

- max. wysoko$¢ zabudowy 3 kondygnacje naziemne,

-max. powierzchnia pozamieszkalnego programu ustug 30 %

- obstuga komunikacyjna terenu z istniejacych drég gminnych

§ 35.

Dia terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 1MN ustala sie:

Przeznaczenie -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

podstawowe

Przeznaczenie - ustugi podstawowe,

dopuszczalne - lokalizacja budynkdw gospodarczych oraz garazy wolnostojacych
pod warunkiem utrzymania we frontowej czesci dziatki rezerwy
terenowej umozliwiajacej lokalizacje budynku mieszkalnego,

- lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury techniczne;,
Wyklucza sie -lokalizacje  handlu  hurtowego, obiektow  magazynowo-

skladowych, obiektow produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz
warsztatow powodujgcych zwigkszenie ruchu samochodowego,
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- lokalizacje wszelkich obiektow o charakierze tymeczasowym nie
bedacych zapleczem budowy,

Zasady | warunki
zagospodarowania
ferenu

-obstuga komunikacyjna terenu z istnigjgcych i projektowanych
drog,

-zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy
zgodnie z rozdziatem VI niniejszej uchwaty,

-wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,3,

- powierzchnia biclogicznie czynna - min. 50 %,

-forma i gabaryty projektowanych i przebudowywanych budynkéw
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem Il
niniejszej uchwaty,

-wycinka drzew | krzewodw ograniczona wylacznie do usytuowania
nowo powstajgcych obiektow kubaturowych oraz niezbednych
dojsc¢ i dojazdow,

-nieprzekraczalna linla zabudowy od granic lasu zgodnie =z
przepisami cdrebnymi.

§ 36.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 2 MN ustala sie:

Przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,
podstawowe

Przeznaczenie - usiugi,

dopuszczaine - ustugi podstawowe,

-lokalizacja budynkow gospodarczych oraz garazy wolnostojacych
pod warunkiem utrzymania we frontowej czesdci dziatki rezerwy
terenowej umozliwiajgce] lokalizacje budynku mieszkalnego,

- lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej

Wykiucza sie

- lokalizacje handlu hurtowego, obiektow magazynowo-skiadowych,
obiektow produkeyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatow
powodujgcych zwiekszenie ruchu samochodowego,

-lokalizacje wszelkich obiektow o charakterze tymczasowym nie
bedgcych zapleczem budowy,

Zasady { warunki
zagospodarowania
terenu

-wycinka drzew i krzewow ograniczona wytgcznie do usytuowania
nowo powstajgcych obiektow kubaturowych oraz niezbednych
dojs¢ i dojazdow,

-obstuga komunikacyjna z drogi krajowej DK 46 poprzez zjazdy
indywidualne, przy czym dla dziatek sasiadujgcych ustala sie jeden
wspolny zjazd,

- zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy zgodnie
z rozdziatem VI niniejsze) uchwaty,

-wskaznik intensywnoséci zabudowy — max 0,3,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 %,

-forma | gabaryty projektowanych i przebudowywanych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem Il
niniejszej uchwaty.

§ 37.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 3 MN ustala sie:

Przeznaczenie -teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o
podstawowe charakterze rezydencjonalnym,

Przeznaczenie - lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej

dopuszczalne
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Wyklucza sie

-lokalizacje obiektéw handlowych, handlu hurtowego, obiektow
magazynowo-sktadowych, obiektow produkecyjnych, wszelkich
stacji paliw oraz warsztatdw powodujgcych zwiekszenie ruchu
samochodowego,

-lokalizacje wolnostojgcych budynkow gospodarczych i garazy,
-lokalizacje wszelkich obiekiow o charakterze tymczasowym nie
bedacych zapleczem budowy,

Zasady | warunki
zagospodarowania
terenu

-wycinka drzew i krzewdw ograniczona wytgcznie do usytuowania
nowo powstajgcych obiektow kubaturowych oraz niezbednych
dojé¢ i dojazdow,

-obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcych i projektowanych

drog,

-zachowanie linii rozgraniczajacych droég oraz linii zabudowy
zgodnie z rozdziatem VI ninigjszej uchwaly,

-minimalna powierzchnia dziatek 2 000 m?,

- minimalna szerokosé dziatek 25,0 m,

-wskaznik intensywnoéci zabudowy — max 0,2,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 70 %,

-forma i gabaryty projektowanych budynkéw oraz ich usytuowanie
w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem Il niniejszej uchwaty,

- ustala sig nieprzekraczaing tylnig linie zabudowy od granic lasu w
odlegiosci rownej docelowej wysokosci drzew — 25 0 m

§ 38.

Dla trenu okreslonego na rysunku pianu symbolem MM ustala sie:

Przeznaczenie

-teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej,

podstawowe
Przeznaczenie - ustugi podstawowe,
dopuszczalne - ustugi agroturystyczne,

- lokalizacja budynkdw gospodarczych oraz garazy wolnostojgcych
pod warunkiem utrzymania we frontowej czesci dziatki rezerwy
terenowej umoziiwiajgcej lokalizacje budynku mieszkalnego,

- lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

Wyklucza sie

- lokalizacje handlu hurtowego, obiekidw magazynowo-sktadowych,
obiektéw produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatow
powodujgcych zwigkszenie ruchu samochodowego,

-lokalizacje wszelkich obiekiéw o charakierze tymczasowym nie
bedacych zapleczem budowy,

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

-zachowanie istniejgce] i realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinng] | zagrodowe] z mozliwoscig jej przebudowy,
rozbudowy, wymiany kubatury badz zmiany sposobu uzytkowania,

- obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcych i projektowanych drég

-obstuga komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy z
projektowanych drog wewnetrznych oraz poprzez ustanowienie
stuzebnosci przejazdu,

-zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy zgodnie
z rozdziatem VI niniejszej uchwaty,

-wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,3,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 %,

-forma i gabaryty projektowanych i przebudowywanych budynkéw
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem |l

niniejszej uchwaly.

"Zfé -
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§ 39.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem MA ustala sie:

Przeznaczenie

- tereny zabudowy mieszkaniowe] z ustugami agroturystycznymi

podstawowe - usfugi,
Przeznaczenie - lokalizacja budynkow gospodarczych oraz garazy wolnostojacych
dopuszczaine pod warunkiem utrzymania we frontowej czesci dziaki rezerwy
terenowej umozliwiajacej lokalizacjg budynku mieszkalnego,
- lokalizacja sieci | urzgdzen infrastruktury technicznej,
Wyklucza sie -lokalizacje handlu hurtowego, obiektdw magazynowo-sktadowych,

obiektéw produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatow
powodujgacych zwiekszenie ruchu samochodowego,

- lokalizacje wszelkich obiektow o charakterze tymczasowym nie
bedacych zapleczem budowy,

Zasady | warunki
zagospodarowania
terenu

- obstuga komunikacyjna terenu z istniejacej drogi,

-zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy
zgodnie z rozdziatem VI ninigjszej uchwaly,

-wskaznik intensywnoséci zabudowy — max 0,4,

- powierzchnia biclogicznie czynna - min. 50 %,

-forma i gabaryty projektowanych i rozbudowywanych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem |
niniejszel uchwaly,

§ 40.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem RM ustala sie:

Przeznaczenie

-tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,

podstawowe hodowlanych i ogrodniczych,
Przeznaczenie - usiugi turystyczne, gastronomiczne,
dopuszczalne - tereny sportu i rekreadji,
- lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej i
komunikaciji,
Wyklucza sie -lokalizacje handlu hurtowego, obiektow magazynowo-sktadowych,

obiektdw produkcyjnych, wszelkich stacji paliw oraz warsztatow
powodujgcych zwiekszenie ruchu samochodowego,

- lokalizacje wszelkich obiekiéw o charakierze tymczasowym nie
bedacych zapleczem budowy,

Zasady | warunki
zagospodarowania
terenu

- obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcej drogi,

-zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy
zgodnie z rozdziatem VI ninigjszej uchwaty,

-wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,3,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 %,

- forma i gabaryty projektowanych i rozbudowywanych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dzialki zgodnie z rozdziatem ||
niniejszej uchwaty,

- dopuszcza sie lokalizacie budynkdéw w granicy dziatki pod
warunkiem, ze nie spowoduje to ograniczen w uzytkowaniu
nieruchomosci sasiednich.

§ 41.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem MNL ustala sie:

Przeznaczenie

-tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i

podstawowe rekreacyine;
Przeznaczenie -rozbudowa, wymiana kubatury wyigcznie w ramach isiniejacego
dopuszczalne zainwestowania,

- lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury techniczne,
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Wyklucza sie

-widrne podzialy istniejgcych dziatek,

-lokalizacje wszelkich obiektow o charakterze tymczasowym nie
bedacych zapleczem budowy,

-lokalizacje wszelkich inwestycji nie zwigzanych z funkcig
podstawows,

-wprowadzanie gatunkow drzew i krzewow obcych dla $rodowiska,

Zasady | warunki
zagospodarowania
terenu

- obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcej drogi,

-wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,2,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 70 %,

-forma i gabaryty rozbudowywanych i wymienianych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem )
niniejszej uchwaly,

§ 42.

Dla terenu okre$lonego na rysunku planu symbolem U ustala sie:

Przeznaczenie -tereny zabudowy ustugowej — adaptacja obiektu strazy pozarnej i
podstawowe terendéw przynaleznych,

Przeznaczenie -handel, gastronomia,

dopuszczalne -lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,

-wewnetrzna obstuga komunikacyjna,

-parkingi i garaze dla obstugi funkcji podstawowej,

-lokalizacja funkcji administracyjnej zwiazanej z obstugg funkgji
podstawowsj,

-zielen urzadzona,

Wykiucza sie

-lokalizacje  handiu  hurtowego,  obiekiow  magazynowo-
skiadowych, obiektéw produkcyjnych,

- lokalizacje wszelkich obiektéw o charakterze tymczasowym nie
bedacych zapleczem budowy,

Zasady i warunki
Zagospodarcwania
terenu

-utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejacego obiektu
ustugowego 2z mozliwosdcia zmiany funkcji  zgodnie z
przeznaczeniem dopuszczalnym,

- obstuga komunikacyjna terenu z drogi krajowej poprzez istniejgcy
Zjazd bramowy,

-zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy
Zzgodnie z rozdziatem VI niniejszej uchwaty,

- wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,3,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 %,

- forma i gabaryty projektowanych i rozbudowywanych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem H
niniejszej uchwaty,

§ 43.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem U, UT ustala sie:

FPrzeznaczenie
podstawowe

- tereny zabudowy ustugowej,
-handel, gastronomia,
- ustugi turystyczne,

Przeznaczenie
dopuszczalne

- lokalizacja sieci | urzgdzen infrastruktury techniczne;;

-wewnetrzna obstuga komunikacyjna i parkingi,

-lokalizacja funkcji administracyjnej i funkeji mieszkaniowej
zwigzanych z obstuga funkcji podstawowej,

- zielen urzadzona,

Wyklucza sie

-lokalizacje  handlu  hurtowego, obiektow  magazynowo-
sktadowych, obiektow produkeyjnych,
- lokalizacje wszelkich obiektow o charakterze tymczasowym nie

hedgcych zapleczem budowy,
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Zasady i warunki
zagospodarowania
ferenu

- obstuga komunikacyjna terenu z drogi krajowej i projektowanych
drog wewnetrznych

-zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy
zgodnie z rozdziatem VI ninigjszej uchwaty,

-wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,4,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 50 %,

- forma i gabaryty budynkéw oraz ich usytuowanie w obrebie
dziatki zgodnie z rozdziatlem Il ninigjsze] uchwaly, w tym
wysoko$¢ obiektéw obstugi ruchu turystycznego do dwoch
kondygnacji naziemnych, plus poddasze uzytkowe.

§ 44.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem P,U ustala sie:

Przeznaczenie - tereny wielofunkcyjne: produkcyjno-sktadowo-ustugowe
podstawowe

Przeznaczenie -lokalizacja funkcji administracyjnej zwigzanej z obstuga funkeiji
dopuszczalne podstawowej,

- obiekty o funkcji mieszkaniowej w przypadkach uzasadnionych
potrzebg budowy mieszkania dla wtasciciela,

- lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

-lokalizacja zieleni urzadzonej i izolacyinej,

Wyklucza sie

-budowe i uzytkowanie obiektdw o

mieszkaniowej,

-lokalizacje wszelkich obiektow o charakterze tymczasowym nie
bedgcych zapleczem budowy,

wyltacznej  funkgji

Zasady i warunki
Zagospodarowania
terenu

-obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcych i projektowanych
drog,
-zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy
zgodnie z rozdziatem VI ninigjszej uchwaty,
-wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,4,
- powierzchnia biclogicznie czynna - min. 30 %,
-forma i gabaryty budynkéw zgodnie z rozdziatem Il ninigjsze]
uchwaly,

§ 45.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem P ustala sie:

Przeznaczenie

-tereny obiektéw produkcyjnych

podstawowe
Przeznaczenie -lokalizacja funkcji administracyjnej zwigzanej z obstugg funkcji
dopuszczalne podsiawowej,

-obiekty o funkcji mieszkaniowej w przypadkach uzasadnionych
potrzebg budowy mieszkania dla wiasciciela,

- lokalizacja skitadow | magazyndw

-lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

-lokalizacje zieleni urzadzonej i izolacyinej

Wykiucza sie

-budowe i uzytkowanie obiekiow o
mieszkaniowej,

-lokalizacje wszelkich obiektow o charakterze tymczasowym nie
bedgcych zapleczem budowy,

wytgcznej  funkgji

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

- obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcej drogi powiatowej,

-zachowanie linii rozgraniczajacych ulic oraz linii zabudowy
zgodnie z rozdziatem VI ninigjszej uchwaty,

-wskaznik intensywnos$ci zabudowy — max 0.4,

- powierzchnia biologicznie czynna - min. 30 %

-forma i gabaryty projektowanych budynkéw oraz ich usytuowanie
w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem |l ninigjszej uchwaty.
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§ 46.
Dia terenu okreslonego na rysunku planu symbolem ZL ustala sie:
Przeznaczerniie -lasy
podstawowe
Przeznaczenie - dojazdy nie wydzielone,
dopuszczalne - urzgdzenia i obiekty towarzyszgce funkcji podstawowej,

-lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury techniczne;

Wyklucza sie

-lokalizacje i uzytkowanie wszelkich obiektéw kubaturowych nie
zwigzanych z funkcjg podstawows,
- nieuzasadniong likwidacje drzewostanu,

Zasady | warunki

-zasady zagospodarowania w oparciu o plan urzgdzenia lasu z,

zagospodarowania
terent
§ 47
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem ZLI ustala sie:
Przeznaczenie - dolesienia
podstawowe
Przeznaczenie -lokalizacja niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej |
dopuszezalne obiektow stuzacych gospodarce le$nej,

Wyklucza sig

- lokalizacje cbiektow kubaturowych,
- zalesienia | zadrzewienia terendw z ostancami skalnymi

Zasady | warunki
zagospodarowania
ferenu

-zasady zagospodarowania w oparciu o plan urzadzania lasu,
oraz zgodnie uwarunkowaniami wynikajacymi z przepisow
odrebnych,

-realizacja dolesienn przy stosowaniu gatunkéw rodzimego
pochodzenia z uwzglednieniem istnigjacych uwarunkowan
siedliskowych,

§ 48.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem ZP ustala sie:

Przeznaczenie -tereny zieleni urzadzonegj
podstawowe
Przeznaczenie - urzgdzenia rekreacii,
dopuszczalne - obiekty matej architektury,
- lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury techniczne;
Wyklucza sie -lokalizacje obiektow kubaturowych z wylaczeniem lokalizagji
urzgdzen infrastrukiury technicznej,
Zasady i warunki - utrzymanie wskaznika zieleni na poziomie minimum 80 %.
zagospodarowania
terenu

§ 49.

Dia terenu okresionego na rysunku planu symbolem 121 ustala sie:

Przeznaczenie -tereny zieleni izolacyjnej,
podstawowe - Sciezka rowerowa,
- cigg pieszy,
Przeznaczenie - lokalizacja sieci | urzgdzen infrastruktury technicznej,
dopuszczalne

Wyklucza sie

- lokalizacje wszelkich obiekidw kubaturowych,
-wprowadzanie gatunkow drzew i krzewdw obeych dla tego
srodowiska,
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Zasady | warunki
Zagospodarowaria
terenu

- zieleny izolacyjna o zwartym pokroju, szerokosé: 4,5 m,
- szerokos¢ sciezki rowerowei: 2,0 m,
- szerokosc chodnika: 1,5 m

§ 50.

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 221 ustala sie:

Przeznaczenie -tereny zieleni izolacyjne;

podstawowe

Przeznaczenie - lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
dopuszczalne

Wyklucza sig

- lokalizacje wszelkich obiektéw kubaturowych,
-wprowadzanie gatunkow drzew i krzewow obcych dla tego
srodowiska,

Zasady i warunki
zagospodarowania
terenu

-zielen izolacyjna o zwartym pokroju wysoka i niska,

§ 51

Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 1R ustala sie:

Przeznaczenie

-tereny rolnicze — pola uprawne, faki i pastwiska

podsiawowe
Przeznaczenie -zabudowa zagrodowa,
dopuszczalne - lokalizacja sieci | urzadzen infrastruktury technicznej,

- lokalizacja drog dojazdowych | wewnetrznych — dojazdéw do pdl |
siedlisk,

- prowadzenie ciggow spacerowych | tras rowerowych z
wykorzystaniem istniejacych drég dojazdowych do pdl,

- zabudowa stuzaca produkdji rolngj,

- zielen i ogrody przydomowe,

Wyklucza sie

- zabudowe terendw otwartych,

- nieuzasadniong likwidacje zadrzewien i zakrzewien $rodpoinych,

-zabudowe obiektami nie zwigzanymi z produkcjg rolnicza i
obstuga infrastruktury techniczne,

Zasady { warunki
zagospodarowania
ferenu

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy dziatki do 20 %,
-dopuszczalna zabudowa dziatki 1 jej utwardzenie w stopniu
pozwalajgcym na zachowanie 60 % powierzchni biologicznie
czynnej,

-forma 1 gabaryty budynkéw zgodnie z rozdziatem Il niniejsze]
uchwaty,

-obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcych i projektowanych

drog,

§ 52.

Dla terenow okreslonych na rysunku planu symbolem 2 R ustala sie:

Przeznaczenie -tereny otwarte o walorach krajobrazowych z zakazem zabudowy,
podstawowe
Przeznaczenie -lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, o ile
dopuszczalne wyczerpane zostang mozliwosci ich trasowania w powigzaniu z
obstugg komunikacyjna,
- prowadzenie ciggow spacerowych i $ciezek rowerowych z
wykorzystaniem istniejacych drég dojazdowych do pdl,
Wykiucza sie - zmiane uzytkowania terenu,

-niszczenie, usuwanie | zmiang elementdw naturalnych, w tym

rzezby terenu,
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- grodzenie terendw otwartych,
- nieuzasadniong likwidacje zadrzewien i zakrzewien $rédpolnych,

Zasady | warunki
zagospodarowania
terenu

- utrzymanie istniejacego rolniczego uzytkowania terenu,
-utrzymanie murawy kserotermicznej,
-obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcych drog.

§ 53.

Dla terenow okreslonych na rysunku planu symbolem 3 R ustala sie:

Przeznaczenie -tereny otwarte o0 najwyzszych walorach przyrodniczych
podstawowe i krajobrazowych z zakazem zabudowy,

Przeznaczenie - prowadzenie  ciggow  spacerowych i tras  rowerowych
dopuszczalne z wykorzystaniem istniejacych drég dojazdowych do pal,

Wyklucza sie

- zabudowe kubaturowa,

-zmiane uzytkowania terenu,

- niszczenie, usuwanie i zmiane elementow naturalnych, w tym
rzezby terenu,

- grodzenie terenow otwartych,

- hieuzasadniong likwidacje zadrzewien | zakrzewien $rodpolnych,

Zasady i warunki
zagospodarowania
ferent

-utrzymanie istniejgcego uzytkowania,
-zachowanie istniejgcej zieleni srédpolnej,

ROZDZIAL IX

WARUNKI | ZASADY SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PLANEM

§ 54.

W obrebie terenu objgtego planem nie wyznacza sig granic obszaréw wymagaijgcych
przeprowadzenia scaler | widrnych podziaidw nieruchomosci.

§ 55.

Zasady i warunki podziaiu terenu na dziatki budowlane:

i,

podziat terenu na dziatki budowlane pod warunkiem zapewnienia dostepu do drogi
publicznej oraz sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami odrebnymi i ustaleniami planu,

wydzielenie dziatki w drugiej linii zabudowy wymaga wydzielenia dojazdu spetniajgcego
wymogi przeciwpozarowe, badz ustanowienie stuzebno$ci przejazdu spelniajgcego wiw
Wymogi oraz zapewniajgcego mozliwosc prowadzenia sieci uzbrojenia terenu,

ksztalt i powierzchnia projektowanych dziatek winna umozliwic ich zabudowe
i zagospodarowanie zgodne z projektowanym przeznaczeniem terenu przy zachowaniu
przepisdw odrebnych i ustalen planu,

w sytuacji kiedy niezbedne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia drog
zapewniajgcych wewnetrzna obsfuge komunikacyjna, zmiany te nie moga naruszac linit
rozgraniczajgcych okreslonych na rysunku planu,

§ 56.
Minimalne szerokosci dzialek dia nowej zabudowy:
1} dia zabudowy blizniaczej - 14,0 m,
2) dla zabudowy wolnostojacej - 20,0 m, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach,
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 18.0m
Minimalne wielkosci dziatek dla nowej zabudowy:
1} dla zabudowy jednorodzinngj blizniaczej - 800 m?,
2} dia zabudowy jednoredzinnej wolnostojacej - 1200 m?,
3} dia zabudowy zagrodowe] - 2500 m?,
4} plan nie limituje powierzchni dziatek istniejgcych.
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3. Dla zabudowy ustugowej i produkcyjne] powierzchnia dziatek powinna zapewnic
zabezpieczenie potrzeb parkingowych i zieleni izolacyjnej.

ROZDZIAL X
TYMCZASOWE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA ORAZ
UZYTKOWANIA TERENU.,

§ 57.
Ogrodzenia i obiekty istniejgce w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi
ulic, o ktérych mowa w rozdziale VIl pozostawia sie do czasu modernizacji ulicy jako
uzytkowanie tymczasowe, bez prawa rozbudowy.

§ 58.

1. Obiekty istniejgce niezgodne z przeznaczeniem terenu okreslonym w planie, pozostawia
sie do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem jako uzytkowanie
tymczasowe, bez prawa rozbudowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy budynkéw gospodarczych zlokalizowanych bez wymaganych
zezwolen,

) ROZDZIAL XI
OKRESLENIE STAWKI PROCENTOWEJ StUZACEJ NALICZENIU JEDNORAZOWEJ
OPLATY Z TYTULU WZROSTU WARTOSCI NIERUCHOMOSCI ZWIAZANEJ
Z UCHWALENIEM PLANU.

§ 58.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36. ust. 4 Ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala sie z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci objetych ustaleniami
planu, stawke procentowg stuzgca do naliczania jednorazowe] oplaty przez Wéjta Gminy,
w przypadku zbycia tej nieruchomosci przez je] wiasciciela lub uzytkownika wieczystego
w wysokosci 30 % dla wszystkich nowoprojektowanych funkgcji.

ROZDZIAL Xl
PRZEPISY KONCOWE

§ 59.
Z dniem wejscia w zycie niniejszej Uchwaly traca moc ustalenia Miejscowych Planéw
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonych Uchwatg Rady Gminy w Olsztynie
Nr VI/54/2003 z dnia 30 maja 2003 roku, Nr 138/XXIl1/2001 z dnia 23 lipca 2001 roku.

§ 60.
Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sie Wojtowt Gminy.

§ 61,

Niniejsza Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodziwa Slaskiego.
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STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy:

GK.6630.419.2021

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu  2021-07-26

Whnioskodawca:

Inwestor:

Czestochowa, 2021-07-27

Zaklad Projektowania i Nadzoru mgr inz. Michat Grudzinski

42-209 Czestochowa

Kowalczyka 11

Gmina Olsztyn

42-256 Olsztyn

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10

Sposaéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
122 6 232 Olsztyn Przymitowice
122 6 239/26 Olsztyn Przymitowice
122 6 239/23 Olsztyn Przymitowice
122 6 239/2 Olsztyn Przymitowice
122 6 255/1 Olsztyn Przymitowice
Opis przedmiotu narady:
1 Sie¢ elektroenergetyczna

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

TAURON DYSTRYBUCJA

TAURON Mariusz Bareta

2021-07-21 07:19:09

Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej
niz:

- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych
SN,

- 15m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoétka
eksploatujgca sie€.

Odlegtosci powyzsze dotyczace réwniez uzycia
dzwignic, liczgc odlegtosci od najdalej wysunietej
czesci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie
naruszy¢ ustojow stupow linii j.w., inaczej beda
musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢
projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupoéw linii energetycznych :




- liniinn — 1m,

- linii SN — 2m,

- liniif WN = 5m

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie ,zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong

rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m
poza jednig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur
ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegty- zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne
wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedgcych wtasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkdw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie, a nastgpnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robot zanikowych.
6.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej
gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
— zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

EKOKAM Sp. z 0.0

EKOKAM Sp. z 0.0. Maria Szewczyk

2021-07-19 15:11:24

Teren poza obszarem eksploatacji Ekokam Sp. z 0.0.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0.0 Oddziat w Zabrzu.

PSG Zbigniew Jura

2021-07-22 12:42:55

Uzgadnia sie z uwagami:

Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych
inwestycji z siecig gazowg nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN lub
przebudowac sie¢ gazowa na koszt inwestora.
PT przebudowy lub sposéb zabezpieczenia sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zaktadem.




Przed przystgpieniem do robdt w sasiedztwie
naszych urzadzen nalezy nas powiadomi¢ o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.

Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowg nalezy
kazdorazowo zgtasza¢ do odbioru naszemu
przedstawicielowi.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A.

PWiK Pawet Kwiecien

2021-07-26 10:32:21

- uzgodniono pod warunkiem zachowania
normatywnych odlegtosci od istniejgcych przewodow
wod. - kan. Przy zblizeniach do naszych sieci
wytyczenie projektowanego uzbrojenia w terenie
nalezy dokona¢ w obecnosci stuzb eksploatacyjnych
PWiKOCz S.A. w Czestochowie.

e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha brak uwag
spraw Rozwoju Spoteczenstwa
Informacyjnego Subregionu
Pdtnocnego Wojewddztwa
Slaskiego
2021-07-19 11:31:34
Operator Gazociggow GAZ SYSTEM Tomasz Gtogowski brak uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
Oddziat w Swierklanach
2021-07-20 08:09:09
NETIA NETIA Marek Perlinski brak uwag
2021-07-19 12:31:19
PERN S.A. PERN Pawet Purc brak uwag
2021-07-21 09:32:32
MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag
2021-07-19 12:44:25
PKP S.A. Oddziat PKP S.A. Oddziat Gospodarowania brak uwag
Gospodarowania Nieruchomosciami A
Nieruchomosciami w Katowicach
2021-07-19 12:33:30
Urzad Marszatkowski UWMS Slgska Regionalna Sie¢ brak uwag

Wojewddztwa Slgskiego w
Katowicach Departament
Cyfryzaciji i Informatyki

Szkieletowa Pawet Kuzn

2021-07-20 09:54:14




PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Urzad Gminy Olsztyn

2 Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug.
Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

3  Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich

Z up. STAROSTY Signed by / Podpisano
CZESTOCHOWSKIEGO P™#¢%

- . Agnieszka Justyna
inz. Agnieszka Stefaniak

Stefaniak Powiat Czgstochowski

Gtowny Specjalista . _07-
Wydziat Geodezji i Kartografii 2D7a toes/zsliata‘ 2021-07
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oproj. szafka oswietlenia
ulicznego SOU

Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych
Lp. X Y
1 5624246,20 | 6591489,70
2 5624246,40 | 6591490,05
3 5624248,05 | 6591489,80
4 5624262,00 | 6591491,15
5 5624263,50 | 6591493,45
6 5624279,80 | 6591495,25
7 5624280,10 | 6591496,55
8 5624279,50 | 6591498,70
9 5624271,15 | 6591527,55
10 5624268,55 | 6591527,40
11 5624260,10 | 6591557,20
12 5624251,60 | 6591587,00
13 5624243,05 | 6591616,80
14 5624234,30 | 6591646,55

3108
. 3114

%\\Lw\.\\\\ :%%} DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewsdztwo: Slaskie

Powlat: czestochowsk

Jednostka ewidencyjna: 240412__2, Olsztyn

Obreb: 0008 Przymiowice

Dziafka: 239/23

Uliad wspélrzednyeh plaskich prostokatnyeh: PL-2000/18
Geodezyjny uldad wysckesciowy: PL-KRONSS-NH

Sekeje mapy zas. ukl. 2000: 6.140.82.03.3.1, 6.140.32.03.3.2, 6.140.32.08.3.3, 6.140.32.08.3.4
Skala 1:500
o Id. zgh.: GIK.6642.8.2108.2021

Uwagi i 0znaczenia:

* Niniejsza mapa spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
i Jo . w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych
Wi W 1 oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego

e e i kartograficznego w zakresie § 31.

Cecae

Prymitow -

W zakresie opracowania nie badano sluzebnosci gruntowych w KW,

Nie wykiucza sig isinienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzer
podziemnych, kidre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest informacii

w instytucjach branzowych.

o Dlatersnu w obszarze inwestycji brak opracowa# planistycznych. (§ 30 ust. 2 pkt 3

zasieg opracowania A

nieprzekraczalna linia zabudowy

IMIN - tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej

MM - tereny zabudowy mieszkaniowe] mieszanej

ZL - lasy

2R - tereny rolnicze z zakazem zabudowy
KD=DG ,W f - drogi gminne - lokalne

DWW - drogi wewnetrzne

Na podstawie art. 12b ust. 5a - 5¢ ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(DzU 2020 poz. 2052) oéwiadczam o pozytywnym wyniku weryfikacji roboty geodezyjnej.

Zgtoszenie robely: PODGIK w Czgstochowie, nr zgtoszenia GIK.6642.3.2108.2021
Wykonawca: P.P.H.U. MAPOL S.C.

Kierownik prac: Bogdan Grudzinski

Weryfikujacy: Starosta Czestochowski

Nr i data protokolu weryfikacii: protokét nr GIK.6642.3.2108.2021 1 z dnia 28.05.2021 1.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za Ziozenie fatszywego oéwiadczenia.

311.5 7

c.dirys.nr3 I

N

Podk ma BmE\“ na ktorym <<<_83m:o projekt, jest
zgodny z mapg do celéw projektowych ng_maNo:m
w PODGIK w Czestochowie protokotem nr _
GK.6642.3.2108.2021_1 z dnia 28.05.2021 r. 4

\=Z

X
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. MichallGrudziriski
_Emwwﬁwacwaa_g _umNoma:.Dm;

nr ewidencviny: SLK/5289/PWOE/14

rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r., DzU 2020 poz. 1429).

¢ Granice nieruchomosci oznaczone kolorem zielonym.

A/5m
B/5m

LEGENDA:

- proj. latarnia o$wietlenia ulicznego
($rednica stupa przy podstawie d=146mm)

- proj. linia kablowa oswietleniowa
- proj. rura ochronna HDPE 50

- proj. rura RHDPEp 75/4,5 stuzgce do przeciskéw i przewiertéw
pod nawierzchniami drég lub drzewami

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | NADZORU

BQZJN._/\__o:m*mEQN_Jm_A_
42-209 Czestochowa, ul. Kowalczyka 11 D

Projekt o$wietlenia ulicznego w m. Przymitowice
ulica o zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1

; mgr inz. Michat Grudzinski .
Projektant SLK/5289/PWOE/14
Sprawdzit mgr inz. Jerzy Grudzinski
UAN VI111/83861/61/86
Skala 1:500 Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu czerwiec 2021r




m - }m .m Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych
N .@ m m m Lp. X Y
N g 2 g« 15 | 5624231,05 | 6591657,95
N T o S s. X § 16 | 5624232,20 | 6591672,35
5of g 2 . 2fz °8% 17 | 562423175 | 6591672,70
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
—
Wojewddztwo: Slaskie z N c
Powiat: czestochowsli [ N

Jednostha ewidencyjna: 240412__2, Olsztyn -t
Obrel: 0006 Przymilowice

Dzialka: 289/25

Uldtad wspéirzednyeh plaskich prostokatnych: PL-2000/18

Geodezyjny uldad wysckesciowy: PLKRONSS-NH

Selcje mapy zas. uld. 2000: 6.140.52.03.5.1, 6.140.32.09.3.2, 6.140.32.03.3.3, 6.140.52.08.3.4
Skala 1:500

Id. zgh.: GIK.6642.3.2108.2021

Uwagi i oznaczenia:

¢ Niniejsza mapa spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokoéciowych —
oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w zakresie § 31.

Orientacja
| ~Bzowal -.w.%‘a

Podktad mapy, na ktérym wykonano projekt, jest
FiA LK zgodny z mapg do celéw projektowych zatwierdzong
w PODGIK w Czestochowie protokotem nr
GK.6642.3.2108.2021_1 z dnia 28.05.2021 r.

|
e W zalresie opracowania nie badano stuzebnosci gruntowych w KW. :&r :
J

»  Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzefi
podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest informacii
w instytucjach branzowych.

Bt mgr inz. Mic rudziriski
o Dlaterenu w obszarze inwestycji brak opracowan planistycznych. (§ 30 ust. 2 pkt 3 — af
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 1., DzU 2020 poz. 1428). *U fZ m * .w OS._ .Ecﬂgﬁﬂw ‘o ua_vﬂ.mangﬂﬁ "
, owania robotami ogranicze
p w ,h_A. nr ewidencviny: SLK/5289/PWOE/14

*  Granice nieruchomosci oznaczono kolorem zielonym.

zasieg opracowania f ] | o
_ N _ - ZAKEAD PROJEKTOWANIA | NADZORU
nieprzekraczalna linia zabudowy Skala 1:25 000 L. . .
- mgr inz. Michat Grudzinski D
VIIN - fereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej _
m # Q - tereny zabudowy mieszkaniowel mieszanei Na podstawie art. 12b ust. 5a - 5¢ ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne LEGENDA: 42-209 ONmm.hOOjos\m. ul. XO<<m_ON<_Am 1
i Y owy 1 1 (DzU 2020 poz. 2052) oéwiadczam o pozytywnym wyniku weryfikagji roboty geodezyjnej. proj. lataria oswietlenia ulicznego _U_‘O_.m_ﬁ oswietlenia C:ON:O@O wm. _U_.N<3=O<<_0m
7 . Zgloszenie roboty: PODGIK w Czgstochowie, nr zgloszenia GK.6642.3.2108.2021 I W - e . ; R ; ; P
ZIL lasy sw e, w%Ic. MAPOLS & 9 LUA (érednica stupa przy podstawie d=146mm) ulica o zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1 :
2R - tereny rolnicze z zakazem zabudowy Kierownik prac: Bogdan Grudzifiski o o Proiektant mgr inz. Michat Grudzinski
- drogi gminne - okalne Weryfikujacy: Starosta Czestochowski —— —— —— - proj. linia kablowa o$wietleniowa ] SLK/5289/PWOE/14
e Nr i data protokofu weryfikacji: protokét nr GK.6642.3.2108.2021_1 z dnia 28.05.2021 1. ) ) - G " ¥
KDWY - drogi wewngtrzne Jestem éwiadomy odpowiedzialnadcl kamej za Ziozerie falszywego oéwiadczenia. ========A/5m - proj. rura ochronna HDPE 50 Sprawdzit mgr inz. Jerzy Grudzinski
UAN VI111/83861/61/86
========B/5m - proj. rura RHDPEp 75/4,5 stuzace do przeciskow i przewiertow ] )
pod nawierzchniami drég lub drzewami Skala 1:500 Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu czerwiec 2021r






