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Nr opracowania : ZPINMG / 06 / 21                           
 

Cz stochowa lipiec 2021r  
 

 

ELEMENT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

BRAN A: ELEKTROENERGETYCZNA 

TEMAT: PROJEKT O WIETLENIA ULICZNEGO W M. PRZYMIŁOWICE ULICA  
O ZWYCZAJOWEJ NAZWIE KOTYSOWSKA DZ. 239/23 I 255/1. 

INWESTOR: GMINA OLSZTYN 
PLAC MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 10 
42-256 OLSZTYN 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

 Imi  i nazwisko Nr uprawnie  Podpis 

Projektant mgr in . Michał Grudzi ski SLK/5289/PWOE/14  

Sprawdził mgr in . Jerzy Grudzi ski UAN-VIII/83861/61/86  

 

Działki obj te inwestycj : 
Jednostka ewidencyjna: 240412_2 Olsztyn 
Obr b Przymiłowice – działki nr 239/2, 239/23, 239/26, 255/1 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsce na adnotacje urz dowe 

Wykorzystanie dokumentacji zastrze one wył cznie dla projektowanego obiektu. 

 Dalsze zastosowanie dozwolone jedynie za pisemn  zgod  autorów.  
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2. Spis tre ci projektu zagospodarowania terenu. 

1. Strona tytułowa – str. 1 

2. Spis tre ci projektu zagospodarowania terenu – str. 2 

3. O wiadczenie projektanta oraz sprawdzaj cego projekt – str. 3 

Uprawnienia projektanta oraz sprawdzaj cego oraz za wiadczenia  
o przynale no ci do Izby In ynierów Budownictwa aktualne na dzie  opracowania 
projektu – str. 4 ÷ 8 

4. Cz  opisowa – str. 9 ÷ 12 

4.1. Zakres opracowania 
4.2. Stan istniej cy zagospodarowania terenu 
4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.3.1. Wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze 
4.3.2. Budowa zasilania elektroenergetycznego 
4.3.3. Budowa szafy o wietleniowej SOU 
4.3.4. Budowa o wietlenia ulicznego 
4.3.5. Monta  rur osłonowych dwudzielnych na istn. sieciach uzbrojenia podziemnego 
4.4. Obszar oddziaływania obiektu 
4.5. Ocena wpływu na rodowisko 
4.6. Ocena geotechniczna 
4.7. Ochrona konserwatorska 

Cz  rysunkowa:  

Rys. nr 1:  Orientacja 
Rys. nr 2:  Projekt zagospodarowania terenu 
Rys. nr 3:  Projekt zagospodarowania terenu 
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w m. Przymiłowice ulica o zwyczajowej 
nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1. 

 

 

 

O wiadczam, e projekt jest wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  
i normami oraz wiedz  techniczn , a tak e zgodnie z umow  i jest kompletny  
z punktu widzenia celu, któremu ma słu y . Projekt spełnia wymagania art. 29 i 30 
ustawy z dnia 29.01.2004r. z pó niejszymi zmianami Prawo Zamówie  Publicznych. 
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O wiadczam, e projekt jest wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami  
i normami oraz wiedz  techniczn . Projekt spełnia wymagania art. 29 i 30 ustawy  
z dnia 29.01.2004r. z pó niejszymi zmianami Prawo Zamówie  Publicznych. 
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4. Cz  opisowa 
4.1. Zakres opracowania 

 W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi: 

• wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze 

• budowa linii kablowych zasilaj cych i o wietleniowych, 

• budowa szafy o wietleniowej SOU 

• budowa latarni o wietleniowych z oprawami posiadaj cymi ródło wiatła LED, 

• Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo elektryczne - ochrona przeciwpora eniowa, 

• Monta  rur osłonowych dwudzielnych na istniej cych sieciach uzbrojenia 
podziemnego 

4.2. Stan istniej cy zagospodarowania terenu 

Teren przewidziany pod budow  ww. inwestycji nie jest wolny od zabudowy  
i uzbrojenia podziemnego.  

Wszystkie roboty ziemne w miejscach skrzy owa  z istniej cy uzbrojeniem 
podziemnym, nale y wykona  bezwzgl dnie r cznie. Przed przyst pieniem do robót 
ziemnych wykonawca powinien zapozna  si  z aktualn  map  geodezyjn  uzbrojenia 
podziemnego, uwagami z narady koordynacyjnej, powiadomi  Wła cicieli uzbrojenia 
podziemnego znajduj cego si  na trasie projektowanej inwestycji.  

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.3.1. Wytyczenie geodezyjne oraz prace przygotowawcze 

Budow  o wietlenia, nale y rozpocz  od wytyczenia miejsca lokalizacji 
projektowanych: szafy o wietleniowej, latarni o wietleniowych, tras linii kablowych 
o wietleniowych oraz rur ochronnych przepustowych i zabezpieczaj cych, na podstawie 
zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu - rysunek nr 2 i 3, przez uprawnionego 
Geodet . 

Z uwagi na istniej ce uzbrojenie podziemne oraz brak rz dnych jego posadowienia, 
na trasie budowanych linii kablowych oraz latarni o wietleniowych, przed przyst pieniem 
do prac ziemnych, nale y przyst pi  do prac przygotowawczych. 

Prace przygotowawcze b d  polegały na wykonaniu przekopów kontrolnych  
w miejscach lokalizacji projektowanych linii kablowych i latarni o wietleniowych, gdzie 
budowane elementy o wietlenia drogowego, zbli aj  si  lub krzy uj  z istniej cym 
uzbrojeniem podziemnym. Przekopy kontrolne pozwol  na dokładn  lokalizacj  
istniej cego uzbrojenia podziemnego i jednoznacznie poka  gł boko  jego 
posadowienia w stosunku do posadowienia projektowanego uzbrojenia. 

Przed przyst pieniem do wykonywania przekopów kontrolnych, Wykonawca winien 
zgłosi  si  do Wła ciciela odkrywanego uzbrojenia z Projektem i uzgodni  szczegóły 
organizacyjno-techniczne wykonania robót. Przekopy kontrolne, nale y bezwzgl dnie 
wykona  przede wszystkim, w miejscach zbli enia lub skrzy owania si  z istniej cymi 
sieciami, których gł boko  uło enia jest zbli ona do gł boko ci planowanego 
posadowienia budowanych elementów o wietlenia ulicznego. Budowane linie kablowe, 
o ile to jest mo liwe powinny znajdowa  si  nad istniej cym uzbrojeniem podziemnym. 
Wykonawca po wykonaniu przekopów kontrolnych, w obecno ci Inspektora Nadzoru, 
winien ostatecznie z upowa nionym przedstawicielem Wła ciciela koliduj cego uzbrojenia 
podziemnego, uzgodni  sposób zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia podziemnego 
oraz sposób budowy linii kablowych i latarni o wietleniowych. 

Przekopy kontrolne o szeroko ci min. 0,5m i długo ci min. 1m, nale y wykona  na 
gł boko  min. 0,8m lub na gł boko  posadowienia latarni o wietleniowych. Je eli 
upowa niony przedstawiciel Wła ciciela koliduj cego uzbrojenia podziemnego uzna 
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przekop za niezadowalaj cy nale y, go pogł bi  do gł boko  koliduj cego uzbrojenia 
podziemnego. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w odległo ci mniejszej ni  2m od pnia 
drzewa, prace nale y wykona  bezwykopowo w sposób nie powoduj cy uszkodzenia 
korzeni drzew. 

4.3.2. Budowa zasilania elektroenergetycznego 

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja warunkami przył czenia nr 
WP/037119/2021/O08R02 z dnia 16.04.2021r. projektowane o wietlenie zostanie zasilone 
z zestawu zł czowo-pomiarowego ZK-CZT12431 (zasilanie ze stacji CZW 40230 
„Przymiłowice Kotysów” – obwód nN L-1 kier. Cz stochowa nr CZW40230/1 pracuj cej  
w układzie sieci TT) poprzez zabudowany obok przez Tauron Dystrybucja S.A. zestaw 
pomiarowy. Miejscem rozgraniczenia własno ci b d  zaciski pr dowe aparatu 
zalicznikowego (wył cznik 3-fazowy wyposa ony w człon przeci eniowy oraz zacisk N). 

Z zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zestawu pomiarowego spod 
zacisków ww. wył cznika 3-fazowego projektuje si  wyprowadzenie linii kablowej  
NA2XY-o 4*25mm2 o długo ci 4m. Projektowan  lini  kablow  nale y wprowadzi  do 
projektowanej szafy o wietleniowej. 

4.3.3. Budowa szafy o wietleniowej SOU 

 Dla zasilania projektowanych obwodów o wietleniowych przewidziano budow  
szafy o wietleniowej zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 60439-1:2003, jako 
konstrukcj  wolnostoj c  na własnym fundamencie. Szaf  o wietleniow  nale y 
posadowi  w miejscu pokazanym na rys. nr 2 – projekt zagospodarowania terenu. 
Zaprojektowano j  na bazie obudowy o szeroko ci ~528mm, wysoko ci ~620mm, 
gł boko ci 245mm montowanego na fundamencie z przegrod  i daszkiem sko nym. 

4.3.4. Budowa o wietlenia ulicznego 

Zasilanie obwodów o wietlenia ulicznego nale y wyprowadzi  z projektowanej 
szafy o wietleniowej liniami kablowymi NA2XY-o 4*25mm2. 

Projektowane latarnie o wietleniowe winny zosta  zlokalizowane w miejscach 
pokazanych na rys. nr 2 i 3 „Projekt zagospodarowania terenu”.  

Zgodnie z norm  CEN/TR 13201-1:2016 i EN 13201-2:2016, projektowane 
o wietlenie drogi zakwalifikowano do klasy o wietleniowej M5, winno ono osi gn  
luminancj  na powierzchni drogi min. 0,5 cd/m2 przy zachowaniu współczynnika 
równomierno ci na poziomie min. 0,35.  

Dla wła ciwego doboru opraw o wietleniowych i spełnienia powy szych warunków 
o wietlenia ulicznego, przy rozstawie pokazanym na planie sytuacyjnym oraz wysoko ci 
zawieszenia opraw o wietleniowych na słupach o wietleniowych, przeprowadzono 
symulacj  o wietlenia w programie Dialux i dobrano oprawy o wietleniowych  
o parametrach o wietleniowych przedstawionych w projekcie technicznym. 

Budowa linii kablowych o wietleniowych NA2XY-o 4x25mm2 ;1kV b dzie polegała 
na układaniu kabli w rowach kablowych o szeroko ci 0,4m na gł boko ci min. 0,5m pod 
powierzchni  terenu lub chodnika w rurach ochronnych HDPE koloru niebieskiego  
o rednicy nie mniejszej ni   50 po trasach przedstawionych na „Projekcie 
zagospodarowania terenu” oraz zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004  
i zał cznikiem „Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych”. 
 Wykopy pod kable o wietleniowe - rowy kablowe, nale y wykonywa  r cznie lub za 
pomoc  sprz tu mechanicznego w zale no ci od warunków terenowych i podziemnego 
uzbrojenia terenu.  
 Wspólnie z kablami o wietleniowymi w jednym wykopie, nale y układa  bednark  
uziemiaj c  Fe/Zn 30*4mm, któr  nast pnie nale y podł czy  pod zaciski uziemiaj ce 
ka dej latarni o wietleniowej. 
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 Pod jezdniami kable nale y, układa  metod  przewiertu, w rurach osłonowych 
przepustowych, gładko ciennych z polietylenu wysokiej g sto ci HDPEp koloru 
niebieskiego, o rednicy nie mniejszej ni   75. Przewiert nale y wykona  na gł boko ci 
min. 0,8m o ile Wła ciciel drogi nie naka e inaczej. 
 Kable o wietleniowe w rurach ochronnych, nale y układa  w sposób wykluczaj cy 
ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie, rozci ganie itp. Kabel mo na zgina  jedynie  
w przypadkach koniecznych, przy czym promie  gi cia powinien by  mo liwie du y, 
jednak nie mniejszy ni  10-krotna zewn trzna jego rednica. Temperatura otoczenia przy 
układaniu kabli nie mo e by  mniejsza ni  0oC. Uło one kable w rurach ochronnych koloru 
niebieskiego, nale y zasypa  warstw  rodzimego gruntu o grubo ci 0,15m, a nast pnie 
przykry  foli  ochronn  koloru niebieskiego i zasypa  rów gruntem rodzimym kolejnymi 
warstwami ziemi po 15 cm zag szczaj c ubijakami. Linie kablowe na całej długo ci nale y 
oznakowa  za pomoc  trwałych opasek. Oznaczniki te nale y umieszcza  w odległo ci, 
co 10m oraz przy ka dym przepu cie kablowym pod drogami i w miejscach wprowadzania 
kabli do obiektów. Na opaskach tych nale y umie ci  nast puj ce dane: relacj  kabla, typ 
kabla, nazw  zakładu-wykonawcy i rok budowy. 

4.3.5. Monta  rur osłonowych dwudzielnych na istniej cych sieciach uzbrojenia 
podziemnego. 

  Zabezpieczenie istniej cych kabli elektroenergetycznych krzy uj cych b d  
zbli aj cych si  do budowanej sieci o wietlenia b dzie polegało na odkopaniu istniej cego 
kabla i zało eniu na nim rury ochronnej dwudzielnej z polietylenu wysokiej g sto ci typu 
HDPE  110 o SN  5 kN/m2. Przed przyst pieniem do prac zwi zanych  
z zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego, Wykonawca winien uzgodni  z Inspektorem 
Nadzoru i Wła cicielem uzbrojenia podziemnego harmonogram prac, a po jego 
uzgodnieniu zgłosi  gotowo  do rozpocz cia prac zwi zanych z zabezpieczeniem 
koliduj cego uzbrojenia podziemnego. 
 Wykopy pod rury osłonowe ochronne dwudzielne, nale y wykonywa  jako 
poszerzenie przekopów kontrolnych w miejscach, gdzie projektowane elementy 
o wietlenia ulicznego zbli aj  si  lub krzy uj  si  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym. 
Długo  wykopów pod rury osłonowe winna by  nieco wi ksza ni  długo  rur 
osłonowych. Długo  rur osłonowych równa jest rednicy krzy uj cego si  uzbrojenia, 
powi kszonego o 0,5m z ka dej strony. Wykopy kontrolne i wykopy pod rury osłonowe 
nale y wykona  z naturalnym lub sztucznym zabezpieczeniem cian wykopu. 

4.4. Obszar oddziaływania obiektu. 

Teren na którym realizowana b dzie inwestycja: „Projekt o wietlenia ulicznego w m. 
Przymiłowice ulica o zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1” w zakresie 
budowy o wietlenia ulicznego oddziałuje na działki poło one w obr bach: 

• obr b Przymiłowice - dz. nr 239/2, 239/23, 239/26, 255/1 
Oddziaływanie obiektu w zakresie linii kablowych zostało okre lone na podstawie 

normy N-SEP-E-004. W odniesieniu do linii kablowych ograniczenie w zagospodarowaniu 
działek wynosi 0,5m (odległo  wymagana od cian budynków w przypadku układania 
kabla bezpo rednio w ziemi bez stosowania osłon otaczaj cych).  
 Po zastosowaniu powy szego ograniczenia obszar oddziaływania b dzie zawierał 
si  w ww. działkach. 
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4.5. Ocena wpływu na rodowisko. 
W my l rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsi wzi  mog cych znacz co oddziaływa  na rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397, 
§2 ust.1 pkt 6) oraz potencjalnie oddziaływa  na rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397, §3 
ust.1 pkt 7) projektowana inwestycja nie zalicza si  do przedsi wzi  mog cych znacz co 
oraz potencjalnie oddziaływa  na rodowisko. 

Projektowane urz dzenia elektroenergetyczne s  neutralne dla otoczenia – brak 
wpływu na rodowisko. W czasie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si  emisji 
zanieczyszcze , uci liwego hałasu oraz wibracji, uszkodzenia systemu korzeniowego 
drzew, zakłócenia w poziomie oraz przepływie wód powierzchniowych i podziemnych.  

Projektowane o wietlenie nie znajduje si  na terenie obj tym programem Natura 
2000. 

4.6. Ocena geotechniczna. 

W my l rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463) warunki posadowienia 
projektowanej inwestycji zaliczaj  si  do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. 

4.7. Ochrona konserwatorska. 

Teren na którym realizowana b dzie inwestycja nie znajduje si  na terenie obj tym 
ochron  konserwatorsk  i nie jest wpisana do rejestru zabytków. 
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 Dalsze zastosowanie dozwolone jedynie za pisemn  zgod  autorów.  
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2. Spis tre ci projektu architektoniczno-budowlanego. 

1. Strona tytułowa – str. 1 

2. Spis tre ci projektu architektoniczno-budowlanego – str. 2 

3. Cz  opisowa – str. 3 ÷ 5 

3.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych 
3.1.1. Szafa o wietleniowa SO 
3.1.2. Słup o wietleniowy 
3.1.3. Wysi gnik jednoramienny 
3.1.4. Oprawy o wietleniowe ze ródłem wiatła LED 
3.1.5. Przewody zasilaj ce oprawy o wietleniowe 
3.1.6. Zł cza słupowe 
3.2. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo elektryczne - ochrona przeciwpora eniowa 

Cz  rysunkowa:  

Rys. nr 4:  Widok sylwetki latarni o wietleniowej 
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3. Cz  opisowa 
3.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych 

3.1.1. Szafa o wietleniowa SO 

Szaf  o wietleniow  zaprojektowano j  na bazie obudowy o szeroko ci ~528mm, 
wysoko ci ~620mm, gł boko ci 245mm montowanego na fundamencie z przegrod   
i daszkiem sko nym, któr  nale y wykona  na bazie obudowy z materiału izolacyjnego 
trudno zapalnego i samogasn cego kompozytu (poliester + włókno szklane) o powierzchni 
ebrowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych (promieni UV). Modułowa 

konstrukcja umo liwia poł czenie obudowy z fundamentem i daszkiem sko nym. Szafka 
winna by  wyposa ona w system wentylacji minimalizuj cy gromadzenie si  wilgoci. 

3.1.2. Słup o wietleniowy. 

Słupy wydzielonego o wietlenia ulicznego o kształcie sto kowym i kolorze 
grafitowym CI 65, stanowi cy baz  dla latarni o wietleniowej wydzielonego o wietlenia 
ulicznego, b d  charakteryzowa  si  nast puj cymi parametrami: 

• wysoko  słupa od poziomu gruntu - 6,0m 

• gł boko  zakopania słupa od poziomu gruntu - 0,8m 

• rednica u podstawy słupa - 146,0mm 

• rednica wierzchołka słupa - 60,0mm 

• grubo  cianki - min 4,2 mm 
Projektowany słup b dzie: 

• wykonany ze stopu aluminium EN A W 6060 zgodnie z norm  PN EN 573-3  

• zabezpieczony antykorozyjnie przez anodowanie o grubo ci powłoki 
anodowanej nie mniejszej ni  20 mikronów, 

• zabezpieczony do wysoko ci 0,35m nad ziemi  elastomerem poliuretanowym 
odpornym na sól, psi mocz i działanie paliw oraz nieszoruj cych rodków 
czyszcz cych. Grubo  powłoki zabezpieczaj cej wynosi w granicach od 0,7 
mm do 1 mm o twardo ci około 90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana jest 
farb  odporn  na działanie promieni UV, na kolor zbli ony do barwy powłoki 
anodowej słupa. Zabezpieczenie elastomerem jest zgodne z normami EN-40, 
czyli europejskimi wymaganiami dotycz cymi aluminiowych słupów 
o wietleniowych 

• wykazywa  si  wysok  odporno ci  na działanie promieni UV - zjawisko korozji 

• posiada  wn k  wycinan  laserowo na wysoko ci powy ej 0,5 m licz c od 
poziomu gruntu 

• wyposa ony w zł cze słupowe w II klasie ochronno ci, umo liwiaj ce 
podł czenie do trzech kabli o przekroju do 35 mm2 

• w cz ci podziemnej posiada  otwór na wysoko ci poni ej 0,5 m licz c od 
poziomu gruntu o wymiarach 50x150mm dla wprowadzenia trzech kabli 
zasilaj cych w rurach ochronnych  50 

• posiada  min. pi tnastoletni okres gwarancji 

• trwale oznakowany symbolem wła ciciela w formie czarnego napisu na białym 
tle 

Sylwetka projektowanych latarni o wietleniowych została pokazana na rys. nr 4 – 
„Widok sylwetki latarni o wietleniowej”. 

3.1.3. Wysi gnik jednoramienny 

 Dla wydzielonego o wietlenia ulicznego na szczycie ww. słupów o wietleniowych 
dobrano  jednoramienne wysi gniki wykonane ze stopu aluminium EN A W 6060 zgodnie 
z norm  PN EN 573-3 w kolorze grafitowym CI-65 o długo ci 1m, wysoko ci 1,18m oraz 
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k cie nachylenia 5° do poziomu gruntu. Wysi gniki nale y montowa  w sposób 
przewidziany przez producenta. 

3.1.4. Oprawy o wietleniowe ze ródłem wiatła LED. 

Dla projektowanego o wietlenia ulicznego nale y wykorzysta  oprawy typu LED. 
Dobrana oprawa o wietleniowa posiada moc 27W przy strumieniu wietlnym 3510lm  
i pr dzie 500mA. 

Oprawy o wietleniowe winny spełnia  nast puj ce wymagania: 
1. Oprawa przy ustawieniu k ta 0o nie mo e emitowa  wiatła w górn  

półprzestrze , zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009  
z dn. 10.03.09r. 

2. Oprawa musi spełnia  wymogi normy bezpiecze stwa fotobiologicznego lamp 
i systemów lampowych IEC 62471 oraz posiada  odpowiednie badania. 

3. Oprawa musi posiada  aktualn  deklaracj  zgodno ci CE, a tak e certyfikat 
potwierdzaj cy wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi np.: certyfikat 
ENEC 

4. Oprawa ma by  wyposa ona w panel LED o nast puj cych cechach: 
o Temperatura barwy emitowanego wiatła 4000K (± 100K), 
o Utrzymanie strumienia w czasie na poziomie 100% strumienia normalnego 

oprawy w okresie 100000 h dla 90% opraw w temp. Ta = 25oC 
o Współczynnik oddawania barw RA  70, 
o Panel LED winien by  wyposa ony w grup  soczewek lub odbły ników 

kształtuj cych rozsył wiatła o charakterze drogowym. Ka da dioda  
w panelu LED winna posiada  indywidualny element optyczny o takiej 
samej charakterystyce, 

o Deklarowany strumie  wietlny oprawy ma by  mierzony w temp. 
Otoczenia oprawy nie mniejszej ni  25oC, 

o Panel LED musi umo liwia  jego wymian  bez wykonywania poł cze  
lutowanych, 

5. Oprawa winna by  wyposa ona w układ zasilaj cy o nast puj cych cechach: 
o Wyposa ony w funkcj  utrzymania stałego strumienia wietlnego w czasie 
o Układ zasilaj cy ma zabezpiecza  panel LED przed przepi ciami  

o napi ciu co najmniej 10kV, 
o Układ zasilaj cy ma by  wyposa ony w wewn trzny czujnik temperatury 

kontroluj cy jego temperatur  i chroni cy go przed przegrzaniem, 
o Oprawa wyposa ona w zintegrowany z układem zasilaj cym układ 

redukcji strumienia wietlnego 
o Oprawa musi posiada  stopie  ochrony przed wnikaniem pyłu i wody nie 

mniejszy ni  IP66, 
o Oprawa ma by  wykonana w drugiej klasie ochronno ci, 

6. Korpus oprawy winie charakteryzowa  si  nast puj cymi cechami: 
o Ma by  wykonany z ci nieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego 

o bardzo wysokiej odporno ci na korozj  i odporno ci na uderzenia min. 
IK09, 

o Winien umo liwia  otwarcie oprawy i dost p do panelu LED oraz komory 
zasilacza, 

o Klosz oprawy ma by  wykonany z hartowanego szkła o odporno ci na 
uderzenia min. IK09, 

7. Temperatura pracy oprawy winna zawiera  si  w przedziale min. -30 ÷ 35oC, 
8. Efektywno  wietlna winna by   130lm/W. 
9. Oprawa o wietleniowa musi posiada  kompensacj  mocy biernej  

o skuteczno ci zapewniaj cej spełnienie warunku tg   0,4. 
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3.1.5. Przewody zasilaj ce oprawy o wietleniowe. 

 W latarniach o wietleniowych, nale y stosowa  przewody miedziane w podwójnej 
izolacji 750V o przekroju 2,5 mm2 (YDY) prowadzone dodatkowo w rurach izolacyjnych 

karbowanych min. Φ18, które powinny odpowiada  normie PN-87/E-90056, a ich 
wykonanie winno by  równowa ne II klasie ochronno ci. Powy sze przewody ł cz  zł cze 
słupowe z opraw  o wietleniow  poprzez zaciski. 

3.1.6. Zł cza słupowe. 

 W latarniach o wietleniowych, nale y zamontowa  zł cza słupowe, do których  
z jednej strony nale y podł czy  linie kable o wietleniowe, a z drugiej strony przewody 
zasilaj ce opraw  o wietleniow . Przewidziano monta  zł czy słupowych o stopniu 
ochrony min. IP 54, wykonanych fabrycznie w II klasie ochronno ci i wyposa one  
w podstaw  bezpiecznikow  16A z mo liwo ci  zamontowania wkładki bezpiecznikowej 
topikowej Bi D01 o pr dzie dobranym do mocy projektowanych ródeł wiatła LED. Zł cze 
słupowe winno umo liwia  podł czenie do trzech kabli o przekroju min. do 35 mm2. 
Monta  nale y przeprowadzi  zgodnie z przepisami bezpiecze stwa wymaganymi przy 
pracy na liniach energetycznych. 

3.2. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo elektryczne - ochrona 
przeciwpora eniowa. 

Ochron  przewidziano przez zadziałanie zabezpiecze  nadmiarowo-pr dowych  
w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej i pojawienia si  napi cia na cz ciach 
przewodz cych dost pnych. Ochronie podlegaj  metalowe korpusy opraw i słupów. 

Ochron  przeciwpora eniow  dodatkow  zrealizowano poprzez zamontowanie: 
zł czy słupowych i opraw o wietleniowych w II klasie ochronno ci oraz wykonanie 
instalacji wewn trz latarni w sposób równowa ny II klasie ochronno ci tj. kablem 
zasilaj cym NA2XY-o 4x25mm2; 1kV prowadzonym w rurze ochronnej i przewodem YDY 
2*2,5mm2; 750V w podwójnej izolacji prowadzonym w rurce ochronnej RVKL min. 18  
w sposób uniemo liwiaj cy zniszczenie powłok kabli i przewodów. 
 Bednark  uziemiaj c  Fe/Zn 30*4mm układan  wspólnie z kablami 
o wietleniowymi, nale y podł czy  pod zaciski uziemiaj ce ka dej latarni o wietleniowej. 
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2. Spis tre ci projektu technicznego. 

1. Strona tytułowa – str. 1 

2. Spis tre ci projektu architektoniczno-budowlanego – str. 2 

3. Cz  opisowa – str. 3 ÷ 5 

3.1. Budowa zasilania elektroenergetycznego 
3.2. Budowa szafy o wietleniowej 
3.3. Budowa o wietlenia ulicznego 
3.4. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo elektryczne - ochrona przeciwpora eniowa 
3.5. Zestawienie podstawowych materiałów 

4. Obliczenia – str. 6 ÷ 7 

 

Cz  rysunkowa:  

Rys. nr 5:  Schemat ideowy zasilania o wietlenia 
Rys. nr 6:  Schemat ideowy o wietlenia 
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3. Cz  opisowa 
3.1. Budowa zasilania elektroenergetycznego 

Zgodnie z wydanymi przez Tauron Dystrybucja warunkami przył czenia nr 
WP/037119/2021/O08R02 z dnia 16.04.2021r. projektowane o wietlenie zostanie zasilone 
z zestawu zł czowo-pomiarowego ZK-CZT12431 (zasilanie ze stacji CZW 40230 
„Przymiłowice Kotysów” – obwód nN L-1 kier. Cz stochowa nr CZW40230/1 pracuj cej  
w układzie sieci TT) poprzez zabudowany obok przez Tauron Dystrybucja S.A. zestaw 
pomiarowy. Miejscem rozgraniczenia własno ci b d  zaciski pr dowe aparatu 
zalicznikowego (wył cznik 3-fazowy wyposa ony w człon przeci eniowy oraz zacisk N). 

Z zabudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zestawu pomiarowego spod 
zacisków ww. wył cznika 3-fazowego projektuje si  wyprowadzenie linii kablowej  
NA2XY-o 4*25mm2 o długo ci 4m. Projektowan  lini  kablow  nale y wprowadzi  do 
projektowanej szafy o wietleniowej.  

3.2. Budowa szafy o wietleniowej 

Szaf  o wietleniow  zaprojektowano j  na bazie obudowy o szeroko ci ~528mm, 
wysoko ci ~620mm, gł boko ci 245mm montowanego na fundamencie z przegrod   
i daszkiem sko nym, któr  nale y wykona  na bazie obudowy z materiału izolacyjnego 
trudno zapalnego i samogasn cego kompozytu (poliester + włókno szklane) o powierzchni 
ebrowanej odpornej na działanie warunków atmosferycznych (promieni UV). Modułowa 

konstrukcja umo liwia poł czenie obudowy z fundamentem i daszkiem sko nym. Szafka 
winna by  wyposa ona w system wentylacji minimalizuj cy gromadzenie si  wilgoci. 

Szaf  o wietleniow  w obudowie szeroko ci ~528mm, wysoko ci ~620mm, 
gł boko ci 245mm montowanego na fundamencie prefabrykowanym z przegrod   
i daszkiem sko nym, nale y wyposa y  m.in. w cz  steruj c  o wietleniem. Cz  
sterownicza w szafce o wietleniowej składa si  z: zegara astronomicznego, układu 
przeka ników, rozł czników r cznych i pól odpływowych z zabezpieczeniami 
poszczególnych pól obwodów o wietleniowych. Głównym elementem steruj cym jest 
Cyfrowy Programator Astronomiczny. 

Zastosowany Cyfrowy Programator Astronomiczny to sterownik przeznaczony do 
zał czania i wył czania o wietlenia terenu magazynu zgodnie z czasem zachodu  
i wschodu sło ca oraz poprawkami wprowadzonymi przez u ytkownika. Po zainstalowaniu 
wystarczy wprowadzi  do programatora współrz dne geograficzne, sprawdzi  poprawno  
daty i godziny oraz wprowadzi  ewentualne poprawki i parametry przerwy nocnej, je li jest 
ona wymagana.  

CPA wyposa ony winien by  w szereg przydatnych elementów i funkcji takich jak: 
precyzyjny zegar kwarcowy o bardzo dobrej dokładno ci z automatyczn  zmian  czasu 
letni / zimowy, moduł odbiornika GPS z wbudowan  anten  wewn trzn . Takie 
rozwi zanie zapewnia precyzyjn  synchronizacj  czasu i uwalnia u ytkownika od 
konieczno ci samodzielnej korekty zegara w sterowniku. Zmiany parametrów pracy 
sterownika i jego programowanie mog  by  dokonywane z telefonu komórkowego lub 
tabletu dzi ki bezprzewodowej ł czno ci Bluetooth. Dzi ki temu komunikacja 
ze sterownikiem zamontowanym w szafie o wietleniowej odbywa si  zdalnie, bez 
konieczno ci jej otwierania. 

Wła ciwo ci Cyfrowego Programatora Astronomicznego: 
• pełna kontrola i sterowanie za pomoc  telefonu komórkowego lub tabletu z poziomu 

bezpłatnej aplikacji (do pobrania z Google Play) 
• synchronizacja czasu zgodnie z sygnałem GPS 
• komunikacja przez Bluetooth 2.0 
• blokada dost pu do sterownika za pomoc  kodu PIN 
• rejestracja zdarze  
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• automatyczna zmiana czasu lato/zima 
• mo liwo  zaprogramowania do trzech przerw nocnych lub czterech zał cze  

w stałych godzinach 
• diody LED na panelu czołowym sygnalizuj ce stan wej  i wyj , stan poł czenia 

bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem, stan zasilania 
• automatyczna lokalizacja sterowników na mapie aplikacji  
• współpraca z wył cznikiem zmierzchowym 
• licznik czasu pracy o wietlenia (osobny dla ka dego z wyj  steruj cych) 
• mo liwo  zdalnej wymiany oprogramowania i ustawie  
• mo liwo  zdalnego programowania opraw z układem APC-LED 
• mo liwo  wgrania dowolnej tabeli astronomicznej 
• mo liwo  stworzenia własnej tabeli astronomicznej za pomoc  generatora tabel 
• mo liwo  podł czenia anteny zewn trznej 

Parametry techniczne Cyfrowego Programatora Astronomicznego 
• napi cie zasilaj ce: 230 V +5/-10%, 50Hz 
• wymiar sterownika (szer./wys./gł.): 52 x 104 x 62 mm 
• szeroko  urz dzenia: 3 moduły 
• ilo  wyj : 2 (dwa niezale nie programowalne wyj cia) 
• obci alno  pr dowa wyj : 5 A/230 V 
• ilo  wej : 1 (wył cznik zmierzchowy lub rejestrator zdarze ) 
• temperatura pracy: od -30°C do +80°C 
• stopie  ochrony: IP20 
• monta  na szynie DIN 

Schemat ideowy poł cze  w szafie o wietleniowej winien by  zamieszczony  
w widocznym miejscu wewn trz obudowy rozdzielni (np. drzwi obudowy lub kiesze  na 
drzwiach). 

Szaf  o wietleniow , nale y wyposa y  zgodnie ze schematem ideowym  
i widokiem zamieszczonym na rys. nr 5. 

3.3. Budowa o wietlenia ulicznego 

Zasilanie obwodów o wietlenia ulicznego nale y wyprowadzi  z projektowanej 
szafy o wietleniowej liniami kablowymi NA2XY-o 4*25mm2 prowadzonej w rurach 
ochronnych ø50mm. 

Projektowane latarnie o wietleniowe winny zosta  zlokalizowane w miejscach 
pokazanych na rys. nr 2 i 3 „Projekt zagospodarowania terenu” zamieszczonym  
w projekcie budowlanym – projekt zagospodarowania terenu oraz poł czone zgodnie ze 
schematami ideowymi rys. nr 5 i 6. Sylwetka projektowanych latarni o wietleniowych 
została pokazana na rys. nr 4 – „Widok sylwetki latarni o wietleniowej” zamieszczonej  
w projekcie budowlanym – projekt architektoniczno-budowlany. 

Zgodnie z norm  CEN/TR 13201-1:2016 i EN 13201-2:2016, projektowane 
o wietlenie drogi zakwalifikowano do klasy o wietleniowej M5, winno ono osi gn  
luminancj  na powierzchni drogi min. 0,5 cd/m2 przy zachowaniu współczynnika 
równomierno ci na poziomie min. 0,35.  

Słup wraz z wysi gnikiem jednoramiennym przeznaczony do zakopania 
bezpo rednio w gruncie oraz opraw  o wietleniow  winny spełnia  wymagania okre lone 
w projekcie budowlanym – projekt architektoniczno-budowlany. 

Dla wła ciwego doboru opraw o wietleniowych i spełnienia powy szych warunków 
o wietlenia ulicznego, przy rozstawie pokazanym na planie sytuacyjnym oraz wysoko ci 
zawieszenia opraw o wietleniowych na słupach o wietleniowych, przeprowadzono 
symulacj  o wietlenia w programie Dialux i dobrano oprawy o wietleniowych  
o parametrach o wietleniowych przedstawionych w pkt 6. 
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Dodatkowo dobrana dla projektowanego o wietlenia ulicznego oprawa typu LED 
posiada moc 27W przy strumieniu wietlnym 3510lm i pr dzie 500mA w temperaturze 
barwowej 4000K o krzywej fotometrycznej przedstawionej poni ej: 

 
Po wybudowaniu linii kablowych o wietleniowych, nale y wykona  pomiary 

pomonta owe i sporz dzi  dokumentacj  powykonawcz . Dokumentacja powykonawcza, 
winna zawiera  szczegółow  lokalizacj  wybudowanych elementów, uwzgl dnia  zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji za zgod  Inspektora Nadzoru oraz zawiera  protokoły 
pomiarów i bada  wymaganych parametrów technicznych. Cało  robót o wietleniowych 
wraz z dokumentacj  powykonawcz , nale y przed wł czeniem do sieci zgłosi  do 
odbioru przedstawicielowi Inwestora przejmuj cemu wybudowane o wietlenie do 
eksploatacji.  

3.4. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo elektryczne - ochrona 
przeciwpora eniowa. 

Ochron  przewidziano przez zadziałanie zabezpiecze  nadmiarowo-pr dowych  
w przypadku uszkodzenia izolacji roboczej i pojawienia si  napi cia na cz ciach 
przewodz cych dost pnych. Ochronie podlegaj  metalowe korpusy opraw i słupów. 

Ochron  przeciwpora eniow  dodatkow  zrealizowano poprzez zamontowanie: 
zł czy słupowych i opraw o wietleniowych w II klasie ochronno ci oraz wykonanie 
instalacji wewn trz latarni w sposób równowa ny II klasie ochronno ci tj. kablem 
zasilaj cym NA2XY-o 4x25mm2; 1kV prowadzonym w rurze ochronnej i przewodem YDY 
2*2,5mm2; 750V w podwójnej izolacji prowadzonym w rurce ochronnej RVKL min. 18  
w sposób uniemo liwiaj cy zniszczenie powłok kabli i przewodów. 
 Bednark  uziemiaj c  Fe/Zn 30*4mm układan  wspólnie z kablami 
o wietleniowymi, nale y podł czy  pod zaciski uziemiaj ce ka dej latarni o wietleniowej. 

3.5. Zestawienie podstawowych materiałów: 
 

Lp Materiał Ilo  
1. szafa o wietleniowa  1 kpl. 

2. latarnia o wietleniowa z wysi gnikiem i opraw  o wietleniow  LED 15 kpl. 

3. linia kablowa NA2XY-o 4x25mm2 448 mb 

4. bednarka uziemiaj ca Fe/Zn 30*4mm 424 mb 

5. rura ochronna HDPE 50 416,5 mb 

6. rura ochronna HDPEp 75 (przeciski i przewierty) 31,5 mb 
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4. Obliczenia 
 

Obci enie fazy obwodu o wietleniowego 
Szafa o wietleniowa SO – Obwód 1 – LU1 ÷ LU12 

PL1 = 4*27 W   0,108 kW   zabezpieczenie obwodu – 6 A 

PL2 = 4*27 W   0,108 kW   zabezpieczenie obwodu – 6 A 

PL3 = 4*27 W   0,108 kW   zabezpieczenie obwodu – 6 A 
 

Dobór zabezpieczenia obwodu dla najbardziej obci onej fazy 

Sumacyjna moc zainstalowana P = 4*27 W   0,108 kW 
Sumacyjny pr d pracy I = 0,5A 
Sumacyjny pr d rozruchu Ir = 0,81A warto  zabezpieczenia (SO) Ib = 6A  
 

Zabezpieczenia opraw dla ródła wiatła LED:   Bi 4A 
  
Spadek napi cia : 
 

latarnia uliczna LU12 ÷ szafa o wietleniowa SO : ∆U% = 0,13 % 
 

Symulacja o wietlenia dla sprawdzenia spełnienia parametrów wymaganych dla zało onej 
klasy o wietleniowej :  
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INWESTOR 

GMINA OLSZTYN 

PLAC MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 10 

42-256 OLSZTYN 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

BUDOWA O WIETLENIA DROGOWEGO 

TEMAT 
Projekt o wietlenia ulicznego w m. Przymiłowice ulica  

o zwyczajowej nazwie Kotysowska dz. 239/23 i 255/1 

ADRES I KATEGORIA 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Miejscowo : Przymiłowice 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

POZOSTAŁE DANE 
ADRESOWE 

Jednostka ewidencyjna: 240412_2 Olsztyn 

Obr b Przymiłowice – działka nr 239/2, 239/23, 239/26, 

255/1 
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2. Spis tre ci zał czników do projektu budowlanego. 

1. Strona tytułowa – str. 1 

2. Spis tre ci zał czników do projektu budowlanego – str. 2 

2.1. Uwagi ko cowe – str. 3 
2.2. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych – str. 4 ÷ 6 

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 
ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane: 

• Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – str. 7 ÷ 8 

• Warunki przył czenia o wietlenia ulicznego wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., 
nr WP/037119/2021/O08R02 z dnia 16.04.2021r. – str. 9 ÷ 11 

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olsztyn dla miejscowo ci Przymiłowice z dnia 25.07.2008r. – str. 12 ÷ 37 

• Protokół z narady koordynacyjnej zako czonej w dniu 26.07.2021r., znak sprawy: 
GK.6630.418.2021 – str. 38 ÷ 43 
 

2.3. Lista dokumentów uzyskanych w procesie projektowania wraz z opisem 
obowi zków i zada  z nich wynikaj cych jakie nale y dopełni  w celu 
rozpocz cia prac budowlanych – str. 44 
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2.1. Uwagi ko cowe 

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by  zgodne ze współczesn  sztuk  budowlan , 
specyfikacj  techniczn  oraz z obowi zuj cymi zarz dzeniami oraz normami  
i przepisami BHP. 

2. Przed rozpocz ciem prac ziemnych nale y zapozna  si  z aktualn  map  uzbrojenia 
podziemnego i uwagami zawartymi w protokole w sprawie koordynacji usytuowania 
projektowanego o wietlenia ulicznego, 

3. Wszystkie roboty ziemne w miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem 
podziemnym, nale y wykona  bezwzgl dnie r cznie. Przed przyst pieniem do robót 
ziemnych wykonawca powinien zapozna  si  z aktualn  map  geodezyjn  uzbrojenia 
podziemnego, uwagami z narady koordynacyjnej, powiadomi  Wła cicieli uzbrojenia 
podziemnego znajduj cego si  na trasie projektowanego o wietlenia ulicznego  
i kanału technicznego o rozpocz ciu prac. 

4. Latarnie o wietleniowe, rury o wietlenia ulicznego i linie kablowe, nale y układa  ci le 
według trasy wytyczonej na podstawie niniejszego projektu przez uprawnionego 
geodet , zgodnie z postanowieniami obowi zuj cych norm. 

5. Rury o wietlenia ulicznego i linie kablowe, nale y przed zasypaniem zgłosi  do 
zinwentaryzowania przez uprawnionego geodet  i do odbioru technicznego przez 
Inspektora Nadzoru. 

6. Po wykonaniu wszystkich prac, nale y wykona  badania techniczne i dostarczy  
Inwestorowi protokoły bada  i dokumentacj  powykonawcz . 

7. Dopuszcza si  zastosowanie za zgod  Inwestora innych materiałów ni  podane  
w projekcie, pod warunkiem zachowania co najmniej równowa nych parametrów 
technicznych i jako ciowych. 

8. Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materiały, dla których normy PN i BN 
przewiduj  posiadanie za wiadczenia o jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny by  wyposa one w takie 
dokumenty na yczenie Inspektora nadzoru. 
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2.2. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych. 

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nale y układa  ci le według trasy 
pokazanej na rysunku – projekcie zagospodarowania terenu, uzgodnionym  
i zatwierdzonym przez Zespół zebrany na naradzie koordynacyjnej, z uwzgl dnieniem 
uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej oraz domiarów lub współrz dnych 
podanych na rysunku.  
Wykopy pod budow  elektroenergetycznych linii kablowych mo na rozpocz  po: 

• przekazaniu placu budowy przez Inwestora, 

• wykonaniu makroniwelacji terenu, 

• wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodet , 

• uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zaj cie pasa drogowego, 

• powiadomieniu Wła cicieli lub Eksploatatorów uzbrojenia podziemnego, które 
koliduje z przebiegiem budowanej linii kablowej, o rozpocz ciu prac ziemnych. 

• powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, które zastrzegły sobie do tego prawo. 
Wykopy pod budow  elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, nale y 
wykonywa  za pomoc  sprz tu mechanicznego lub r cznie w zale no ci od warunków 
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowów uzale nione s  
od rodzaju kabli i ich ilo ci układanych w jednej warstwie. Gł boko  rowu okre lona jest 
gł boko ci  uło enia kabla, powi kszon  o 10 cm. 
Gł boko  uło enia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od górnej 
powierzchni kabla, powinna wynosi  co najmniej: 
 

100cm – dla kabli o napi ciu znamionowym wy szym ni  30 kV; 
  90cm – dla kabli o napi ciu znamionowym do 30 kV, uło onych na u ytkach rolnych; 
  80cm – dla kabli o napi ciu znamionowym wy szym ni  1 kV lecz nie wy szym ni  30 kV,  

uło onych poza u ytkami rolnymi; 
  70cm – dla kabli o napi ciu znamionowym do 1 kV, uło onych poza u ytkami rolnymi; 
  50cm – dla kabli o napi ciu znamionowym do 1 kV, uło onych pod chodnikami, drog  

rowerow , przeznaczonych do o wietlenia ulicznego, do o wietlenia znaków 
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp. 

Dopuszcza si  układanie kabla na mniejszej gł boko ci pod warunkiem prowadzenia go  
w rurze ochronnej. Rura ochronna powinna wystawa  po 0,5m poza przeszkod , a ko ce 
przepustów nale y wypełni  pakułami i glin . 
Pod drogami kable nale y układa  w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymało ci na 
gł boko ci minimum: 
 80cm – dla kabli o napi ciu znamionowym do 30 kV: 
100cm – dla kabli o napi ciu znamionowym wy szym ni  30 kV. 
Szeroko  dna rowu obliczamy ze wzoru: 
S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
gdzie: n - ilo  kabli w jednej warstwie, 
 d - suma rednic zewn trznych wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odległo ci pomi dzy kablami. 
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Najmniejsze dopuszczalne odległo ci pionowe na skrzy owaniu i poziome przy zbli eniu 
kabli uło onych bezpo rednio w ziemi pomi dzy kablami nie nale cymi do tej samej linii 
kablowej podano w poni szej tabeli  
 

Lp. Charakterystyka kabli krzy uj cych si  i zbli aj cych 

Najmniejsza dopuszczalna 
odległo  [cm] 

Pionowa na 
skrzy owaniu 

Pozioma przy 
zbli eniu 

1 Kable elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym do 1kV z kablami o tym 
samym napi ciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urz dze  o wietle-
niowych z kablami tego samego przeznaczenia 

5 
mog  si  

styka  

3 Kable elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym do 1kV z kablami 

elektroenergetycznymi o napi ciu znamionowym 1kV < UN ≤ 30 kV 

15 

25 

4 Kable elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym 1kV < UN ≤ 30 kV 
z kablami tego samego przedziału napi  znamionowych 

10 

5 Kable ró nych u ytkowników o napi ciu znamionowym do 30 kV 25 

 
6 

Kable z mufami innych kabli 
nie dopuszcza 

si  
jak lp. 1-5 

7 Kable elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym wy szym ni  30 kV  
z kablami tego samego przedziału napi  znamionowych 

50 50 

*   za wyj tkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych  z kablami 
elektroenergetycznymi do 1kV przył czonymi do tego samego obwodu, kabli elektroenergetycznych jedno yłowych 
stanowi cych jedn  lini , kabli elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urz dze  o wietleniowych. 
Dopuszcza si  stykanie kabli elektroenergetycznych o napi ciu znamionowym do 1kV, je eli kable te nie rezerwuj  si  
wzajemnie. 

 

Najmniejsze dopuszczalne odległo ci pionowe na skrzy owaniu i poziome przy zbli eniu 
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych uło onych bezpo rednio w ziemi od innych 
urz dze  podziemnych podano w poni szej tabeli 
 

L
p 

Rodzaj urz dzenia 
podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległo  [cm] 

Kabli o napi ciu znamionowym 

UN ≤ 30 kV 

Kabli o napi ciu znamionowym 

30 kV < UN ≤ 110 kV 

pionowa na 
skrzy owaniu 

pozioma przy 
zbli eniu 

pionowa na 
skrzy owaniu 

pozioma przy 
zbli eniu 

1 Ruroci gi wodoci gowe, 
ciekowe, cieplne, gazowe 

z gazami niepalnymi 

 
25 + rednica 

ruroci gu 

 
25 + rednica 

ruroci gu 

 
50 + rednica 

ruroci gu 

 
50 + rednica 

ruroci gu 

2 Ruroci gi z gazami 
i cieczami palnymi 

 
uzgodni  z wła cicielem ruroci gu, ale nie mniej ni  w lp. 1 

3  
Zbiorniki z gazami 
i cieczami palnymi 

 
nie mog  si  
krzy owa  

 
 

200 

 
nie mog  si  
krzy owa  

uzgodni  z 
wła cicielem 
ruroci gu, ale 
nie mniej ni  

250 

4 Cz ci podziemne linii 
napowietrznych 

(ustój, podpora, odci ka) 

 
nie mog  si  
krzy owa  

 
40 

 
nie mog  si  
krzy owa  

 
100 

5 ciany budynków i inne 
budowle, z wyj tkiem urz dze  
wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4 

 
nie mog  si  
krzy owa  

 
50* 

 
nie mog  si  
krzy owa  

 
100 

6  
 
 

Skrajna szyna trakcji 

100 
mi dzy osłon  
kabla i stop  

szyny; 
50 

mi dzy osłon  
kabla a dnem 

rowu 
odwadniaj cego 

250* 120 
mi dzy osłon  
kabla i stop  

szyny; 
80 

mi dzy osłon  
kabla a dnem 

rowu 
odwadniaj cego 

250 

7 Urz dzenia do ochrony budowli 
od wyładowa  atmosferycznych 

wg. PN-86/E-05003/01. 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

* Dopuszcza si  zmniejszenie odległo ci podanych w powy szej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania osłon 
otaczaj cych i uzgodnienia odst pstwa z u ytkownikami obiektów 
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Wykopy powinny by  wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu  
i zgodnie z Norm  SEP: N SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  
składowany z jednej strony wykopu i je eli Wła ciciel gruntu sobie tego za yczy to na folii 
tak aby nie zanieczy ci  terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by  wykonane w sposób 
zapewniaj cy ich stateczno , a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno 
odpowiada  wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem 
wod  z opadów atmosferycznych, nale y powierzchni  terenu wyprofilowa  ze spadkiem 
umo liwiaj cym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj cy do wykopu. Zasypanie kabla, 
nale y dokona  gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze  (np. darniny, korzeni, odpadków), 
warstwami grubo ci od 15 do 20 cm  zag szczaj c ubijakami r cznymi lub zag szczark  
wibracyjn . Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  0,95 według BN-77/8931-12. 
Zag szczenie nale y wykonywa  w taki sposób, aby nie spowodowa  uszkodze  kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu kabla, nale y rozplantowa  w pobli u 
lub odwie  na miejsce wskazane Inwestora lub przez In yniera. 
Budow  elektroenergetycznych linii kablowych nale y wykona  zgodnie z postanowienia-
mi normy SEP: N SEP-E-004. 
Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, nale y układa  poza drogami w odległo ci 
minimum 50cm od jezdni i od fundamentów budynków w rowach kablowych wykonanych 
wg powy szego opisu na podsypce piaskowej o grubo ci 10cm. Kable nale y układa   
w miar  mo liwo ci równolegle do dróg, chodników lub innych obiektów, fali cie dla 
skompensowania zmian długo ci oraz w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez 
zginanie, skr canie, rozci ganie itp. Kabel mo na zgina  jedynie w przypadkach 
koniecznych, przy czym promie  gi cia powinien by  mo liwie du y, jednak nie mniejszy 
ni : 
25-krotna zewn trzna rednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji 
poliwinylowej o napi ciu znamionowym wy szym ni  30 kV; 
20-krotna zewn trzna rednica kabla w przypadku kabli jedno yłowych; 
15-krotna zewn trzna rednica kabla w przypadku kabli wielo yłowych; 
10-krotna zewn trzna rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych; 
o ile producent nie przewiduje inaczej. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna by  mniejsza ni  0oC lub nie 
ni sza od tej jak  zaleca producent. Linie kablowe na całej długo ci nale y oznakowa  za 
pomoc  trwałych opasek nakładanych na kabel. Oznaczniki te nale y umieszcza   
w odległo ci, co 10m oraz przy ka dym przepu cie kablowym i w miejscach wprowadzania 
kabli do obiektów. Na opaskach tych umie ci  nast puj ce dane: relacj  kabla lub numer 
ewidencyjny linii, typ kabla, znak u ytkownika kabla, nazw  zakładu-wykonawcy, rok 
budowy linii kablowej.  
Kable nale y ł czy  ze sob  za pomoc  muf kablowych. Zako czenia kabli o napi ciu 
znamionowym do 1 kV nale y zabezpieczy  przed wnikaniem wilgoci do ich wn trza, za  
kabli o napi ciu znamionowym wy szym ni  1 kV nale y wykonywa  głowicami 
kablowymi. Mufy i głowice kablowe winny by  dostosowane do typu kabla, jego napi cia 
znamionowego, przekroju i liczby ył oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. 
Mufy i głowice kablowe winny spełnia  wymagania normy PN-90/E-06410. 
Po wybudowaniu linii kablowej, nale y dokona  sprawdzenia zgodno ci wykonania linii 
kablowej, kabli i osprz tu oraz wykona  pomiary pomonta owe i sporz dzi  dokumentacj  
powykonawcz . Dokumentacja powykonawcz , winna zawiera  szczegółow  lokalizacj  
wybudowanych elementów, uwzgl dnia  zmiany wprowadzone w trakcie realizacji  
za zgod  Inwestora lub In yniera oraz zawiera  protokoły pomiarów i bada  wymaganych 
parametrów technicznych zgodnych z norm  N SEP-E-004.  
Cało  robót wraz z dokumentacj  powykonawcz , nale y przed wł czeniem do sieci 
zgłosi  do odbioru Inwestorowi lub In ynierowi. 
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Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 
ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane 

Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  
realizacji poszczególnych obiektów.  

Cało  zamierzenia budowlanego w zakresie o wietlenia ulicznego obejmuje 
budow  szafy o wietleniowej wraz z zasilaniem, latarni o wietleniowych, linii kablowych 
o wietleniowych. 

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych. 

Planowana inwestycja realizowana b dzie na terenie, który nie jest wolny od 
zabudowy i uzbrojenia podziemnego. Wszystkie roboty ziemne w miejscach skrzy owa   
i zbli e  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym nale y wykona  r cznie lub mechanicznie 
pod nadzorem słu b eksploatacyjnych, natomiast pod drzewostanem zaleca si  wykona  
metod  bezwykopow . Przed przyst pieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien: 
zapozna  si  z aktualn  map  geodezyjn  uzbrojenia podziemnego, uwagami z narady 
koordynacyjnej, powiadomi  Wła cicieli uzbrojenia podziemnego znajduj cego si  na 
trasie inwestycji o rozpocz ciu prac. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog  stwarza  
zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja elementem stwarzaj cym 
zagro enie bezpiecze stwa zdrowia i ycia s  b d ce pod napi ciem kable 
elektroenergetyczne znajduj ce si  w bezpo redniej blisko ci lub krzy uj ce si  z tras  
projektowanego o wietlenia ulicznego.  

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót 
budowlanych - skala i rodzaj zagro e  oraz miejsce i czas ich 
wyst pienia. 

Podczas realizacji robót wyst pi  zagro enia przy nast puj cych robotach 

stwarzaj cych, zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi okre lone w Rozporz dzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz. 1126): 

1. roboty wykonywane przy u yciu d wigu  
2. roboty wykonywane przy u yciu podno nika samochodowego z balkonem, przy 

których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci 
3. roboty wykonywane w pobli u elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych oraz  

w bezpo rednim s siedztwie urz dze  elektroenergetycznych b d cych pod 
napi ciem 

Ad.1 Roboty wykonywane przy u yciu d wigów b d  wyst powały podczas 
monta u latarni o wietleniowych, 

Ad.2 Roboty, przy których wykonywaniu wyst puje ryzyko upadku z wysoko ci, to prace 
zwi zane z monta em z podno nika samochodowego z balkonem opraw 
o wietleniowych na latarniach 

Ad.3 Roboty ziemne w bezpo rednim s siedztwie linii kablowych lub urz dze  elektro-
energetycznych b d cych pod napi ciem, b d  wykonywane podczas budowy 
kablowej linii o wietleniowej.  
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5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przyst pieniem do wykonywania robót, kierownik robót winien przeprowadzi  
wła ciwy instrukta  kierowanym przez niego pracownikom i zwróci  im uwag  na 
nast puj ce zagro enia: 

• w zakresie robót wykonywanych przy u yciu d wigu o mo liwo ci wyst pienia 
zagro enia w postaci uderzenia, przygniecenia pracownika przez przenoszony 
element lub rami  d wigu, 

• w zakresie robót zwi zanych z monta em z podno nika samochodowego z balko-
nem opraw o wietleniowych na latarniach na zagro enie wynikaj ce z mo liwo ci  
upadku pracownika z wysoko ci, 

• w zakresie robót wykonywanych w bezpo rednim s siedztwie linii kablowych  
lub urz dze  elektroenergetycznych b d cych pod napi ciem o mo liwo ci 
pojawienia si  napi cia i wyst pienia pora enia pr dem elektrycznym pracuj cych 
pracowników, 

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce 
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich 
s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  
komunikacj , umo liwiaj c  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, 
awarii i innych zagro e . 

W celu zapobie enia niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania podanych 
powy ej robót budowlanych nale y przedsi wzi  nast puj ce rodki techniczne  
i organizacyjne: 

• przy pracach z u yciem d wigu brygadzista podczas monta u poszczególnych 
elementów winien by  wył czony z pracy brygady w celu pełnienia nadzoru nad jej 
prac  i operatora d wigu, 

• podczas wykonywania prac z podno nika samochodowego z balkonem, nale y 
stosowa  sprz t zabezpieczaj cy pracowników przed upadkiem z wysoko ci, 

• przy pracach wykonywanych w bezpo rednim s siedztwie linii kablowych lub 
urz dze  elektroenergetycznych b d cych pod napi ciem, nale y stosowa  
wła ciwe rodki organizacji tych prac: poprzez wła ciwe przygotowanie miejsca 
pracy oraz stosowanie sprawdzonych technologii prac. 

 































































Przewodniczący narady: Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GK.6630.419.2021

PROTOKÓŁ

2021-07-27

z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu 2021-07-26

Wnioskodawca: Zaklad Projektowania i Nadzoru mgr inż. Michał Grudziński

Inwestor: Gmina Olsztyn 

Starosta WyszkowskiSTAROSTA CZĘSTOCHOWSKI

Częstochowa,

42-209 Częstochowa

Kowalczyka 11

42-256 Olsztyn

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy Nazwa obrębu

122    6 232 Olsztyn Przymiłowice

122    6 239/26 Olsztyn Przymiłowice

122    6 239/23 Olsztyn Przymiłowice

122    6 239/2 Olsztyn Przymiłowice

122    6 255/1 Olsztyn Przymiłowice

Opis przedmiotu narady:

Sieć elektroenergetyczna1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

TAURON DYSTRYBUCJA TAURON Mariusz Bareła

2021-07-21 07:19:09

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej 

niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,

- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych 

SN,

- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych 

WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką
eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczące również użycia

dźwignic, licząc odległości od najdalej wysuniętej

części maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób ,aby nie 

naruszyć ustojów słupów linii j.w., inaczej będą
musiały być odbudowane kosztem i staraniem 

winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość
projektowanych sieci podziemnych od istniejących

fundamentów słupów linii energetycznych :



- linii nn – 1m,

- linii SN – 2m,

- linii WN – 5m

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy

wykonać ręcznie ,zgodnie z obowiązującymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :

    1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z 

planowaną inwestycją należy zabezpieczyć  dzieloną
rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m 

poza jednię/wjazd/chodnik/oś  obiektu liniowego.

    2. Należy stosować następujące średnice rur 

ochronnych:

 a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru 

niebieskiego,

 b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru 

czerwonego.

     3. W przypadku występowania kabli 

elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 

robót  ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości

mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego  przekopem 

kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy 

ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania 

czynnych kabli energetycznych.

     4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne

wyłączenia odpowiednich urządzeń  energetycznych 

oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

     5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach

energetycznych będących własnością  Tauron 

Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem 

szczególnych środków  ostrożności pod nadzorem 

służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. 

Oddział w  Częstochowie, a następnie zgłosić celem 

dokonania odbioru robót zanikowych.

6.Prace przy urządzeniach energetycznych powinny 

być wykonywane przez pracowników posiadających

odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi

normami i przepisami.

7.W przypadku wystąpienia niewystarczającej

głębokości położenia istniejących kabli energetycznych 

– zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i 

norm – oraz innych utrudnień technicznych  (np. mufy) 

należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli 

energetycznych poprzez wykonanie wstawek 

kablowych. W takim przypadku należy  wystąpić z 

wnioskiem o określenie nowych warunków 

technicznych usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej.

EKOKAM Sp. z o.o EKOKAM Sp. z o.o. Maria Szewczyk

2021-07-19 15:11:24

Teren poza obszarem eksploatacji Ekokam Sp. z o.o.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. 

z o.o Oddział w Zabrzu.

PSG Zbigniew Jura

2021-07-22 12:42:55

Uzgadnia się z uwagami:

Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych 

inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć
zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub 

przebudować sieć gazową na koszt inwestora.

PT przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci 

gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem.



Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie

naszych urządzeń należy nas powiadomić o terminie 

rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.

Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy

prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w 

Częstochowie.

Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy

każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu 

przedstawicielowi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Okręgu

Częstochowskiego S.A. 

PWiK Paweł Kwiecień

2021-07-26 10:32:21

- uzgodniono pod warunkiem zachowania 

normatywnych odległości od istniejących przewodów 

wod. - kan. Przy zbliżeniach do naszych sieci 

wytyczenie projektowanego uzbrojenia w terenie 

należy dokonać w obecności służb eksploatacyjnych 

PWiKOCz S.A. w Częstochowie.

e-REGION Stowarzyszenie do 

spraw Rozwoju Społeczeństwa

Informacyjnego Subregionu 

Północnego Województwa 

Sląskiego

e-Region Wojciech Labocha

2021-07-19 11:31:34

brak uwag

Operator Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

Oddział w Świerklanach

GAZ SYSTEM Tomasz Głogowski

2021-07-20 08:09:09

brak uwag

NETIA NETIA Marek Perliński

2021-07-19 12:31:19

brak uwag

PERN S.A. PERN Paweł Purc

2021-07-21 09:32:32

brak uwag

MIDIKO Sp. z o.o. MIDIKO Tomasz Bacik

2021-07-19 12:44:25

brak uwag

PKP S.A. Oddział
Gospodarowania

Nieruchomościami w Katowicach 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami A

2021-07-19 12:33:30

brak uwag

Urząd Marszałkowski

Województwa Śląskiego w 

Katowicach Departament 

Cyfryzacji i Informatyki

UWMS Śląska Regionalna Sieć
Szkieletowa Paweł Kuźn

2021-07-20 09:54:14

brak uwag



PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy

wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one 

wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Urząd Gminy Olsztyn1

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usług.

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

2

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich3
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