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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Remont drogi gminnej ul.Paderewskiego w
Olsztynie- Gmina Olsztyn"- Projekt organizacji ruchu.
Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok 145 m.

2. PODSTAWA I MATERIALY DO OPRACOWANIA

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

- zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji

- aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500, z mapy zasadniczej - podkfady
mapowe w ukfadzie cyfrowym

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr220, poz.2181 z dnia 23.grudnia 2003 r.)
ze zmianami

- szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczania na drogach. Zatgczniki
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr177, poz.1729 ze zm.)

- obowiazujace przepisy, wytyczne i normatywy

- pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektujacy

- wizja lokalna w terenie

- projekt techniczny- ,,Remont drogi gminnej ul.Paderewskiego w Olsztynie” .

3. Informacja o ruchu na drodze

Ulica Paderewskiego na catym swym odcinku od ul.Mstowskiej (DP Nr 1065 S) do ul.KoScielnej
(DK Nr 46) posiada nawierzchnie asfaltobetonowg na szerokosci 3,50- 4,40m, ktora jest w bardzo ztym
stanie technicznym i wymaga generalnej naprawy.
Nawierzchnie na skrzyzowaniu z ul.Koscielng , w pasie drogowym drogi krajowej Nr 46, pozostawia sie
bez zmian, gdyz nawierzchnia jest nowa i nie wymaga remontu.
Istniejgca szerokos¢ jezdni utrudnia prowadzenie ruchu dwukierunkowego. Wigczenie do ul.Mstowskiej
jest bardzo utrudnione, a wrecz niebezpieczne ze wzgledu na brak widocznosci.

Remontowana droga jest drogg publiczng, ogdlnodostepng z funkcjg w sieci drogowej —
gminna, o przyjetej klasie — droga dojazdowa , D", kategoria ruchu KR1. Prowadzi ruch lokalny,
dojazdowy z obstuga przylegtej zabudowy jednorodzinnej. Ruch na drodze jest niewielki.

Ulica Paderewskiego posiada skrzyzowania z:

droga krajowg DK 46 (ul.Koscielna)- drogg publiczng, ogdlnodostepng z funkcjg w sieci drogowej —
krajowa, o przyjetej klasie — droga gtéwna ,,G”, kategoria ruchu KR5.

droga powiatowa DP 1065 S (ul.Mstowska)- drogg publiczng, ogdlnodostepng z funkcjg w sieci
drogowej — powiatowa, o przyjetej klasie — droga zbiorcza ,2", kategoria ruchu KR3.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Podstawowe parametry projektowanych elementéw komunikacyjnych:
Ulica Paderewskiego- droga publiczna, ogdinodostepna z funkcjg w sieci drogowej- gminna o

przyjetej klasie - droga dojazdowa ,,D”
- jezdnia o szerokosci 3,50 m



- nawierzchnia z kostki betonowej, ograniczona obustronnie  kraweznikiem betonowym
najazdowym - $wiatto 5 cm;

- obustronne chodniki z kostki betonowej szer. uzaleznionej od mozliwosci terenowych

- spadek podtuzny w kierunku zachodnim $rednio 2%.

- zjazdy na posesje w istniejgcych lokalizacjach i szerokosciach, dowigzane wysokosciowo do
bram wjazdowych

- skrzyzowanie z DK Nr 46 i DP Nr 1065 S w miejscu istniejgcym.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Olsztyn.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie w potnocnej czesci miejscowosci Olsztyn pomiedzy ulicami
Mstowska i ul.Koscielng. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu wprowadza sie ruch jednokierunkowy
z wjazdem od ul.Mstowskiej i wyjazdem w kierunku wschodnim na ul,Koscielna.

Zaprojektowane oznakowanie odpowiada nowym warunkom ruchu zwigzanym z
projektem: ,Remont ulicy Paderewskiego w Olsztynie” .

Inwentaryzacje pionowego i poziomego oznakowania istniejgcego przedstawia rysunek nr 2 z
zaznaczonymi znakami do likwidacji.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH DO DEMONTAZU

OPIS ZNAKU ILOSC RAZEM ZNAKI
DROGOWEGO szt. szt.
B-20 1 1
U-18a 1 1
D-1 1 1
T-6b 2 2
RAZEM 5 tarcze
Stupki do demontazu - 2 sztuk

5.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

W rejonie opracowania zaprojektowano nowe znaki uzupetniajgce istniejgcg organizacje ruchu.

Dla oznakowania pionowego nalezy:
- utrzymac standard preferowany przez administracie drogowa tj. tarcze wszystkich znakow
pionowych odblaskowe, wykonane z folii II generacji na blasze aluminiowej z profilowanymi brzegami;
Klasa wielkosci:

« mate - na ul.Paderewskiego

« Srednie- na ul.Mstowskiej

+ duze- na ul.Koscielna
Stupki do znakdw zaprojektowano jako wysiegnikowe oraz w jako stupki proste, stalowe, ocynkowane
@ 60 zamkniete kapturkiem.

Stupki ustawione w zielencach winny by¢ zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed
obrastaniem trawg i utatwiajgce koszenie ich otoczenia.
Wykaz znakoéw pionowych przedstawiony zostat w tabelach.

Na rys. nr 2 przedstawiono nowe znaki pionowe z oznaczeniem opisowym, ktore nalezy ustawi¢
na state w zaprojektowanych punktach.



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

ZNAK OPIS ZNAKU DROGOWEGO ILOSC RAZEM

B-2 Zakaz wjazdu- duzy 1
B-21 Zakaz skretu w lewo - duzy 1
B-22 Zakaz skretu w prawo - duzy 1 3
D-3 droga jednokierunkowa - maty 1 ’
D-1 droga z pierwszenstwem- $redni 1

RAZEM 5

Stupki do znakow - 5 szt

5.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Zaprojektowane oznakowanie poziome stanowi nhiezbedne uzupetnienie projektu oznakowania
pionowego.

Ze wzgledu na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul.Paderewskiego wymagana jest zmiana
na skrzyzowaniu z ul.Koscielng oznakowania P-1e na P-3b, oraz przedtuzenie na catej szerokosci
wylotu linii bezwzglednego zatrzymania.

Pozostata istniejgca organizacja ruchu nie ulega zmianie.

Projektowane elementy oznakowania poziomego posiadajg opis oznaczajacy rodzaj linii wraz z ich
dtugosciami na rys. nr 2.

Znaki poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

Zalecane oznakowanie grubowarstwowe, chemoutwardzalne, gtadkie, grubo$¢ minimum 2,0 mm.
Wykaz projektowanych znakdw poziomych przedstawiono w tabeli.

1. OPIS ZNAKU 2. OBMIAR 3. RAZEM
POZIOMEGO
P-3b 9x0,18 1,62 m?
P-12 11 x 0,50 5,50 m?
RAZEM 7,12 m?

Projektowane oznakowanie poziome, pionowe, nalezy wykona¢ wg rys. nr 2, wymogow zarzadcy
drogi, oraz wg zalecen i instrukcji montazu producenta.
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ZAtACZNIK 1

OPINIE JEDNOSTEK ADMINISTRACII PUBLICZNEJ




