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REMONT DROGI GMINNEJ UL.PADEREWSKIEGO W OLSZTYNIE

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip884lr.- Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzp@ejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny:
REMONT DROGI GMINNEJ UL.PADEREWSKIEGO W OLSZTYNIE

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

mgr inz. Konrad ZYMEK
UAN-VI111/83861/86/89
SLK/BD/1070/02

Sprawdzajca:

mgr inz. Dominika ZYMEK
SLK/4263/PWOD/14
SLK/BD/9086/15



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ECHNICZNEGO

OSWIADCZENIE na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy zadniipca 1994 r.- Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z2080r. Nr 207, poz. 2016 z pdiejszymi zmianami),
- Uprawnienia projektanta
- Uzgodnienie z Gazowni w €gtochowie PSGZA. 0158 050.2514.20 z dnia 18.05.2020
- Uzgodnienie z Urgdu Gminy Olsztyn GKP.7234.8.2.2020 z dnia 13.050202
- Uzgodnienie z Powiatowego Zadu Drég PZD 0718.56.PD.2020 z dnia 09.06.2020r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zalacznik nr 1 Zestawienie robo6t ziemnych

CZESC RYSUNKOWA nrrys.
Orientacja 1:20000 1
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2
Profil podtuzny 1:100/1000 3
Konstrukcja nawierzchni 1:50 4
Przekroje poprzeczne 1:50 5

Typowy wpust uliczny @500 1.25 6



OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Dane 0golne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania JREMONT DROGI GMINNEJ
UL.PADEREWSKIEGO W OLSZTYNIE ".

Opracowanie ma na celu o#emnie parametrow technicznych i warunkow wykioia
przedsgwziecia.

Jako podstawdo opracowania przfo:
- Zlecenie InwestoraGmina Olsztyn
- mapa do celéw projektowych,
- pomiary uzupetniagce i ogkdziny w terenie,
- wytyczne Inwestora.

Dlugos¢ remontowanej drogi ul. Paderewskiego to 145,88 m.

Dokonano okr&lenia obszaru oddziatywania obiektu w oparciu o hgmijgce przepisy prawa:
- Warunki techniczne- Rozpogzizenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiaélabudynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity- Dz.U. 2015 poz. 1422) zjpdejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania obiektu zawierg sv granicach dziatek nr: 1017/5, 1017/6, 1347.

1.2. Charakterystyka obiektu

1.2.1. Pomiary geodezyjne

ul. Paderewskiego A — D: pocztek projektowanego odcinka okleny jest jako punk& (Hm
0+00,00) — krawdz ulicy Mstowskiej.

Koniec odcinka zlokalizowany jest w punkcie E (Ha45,60).

Projektowany do remontu odcinek drogi jest dragninrg przebiegajca przy zabudowaniach
mieszkalnych i gospodarczych w Olsztynie i standejazd do tych zabudowa

Os drogi naley wytyczy¢ wg wspohrzdnych geodezyjnych oraz wymiaréw i domiarow
zaznaczonych na ,,Planie sytuacyjnym”.

Wysokaiciowo projektowane rozwkanie dostosowano do istryeg) jezdni i istniejcego
zagospodarowania.

1.2.2. C2$¢ drogowa

Podstawowe parametry projektowanych elementéw koomnikacyjnych:

Droga ogolnodospna z funkci w sieci drogowej — gminna, o przyj klasie —droga
dojazdowa ,D”, kategoria ruchu -KR1.

ul. Paderewskiego
— jednokierunkowa jezdnia o szeréko3,50 m
— nawierzchnia z kostki betonowej, ograniczona olmmstie krawznikiem betonowym
najazdowym -$wiatto 5 cm lub 10 cm;
— obustronne pobocza-chodniki z kostki betonowej .spealenionej od maliwosci
terenowych
— spadek podiny w kierunku zachodningrednio 2%.



— zjazdy na posesjw istniepcych lokalizacjach i szerokoiach, dowjzane wysoké&ciowo
do bram wjazdowych.

Lokalizacg poszczegoOlnych elementow wraz ze szczegotowgomiarami przedstawia
rys. Nr 2 ,,Plan sytuacyjny”.

2. Konstrukcja nawierzchni

L aczna rzeczywista grubéwarstw zaprojektowanej konstrukcji wynosi:
8+3+8+15+12=46 cm dla nawierzchni z kostki
4+4+8+18+12= 46 cm dla nawierzchni z betorfalsvego

1 —nawierzchnia jezdni ul. Paderewskiego

- Kostka betonowa wibroprasowana w kolorze szarym 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
wg PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 197-1:2002 3cm

- Podbudowa gérna z mieszanki niegzzeinej z kruszywem C90/3
(0/31,5mm), E=>140MPa, B/E1<=2,2 wg normy PN-S-06102 8 cm

- Podbudowa dolna z mieszanki niezzanej z kruszywem C90/3
(0/63 mm ), E=>120MPa, B/E1<=2,2 wg kryteridw mieszanki
optymalnej oraz PN-S-06102:1997 15cm

- Warstwa odgczapca — piasek gruboziarnisty 12 cm

Jezdnia ograniczonakKn kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm ord&
kraweznikiem betonowym 15x30 cm posadowionym be&xpdnio naswiezym, niesgzonym
betonie na tawie betonowej z oporem z betonu C12yA515 cm. Wysok& kraweznika
najazdowego wwietle — 5 cm , krawznika betonowego Wwietle — 10 cm.

2 —pobocze-chodnik

- Kostka betonowa w kolorze szarym 8cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- Podbudowa dolna - kruszywo tamane stab. mech. cnib
- Warstwa odsczapca — piasek 10 cm

Chodnik naley ogranicz¢ obrzeem betonowym 8*30 cm posadowionym be&rpdnio na

swiezym niestzonym betonie i tawie betonowej z oporem z beton@/C3 gr.10 cm. Ob -
swiatto 4 cm.

3 —zjazd indywidualny

- Kostka betonowa w kolorze czerwonym 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- Podbudowa gorna - kruszywo tamane stab. mech. m5c
- Podbudowa dolna - kruszywo famane stab. mech. 15cm

- Warstwa odsczapca — piasek 10 cm



Zjazd od strony jezdni ograniczoniKn kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22
posadowionym bezgcednio naswiezym, nies¢zonym betonie, na fawie betonowej z oporem
Z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysdkdkraweznika wé$wietle — 5 cm.

Zjazd od ogrodzenia ograniczon)K1 kraweznikiem betonowym 15x30 OPORNIK

posadowionym bezgcednio naswiezym, nies¢zonym betonie, na fawie betonowej z oporem
Z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysdkdkraweznika wé$wietle — 0 cm.

Szczegoty na rysunku ,Plan sytuacyjny” ri}s.2 oraz ,Konstrukcja nawierzchni” rysir 4.

3. Pochylenia podtine i spadki poprzeczne
Wysokaciowo projektowan jezdne dowigzano do niwelety ul. Mstowskiej i przylegtego
zagospodarowania ul. Paderewskiego.

Spadki poprzeczne:
- jezdnia — spadek jednostronny 2,00%,
do Hm 0+88 w kierunku pétnocnym , dalej w kierurpatudniowym.

Spadki podtuane:
- jezdnia — min. 1,57%, max. 4,49%,

4. Roboty ziemne

Wystepujace roboty ziemne zwkane g z wykonaniem wykopow pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne riiwa wykona mechanicznie, a w rejonie ydzen podziemnych
nalezy wykona recznie.

Maksymalna gibokas¢ wykopu pod konstrukgjjezdni wynosi 46 cm.

Grunt z wykopdw naley w czsci wykorzysté pod nasypy, a nadmiar wywie poza teren
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

Nasyp uktada&i zagsszcz& warstwami grubgci 20 cm. Zagszczenie kadej warstwy nasypu
kontrolowa zgodnie z wymaganiami normy PN-84/B-04481. Ocemxygatndci materiatow na
nasyp powinien dokorageotechnik nadzoragy roboty ziemne. Dla nasypéw pod jezggrunt
sprowadzony do G1 zgodnie z KTNPIP2>BO MPa, minimalna ward wskanika
zag:szczenia Is>1,00 wg normalnej proby PROCTORA.

5. Prace dodatkowe
W rejonie opracowania istnieje ngstijace uzbrojenie:

» wodochg,
* kanat sanitarny,
* gazocag,

» kable teletechniczne,
* kable energetyczne.

W celu Ucislenia przebiegu uzbrojenia podziemnego i stwierdzetzy wystpujg rury
ochronne na przebiegach poprzecznych pod projekipyezdnia naley wykona przekopy
kontrolne pod nadzorenmrytkownika.

W przypadku braku rur ochronnych najezastosowé&

- pozostawione pod jezdnkable elektryczne i telefoniczne naezabezpieczy rurami
ostonowymi dwudzielnymisrednicy[1110 mm.



Prace ziemne w rejonie wdzeh podziemnych nalg prowadzé recznie i pod nadzorem
uzytkownika.

W przypadku napotkania w czasie budowy kolizji z brgeniem podziemnym
(telekomunikacja, kable elektryczne itp.) Wykonawcdokona stosownych uzgodmie
z wiascicielem urgdzei, oraz dokona zabezpieczenia lub przebudowy wediagskanych
warunkow od @ytkownika tego uzbrojenia i pod jego nadzorem.

Gazocygi i przylgcza gazowe
W zwigzku z przebiegiem gazagju pod jezdry zastosowano nawierzclmozbieraln z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Odlegta¢ pionowa mierzona od gornej zegirenej scianki gazocigu lub gornej zewgtrznej
rury ostonowej powinna wynashie mniej n:

- 1,00 m od powierzchni jezdni przy czym nie mmigj 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni
- 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni dlggdiw pieszych §ciezek rowerowych.

Nalezy przewidzi€ przeprowadzenie prac sieciowych w sposob ilmww@jacy nieprzerwane
dostarczenie gazu od odbiorcéw pmdionych do tej sieci gazowej.

Nalezy bezwzgtdnie wykona& przekopy kontrolne w celu ustalenieclgbkasci posadowienia
gazocagu. W przypadku prowadzenia robot w pabliuradzen gazowych naley porozumié
sie z Gazowni w Czstochowa ul. Legionéw 79 celem ustalenia nadzodwav. robotami.

Po wykonaniu robét drogowych:

- teren uporgzdkowa:, dokon& humusowania ziefe&edw z obsianiem tragv
Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
pod przewody wodoggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”

6. Odwodnienie

Wody opadowe z remontowanej nawierzchni ulicy Pemskiego odprowadzaneedy
powierzchniowo z jezdni dgki zastosowanym spadkom poprzecznym i paaym, a zbierane
beda przez projektowane studzienki wpustowej @ 500a@m@ne przykanalikiem @ 200 na
uszczelki gumowe do istnigych studni rewizyjnych. Wpust wpl yezy¢ do studni w jezdni
ul.Mstowskiej, wpust wp2 do studni w Hm 0+88.

Wyzej opisane rozvwgzanie uniemgliwi sptyw wod powierzchniowych z ulicy Paderewsiie
na ul.Mstowsk.

Wiaczenie s do studni  w ulicy Mstowskiej wymagabedzie odtworzenia konstrukcji w
nawierzchni asfaltobetonowej dla ruchu kat. 3. €rgrowadzi po uprzednim wyeciu
nawierzchni p do ckcia asfaltu.

Podstawowe wielkdci:

- projektowany wpust uliczny @ 500 z kg szt.,
- przykanaliki @ 200 z rur PCW typeaki (klasa S) -200x5,9 mm dtuga (4m+8m).

7. Technologia robo6t

. roboty pomiarowe na dtugoi ok. 150 m,
. rozbiorki istn. nawierzchni,
. roboty ziemne — korytowanie w gruncie kat. 11l

. zabezpieczenie istniggego uzbrojenia,



. wykonanie warstwy odgzapcej z piasku,

. wykonanie studzienek wpustopwych,

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

. utozenie krawznikow na tawie betonowej z oporem,

. korekta pokryw studni i zasuw istrgeggo uzbrojenia zlok. w jezdni,
. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

. prace porgdkowe, zagospodarowanie zielgprzylegtego terenu.

8. Uwagi kaicowe

Przed przysipieniem do rob6t drogowych nale

- uzysk& pozwolenie na czasowe gee pasa drogowego z  Gminy Olsztyn i
Powiatowego Zamdu Drog w Czstochowie (wiczenie do ul.Mstowskiej)

- uzyska pozwolenie na czasowe zeie pasa drogowego z Wadu Gminy,

- poinformowa& zainteresowane przegbsiorstwa | instytucje 0 rozpoeziu robot
drogowych i zleai przez Wykonawg wymagane nadzory braowe,

- poinformowa mieszkacow o utrudnieniach w zwiku z robotami drogowymi

- teren budowy oznakowagodnie z zatwierdz@anorganizacj na czas prowadzenia robét
drogowych i zabezpieczy

- upewnt sie 0 zakaczeniu wszystkich robét zezanych z uzbrojeniem podziemnym.

W rejonie spodziewanego istnjeggo uzbrojenia podziemnego roboty aglprowadz¢ recznie

I pod nadzoremaytkownika.

Nalezy zwrOck szczegolp uwag na odpowiednie zaggzczenie poszczegOlnych warstw
konstrukcji jezdni i zjazdéw doprowadzeajdo wskanika zagszczenia min Js= 1,00.

Grunt wokét ut@onych rur w wykopie winien ky starannie obustronnie zggczony,
warstwami o grubéei 20 cm do uzyskania wspétczynnika gszrzenia 1, 00.

Po wykonaniu rob6t budowlanych najewykona& inwentaryzagi po wykonawcg, przez
uprawnion jednostk geodezyjn.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie ze SzczegotawSpecyfikacg Techniczg, odpowiednimi
normami i warunkami technicznymi dla poszczegdllnyckdzajow robét przy zachowaniu
przepisow BHP.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: REMONT DROGI GMINNEJ
- UL. PADEREWSKIEGO W OLSZYNIE

ADRES: Olsztyn

INWESTOR: GMINA OLSZTYN
PL. PILSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

PROJEKTANT: mgr in z. Konrad Zymek
upr. bud. UAN -VI111/83861/86/89
czionek Sl.Okregowej Izby Inz. Bud. nr SLK/BD/1070/02

DATA: Czerwiec 2020

1. ZAKRES ROBOT
Droga ogolnodogpna z funkcj w sieci drogowej — gminna, o przygj klasie —droga
dojazdowa ,D”, kategoria ruchu -KR1.

Podstawowe parametry projektowanych elementéw koomikacyjnych:

— jezdnia o szerokmi 3,50 m

— nawierzchnia z kostki betonowej, ograniczona olmmstie krawznikiem betonowym
najazdowym -$wiatto 5 cm lub 10 cm;

— obustronne chodniki z kostki betonowej szer. uzatmej od maliwosci terenowych

— spadek poditny w kierunku zachodningrednio 2%.

— zjazdy na posesjw istniepcych lokalizacjach i szerokoiach, dowjzane wysoké&ciowo
do bram wjazdowych.

N

. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE
przebudowa nawierzchni,
przebudowa zjazdow,
kategoria drogi gminna — klasa (D) dojazdowa.

. KOLEJNGSC WYKONYWANYCH ROBOT
zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obigkterenie,
zabezpieczenie placu budowy, z wykonaniem orgajiaashu na czas prowadzenia
robét drogowych,

- rozbidrki istniegcych nawierzchni,

- wykonanie robot ziemnych,

- rury ochronne na przewodach,

- wykonanie odwodnienia,

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdow,

- prace zwizane z upormlkowaniem terenow zielonych.

w




4. ZAKRES ROBOT | ZWAZANE Z NIMI ZAGROZENIA

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z normp PN-B-99/10736, a kanalizacyjne zgodnie
z normy PN/B-06584.

- W czasie wykonywania robot teren budowy aglegrodzé oznakowa i zabezpiecz.

- Roboty ziemne w rejonie spodziewanego uzbrojeni@zpaprowadzé rgcznie i pod
nadzorem stib wytkownika.

- Roboty ziemne i budowlanectly wykonywane na czynnej drodze, w zmku z tym
miejsce prowadzenia robdét powinno ¢bpdpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon
prowadzenia robét powinien &yzabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmiarzdb
switu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony.

- W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnegmiéigtego i wykonanego dla
niniejszej inwestycji) roboty ziemne naleprowadzi gcznie i pod nadzoremzytkownika.

- Prace budowlane zw#ane z rozbiérk i ukladaniem nowej nawierzchni naje
prowadz¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami teclanimi dla poszczegolnych
rodzajow robot przy zachowaniu przepisow BHP.

INNE ZAGROZENIA

Przy realizacji robot ziemnych, w wypadku napotkamod terenem obiektow fundamentowych
niewystpujacych na podktadzie geodezyjnym, Kierownik budowwpoen niezwtocznie
zgtosk to inwestorowi w celu ustalenia pedja decyzji o sposobie usgnia przeszkody

i ewentualnej konieczroi zabezpiecze

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest olxaany

opracowa instrukcg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajéminig pracownikow. Przed

przysgpieniem do poszczegdllnych etapow robot pracownieyiwniec oprocz instruktau

0golnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie gp®ivania zagrzen i przepisoéw BHP na

stanowisku pracy oraz powinni &poinstruowani o konieczgoi stosowanigrodkéw ochrony

osobistej, oraz wyposani w odpowiedry odziez ochronn.

Bezparedni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy spraww odpowiednio kierownik

rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakrdsanigzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymdveg aktualnymi z&wiadczeniami odbycia

wiasciwych szkol@ bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych maszyn

o nagdzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRIZENIA ZDROWIA LUB
W ICH ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK PQOZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Przed przysipieniem do rob6t budowlanych najezapewnt srodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajce niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrenia zdrowia lub w ichagsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni
sprawny komunikacg, umazliwiaj aca szybky ewakuagj na wypadek pgaru, awarii i innych

zagraen, zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn.6.@9.1997r.

(w sprawie ogoélnych przepisow bezpiegzigva i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i

Dz.U.03.169.1650 — tekst jednolity),




- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 ¢prawie b i hp podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.03.47.401) oraz,

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (@zNr 118, poz. 1263)
Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
monitowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnigsirukcp producenta oraz winny spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczaggje wystawiono dokumenty uprawnige do
ich eksploataciji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéwnyith maszyn o ngpzie silnikowym
powinni posiadawymagane kwalifikacje.

W razie konieczni mog by¢ stosowane na budowie przénezrédtaswiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w eépeetpktryczm nie mae powodowa
zagraenia poraeniem pgdem elektrycznym.

Sztuczne éwietlenie stosowane na budowie nieza@owodowé: wydtuzonych cieni, alnienia
wzroku, zmiany barw znakoéw lub zaktdcedbioru i postrzegania sygnatbw oraz znakow
stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Opracowat:
mgr irk. Konrad Zymek



