ica opracowania

PRZEKROJ 1-1

skala 1:50

wymiary w metrach

~—pobocze jezdnia z kostki brukowej pobocze—
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kraweznik betonowy najazdowy 1Jx220m K/ obrzeze betonowe 8x25cm
tawa betonpwa z oporem z betonu,C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Ob Kn Kn Ob
8cm [kostka brukowa betonowa szara typu "holland" 8cm |kostka brukowa betonowa czerwona typu "holland”
5cm |podsypka cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa 5cm |podsypka cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa
podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
20cm|[mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 20cm|mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
2 2
V4
PRZEKROJ 2-2 - zjazd na posesje
wymiary w metrach
«——zjazd na posesje jezdnia z kostki brukowej pobocze—
szer. zmienna 3,50 1,00
1,75 1,75 0,95
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kraweznik petonowy najazdowy 1Jx22cm / obrzeze betonowe 8x25cm
tawa betonpwa z oporem z betonu,C12/15 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
|
Kn Kn Kn Ob

8cm

8cm

kostka brukowa betonowa szara typu "holland"

5cm

podsypka cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa

20cm|

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

1

kostka brukowa betonowa grafitowa typu "holland"

5cm

podsypka cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa

20cm|

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

3

8cm |kostka brukowa betonowa czerwona typu "holland”

5cm |podsypka cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane

20cm|mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

2

UWAGA: w przypadku wystepowania trwafego, befonowego ogrodzenia
mozna zrezygnowaé z ufoZenia obrzezy betonowych, a kostke brukowg
zabudowaé do samego lica tego ogrodzenia

PRZEKROJ 3-3
skala 1:50

wymiary w metrach

jezdnia z kostki brukowej——

RZUT ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
skala 1:50
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granica opracowania

;
kraw/einik

betonowy najazdowy 15x22cm

tawa beton|

Kn

8cm

pwa z oporem z betonu,C12/15
I

kostka brukowa betonowa szara typu "holland"

5cm

podsypka cementowo-piaskowa Rm min. 2,5MPa

20cm

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

' Kn

2

UTWARDZONE POBOCZE

> Ob

SZCZEGOL A
skala 1:25

wymiary w centymetrach

1071 ST

SZCZEGOL B

szerokos¢ dopasowana do szerokosci ist. bramy——

Kn

skala 1:25

wymiary w centymetrach
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10422

SZCZEGOL C
skala 1:25

wymiary w centymetrach

Kn

15101

il 0;4227

mwesyaz: | PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINNEJ -
UL. CICHA W MIEJSCOWOSCI OLSZTYN
Adres OLSZTYN, ul. Cicha, GMINA OLSZTYN,
mwesyeli: | POWIAT CZESTOCHOWSKI, WOJ. SLASKIE
dz. nr 2399, obreh 0005 Olsztyn
Inwestor: GMINA OLSZTYN

42-256 OLSZTYN, PLAC MARSZAEKA JOZEFA PitSUDSKIEGO 10

Faza projektu:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SZCZEGOL D
skala 1:25

wymiary w centymetrach

“—20

Kn

Jednostka INZYNIERIA DROGOWA

projektowa: AK-BUD KONRAD GALANT
42-224 CZESTOCHOWA, ULICA CZECHA 6 /20

INZYNIERIADROGOWA TEL.: 506 807 920

@: konradgalant@outlook.com

Projektowat: mgr inz. Konrad Galant| uprawnienia nr: Podpis:
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SLK/6241/PBD/15
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