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Temat

,Budowa oswietlenia ulicznego ul. Szerokiej w m. Przymitowice
gm. Olsztyn dz. nr 284, 307, 305,285, 286/2, 286/1, 287/2, 287/1 obr. 0006 Przymitowice”

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze zgodnie z umowg i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
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1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt wykonano na podstawie

J Warunkdw przytgczenia: WP/044158/2020/008R02 z dnia 17.06.2020r.

. Uzgodnien z Inwestorem

o Mapy geodezyjnej terenu wykonanej w skali 1:500

. Obowigzujacych norm oraz przepisdéw prawnych w przedmiotowym zakresie

2. Zakres Opracowania

Projekt dotyczy budowy kablowej linii oswietlenia ulicznego ul. Szerokiej w m. Przymitowice
gm. Olsztyn i obejmuje:

e zabudowe szafki SOUL

e budowe obwodu oswietlenia ulicznego — 21 latarni

e ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowy,

3. Ochrona srodowiska oraz obszar odziatywania inwestycji

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska. Wszystkie prace w poblizu drzew
wykonywane bedg metodg bezrozkopowg badz recznie z uwaga, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew.
Po utozeniu kabla, wykop nalezy w krdtkim czasie zasypaé, aby nie doprowadzi¢ do utraty wilgoci systemu
korzeniowego. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Obszar  oddziatywania  obiektu nie  wykracza poza teren dziatek objetych  wnioskiem
o pozwolenie na budowe. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r.

4. Opis techniczny

Budowa linii oSwietleniowej.

Bezposrednio przy ztgczu pomiarowym wykonanym przez TAURON DYSTRYBUCIJA S.A zlokalizowanego w
pasie drogowym ul. Szerokiej nalezy zabudowac szafke sterowniczg oswietlenia ulicznego. Z szafki sterowniczej
nalezy wyprowadzi¢ obwdd oéwietlenia ulicznego za pomoca kabla 1kV NA2XY-J 4x35mm’ o facznej dtugosci tras
ok. 683m. Latarnie oswietleniowe oraz linie kablowg wykonaé zgodnie z trasg zaznaczong na mapie sytuacyjne;j
uzgodnionej na ZUDP.

Projektowang oswietleniowg linie kablowa 1kV wraz z bednarka zgodnie z normami PN-76/E-05125 i SEP nr
N SEP-E-004 nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m od powierzchni ziemi na 10cm warstwie
piasku i przykry¢ je 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu rodzimego, po czym utozyé tasme z folii PCV
koloru niebieskiego o szerokosci 30cm i grubosci przynajmniej 0,5mm i zasypac réw kablowy gruntem rodzimym.
Na skrzyzowaniu kabla z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz wjazdami na posesje kabel nalezy uktada¢ w
rurach ochronnych DVK-75.

Prace prowadzi¢ w $cistym porozumieniu i na zasadach okreslonych przez wtadajacych terenem. Przy rurach
ochronnych oraz przy latarniach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla. Przy wejsciu kabla do rur
ostonowych oraz co 10m na kablu nalezy umiesci¢ opaski identyfikacyjne z podaniem relacji i typu kabla i roku
wykonania. Kabel w rowie uktadac¢ falisto dla skompensowania dfugosci kabli oraz ewentualnych nieznacznych
ruchdw warstw ziemi
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Latarnie oswietleniowe.

Wzdtuz dz. nr 284, 307, 305,285, 286/2, 286/1, 287/2, 287/1 zabudowa¢ 21 latarni oswietleniowych.
Zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 7m. Stupy nalezy zabudowaé zgodnie z planem sytuacyjnym.
Projektowane oprawy nalezy mocowacé na wysiegnikach jednoramiennych o dtugosci 1m. Wysiegniki mocowadé
na wierzchotku stupa Planuje sie zastosowanie opraw LED o mocy 53W. Oprawy wykonane w Il klasie
ochronnosci. Oprawy zasili¢ przewodami YDY 750V-2x2.5 mm®.

Na latarniach oraz oprawach oswietleniowych wykonaé trwate oznakowanie umieszczajac napisy
okreslajgce witasciciela urzadzen (UG). Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdéw o przyblizonych
parametrach

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Istniejgca linia oswietleniowa pracuje w uktadzie TT.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowig izolowane obudowy opraw wykonane z
tworzywa izolacyjnego, niepalnego, w Il klasie ochronnosci, posiadajgce stopier ochrony nie mniejszy niz IP44.
Dodatkowo przewiduje sie wyizolowanie wysiegnikdw od wewnatrz rurami z tworzywa PCW.

Obliczenia techniczne

Specyfikacja linii wyprowadzonych z szafki oswietleniowej

Oznaczenie Dtugos¢ [m] Rezystanc | Reaktancj [ Spadek Prad Prad zwarciowy [kA] [Prad
odcinka ja[Q] alQ] napiecia |obcigzeni . udaru
(%] a [A] Jednofaz |Trdjfazow [KA]
owy Yy
Obw. | 923.0 0.714 0.061 0.29 0.91 0.11 0.18 -

Sprawdzenie spadkéw napie¢ w obwodach

Spadek napiecia w obwodzie SO-> L-21

AUmax = AUppwv
AUmax = 0.25%

jest mniejszy od dopuszczalnego 4.00%

Warunek pragdowej obcigzalnosci diugotrwatej

ldd = lo

94.00A > 0.91A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu
lo < INbezp = ldd

0.91A < 6.00A < 94.00A

Iz < 1,45*144
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19.00A < 136.30A
Wybrane zabezpieczenie spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilajgcym
Sprawdzenie wytaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu

Zyw = 0.5000Q

|p1 2 |z
437.00A > 27.50A

Z charakterystyki prgdowo-czasowej zastosowanego zabezpieczenia wynika ze warunek wyfaczenia zwarcia w
czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spetniony.

Whiosek: zaprojektowany obwdd spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

5. Uwagi koncowe.

Linie oswietleniowg wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych, oraz zasadami bezpieczeristwa pracy. Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyé
lokalizacje budowanych urzadzen a przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez
uprawnionego geodete. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg oraz przeprowadzié
pomiary rezystancji izolacji i rezystancji uziemien. Bezwzglednie przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUDP
oraz ewentualnych zalecen wydawanych przez wszelkie organy decyzyjne (m.in. przez wtascicieli lub zarzagdcéw
terendw, na ktérych bedzie przeprowadzana inwestycja).

6. Zestawienie materiatowe.

Materiat llosé Uwagi
Szafka pomiarowo-sterownicza [szt.] 1 Z wyposazeniem
Bednarka FeZn 30x4 [m]\ 927

Kabel NA2XY-J 4x35 mm?® [m] 927

Rura SRS-75 [m] 6,5

Stup aluminiowy 7m [szt.] 21

Wysiegnik aluminiowy 0,5m [szt.] 21

Oprawa oswietleniowa LED 56W [szt.] 21

Piasek [m’] ok. 55

Folia niebieska [m] 683

Inne drobne materiaty pomocnicze wg potrzeb
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7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r., Dz. U. nr 120, poz. 1126).
TEMAT ,,Budowa oswietlenia ulicznego ul. Szerokiej w m. Przymifowice
gm. Olsztyn dz. nr 284, 307, 305,285, 286/2, 286/1, 287/2, 287/1 obr. 0006 Przymitowice”

Wymagany zakres robét do budowy obiektu objetego niniejszym projektem nie stwarza zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem promieniowania jonizujacego, substancji
chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatéw wybuchowych.

Na terenie budowy nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi. Przy
budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze linii i urzadzen elektroenergetycznych mogg byc¢
zatrudnieni pracownicy spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- posiadajacy odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska pracy i zakresu robét;

- posiadajacy udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy;

- posiadajacy odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowag oraz odpowiednie warunki zdrowotne
niezbedne do wykonywania pracy, potwierdzone aktualnym orzeczeniem lekarskim;

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng spetniajgca
wymagania z zakresu BHP oraz zaznajomieni z zasadami BHP, niebezpieczenstwami moggcymi wystgpic
w trakcie wykonywanych przez nich prac oraz z zasadami postepowania w razie porazenia pragdem
elektrycznym.

Teren budowy nalezy zabezpieczyé przed niepowotanym dostepem osdéb niezatrudnionych przy
budowie.Wykopy powinny by¢ wykonywane z nachyleniem skarp nie wiekszym niz 45°. Wzdtuz catego
wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w biato-czerwone pasy.

Dla unikniecia kolizji z innymi sieciami uzbrojenia terenowego nalezy wykonywac przekopy
kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych nalezy ustali¢
ich pochodzenie i ewentualne dalsze prowadzenie robét nalezy kontynuowac po zezwoleniu i pod
nadzorem zainteresowanych instytucji. Przy wykonywaniu robét przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
kablami energetycznymi i rurociggami wysokiego cisnienia nalezy zachowaé szczegdlne srodki
bezpieczenstwa.

Przy wykonywaniu prac ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach z drogami, roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez odpowiedni organ
administracyjny. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami dotyczacymi budowy sieci przy Scistym przestrzeganiu przepisow BHP a w
szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych;

- Polska Norma PN-76/05125 Elektroenergetyczne linie kablowe;

-Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji urzadzen podziemnych wykonawca powinien zapewnic,
na czas prowadzenia robot, wtasciwy nadzér techniczny ze strony wiascicieli lub zarzadzajgcych
istniejgcych urzadzen podziemnych. Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi prowadzi¢ recznie, w obecnosci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikéw tych urzadzen, w ramach nadzoru specjalistycznego.

Po zakonczeniu robot wykopy winny by¢ jak najszybciej zasypane, a teren doprowadzony do stanu
pierwotnego.
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