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Oswiadczenie projektanta o sporzagdzeniu dokumentacji technicznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projekt budowlany

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI KRAJOWEJ
NR 46 POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA W CIAGU ULICY ZWIRKI | WIGURY W
MIEJSCOWOSCI OLSZTYN, GMINA OLSZTYN

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, art.
20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane oraz spetnia wymagania art. 29 i 30 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych.

Inwestor:

Gmina Olsztyn

Pl. Jbzefa Pitsudskiego 10
42-256 Olsztyn

Projektant branza drogowa:

Sprawdzajgcy branza drogowa:

mgr inz. Konrad Galant
SLK/7892/PBD/18

mgr inz. Joanna Galant
SLK/6241/PBD/15
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Sygn. akt SLK/OKK/7131/7892/18 DECYZJA Katowice, dnia 12 czerwca 2018 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r.,, poz. 1332 z pozn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Konrad Galant
mgr inz. budownictwa

000000080

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7892/PBD/18
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawniert budowlanych jest uzasadnione. "
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (fj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
odwotania decyzja uzyska przymioly ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sqdu administracyjnego.

Otrzymuja; S rzekajacy OKK
1 Pan Konrad Galant c
. Bronistawa Czecha 6/20 L
e ol 3 “ nciszék Buszka
; 2\

42-224 Czestochowa mgr in. Fra
& Okregowa Rada Izby /
3. Glowny Inspektor 2. /

Nadzoru Budowlanego mgripZ’ Jan Spychala
4, ala. 3. Zéif“;(w d-/(//:f(,

int. Zbigniew Herisz
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SLK/OKK/7131/6241/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 .

N\ 7

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozZzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Joanna Galant

mgr Iiz budownictwa

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6241/PBD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwaliﬁkacy’jnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze
znajomosci procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie
niniejszych uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: g EI Sklad orzekajacy OKK
. Pani Joanna Galant (R 1Y "

Bronistawa Czecha 6/20 A - e ¢ e
42-200 Czestochowa 7 mgr inz. Pigtr Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby R

3 Gtéwny Inspektor 5
Nadzoru Budowlanego Ine. pizewski

4. ala. 3 r

mgr inz. Zbigniew Dzierzewi:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-HQ8-5U5-8WP *

Pan Konrad Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7122/11

adres zamieszkani
jest czlonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi#owan\/m przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-FIF-9FU-ZGL *

Pani Joanna Galant o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9423/16
adres zamieszkania

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Urzad Gminy Olsztyn tel. 343285076
PI. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 10 fax. 34 328 50 57
42-256 Olsztyn k. Czestochowy sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

woj. Slaskie www.olsztyn-jurajski.pl 0 I.S ztyn
Qovce Jury

Olsztyn, dnia 18.02.2021r.
GKP.7234.4.1.2021

AK-BUD Konrad Galant
ul. Czecha 6 m.20
42-224 Czestochowa

W zwiazku z otrzymaniem koncepcji rozwigzan projektowych uzgadniam plan
sytuacyjny oraz przekrdj konstrukcyjny dla zadania pn. ,Wykonanie dokumentacji
projektowej i kosztorysowej budowy jednostronnego chodnika przy DK-46 do
skrzyzowania z ul. Mickiewicza” pod warunkiem zaprojektowania w istniejacym zjezdzie
przy DK-46 do dz. nr 803/3 odwodnienia liniowego odprowdzajacego wody opadowe do
przepustu zlokalizowanego w nasypie.

Sporzadzit: Piotr Sikora
Otrzymuja:

« Adresat
e a/a
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GDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Katowicach
o
Katowice, dnia’/ **marca 2021 r.

0.KA.Z-.3.4241./ 2024 1 167246

Pan

Konrad Galant

(jako petnomocnik Gminy Olsztyn)
AK-BUD Inzynieria Drogowa

ul. Czecha 6 lok 20

42-224 Czestochowa

W zwigzku z wnioskiem z dnia 1 marca 2021 r. (wptyw do GDDKIA dnia 2 marca
2021 r.) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Przebudowa
pasa drogowego drogi krajowej nr 46 w ciagu ul. Zwirki i Wigury w miejscowosci Olsztyn,
gmina Olsztyn, polegajgca na budowie chodnika przylegajgcego do krawedzi jezdni.”,
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Katowicach:

1. uzgadnia projekt budowlany jw., obejmujacy:

- budowe chodnika przyjezdniowego wzdiuz DK46 o szerokosci 2,20m na odcinku
od km 199+568.50 do km 199+648.80, *

= remont dwoch zjazdéw do posesji w km 1994559.75 oraz 199+564.75
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej,

- zarurowanie rowu odwadniajgcego DK46 na odcinku projektowanego chodnika
z wylotem do istniejacej studni kanalizacji deszczowej, wykonaniem wpustu oraz
dodatkowej studni,

projektant: mgr inz. Konrad Galant, uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci drogowej bez ograniczen nr SLK/7892/PBD/18,

2. zezwala na czasowe dysponowanie gruntem Skarbu Parnstwa w zarzadzie GDDKIA
stanowigcym pas drogowy drogi krajowej nr 46 w m. Olsztyn w zakresie
niezbednym dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt.
11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Katowicach
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Uzgodnienie nie zastepuje obowigzkéw projektanta wynikajacych z tresci
art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat od daty jego wydania.
Jezeli inwestycja w granicach pasa drogowego drogi krajowej numer 46 nie zostanie
zrealizowana w powyzszym terminie, nalezy wystgpi¢ do GDDKIiA o ponowne uzgodnienie

projektu.

Pouczenie:

o Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z GDDKIiA O/Katowice porozumienia
okreslajgcego warunki dysponowania pasem drogowym DK46 w zakresie
niezbednym dla potrzeb przygotowania i realizacji inwestycji. Projekt porozumienia
zostanie przygotowany na wniosek Inwestora. We wniosku o zawarcie porozumienia
nalezy poda¢ numery dziatek niezbednych dla realizacji inwestycji.

D Przed przystgpieniem do robot Inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do GDDKiA
Oddziat w Katowicach Rejon w Czestochowie z wnioskiem o przekazanie terenu

budowy zatgczajac:

v kopie niniejszego pisma,

v kopie ww. porozumienia,

v kopie opieczetowanego przez GDDKIiA Oddziat w Katowicach projekt budowlany,

v harmonogram robot,

v kopie decyzji ZRID lub innej zezwalajacej na prowadzenie robot,

v projekt organizacji ruchu docelowej i na czas robot w rejonie przewidywanego
zajecia pasa drogowego zaopiniowany przez Slaska Komende Wojewddzka Policji -
Wydziat Ruchu Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 i zatwierdzony przez GDDKIiA
Oddziat w Katowicach ul. Mysliwska 5.

?
_,<///

Zatgcznik:

1. 1 x opieczetowany projekt budowlany pn.: ,Przebudowa pasa drogowego drogi krajowej nr 46 w ciggu
ul. Zwirki i Wigury w miejscowosci Olsztyn, gmina Olsztyn, polegajaca na budowie chodnika
przylegajacego do krawedzi jezdni.”

Otrzymuja:

{ Adresat

Do wiadomosci:
1. GDDKIiA Rejon w Czestochowie
2. Z-3 aa.

Strona2z 3
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Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad,

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego i rozpatrzenia
wniosku jak rowniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowia przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

Dane osobowe bedg ujawniane innym stronom postgpowania i ich pefnomocnikom oraz podmiotom
przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie

z obowiazujacymi przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Whnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofac zgode na przetwarzanie danych kontaktowych

tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpltywa na zgodnos¢ z prawem
przetwarzania danych, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Danych Osobowych.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych moze skutkowac pozostawieniem
podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego.
Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.

Strona3z 3
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Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z cze$cia drogowa
Czesc¢ opisowa

1. Charakterystyka inwestycji:
1.1 Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pasa drogowego
drogi krajowej nr 46 w ciggu ulicy Zwirki i Wigury w miejscowos$ci Olsztyn, gmina Olsztyn,
polegajgcy na budowie chodnika przylegajgcego do krawedzi jezdni.
Dtugosc¢ projektowanego chodnika wynosi 80,30m.
Inwestorem niniejszego opracowania jest:
Gmina Olsztyn
Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10
42-256 Olsztyn
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Opracowanie ma na celu okre$lenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.
Zakres opracowania przewiduje:
- wykonanie robot pomiarowych,
- roboty ziemne
- zarurowanie istniejgcego rowu
- ustawienie kraweznika
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej
- wykonanie zielency
- prace wykonczeniowe polegajgce na dowigzaniu sie do terenu istniejgcego
1.2 Obszar oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Prawa Budowlanego (1. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332, 1529),Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43. Poz. 430
z 1999r. z pézniejszymi zmianami)oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na dziatce nr 8, obreb 0005-Olsztyn.
Jako podstawe do opracowania przyjeto:
— zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, z siedzibg Pl. J6zefa Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
— mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500
— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z pdzniejszymi zmianami)
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
— pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie
— uzgodnienia z Inwestorem
2 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.
Projektowany zakres objety jest obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego
2.1 Uzbrojenie terenu.
Przez teren przeznaczony pod budowe chodnika przebiegajg sieci:
— kanalizacja sanitarna ttoczna $rednicy 160mm
— siec teletechniczna
Istniejgce uzbrojenie przedstawione zostato na rys. PB-DROG-02 - ,Plan sytuacyjny”
2.2 Stan istniejgcy
W stanie istniejgcym, pas drogowy drogi krajowej, w obszarze projektowanego chodnika, posiada
Jedynie nawierzchnie jezdni bitumiczng w dobrym stanie technicznym oraz pobocza z kruszywa i
rowy przydrozne. Brak jest kontynuacji chodnika do ostatnich dwdoch posesji wsrod zabudowan.
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2.3 Granica opracowania

Granica opracowania przedstawiona zostata na rys. PB-DROG-02 - ,Plan sytuacyjny”. Granica w
zakresie budowy chodnika zamyka sie na dziatce nr 8, obreb 0005-Olsztyn.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i rozwigzania drogowe

Poczagtek opracowania znajduje sie w punkcie A, ktoremu nadano pikietaz globalny km
199+556,00. Koniec projektowanego chodnika znajduje sie w punkcie C, ktory posiada pikietaz
km 199+648,80.

Pozostaty punk C wyznacza koniec wymiany nawierzchni istniejgcego wjazdu podwojnego.
Wspotrzedne geodezyjne podano na rys. PB-DROG-02 - ,Plan sytuacyjny”.
Wszystkie elementy objete opracowaniem nalezy wykonac na podstawie podanych
wspotrzednych geodezyjnych, wymiarow i domiarow przedstawionych w projekcie.
CHODNIK
Dtugosé projektowanego chodnika wynosi 80,30m.
— zaprofjektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i szerokosci 2,20m
— zaprojektowano chodnik ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku jezdni drogi krajowej
— chodnik od strony jezdni bitumicznej obramowano kraweznikiem drogowym betonowym o
wymiarach 20x30cm, posadowionym na $wiezym niestezonym betonie C12/15, ktoéry
stworzy tawe betonowg z oporem. Od strony zielerica chodnik obramowano obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm, posadowionym na Swiezym niestezonym betonie
C12/15, ktory stworzy tawe betonowg z oporem. Obrzeze nalezy utozy¢ w Swietle ,,0cm”, {j.
na rowno z nawierzchnig chodnika.
Konstrukcja chodnika
— kostka brukowa betonowa czerwona, typu ,Holland” — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa o Rm min 2,5 MPa — 5cm
— podbudowa - kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,6mm - 25cm

WJAZDY NA POSESJE
Zaprojektowana wykonanie nawierzchni na istniejagcym wjezdzie podwdéjnym
— zaprojektowano wybrukowanie istniejgcych wjazdow indywidualnych kostkg betonowg
brukowg w kolorze ciemny grafit
— zaprofjektowano wjazd ze spadkiem od jezdni drogi krajowej do istniejgcej rzednej
wysokoSciowej w bramie
— wjazd od strony jezdni bitumicznej bramy i zielency obramowano kraweznikiem drogowym
betonowym najazdowym o wymiarach 20x22cm, posadowionym na Swiezym niestezonym
betonie C12/15, ktory stworzy tawe betonowg z oporem. Od strony jezdni kraweznik nalezy
ufozy¢ w swietle 3cm ponad jezdnie drogi krajowej, a od strony bram i zielenicy w Swietle
2cm ponad teren przylegty
Konstrukcja wjazdu
— kostka brukowa betonowa ciemny grafit, typu ,Holland” — 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa o Rm min 2,5 MPa — 5cm
— podbudowa - kruszywo C90/3 stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,6mm - 25cm

ZARUROWANIE ROWU
Zaprojektowano zarurowanie istniejacego rowu na dfugosci projektowanego chodnika
— z uwagi na brak mozliwosci terenowych utrzymania istniejgcego rowu, zaprojektowano jego
zarurowanie rurami PEHD o SN8, srednicy 400mm, utozonymi na tawie zwirowej z pospotki
— projektowany rurocigg wtgczony jest do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej, ktora
posiada osadnik
— Spadek na rurociggu jest naturalny, wynosi 3,45% i wynika ze spadku podtuznego chodnika
w kierunku istniejgcej studni kanalizacji deszczowej oraz ze spadku dna rowu w stanie
istniejgcym.
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PRZEPUST POD WJAZDEM ORAZ ODWODNIENIE LINIOWE WJAZDU
Zaprojektowano przepust pod istniejacym wjazdem jako naturalnga kontynuacje
Zarurowania rowu.

— aby kontynuowac zarurowanie rowu, pod konstrukcjg wjazdu, zaprojektowano przepust z
rur PEHD o SN8 i srednicy 400mm, utozonych na tawie zwirowej z pospotki

— wylot przepustu to rura Scieta pod kgtem obrukowana narzutem kamiennym utozonym na
zaprawie na mokro i zafugowanym tg zaprawg. Podobnie nalezy obrukowac dno i skarpy
rowu na dfugosci 1,00m od wylotu przepustu.

— w celu unikniecia sptywu wod opadowych z powierzchni wjazdu na teren prywatnej posesji,
zaprojektowano odwodnienie liniowe, usytuowane w poprzek wjazdu, przed linig bramy.
Odwodnienie nalezy wykonac z korytek typu ACO, betonowych, o wymiarach 200x200mm,
z rusztem zeliwnym. Cigg korytek odwodnienia liniowego nalezy, w najnizszym miejscu,
potgczyc z przepustem pod zjazdem. Potgczenie nalezy wykonac z rury PP SN8 o Srednicy
160mm, utozonej na tawie zwirowej z pospotki, prowadzgc jg od studni systemowej pod
korytkiem, do trojnika 400/160/400mm wbudowanego w przepust.

ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI

Z uwagi na projektowany chodnik, odcinajgcy sptyw wod opadowych do rowu przydroznego,
zaprojektowano w km 199+621,58 wpust deszczowy betonowy, o Srednicy 500mm, z osadnikiem,
0 kracie wlotowej zeliwnej, zatrzaskowej typu kraweznikowo-jezdniowego. Wpust potgczono z
zarurowanym rowem poprzez przykanalik z rury PEHD o SN8 i srednicy 200mm, utozonej na
fawie zwirowej z pospotki. Przykanalik prowadzi wody opadowe do projektowanej studni
zelbetowej Srednicy 1200mm, zabudowanej na zarurowanym rowie. Studnia powinna miec
prefabrykowane otwory przelotowe Srednicy 400mm oraz prefabrykowany otwor Srednicy 200mm.
Otwory powinny posiadac¢ uszczelke gumowg klinowg. Dno studni to gotowa kineta betonowa z
wyprofilowanym witgczeniem przykanalika pod katem 45° wzgledem rurociggu stanowigcego
zarurowanie rowu. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie z tworzywa sztucznego. Zakonczenie
studni to ptyta zelbetowa pokrywowa z otworem i wtazem zeliwno-betonowym.

Rozwigzania odwodnienia przedstawiono na rysunku PB-DROG-04 - ,Elementy odwodnienia”

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI
Pod konstrukcjg wjazdu nalezy zabezpieczyc siecC telekomunikacyjng poprzez natozenie na
przewdd telekomunikacyjny rury ostonowej dwudzielnej typu AROT, o Srednicy 110cm.

4 Ochrona Srodowiska.

tgczna dtugos$c¢ projektowanego chodnika wynosi 80,30m i jest mniejsza niz Tkm w zwigzku z
czym, powotujgc sie na Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

Na etapie budowy gftdowna ucigzliwos¢ bedzie powodowat hatas i zanieczyszczenia spowodowane
pracg roznego rodzaju urzgdzen mechanicznych oraz pojazdow stuzgcych do transportu i
przemieszczania materiatow koniecznych do budowy chodnika. Wystapi zapylenie i emisja spalin
do Srodowiska.

4.1 Wptyw na Srodowisko i zalecane rozwigzania chronigce Srodowisko

Przewidziano rozwigzania chronigce Srodowisko polegajgce na usytuowaniu zaplecza budowy,
baz materiatowych oraz parkingow sprzetu i maszyn na terenie odpowiednio zabezpieczonym
przed mozliwoScig zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontenerowe sanitariaty, ktorych zawartoSc¢ bedzie systematycznie usuwana przez
odpowiednie stuzby. Wykorzystywane maszyny bedg w dobrym stanie technicznym, prace
budowlane bedg prowadzone w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni.

Po zakonczeniu prac plac zostanie uporzgdkowany. Zostanie zapewnione wfasciwe postepowanie
z odpadami wytworzonymi w czasie budowy.

Prace wykonywane bedg w porze dziennej co zmniejszy ucigzliwosc zwigzang z drganiami,
hatasem oraz wibracjami.
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Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie oddziatywan moggcych powodowac
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego i zmiany stosunkow wodnych. Nie przewiduje
sie takze przekroczenia dopuszczalnych stezen szkodliwych substancji emitowanych przez
pojazdy oraz zwiekszenia emisji hatasu.

5. Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Z danych uzyskanych od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na terenie przeznaczony do
realizacji inwestycji nie wystepuje obiekt wpisany do rejestru zabytkow oraz teren objety nadzorem
archeologicznym.

6. Bilans terenu
Powierzchnia projektowanego chodnika: 168,00m?
Powierzchnia wjazdéw: 59,00m?

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne sg robotami korytowymi, zwigzane sg z wykonaniem wykopow pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnika i wjazdu. Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych
nalezy wykonywac recznie.

llo$¢ wykopu: 86,00m3

Humus zostat ujety w wykopach. Cato$¢ gruntu pochodzgcego z wykopu nalezy odwiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora. Grunt ten moze byc uzyty do formownia nasypow.

8. Uwagi

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac pozwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego,
poinformowac zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu rob6t drogowych i
zleci¢ wymagane nadzory branzowe, poinformowac¢ mieszkancow o ucigzliwosci prowadzonych
robot, teren budowy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Prace w okolicach istniejgcych uzbrojen nalezy wykonywac recznie, ze szczegolna uwagg, by nie
uszkodzi¢ uzbrojen, pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Po wykonaniu robot nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg, przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Roboty nalezy prowadzic¢ przy zachowaniu przepisow BHP.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Zakres robot zamierzenia budowlanego.
W ramach wykonywanych prac przewidziano:
— rozbidrka elementow pasa drogowego,
— roboty ziemne
— Zzarurowanie istniejgcego rowu
— budowe chodnika i wjazdu
Kolejno$¢ wykonywanych prac:
— przekopy kontrolne oraz roboty korytowe pod projektowane konstrukcje nawierzchni
— roboty ziemne
— Zzarurowanie rowu
— ustawienie kraweznikow
— wykonanie podbudowy
— wykonanie nawierzchni
— wykonanie poboczy i wylotu przepustu
— prace wykonczeniowe, nawigzanie do stanu istniejgcego,
Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
— ruch samochodowy odbywajgcy sie po drodze krajowej
— w przypadku pojawienia sie ruchu pieszego istnieje ryzyko potrgcen pieszych przez
pracujgcy sprzet,
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— uderzenia lub przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac
roztadunkowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. W rejonie podziemnych
uzbrojen terenu istniejgcych i projektowanych dla niniejszego zadania roboty ziemne nalezy
prowadzic¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy
wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu, nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej,
kierownik budowy powinien niezwtocznie zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia
decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.
Sposob instruktazu pracownikow
Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, przed przystgpieniem do
wykonywania robot winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow obejmujgce:
— zakres czynnosci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i koniecznoSci
stosowania okreslonych przepisow BHP,
Konieczne jest stosowanie odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzic fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujgcy na sprzecie o napedzie
silnikowym powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.
Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy.
Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach
zagrozonych
Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwarunkowo wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu
zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Czestochowa (jako zarzgdce drogi). Projekt czasowej
organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z:

— Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (
Dz.u Nr 170z 2002 r, poz. 1393 ),

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003 r, poz. 2181).

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 ust.a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzgdzeniu Ml z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpoSrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone recznym wykonaniem
przekopow kontrolnych pod nadzorem wtaSciwej jednostki, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustali¢ bezpieczng odlegtosc od urzgdzenia.

Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny byc eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

W przypadku stosowania na budowie przenosnych zrodet Swiatta ich konstrukcja i sposob
zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia prgdem
elektrycznym.

Sztuczne oswietlenie powinno oSwietlac teren bez oslepien, zmiany barw oznakowania lub
zaktocen w postrzeganiu sygnatow i znakow stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic zapewniajgcych
konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczeSliwego wypadku

mgr inz. Konrad Galant
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