AK-bud Konrad Galant 42-224 Czestochowa, ul. Czecha 6 m.20

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45233220-7 45

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej - ul. Wroszowa, Gmina Olsztyn

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Wrzosowwa, 42-256 Olsztyn

INWESTOR : Gmina Olsztyn

ADRES INWESTORA : Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

SPORZADZIt. KALKULACJE : KONRAD GALANT (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2021r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.07.2021r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszc | Razem
techn. z.
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1.1/0119-03 nie réwninnym
0.44 km 0.44
RAZEM 0.44
1.2/45111300-1 Rozbidrka elementéw drog
2|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- | m?2
d.1.2|0807-01 petnieniem spoin piaskiem
14 m?2 14.00
RAZEM| 14.00
3|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu; analogia do: Reczne rozebranie podbu- |m?2
d.1.2|0801-01 dowy betonowej o grubosci 12 cm
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.2/0108-11 odlegtosé do 1 km
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR 4-01 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1.2|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
2|45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykopy
6|KNR 2-01 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3
d.2.1/0205-04 D-02.01.01 |m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
728 m3 728.00
RAZEM| 728.00
7|KNR 2-01 D-02.00.01 |Naktady uzupeiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2.1|0214-04 D-02.01.01 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. llI-1V - odwéz niezdatnego humusu lub nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 20
728 m3 728.00
RAZEM| 728.00
3/45231000-5 ODWODNIENIE KOPRUSU DROGOWEGO
3.1 Odwodnienie skrzyzowania
8|KNR 2-31 D-03.01.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy  |m?2
d.3.1|0105-01 po zageszczeniu
m?2 2.00
RAZEM 2.00
9|KNR 2-31 D-03.01.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.1|0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 7
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR 2-01 D-03.01.01 |Obsypka gruntem zasypowym (pospotka); anlogia do: Drenaz - podsypka |m3
d.3.1/0610-06 filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR 2-01 D-03.01.01 |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy|ms3
d.3.1/0502-02 wysokosci nasypu do 4 m - kat. gruntu Ill
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR 2-01 D-03.01.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-  |m3
d.3.1]0236-02
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 2-18 D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.3.1/0625-02 osadnikiem bez syfonu - chtonne bez dna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4/45233000-9 PODBUDOWY
4.1/145233000-9 Profilowanie i zageszczenie podioza
14|KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2206 m?2 2206.0
0
RAZEM|2206.0
0
4.2|145233000-9 Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
15/KNR 2-31 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4.2/0114-05 D-04.04.02 |czeniu 15 cm
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2206 m?2 2206.0
0
RAZEM|2206.0
0
16|KNR 2-31 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4.2|0114-06 D-04.04.02 |grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
2206 m?2 2206.0
0
RAZEM|2206.0
0
5/45233000-9 NAWIERZCHNIE
5.1|45233000-9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
17|KNR 2-31 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5.1/0511-03 cementowo-piaskowej - jezdnia
2164 m?2 2164.0
0
RAZEM|2164.0
0
18/KNR 2-31 D-05.03.23 |Sciek przykraweznikowy z dwoch rzeddw kostki betonowej czerwonej m2
d.5.1/0511-02 gr.6cm; analogia do: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci
6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
86 m?2 86.00
RAZEM| 86.00
6/45233120-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/45231100-6 Redulacja urzadzen podziemnych
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |szt.
d.6.1{1406-04
24 szt. 24.00
RAZEM| 24.00
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6.1{1406-03
11 szt. 11.00
RAZEM| 11.00
7/45233000-9 ELEMENTY ULIC
7.1/45233000-9 Krawezniki betonowe
21|/KNR 2-31 D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7.1]0402-04
75 m3 75.00
RAZEM| 75.00
22|KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.7.1|0403-01 piaskowej
905 m 905.00
RAZEM| 905.00
7.2|45233000-9 Obrzeza betonowe chodnikowe
23|KNR 2-31 D-08.01.01 |kawa pod obrzeza betonowa z oporem; analogia do: tawa pod krawezniki |m3
d.7.2|0402-04 betonowa z oporem
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-31 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.7.2|0407-03 nieniem spoin piaskiem
24 m 24.00
RAZEM| 24.00
7.3/45233000-9 Zjazdy z kostki betonowej
25|KNR 2-31 D-08.04.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.7.3|0511-03 cementowo-piaskowe;j
42 m?2 42.00
RAZEM| 42.00
8/45233220-7 ZIELEN DROGOWA
8.1/45233220-7 Trawniki
26|KNR 2-01 D-09.01.01 |Wykonanie zielency z ziemi urodzajnej obsianej nasionami traw; analogia |m?2
d.8.1|0510-01 do: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm
800 m?2 800.00
RAZEM| 800.00
27|KNR 2-01 D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humu- |m?2
d.8.1/0510-02 su
800 m?2 800.00
RAZEM| 800.00
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