S$T-01.02 - ROBOTY ZIEMNE - BRANZA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych przy realizacji zadania: ,Rozbudowa szkoty podstawowej o oddziaf przedszkolny, Zrebice, gm. Olsztyn’.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacjq dotyczy prowadzenia robdt ziemnych niezbednych do wykonania przewoddw instalacji
sanitarnych prowadzonych w gruncie. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonywaniem wykopow wasko przestrzennych w gruncie,

- umocnieniem $cian wykopow,

- zasypaniem wykopow gruntem z odkfadu i dowiezionym,

- uksztattowaniem terenu,

- odwodnieniem wykopow

- oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 1.5. a takze podanymi ponizej:
1.4.1. Wykopy waskoprzestrzenne

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: profile budowanych instalacji, plan sytuacyjno-
wysokosSciowy, nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegétowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.)

1.4.2. Glebokos$¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;.

1.4.3. Wykop plytki

Wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni

Wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gfeboki

Wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m..

1.4.6. Ukop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu.

1.4.7. Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

1.4.8. Odkfad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych
do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|' s = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3)
1.4.10. Wskaznik réznoziarnisto$ci

Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru :

U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogélne."

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t, na obsypanie fundamentéw i uksztattowanie terenu.

Materiaty powinny posiada¢ wtasno$ci okres$lone w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Wszystkie
ww. materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan lub wskazar Inspektora Nadzoru.

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone w
sposbb zapewniajacy zachowanie jakoSci i wiasciwo$¢ do robét. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow
na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotno$ci. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie
bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogéine”. Do wykonania robét ziemnych nalezy
uzy¢ sprzetu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntéw i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

- koparka - tadowarka, do wykonania wykopéw waskoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takze do zatadunku na
samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci fyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

- pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogéine”. Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i
zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek
materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. Wykonywanie wykopéw moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
5.1.1. Przygotowanie do rob6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

1. zapewni¢ cigglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokos$ciowym i naniesionymi na nim przebiegami i wymiarami istniejacej i projektowanej
infrastruktury, wynikami badar geotechnicznych gruntu,
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3. wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przebiegu trasu wykopdw, potozenia ich osi geometrycznych, gteboko$ci wykopdw, punktéw ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych postugiwa¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami - poziomica, tatq miernicza, tasma itp.

4. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke krzewéw, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na
ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

6. usuna¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robé6t spadki,
zapewniajace prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoSci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z
wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.2.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

1. Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania
rob6t ziemnych.

2. Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

4. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmii- 3 cm.

5. Szeroko$¢ wykopu nie moze rdzni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

6. Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10°0d jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

7. Maksymalna gtebokos¢ nieréwno$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrowa.

8. Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodq warstwowg (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubo$ci i duzej powierzchni.

9. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywac od razu po przejsciach maszyn.

11. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy wtasno$ci gruntu
odpowiadajg przyjetym w projekcie.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu. Wykopy otwarte pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Podczas trwania robot
ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych wystepujg lub spodziewane jest
wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy instalowaé¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu,
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- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robét ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym przez Wykonawce.

5.4. Podloze

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci
o najmniej - koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezpo$rednio przed wykonaniem montazu instalacji.

8.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania instalacji sanitarnych nalezy wykorzysta¢ grunty piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480
pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytaczeniem gruntdw pylastych, lessowych. Wykonawca we
whasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub
czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn
takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli
oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.6. Szczegofowe warunki realizacji robét

5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie rob6t budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopéw, ile mozna na biezaco zabezpieczyc,

- nie dopuszcza sig pozostawiania wykopdw niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - 00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B- 06050, PN-B-10736.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

- jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki,

- wykonanie zasypu wraz z zaggszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

- taty 3 metrowej — pomiar réwno$ci dna wykopu, réwno$ci skarp,

- niwelatora — pomiar rzednych,

- tadmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego, szeroko$ci dna wykopu, rzednych
powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robdt zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowa¢ przestoju w realizacji robét. Odbiér robdt ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,Wymagania ogoine”. Sposoéb ptatnosci okre$la umowa o
wykonanie robot budowlano — montazowych.

Uwaga: Przyjmuije sie, ze koszt odwadniania wykopdw jest uwzgledniony w cenie wykonania rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE
w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

10.2. Inne

Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998r.

Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych



