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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu do
budynku przedszkola przy szkole podstawowej w miejscowosci Zrebice, gm. Olsztyn. Projekt swoim zakresem
obejmuije: instalacje gazu.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora,

- projekt budynku,

- mape do celéw projektowych w skali 1:500,
- normy i normatywy do projektowania.

2. DANE OGOLNE

Budynek szkoly zasilany jest gazem ziemnym z gazociagu Dn150 znajdujacego sie w drodze. Srednica przytacza
wynosi odpowiednio Dn50 i pdzniej Dn25. Na budynku szkoty zamontowana jest wentylowana skrzynka
gazomierza, a instalacja wyposazona jest w zawdr odcinajacy. Zewnetrzna instalacja zostanie poprowadzona w
gruncie od skrzynki do budynku przedszkola.

W nowym budynku przedszkola paliwo wykorzystane zostanie do podgrzewania wody uzytkowej i ogrzewania
budynku.

Kurek gtowny stanowi granice wtasnosci GSG Sp. z 0.0. i inwestora.

3.  ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Projekt obejmuje budowe instalacji zewnetrznej od kurka odcinajacego w skrzynce gazowej zlokalizowanej na
budynku szkoty do pierwszej przegrody budynku przedszkola. W skrzynce gazowej instalacje wyposazy¢ w
tréjnik oraz kurek odcinajacy. Przy przejSciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem wystajacym po 3cm z kazdej strony przegrody.
Instalacje zewnetrzng wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu Dn20 taczonych za pomocg spawania na styk.
Po wykonaniu préb szczelnosci przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjng i zasypac. Zasypke
przewodu gazowego wykonac z piasku na wysoko$¢ min. 30cm. W wykopie, w trakcie zasypywania, umie$ci¢ na
wysokosci 50cm nad przewodem tasme sygnalizacyjng koloru zottego z napisem ,UWAGA GAZ" oraz z
metalizowang $ciezka.

4, WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Instalacja gazowa obejmuje kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW z zamknigtq komorg spalania do
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kociot umieszczony zostanie w pomieszczeniu kottowni o
kubaturze V=30,3m3 > 8m3.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej wykonac z rur stalowych czarmnych bez szwu Dn20 fgczonych za
pomocg spawania na styk. Potaczenia na gwint z uszczelnieniem nitkami konopnymi nasyconymi pastg
niewysychajaca jedynie przed armaturg oraz urzadzeniem gazowym (kottem). Kociot potaczy¢é na state z
przewodem gazowym za pomocg dwuzigczki i zamontowal zgodnie z instrukcjg producenta. Przed
urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ na poziomym odcinku przewodu zawér kulowy odcinajacy a przed
kottem réwniez filtr do gazu.

Rury nalezy prowadzi¢ po powierzchni Scian pod stropem. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne
(Sciany) przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem wystajagcym po 3cm z
kazdej strony przegrody.

Po wykonaniu préb szczelno$ci przewody stalowe prowadzone wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq poprzez natozenie na suchg i oczyszczong z brudu i rdzy rure warstwe chlorokauczukowej farby
podktadowej, a po jej wyschnieciu warstwe farby nawierzchniowe;.
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5. WENTYLACJA POMIESZCZENIA | ODPROWADZANIE SPALIN

Wymagania dotyczace pomieszczen, w ktdrych zlokalizowane bedg aparaty gazowe wymagajg, aby
pomieszczenie wyposazone byto w otwor wywiewny i przewod spalinowy. W pomieszczeniach, w ktérych jest
kociot gazowy, nalezy wykonaC niezamykalny otwor wentylacji wywiewnej, o powierzchni przekroju nie
mniejszej niz 200cm2.

Kociot zostanie podtgczony do komina dwusciennego o wewnetrznej $rednicy Dn120. Zewnetrzny pierscien
stuzy jako doprowadzenie powietrza do komory spalania, a wewnetrzny odprowadza spalin. W przypadku
tradycyjnego przewodu spalinowego, tzn. bez zewnetrznego kanatu ssacego, do czerpni pieca nalezy
doprowadzi¢ powietrze szczelnym przewodem wentylacyjnym z zewnatrz (np. przez najblizszg $ciane
zewnetrzng) lub wykona¢ w pomieszczeniu niezamykalny kanat nawiewny o powierzchni przekroju nie
mniejszej niz 300cm2. Wylot kanatu nie moze by¢ zlokalizowany nizej niz 30cm od poziomu posadzki w
pomieszczeniu.

6. PROBY INSTALACJI GAZOWEJ

Po wykonaniu instalacji i uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jakosci ztacz nalezy przystapi¢ do badania
szczelnosci ztacz wykonujac nastepujace proby:

- badanie wstepne szczelno$ci ziacz,

- oczyszczenie i przedmuchanie,

- badanie szczelno$ci — czynnik proby — powietrze, czas préby - 24 godziny, ci$nienie 0,75MPa.

Zakres wymaganych prob gazociggow reguluje norma PN-92/M-34503, "Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby
rurociggow".



