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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji wod.—
kan. przy budynku przedszkola w miejscowosci Zrebice, gm. Olsztyn. Projekt swoim zakresem
obejmuje: instalacje wewnetrzng wody cieptej z cyrkulacjg i zimnej, zewnetrzng oraz wewnetrznq
instalacje sanitarna.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Zlecenie inwestora,

- projekt budynkdw,

- mape do celow projektowych w skali 1:500,
- normy i normatywy do projektowania.

2. DANE OGOLNE

Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej Dn100 wynosi 0,27MPa.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie wtgczona do istniejgcego na terenie posesji kanatu Dn200
poprzez projektowang studnie przytaczeniowg SO1.

W zwigzku z kolizjg nowego budynku z zewnetrzng instalacjg kanatu sanitarnego, kolidujgcy odcinek
nalezy przebudowac. Odcietg starg instalacje zewnetrzng nalezy odkopac i zdemontowac.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Istniejace przytacze wody poprowadzone do budynku szkoty wykonane jest z rur stalowych Dn50.

4, ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY
Projekt nie przewiduje budowy zewnetrznej instalacji wody.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Projektuje sie wykonanie instalacji wody cieptej z cyrkulacjq i zimnej. Woda podgrzewana bedzie przez
kociot dwufunkcyjny. Instalacje wewnetrzng wody cieptej i zimnej oraz obiegu cyrkulacyjnego wykonac
z rur Pex-Al-Pex. Przewody nalezy uktada¢ w $cianach pod warstwg tynkowa. Rury wody ciepfej i
uktad cyrkulacji nalezy utozy¢ w otulinie termicznej z pianki polietylenowej o grubosci min. 6mm.
Przewody powinny przebiegac¢ tagodnymi tukami. Laczenie rur wykona¢ metodg metalowych ztaczek
gwintowanych. Przewody powinny by¢ na catej diugosci owiniete elastyczng otuling pozwalajgcg na
ich termiczne ruchy co jednocze$nie skutecznie zabezpiecza przed stratami ciepta wody. Dla
zapewnienia mozliwosci w miare swobodnego przesuwania sie przewodu, w okolicy facznikow nalezy
zwiekszy¢ grubo$c otuliny elastycznej. W okresie zimowym pomieszczenia z punktami czerpalnymi
muszg by¢ stale ogrzewane, aby zapobiec przemarzaniu instalacji wodociggowe;.

Stosowane materiaty do wykonywania instalacji winny posiada¢ rownolegle z decyzjg o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI ,Instal” decyzje Panstwowego Zaktadu Higieny
o0 dopuszczeniu do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne powinny by¢ gtadkie i czyste, nie powinny wykazywac rys,
pekniec, porow oraz $Sladdéw po obrébce.

taczniki do rur wykonywane ze stali nierdzewnej muszg spetniac fe same wymagania co rury.
Wystepujace w instalacjach wodnych taczniki przejSciowe z gwintem i koncowka do lutowania oraz
taczniki zaciskowe wytwarzane sg z brazow lub mosigdzoéw odpornych na odcynkowanie.

Stosujac instalacje z rur wielowarstwowych nalezy unikac:

- prowadzenia przewoddw zimnej wody w obszarach oddma*ywama zrodet ciepta, ktére mogtyby
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podgrzewac je do temperatury powyzej 25°C,

- prowadzenia przewoddw w zewnetrznych Scianach,

- stosowania mieszanych instalacji z mozliwoscia wypfukiwania do przewodoéw miedzianych
produktow korozji; na przewodzie zasilajacym z sieci nalezy zainstalowaé filtr uniemozliwiajacy
przedostawanie sie produktow korozji do instalacji wewnetrznej.

Przewody ukladane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich écianki przez

ostonigcie otuling. Wielko$¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do $rednicy ulozonych w niej

przewodow oraz grubosci zastosowanych otulin izolacyjnych, powinna jednoczeénie umozliwié
rozszerzalno$¢ termiczng przewodow.

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonuje sie w tulejach ochronnych,

umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢

wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

6. KANALIZACJA SANITARNA

W skiad przyborow sanitarnych zamontowanych w budynkach wchodza: zlew, umywalki, miski
ustepowe i zawory czerpalne i natrysk. Zaprojektowano instalacje kanalizacji bytowej z rur PVC
faczonych kielichowo na wcisk. Wszystkie urzadzenia poditaczone do instalacji kanalizacyjnej muszg
by¢ zaopatrzone w syfon. Scieki z przyborow odprowadzane bedg ze spadkiem odpowiednio 1,5% i 2%
podejsciami  prowadzonymi pod powierzchnig posadzki. Projektowang instalacje podigczy¢ do
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowe odprowadzone bedg do istnigjacej w dzialce
kanalizacji sanitarnej @200.

Budowe nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu wysokosciowego tj. od punktu wiaczenia sie w
istniejacq kanalizacje sanitarng i prowadzi¢ w kierunku budynkéw zgodnie z planem sytuacyjnym ze
spadkiem podanym na profilu. Rury kanalizacyjne ukfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku przeptywu sciekow. Rury potozy¢ na warstwie podsypki piaskowej grubosci 15cm i obsypac z
gory i z bokow warstwe piasku grubosci 30cm. Rury powinny opiera¢ sie na podiozu na calej diugosci
przy kacie opasania 90-120°. Zageszczenie podsypki 90%, a obsypki i zasypki 95% wg zmodyfikowane;
skali Proctora.

Zaprojektowano studnie inspekcyjng @425 z rur PP karbowanych (lub podobne o nie gorszych
parametrach) z wtazem typu ciezkiego. Studnie ustawi¢ na fawie betonowej gr. 10cm.

Przed przystapieniem do montazu, rury nalezy skontrolowa¢ pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
mogacych powstac w trakcie transportu i roztadunku.

Nalezy dokonywac okresowego ptukania kanatow.

7. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE ORAZ ILOSC SCIEKOW

Normatywny przeptyw wody obliczono na podstawie PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe.
Przeptywy wody obliczono na podstawie wzoru dla budynkéw szkolnych:

q =442 x (Zqn)02" - 3,41 [Ifs] (dla 1,5 < Zgn < 20I/s)

Zapotrzebowanie wody armatury zamontowanej w istniejacych budynkach szkoty wynosi:

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyboréw an 2qn
Umywalka 15 0,14 112
Zlew 4 0,14 0,14
Ptuczka zbiornikowa 11 0,13 0,65
Pralka 1 0,25 0,90
Bateria natryskowa 8 0,30 0,60
2qn=6,74
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Dla 2gn =6,74:
q =3,96 dm3/s = 14,25 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku wynosi:

Rodzaj przyboru ilo$¢ przyboréw an 2qn
Umywalka 6 0,14 0,84
Zlew 1 0,14 0,14
Ptuczka zbiornikowa 3 0,13 0,39
Zawdr czerpalny 3 0,30 0,90
Bateria natryskowa 1 0,30 0,30

xan=2,57

DlaZgn=257:
q=2,27 dm¥s = 9,72 m3h

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody wynikajace z ilosci uzytkownikéw (zgodnie z RMI z dnia
14.01.2002 r. - Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70).

n1 —ilo$¢ dzieci w przedszkolu; nq= 40
N2 — ilos¢ pracownikéw; ny =5
qi — jednostkowe zapotrzebowanie wody na jedno dziecko i pracownika: gi= 40 dm?/dobe * osoba

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
Gasr =3 ni*q=45%40= 1800 dm3/d = 1,80 m3/d

Zapotrzebowanie wody do celow porzadkowych:
- powierzchnia zmywalna F, = 160,0 m2

- jednostkowe zuzycie wody q = 1,5 dm3/m?
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

Gp = 160,0 * 1,5 = 240,0 dm¥d = 0,24 m3/d

Zapotrzebowanie wody do celéw technologicznych: - nie wystepuje

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe: - nie wystepuje

Zapotrzebowanie wody ogétem: G = 2,04 m3/d

Na podstawie nomogramu do obliczania przeplywu i strat hydraulicznych w rurach polietylenowych i
stalowych stwierdzono, Ze istniejace przytacze o érednicy Dn50 moze by¢ niewystarczajace w
skrajnych maksymalnych przypadkach uzycia wody.

Cisnienie dyspozycyjne w sieci w skrajnych przypadkach poboru wody w obu budynkach moze byé
niewystarczajace.

UWAGA: Nalezy wykona¢ osobne przytacze wody do projektowanego budynku przedszkola (wg
warunkow technicznych nr T71.410.0100.2016 pismo z dn. 10.02.2016) lub przebudowe istniejacego
przytacza wody wraz z wodomierzem na $rednice Dn75 (wg warunkow technicznych nr
T71.410.0100.2016 pismo z dn. 15.01.2016).
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Laczny obliczeniowy przeptyw Sciekow.

s = KV Z AWs [dm¥/s] K - odptyw charakterystyczny — 0,7
Przybor llos¢ AWs 2AWs
Umywalka 21 0,3 6,3

Zlew 5 1,3 6,5

Miska ustepowa 14 1,7 25,8

Kratka sciekowa 4 0,8 3,2

Bateria natryskowa 9 04 3,6

Pralka automatyczna 12kg 1 1,2 1,2

466

Qs= 4,77dm3/s

Dla obliczeniowych przeptywow sciekdéw przyjeto srednice zbiorczych przewodow odptywowych
dn160mm z rur PVC lite klasy S.

8. INSTALACJAP.POZ.

Poniewaz projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia pozarowego ZL Il (budynki niskie,
uzytecznosci publicznej bez pomieszczen dla 50 osob) nie projektuje sie wewnetrznej instalacji przeciw
pozarowej.

9. PROBA CISNIENIA, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Wszystkie ztgcza rur i ksztattek do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnoS¢ nie
powinny by¢ zakrywane. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa zgodnie z
instrukcjg projektowania zewnetrznych przewoddéw wodociagowych z rur z tworzyw. Po pozytywnie
zakonczonej probie szczelnoSci przewod powinien by¢é doktadnie przeptukany i wydezynfekowany.
Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ czystq wodg z szybkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m.
Przemywanie przewodu powinno trwa¢ tak dtugo, az odprowadzana woda bedzie czysta. llos¢
przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetoSci przemywanego
odcinka rurociggu. Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja. Dawke chloru
przyjmuje sie nie mniejszg niz 25g/m3 wody ptuczacej. Po dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy
wprowadzi¢ do rurociggu ptyn w postaci 3% roztworu wodnego w kilku miejscach przewodu.
Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ stosujac podchloryn sodu zawierajacy 10-15% chloru aktywnego. Po
uptywie 24 godzin nalezy usung¢ wode chlorujacg z rurociggu. Wtorne ptukanie przeprowadzi¢ do
zaniku jawnego zapachu chloru. Po ukonczeniu ptukania nalezy pobra¢ probe wody do analizy.

10. MATERIALY

Dla stosowanych materiatow dla rozpatrywanej inwestycji nalezy zapewni¢ zgodnosci z wymaganiami
nastepujacych ustaw oraz aktow wykonawczych: Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z
2004r. nr 204 poz. 2087 z pozniejszymi zmianami.)

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il-Instalacje sanitarne i przemystowe". Po zakonczeniu robot
instalacyjnych instalacje poddac probie szczelnosci.
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Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku ,Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

W razie konieczno$ci na czas robot Sciany wykopdw umocni¢. W miejscach kolizji - wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie. Stosowac podsypke z piasku o grubosci 10cm i obsypke rur — 30cm. Na
wyrownanej obsypce utozy¢ taSme informujacq o przytaczu i instalacji z wktadkg metalowg. Przed
zasypaniem przytgcza sprawdzi¢ szczelnosc. Zasypac pozostaty wykop. Ubija¢ warstwami co 30cm. Po
wykonaniu prac nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego. Po utozeniu przewdd powinien Scisle
przylega¢ do piasku na cafej swej dtugosci na co najmniej /4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
przytacza kanalizacyjnego lub wyrownywania kierunku utozenia przewodéw. Do budowy przewodu
nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach.

12. UWAGI

a)

b)

Rozpoczecie budowy instalacii i jej uzytkowania winno by¢ za zgodg organéw administracii
terenowe;.

Po wykonaniu przytgczy sanitarnych roboty nalezy zgtosi¢ do instytucji odpowiedzialnej za
gospodarke wodno - kanalizacyjng dla inwestycji.

Ptukanie zleci¢ instytucji odpowiedzialnej za gospodarke wodno — kanalizacyjng dla inwestycji.
Roboty instalacyjne moze wykonywa¢ jedynie jednostka posiadajaca wiasciwe uprawnienia
budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od
zmroku do Switu.

Podczas wykonywania wykopow zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

Wykonanie i odbior robdt budowlano instalacyjnych, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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dotyczy: Przylacza wody do budynku szko

Przedsiebiorstwo Weodociagéw i Kanalizacii
Okregu Czestochowskiego Spéltka Akevina w Czestochowie
4 ¢ g0 op Y] ;
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

Sad Rejonowy w Czgstochowie Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 1503354701
Wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w calo$cl.
CZESTOCHOWSKIE tel.; centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: peczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: hitp://www.pwil.czest.pl

TT1.410.6100.2016 Czgstochowa, dn. 15.01.2016r.
TTIAMIB IS

ORYGINAL 7 ‘
Pracownia Inter Art

Wapiennik, ul. Wiktorowska 34
42-120 Miedino

iy zlokalizowane} przy ul. Gldwnej 143 w Zr¢bicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2015 w sprawie jw. informujemy, ze przedmiotowa
posesja posiada przylgeze wody. Przylgcze jest wykonane z rur stalowych o $rednicy 50mm.
Cisnienie statyczne w sieci wodociagowej na wysokosci przedmiotowej posesii wynosi 0,27MPa.
Rozbudowe instalacji wodociggowej mozna wykona¢ z istniejacego przytacza za wodomierzem.
Rozwigzanie takie warunkujemy wykonaniem analizy hydraulicznej w celu potwierdzenia, czy
istniejace przylacze oraz wodomierz sa wystarczajace do przewidywanych celéw. Dokumenty
wymagane do realizacji inwestycji winny by¢ uprzednio uzgodnione przez PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych. Nalezy
zabudowa¢ za weztem wodomierzowym odpowiedniej klasy zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszezeniem wody wodociagowej.

Rozpoczgeie realizacji robét wymaga zgloszenia ich w PWiK Okregu Czestochowskiego
S.A. w Czgstochowie. Zastrzegamy sobie wylacznosé na wykonanie nawiercert do wodociagow
ulicznych.

Wskazany jest takze kontakt projektanta opracowujacego w/w dokumentacje w celu
omowienia przyjetych rozwigzan technicznych i ewentualnego uscislenia warunkéw.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie dwdéch lat od daty wydania.

Z upowainenia Jarzadu

KIEROWNMIK
Driahs ?“a_m-_c;gmg\r)

mgr inZ wef Kwiscien

RMa



Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spélka Akeyjna w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

83d Rejonowy w Czestochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354761
Wysoko$¢ kapitalu za kiadowege: 99.295,460,00 PLN pokryty w calosei.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 3 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-363-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http:/fwww.pwik.czest.pl

TT1.410.0100.2016 Czestochowa, dn, 10.02.20167r.
Oryginad >

5598 DROWSRKA 34

42-12¢

dotyczy: warunkéw technicznych projektowania i wykonania przylgeza wody oraz przylacza kanalizacji
sanitarnej do projektowanego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Gléwnej 143
w miejscowosci Zrgbice, gmina Olsztyn.

A

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2016 . w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGOLNE
Podigczenia wod.-kan. mozna zrealizowaé do istniejacych sieci znajdujacych sie

w ulicy: Gléwnej

- wodociag @ 100 mm AC

- kanat sanitarny .

Uwagi:

- Przedmiotowa posesja posiada podigezenic wodociagowe.

- Cidpienie statyczne w sieci wodociggowej wynosi 0,27 MPa. Gwarantujemty  wydajnosé sieci wodociagowej

@ 100 mm na poziomice 5 s,

- Wyrazamy zgodg na dostawe wody we wnioskowanej ilosci 2,04 m¥/d.
Do czasu realizagji sieci kanalizacji sanitarnej inne warunki odprowadzenia Sciekow nalezy uzgodnic z whasciwym
terenowo organem urbanistyki i administracii architektoniczno-budowlane].
- Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacja projektowanego podiaczenia wodociggowego.
- Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji w trybie zgloszenia winny byé uprzednio uzgodnione przez PWiK

Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie w zakresie prayjetych rozwigzan technicznych,

- Rozpoczecie realizacii robot wyniaga zgloszenia ich w PWIiK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie,
Zastrzegamy sobie wylacznosé na wykonanie nawiercen do wodociggéw ulicznych. Pobér wody warunkujemy
wezesnigjszym zgloszeniem podlaczenia do odbioru technicznego oraz podpisaniem stosowne] umowy. Umowa
,,0 dostarczanie wody” zostanic zawarta po dokonaniu odbioru technicznego przylacza wodociggowego,
W przypadku  prowadzonej dziatalnosci gospadarczej, w wyniku  ktérej nastepuje powstawanie sciekéw
przemystowych Inwestor przed rozpoczgeiem dziatalnosei produkeyinej zobowiazany jest do podpisania umowy
dodatkowej z PWIK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie na przyjgcie $ciekow do sieci kanalizacyjnej
{dowozonych do punktu zlewnego).
- W zwiazku z potrzebyg wycliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym
samym terenie sieciami uzbrojenia terenu informujemy, ze nalezy ziozyé do odpowiedniego organu administracji
terenowe] wniosek o objecie praviacza narada koordynacying.
Uscislenia warunkow oraz omdwienia prayjgtych rozwigzan technicznych dokona projektant posiadajacy odpowiednie
uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiIK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie.
Ninigjsze warunki tracy waznosc po uptywie dwich lat od daty wydania.
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