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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA PRAWNA

• Umowa  Nr  3153/5/2021  z  dnia  8  stycznia  2021  r.,  pomiędzy  Gminą  Olsztyn  z
siedzibą  w Olsztynie przy Pl. Piłsudskiego 10, NIP 9692190518, reprezentowaną
przez  Tomasza  Kucharskiego  –  Wójta  Gminy,  a  firmą  Grupa  IMW  Sp.  z  o.  o.
Kusięta  349,  42-256  Olsztyn,  reprezentowaną  przez  mgr  inż.  arch.  kraj.  Marek
Wielgus, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

• Aneks Nr 1 do umowy Nr 3135/5/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500
• Wytyczne otrzymane od Inwestora
• Ustalenia i narady z Inwestorem i Członkami UG w Olsztynie, Radnym Gminy oraz

Sołtys Kusiąt
• Wizje lokalne

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  terenu  wokół  Jeziora
Krasowego w Kusiętach.

Opracowanie obejmuje :

• Prace porządkowe (roboty przygotowawcze) jak usunięcie 14 krzewów samosiewu
wierzby białej, która nie stanowi istotnego znaczenia przyrodniczego

• Wykonanie nawierzchni utwardzonej z tłucznia (droga dojazdowa wraz z miejscami
parkingowymi)

• Wykonanie nawierzchni żwirowej (ciągi spacerowe)
• Wykonanie  nawierzchni  na  konstrukcji  pomostu  na  lądzie,  z  poszyciem z  deski

kompozytowej WPC (strefa relaksacyjna)
• Wykonanie  nawierzchni  utwardzonej  z  kostki  betonowej  z  fazą  (altana  z

paleniskiem)
• Wykonanie powierzchni żwirowej (przy strefie relaksacyjnej obok istniejącej altany)
• Wykonanie nawierzchni piaszczystej (plaża)
• Montaż elementów małej architektury oraz obiektu rekreacyjnego
• Nasadzenia zieleni

3.3. STAN ISTNIEJĄCY

• Projektowany teren podlegający opracowaniu, jest zlokalizowany na terenie Kusiąt
w gminie Olsztyn, w województwie śląskim i otacza Jezioro Krasowe.

• Teren opracowania pokrywa obszar „Natura 2000 – obszary siedliskowe” - Ostoja
Olsztyńsko-Mirowska, natomiast nie stwierdza się obecność siedlisk przyrodniczych
oraz innych  form ochrony w granicach  opracowania  projektowego.  Tym samym
projekt  zagospodarowania  nie  koliduje  z  obecnością  gatunków  chronionych  w
obrębie Ostoi Olsztyńsko-Mirowskiej.

• Teren opracowania jest pozbawiony wszelkiej zabudowy mieszkaniowej.
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• Na terenie opracowania znajduje się istniejąca altana rekreacyjna, z nawierzchnią
utwardzoną z kostki betonowej.

• Na terenie brak występowania zieleni urządzonej. Obszar jest zajmowany głównie
przez  krzewy  wierzby  białej  oraz  wierzby  iwy,  a  także  drzewa  brzozy
brodawkowatej, sosny zwyczajnej, czy topoli osiki. Wyszczególnione gatunki wraz z
pozostałymi  występującymi  są  samosiewami  i  nie  stanowią  istotnego  znaczenia
przyrodniczego.

• Brak  utwardzonej  drogi  dojazdowej  oraz  parkingów,  a  także  brak  nawierzchni
utwardzonej sprawia, że ciągi komunikacyjne stanowią nawierzchnie gruntowe.

• Przyległy teren cechuje się  brakiem zagospodarowania. Dojazd umożliwia droga
gruntowa. 

• W  bezpośrednim  sąsiedztwie  terenu,  w  północnej  jego  części  występuje
konstrukcja  utrzymująca  linie  energetyczne,  które  przebiegają  przez  obszar
projektu.

• Teren nie posiada ogrodzenia i wpisuje się bardzo dobrze w naturalne otoczenie.

3.4. STAN PROJEKTOWY

• Celem  opracowania  jest  wykonanie  projektu zagospodarowania  terenu  wokół
Jeziora Krasowego w Kusiętach.

• Na terenie opracowania należy dokonać prac porządkowych, takich jak usunięcie
14  krzewów  samosiewu  wierzby  białej,  nie  stanowiących  istotnego  znaczenia
przyrodniczego.

• Wykonać nową nawierzchnię utwardzoną z tłucznia, stanowiącą drogę dojazdową
wraz z miejscami parkingowymi na obszarze opracowania.

• Wykonać nową nawierzchnię żwirową, dla ciągów pieszych.
• Wykonać  nawierzchnię  na  konstrukcji  pomostu  na  lądzie,  z  poszyciem z  deski

kompozytowej WPC w strefie relaksacyjnej, w sąsiedztwie plaży.
• Wykonać nową nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej z fazą, dla obszaru z

nową altaną z paleniskiem.
• Wykonać nową powierzchnię żwirową, w większości pełniącą funkcję ozdobną dla

nasadzeń roślinności trawiastej jak miskanty, czy turzyce, przy strefie relaksacyjnej
obok istniejącej altany.

• Wykonać nową nawierzchnię piaszczystą dla projektowanej plaży.
• Montaż elementów małej architektury jak ławki parkowe, kosz na odpady, stojaki na

rowery na 5 stanowisk, leżaki miejskie oraz montaż obiektu rekreacyjnego w formie
altany wraz z paleniskiem.

• Należy  wykonać  nasadzenia  zieleni  wraz  z  zastosowaniem  materiałów
szkółkarskich, zgodnie z projektem.
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3.5. PROPONOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

3.5.1. Ławka parkowa z oparciem

Ławka parkowa drewniano-stalowa ze stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo
na  czarno  (kolor  RAL 9005),  z  elementami  drewna  iglastego  świerkowego  –  drewno
impregnowane kolor TIK. W projekcie przewidziano 3 ławki parkowe z oparciem.

Wymiary:
• Długość całkowita ławki: 150 cm
• Wysokość siedziska: 43 cm
• Wysokość oparcia: 40 cm
• Wymiar deski: 45/70 mm
• Głębokość: 40 cm

Materiały:
• Stal czarna ocynkowana lakierowane proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005
• Drewno impregnowane, kolor TIK, drewno iglaste świerkowe

Montaż:
• Przykręcany za pomocą śrub, bezpośrednio do podłoża

3.5.2. Kosz na odpady

Kosze z czarnej ramy metalowej stalowej,  malowane proszkowo na czarno (kolor RAL
9005), wykończony deskami z drewna w kolorze TIK, wyposażony w cynkowany wkład.
Pojemność kosza 35 litrów. W projekcie przewidziano 4 kosze na odpady.

Wymiary:
• Wysokość: 55 cm
• Szerokość: 38 cm

Materiały:
• Konstrukcja: stal ocynkowana, kolor czarny RAL 9005
• Deska: drewno iglaste skandynawskie, malowana lakierobejcą, kolor TIK

Montaż:
• Przykręcany za pomocą śrub, bezpośrednio do podłoża
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3.5.3. Stojak rowerowy

Stojaki  rowerowe  stalowe, malowane  proszkowo  na  czarno  (kolor  RAL 9005).  Projekt
obejmuje dwa stojaki rowerowe na pięć rowerów każdy.

Wymiary:
• Długość: 170 cm
• Wysokość: 43 cm
• Szerokość: 43 cm

Materiały:
• Konstrukcja: stal czarna ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9005

Montaż:
• Przykręcany za pomocą śrub, bezpośrednio do podłoża
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3.5.4. Leżaki miejskie

Leżak miejski, stelaż z grubego kształtownika ze stali, malowany proszkowo na czarno 
(kolor RAL 9005). Deski z drewna iglastego skandynawskiego, kolor TIK, mocowane za 
pomocą śrub zamkowych M8. Projekt obejmuje dwa leżaki miejskie.

Wymiary:
• Wysokość: 93,5 cm
• Szerokość: 90 cm

Materiały:
• Konstrukcja: stal czarna ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9005
• Deska: drewno iglaste skandynawskie, malowana lakierobejcą, kolor TIK

Montaż:
• Przykręcany za pomocą śrub, bezpośrednio do podłoża

3.6.  PROPONOWANE ELEMENTY REKREACYJNE

3.6.1. Altana z paleniskiem

Altana kwadratowa lub sześcioboczna o powierzchni od 27m2 do 35 m2. Rzut wyznacza
minimum  4  –  6  solidnych  słupów  drewnianych  iglastych,  osadzonych  na  metalowych
ocynkowanych kotwach, zabetonowanych w fundamencie.
Pomiędzy słupami drewniane siedziska, wsparte konstrukcją metalową pośrodku każdego.
Siedziska  skupiają  się  wokół  kamiennego paleniska.  Konstrukcję  altany  wieńczy  dach
kopertowy,  bądź  namiotowy sześcioboczny (w zależności  od wariantu  konstrukcyjnego
altany),  kryty  gontem  bitumicznym  w  kolorze  brązowym,  spójnym  z  istniejącą  altaną.
Propozycja  koncepcyjna  i  orientacyjna,  nie  stanowiąca  projektowanego  wzoru  do
wykonania. Proponuje się wybrać standardowe i spójne do opisu rozwiązanie katalogowe.

Wymiary:
• Długość i szerokość maksymalna: 5,5 m
• Wysokość: 5 m
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Materiały:
• Konstrukcja: kantówka drewniana iglasta oraz deska drewniana iglasta malowana 

lakierobejcą w kolorze bezbarwnym lub brązowym.
• Poszycie dachowe: gont bitumiczny w kolorze brązowym.

Montaż:
• Przez zabetonowanie elementów kotwiących.

4. NAWIERZCHNIE

4.1. NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA – droga dojazdowa wraz z miejscami 
parkingowymi

Nawierzchnia  z  tłucznia  stanowi  drogę  dojazdową  oraz  miejsca  postojowe.  Kruszywo
stanowi  kliniec kamienny o ostrych krawędziach.  Kruszywo łamane zwykle o wielkości
ziarn od 31,5 mm do 63 mm. Warstwa dolna drogi z kruszywa łamanego stanowi 15 cm, a
warstwa górna 8 oraz 7 cm, z możliwością mniejszej frakcji odpowiadającej żwirowi.

Kolor:
• szary – ciemniejsze odcienie

Powierzchnia:
• 271,24 m2
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4.2. NAWIERZCHNIA ŻWIROWA – ciągi spacerowe

Główne ciągi spacerowe na obszarze projektu, stanowią nawierzchnie żwirowe. Ten rodzaj
kruszywa naturalnego występuje w dwóch warstwach ciągu, dających sumę 20 cm. Dolna
warstwa będąca podbudową z kruszywa naturalnego o frakcji 0/32 mm, po zagęszczeniu
ma wysokość 12 cm. Docelowa nawierzchnia ma natomiast 8 cm grubości.

Kolor:
• szary – jaśniejsze odcienie

Powierzchnia:
• 56,56 m2

4.3. POSZYCIE Z DESKI KOMPOZYTOWEJ WPC – pomost na lądzie w strefie 
relaksacyjnej

Strefa rekreacyjna, będąca w sąsiedztwie plaży,  została wyposażona w nawierzchnię  z
poszyciem deski  kompozytowej WPC. Zaproponowany materiał  stanowi alternatywę  do
deski  tarasowej,  która  wymaga  impregnacji  oraz  jak  każdy  produkt  naturalny,  ulega
degradacji  i  zniszczeniom,  w których warunki  atmosferyczne odgrywają  kluczową  rolę.
Propozycja  zakłada  wycenę  i  kalkulację  własną  wg  dostępnych  różnych  rozwiązań
indywidualnie stosowanych przez wykonawcę.

Wymiar:
• 13,5 x 2,5 x 3 i 4 m

Kolor:
• średni brąz

Powierzchnia:
• 128,43 m2
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4.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZEMYSŁOWEJ 
CHODNIKOWEJ Z FAZĄ – altana z paleniskiem

Powierzchnia  z  kostki  betonowej  przemysłowej  z  fazą,  jest  bazą  dla  obszaru
rekreacyjnego  z  altaną  z  paleniskiem.  Jest  ułożona  bezpośrednio  na  podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. Wymiar obszaru dla którego stanowi nawierzchnię
to 5,5 x 5,5 m. Z racji na występowanie na jej obszarze konstrukcji altany, przewidziane są
jej  fundamenty  punktowe,  których  górna  powierzchnia  wraz  z  elementami  kotwiącymi,
pokrywa się z nawierzchnią z kostki, mogąc zmniejszyć jej udział. Odpowiednie warstwy
konstrukcyjne, podbudowy, zgodnie z projektem.

Wymiary:
• 20 x 10 x 4 cm

Kolor:
• standard szary

Powierzchnia:
• 37,12 m2

4.5. POWIERZCHNIA ŻWIROWA – strefa relaksacyjna przy istniejącej altanie

Powierzchnia  żwirowa,  będąca  podstawą  dla  obszaru  ze  strefą  relaksacyjną  przy
istniejącej  altanie,  stanowi  ozdobne  wykończenie  przestrzeni  aranżacji.  Dodatkowo
występowanie  roślinności  trawiastej  jak  miskanty,  czy  turzyce,  sprawi  o  jej  funkcję
ozdobną,  zwłaszcza  w  części  spójnej  z  powierzchnią  wypoczynkową  z  deski
kompozytowej. Grubość warstwy żwiru to 10 cm i stanowi ją  otoczak o dużej frakcji  w
przedziale 40-80 mm. Powierzchnia żwirowa jest układana bezpośrednio na separacyjnej
warstwie  gruntu  z  geowłókniny,  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  względem
roślinności towarzyszącej.

Kolor:
• jasna szarość

Powierzchnia:
• 151,39 m2
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4.6. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA – plaża

Ważnym obszarem strefy relaksacyjnej, będzie plaża, która bezpośrednio styka się z taflą
jeziora.  Nawierzchnia  piaszczysta  zostanie  ustanowiona  na  obszarze,  który
dotychczasowo pełnił podobną rolę, co naturalnie podkreśli funkcję tego obszaru. Grubość
nowej nawierzchni piaszczystej, nie mniejsza niż 10 cm.

Kolor:
• żółty – charakterystyczny dla materiału

Powierzchnia:
• 161,66 m2

4.7. OBRZEŻA

Do  formowania  krawędzi  nawierzchni  utwardzonych  oraz  biologicznie  czynnych
przewidziano:

4.7.1. Krawężnik betonowy, obrzeże standard 30x8 – ciągi piesze 

Obrzeże  standardowe.  Stosować  przy  nawierzchni  żwirowej  (ciągi  spacerowe),
nawierzchni z kostki betonowej przemysłowej, chodnikowej z fazą (altana z paleniskiem)
oraz powierzchni żwirowej (strefa rekreacyjna przy istniejącej altanie).
Projekt zakłada 102,39 mb krawężnika betonowego, bez uwzględnienia zapasu.

Wymiary:
• 30 x 8 x 100 cm

Kolor:
• standard szary
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4.7.2. Krawężnik betonowy wtopiony 12x25 – ciąg jezdny

Krawężnik betonowy drogowy stosować przy nawierzchni z tłucznia, która stanowi drogę
dojazdową, a także przestrzeń parkingową. Krawężnik betonowy wtopiony, nie wystający. 
Projekt zakłada 131,84 mb krawężnika betonowego, bez uwzględnienia zapasu.

Wymiary:
• 12 x 25 x 100 cm (lub zbliżony)

Kolor:
• standard szary

4.8 BILANS NAWIERZCHNI

LP Rodzaj nawierzchni Pow. m2 V m3 mb

1 Nawierzchnia z tłucznia (droga dojazdowa wraz z miejscami 
parkingowymi) z podaniem objętości dla górnej warstwy

271,24 40,68 -

2 Nawierzchnia żwirowa (ciągi spacerowe) z podaniem objętości 
dla górnej warstwy

56,56 4,52 -

3 Poszycie z deski kompozytowej WPC (pomost na lądzie w 
strefie relaksacyjnej)

128,43 - -

4 Nawierzchnia z kostki betonowej przemysłowej, chodnikowej z 
fazą (altana z paleniskiem)

37,12 - -

5 Powierzchnia żwirowa (strefa relaksacyjna przy istniejącej 
altanie)

151,39 15,14 -

6 Nawierzchnia piaszczysta (plaża) 161,66 16,17 -

7 Krawężnik betonowy, obrzeże standard 30x8 – ciągi piesze - - 102,39

8 Krawężnik betonowy wtopiony 12x25 – ciąg jezdny - - 131,84

9 Całość obszaru objętego opracowaniem projektowym 1422,63 - -
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5. ZIELEŃ

5.1. INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ

LP NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA WYS.
 (m)

 OBWÓD
cm / 

pow. m2
UWAGI

1 Wierzba biała Salix alba 3 4 m2 Krzew

2 Wierzba biała Salix alba 3 4 m2 Krzew

3 Wierzba biała Salix alba 3 9 m2 Krzew

4 Wierzba biała Salix alba 2,5 4 m2 Krzew

5 Wierzba biała Salix alba 3 9 m2 Krzew

6 Wierzba biała Salix alba 2,5 9 m2 Krzew

7 Wierzba biała Salix alba 2,5 4 m2 Krzew

8 Wierzba biała Salix alba 3 4 m2 Krzew

9 Wierzba biała Salix alba 3,5 4 m2 Krzew

10 Wierzba biała Salix alba 3,5 9 m2 Krzew

11 Wierzba biała Salix alba 2,5 4 m2 Krzew

12 Wierzba biała Salix alba 3 9 m2 Krzew

13 Wierzba biała Salix alba 2 4 m2 Krzew

14 Wierzba biała Salix alba 2 4 m2 Krzew

15 Wierzba biała Salix alba 2,5 9 m2 Krzew

16 Wierzba biała Salix alba 2,5 4 m2 Krzew

17 Wierzba biała Salix alba 2 4 m2 Krzew

18 Wierzba biała Salix alba 3 4 m2 Krzew

5.2. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

LP NAZWA POLSKA NAZWA ŁACIŃSKA WYS.
(m)

OBWÓD
 cm / 

pow. m2

UWAGI

1 Wierzba biała Salix alba 3 4 m2 Krzew

2 Wierzba biała Salix alba 3 4 m2 Krzew

3 Wierzba biała Salix alba 3 9 m2 Krzew

4 Wierzba biała Salix alba 2,5 4 m2 Krzew

5 Wierzba biała Salix alba 3 9 m2 Krzew

6 Wierzba biała Salix alba 2,5 9 m2 Krzew

7 Wierzba biała Salix alba 2,5 4 m2 Krzew

8 Wierzba biała Salix alba 3 4 m2 Krzew

9 Wierzba biała Salix alba 3,5 4 m2 Krzew

10 Wierzba biała Salix alba 3,5 9 m2 Krzew

11 Wierzba biała Salix alba 2,5 4 m2 Krzew

12 Wierzba biała Salix alba 3 9 m2 Krzew

13 Wierzba biała Salix alba 2 4 m2 Krzew

14 Wierzba biała Salix alba 2 4 m2 Krzew
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15 Wierzba biała Salix alba 2,5 9 m2 Krzew

16 Wierzba biała Salix alba 2,5 4 m2 Krzew

17 Wierzba biała Salix alba 2 4 m2 Krzew

18 Wierzba biała Salix alba 3 4 m2 Krzew

Oznaczenia kolorystyczne:

Topola osika (…) - roślinność przeznaczona do pozostawienia
Wierzba biała (…) - roślinność krzewiasta (samosiew) o braku znaczenia przyrodniczego,
przeznaczona do usunięcia, ze względu na kolizję z projektem 

5.3. PROJEKTOWANE NASADZENIA

LP Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość
szt.

Zagęszczenie
(m2)

Parametry
materiału

roślinnego /
wielkość pojemnika

1 Brzoza użyteczna 
'Doorenbos'

(drzewo)

Betula utilis 
'Doorenbos'

3 W trzech
rzędach,

rozstawa co 4
m

Drzewa o obwodach 
pni 12-14cm, 
wys. pnia 200 –
220cm, z bryłą 
korzeniową
szer. 45-55cm

2 Pięciornik krzewiasty 
'Goldstar' 

(krzew)

Potentilla fruticosa
'Goldstar'

13 Nasadzenia co
1,33 m

Wys. 20-30 cm/C1 
lub C2

3 Tawuła japońska 
'Goldflame'

(krzew)

Spirea japonica
'Goldflame'

12 W dwóch
rzędach,

rozstawa co
1,33 m

Wys. 20-30 cm/C1 
lub C2

4 Miskant chiński 
'Silberfeder'

(bylina)

Miscanthus 
sinensis
'Silberfeder'

44 Rozstaw
rzędowy śr. co

1,2 m

Wys. 30-40cm/C1 lub
C2

5 Turzyca Morrowa 'Ice 
Dance'

(bylina)

Carex Morrowii 'Ice
Dance'

19 Rozstaw
rzędowy śr. co

2 m

Wys. 20-30 cm/C1 
lub C2

6 Dereń biały 'Sibirica' 
(krzew)

Cornus alba 
'Sibirica'

28 Jeden rząd,
rozstaw co

1,19 m

Wys. 30-40cm/C1 lub
C2

7 Sosna kosodrzewina 
'Gnom' 

(krzew)

Pinus mugo 
''Gnom'

8 W dwóch
rzędach,

rozstawa co 2
m

Wys. 30-40cm/C1 lub
C2
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5.4. WYTYCZNE TECHNICZNE I ZESTAWIENIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

5.4.1. Krzewy

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nasadzenie   61   krzewów.

Do wykonania  wszystkich projektowanych nasadzeń  krzewów,  należy stosować  rośliny
gatunku I, wolne od wad, chorób oraz szkodników, symetrycznie rozgałęzione  (min. 3-5
pędów) z  prawidłowo  ukształtowaną  bryłą  korzeniową.  Parametry  materiału  roślinnego
zostały podane w tabeli. Zalecenia dotyczące transportu i sadzenia, analogicznie jak dla
drzew.  Grupy krzewów lokalizowane przy krawędziach chodników oraz ścieżek,  należy
sadzić w odległości 0,3-0,5 m od krawędzi nawierzchni – w zależności od charakterystyki
poszczególnych gatunków (tempo oraz szerokość rozrastania się roślin). 

5.4.2. Drzewa

W ramach przedmiotowej inwestycji, planuje się posadzenie 3 drzew.

Wspomniane  nasadzenia  stosować  w  miejscu  zgodnym  z  częścią  graficzną  projektu.
Inwestycja przewiduje 3 nowych nasadzeń drzew w postaci brzozy użytecznej 'Doorenbos'
Do nasadzeń drzew należy stosować osobniki trzykrotnie szkółkowane, gatunku I, wolne
od wad, chorób oraz szkodników, symetrycznie rozgałęzione z prawidłowo ukształtowaną
bryłą korzeniową. Parametry materiału roślinnego podano w tabeli. Drzewa muszą mieć
prosty pień i dobrze wykształconą koronę. Drzewa powinny utrzymywać charakterystyczny
dla  gatunku  pokrój.  Niedopuszczalne  jest  transportowanie  materiału  w  dni  upalne.  W
czasie  przewożenia  należy  zadbać,  aby  rośliny  nie  były  poddawane wstrząsom,  które
mogą  spowodować  uszkodzenia  bryły  korzeniowej  i  systemu  korzeniowego.  Rośliny
należy  sadzić  w  dołach  o  średnicy  i  głębokości  dostosowanej  do  wielkości  bryły
korzeniowej  wypełnionych  na  dnie  uprzednio  przygotowanym  podłożem  odpowiednio
nawilżonym. Dół powinien zapewniać swobodne umieszczenie w nim bryły korzeniowej,
zdjęcie materiału ochronnego (nie wymagane w przypadku tkanin jutowych) i obsypanie
bryły. Zaprawienie dołu oraz obsypanie roślin należy wykonać przy użyciu gleby żyznej i
wilgotnej. Bryła korzeniowa powinna znajdować się na takim samym poziomie, względem
otaczającego terenu, jak w szkółce. Nie należy sadzić drzew w dni nadmiernie słoneczne,
aby nie doprowadzić do przesuszania gleby i brył korzeniowych. Po posadzeniu drzewa,
należy je obficie podlać. Materiał roślinny powinien być sadzony wiosną, bądź jesienią.
Wymóg ten nie dotyczy roślin uprawianych w donicach, które można sadzić w dowolnej
części sezonu wegetacyjnego, z wyłączeniem okresów, kiedy gleba jest przemarznięta.
Nowo posadzone drzewa należy umocnić trzema palikami impregnowanymi, o średnicy 5
cm, usztywnionymi sześcioma poprzeczkami, przywiązując do nich pień za pomocą taśm
tkanych  z  włókien  syntetycznych  odpornych  na  działanie  promieni  UV.  Minimalna
szerokość taśmy: 30 mm. Niedopuszczalnym jest stosowanie drutów, sznurków i innych
podobnych  materiałów,  które  mogą  uszkodzić  korę  pnia.  Glebę  pod  drzewem  należy
uformować w misę o średnicy 70 cm.
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5.4.3. Byliny

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nasadzenie 63 bylin w postaci miskanta
chińskiego oraz turzycy.

Do wykonania  wszystkich  projektowanych  nasadzeń  bylin  –  trawy ozdobnej  w postaci
miskanta  chińskiego  oraz  turzycy,  należy  stosować  rośliny  gatunku  I,  wolne  od  wad,
chorób  oraz  szkodników,  pędy  ukształtowane  w  formie  regularnej  kępy,  z  prawidłowo
ukształtowaną  bryłą  korzeniową. Parametry materiału roślinnego, w tym średnicę  dołu i
wytyczne  odnośnie  sadzenia,  zostały  podane  w  tabeli.  Niedopuszczalne  jest
transportowanej  materiału  w  upalne  dni.  W  czasie  przewożenia,  należy  zadbać,  aby
rośliny  nie  były  poddawane  wstrząsom,  które  mogą  spowodować  uszkodzenia  bryły
korzeniowej i systemu korzeniowego. 
Rośliny należy sadzić w dołach o średnicy i głębokości dostosowanej do wielkości bryły
korzeniowej, wypełnionych na dnie uprzednio przygotowanym wilgotnym podłożem. Dół
powinien zapewniać swobodne umieszczenie w nim bryły korzeniowej i obsypanie bryły.
Średnicę oraz głębokość dołu, podano w zestawieniu. Zaprawienie dołu oraz obsypanie
roślin,  należy wykonać  przy użyciu gleby żyznej i  wilgotnej.  Bryła korzeniowa powinna
znajdować się na takim samym poziomie, względem otaczającego terenu, jak w szkółce.
Nie  należy  sadzić  roślin  w  dni  nadmiernie  słoneczne,  aby  nie  doprowadzić  do
przesuszenia gleby i  brył  korzeniowych. Po posadzeniu bylin,  należy je obficie podlać.
Materiał  roślinny powinien być  sadzony wiosną  bądź  jesienią.  Wymóg ten nie  dotyczy
roślin  uprawianych  w  donicach,  które  można  sadzić  w  dowolnej  części  sezonu
wegetacyjnego, z wyłączeniem okresów, kiedy gleba jest przemarznięta. Pod turzycami
przewidziany jest żwir kamienny otoczak. Grubość warstwy żwiru to 10 cm i stanowi ją
otoczak  o  dużej  frakcji  w  przedziale  40-80  mm.  Powierzchnia  żwirowa  jest  układana
bezpośrednio  na  separacyjnej  warstwie  gruntu  z  geowłókniny.  Podczas  wysypywania
ręcznego żwiru, uważać  na pędy roślin,  by nie uległy uszkodzeniu.  Bezpośrednio przy
części nadziemnej rośliny, ograniczyć ilość żwiru, formując go na kształt misy.

5.4.4. Roboty wykończeniowe

Wszystkie  misy  pod  turzycami  (wyłącznie)  i  na  terenie  płaskim,  należy  przykryć
agrotkaniną  szkółkarską  z  PP  (w  kolorze  brązowym).  Nie  dopuszcza  się  stosowania
włókniny. Przed sadzeniem roślin, należy wykonać stosowne nacięcia w tkaninie, w taki
sposób,  aby  możliwe  było  jej  rozchylenie  dla  potrzeb  wykopania  dołów,  a  następnie
przykrycie dołów połaciami naciętej włókniny.  Po posadzeniu wspomnianych bylin,  całą
powierzchnię należy ściółkować ostrożnie nawierzchnią żwirową – warstwa o grubości 10
cm. Uwagi te dotyczą wyłącznie bylin w postaci turzyc.
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5.4.5. Zestawienie pozostałych materiałów

LP Materiał J.m. Ilość

1 Paliki drewniane Ø5 cm  do usztywniania drzew - 9 szt. Dotyczy to 3 drzew 
(brzoza użyteczna) w ramach nowych nasadzeń. 

szt. 9

2 Rury  drenarskie  w  pełni  sączące  Ø50  mm  do  systemu  nawadniająco-
napowietrzającego (ok. 4,5 m na jedno drzewo)

mb 13,5

3 Powierzchnie ściółkowane agrotkaniną szkółkarską (dodatkowo 
uwzględniono 10% więcej nakładu, na wykonanie zakładów)

m2 70,69

5.4.6. Wytyczne dotyczące pielęgnacji istniejących drzew i krzewów

W  przypadku  prowadzenia  wykopów  w  pobliżu  pni  drzew  i  uszkodzenia  ich  brył
korzeniowych należy stosować zabiegi pielęgnacyjne umożliwiające sprawną regenerację
roślin. W wymienionych przypadkach należy dokonać redukcji korony proporcjonalnie do
szacunkowej objętości uszkodzonej części bryły korzeniowej, przy czym należy dążyć do
stanu,  w  którym  redukcja  nie  przekroczy  30-35%.  Cięcia  pielęgnacyjne  muszą  być
prowadzone przez  wykwalifikowany i  doświadczony personel.  Zakres zabiegów należy
uzgodnić z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do realizacji.

5.4.7. Zabezpieczenie zieleni na placu budowy

Wszystkie  istniejące nasadzenia,  które  w niniejszym projekcie  nie  są  przewidziane do
wycinki należy odpowiednio zabezpieczyć. Jeśli w ich pobliżu prowadzone są wykopy, to
ściany,  bądź  skarpy  wykopów  należy  zabezpieczyć  tkaniną  jutową,  aby  zapobiec
nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rośliny muszą być podlewane, aby utrzymać
należyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewów należy zabezpieczać siatkami z
tworzyw  sztucznych  instalowanymi  na  palikach  tak,  aby  tworzyły  formę  ogrodzenia,
którego wysokość powinna być równa, bądź wyższa od wysokości krzewów. Pnie drzew
należy  zabezpieczać  okalając  je  przy  pomocy  desek  połączonych  drutem  z
wykorzystaniem elementów dystansowych – deski nie mogą przylegać bezpośrednio do
kory.  Elementami dystansowymi mogą  być  elastyczne rury drenarskie zamocowane po
wewnętrznej stronie desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczeń do pnia przy
pomocy gwoździ, bądź innych technik powodujących uszkodzenia roślin.

5.4.8. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zieleni
w  okresie  jednego  roku  od  daty  odbioru  zrealizowanego  przedsięwzięcia.  Pielęgnacja
wykonywana  będzie  w  ramach  świadczenia  usługi  gwarancyjnej.  Rośliny,  które  nie
przyjmą się w okresie gwarancyjnym w miejscu ich posadzenia, podlegają wymianie na
koszt  Wykonawcy.  Ustalenie  to  dotyczy  także  istniejących  powierzchni  zielonych  –
murawy, które ulegną przesuszeniu podlegają odtworzeniu zgodnie z procedurą ustaloną
w niniejszej dokumentacji.
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5.4.8.1. Krzewy

• odchwaszczanie powierzchni pod koronami roślin
• utrzymywanie  należytego  stanu  uwilgotnienia  gleby  w  celu  zapewnienia

poprawnego rozwoju roślin
• uzupełnianie materiału roślinnego obumarłego wskutek zaniedbań pielęgnacyjnych
• wymiana  agrowłókniny  uszkodzonej  np.  przez  wiatr  wskutek  niedostatecznie

solidnego utwierdzenia do podłoża (w tym także uzupełnianie szpilek)
• utrzymywanie  należytego  stanu  uwilgotnienia  gleby  w  celu  zapewnienia

poprawnego rozwoju roślin
• przycinanie krzewów wymagających odmładzania lub formowania
• nawożenie

5.4.8.2. Drzewa

• monitorowanie i utrzymywanie właściwego stanu palików prowadzących rośliny
• utrzymywanie  należytego  stanu  uwilgotnienia  gleby  w  celu  zapewnienia

poprawnego rozwoju roślin
• właściwego nawożenia roślin
• uzupełnianie materiału roślinnego obumarłego wskutek zaniedbań pielęgnacyjnych
• odchwaszczanie  powierzchni  pod  koronami  drzew  oraz  w  przestrzeni  ich

występowania
• ewentualne  cięcia  formujące,  mające  na  celu  utrzymanie  naturalnego  pokroju

korony,  a w szczególnych przypadkach właściwe prowadzenie przewodnika,  aby
drzewo wzrastało w pożądanym kierunku

5.4.8.3. Byliny

• odchwaszczanie powierzchni ściółkowanych żwirem otoczakiem zabezpieczanych
agrotkaniną   pod  turzycami  oraz  odchwaszczenie  powierzchni  pod  pozostałymi
koronami (obszarami) roślin

• utrzymywanie  należytego  stanu  uwilgotnienia  gleby,  w  celu  zapewnienia
poprawnego rozwoju roślin

• uzupełnianie materiału roślinnego obumarłego wskutek zaniedbań pielęgnacyjnych
• wiosenne przycinanie bylin (wszystkich pędów) na wysokość 10-15 cm od podłoża

(wykonawca utylizuje pokos na własny koszt)
• uzupełnianie  ściółki  żwirowej,  w  razie  potrzeby  dbanie,  by  warstwa  żwiru  nie

przysypywała pędów nadziemnych roślin, zwłaszcza na wiosnę 
• po przycięciu wszystkich pędów na wiosnę, dbanie, by odsypany żwir spod  rośliny

na kształt misy, stworzył miejsce dla nowych pędów rośliny
• zabezpieczanie na okres zimowy roślin
• nawożenie.
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