
INWESTOR:
Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
woj. śląskie

PRZEDMIAR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ JEZIORA KRASOWEGO 
W KUSIĘTACH

 
Na działkach 

387/4, 388/4, 389/4, 390/4, 391/4, 378

zlokalizowanych w miejscowości Kusięta w Gminie Olsztyn.

CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane
Data oprac.: 2021-03-10
Podstawa opracowania: KNR 5-24, KNNR 6, AW, KNKRB 01, KNNR 1, KNR 2-31, KNR 2-21
Waluta: PLN
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Książka przedmiarów/obmiarów

1. Nawierzchnia z tłucznia (droga dojazdowa wraz z parkingiem równoległym)

1 AW-010
Usługa geodezyjna

krotność= 1,00

1,00 szt

2 KNR 2-01 0126-01-050 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0126 

krotność= 1,00

271,24 m2

3 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

krotność= 1,00 

271,24 m2

4 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV - dalsze 5 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

krotność= 1,00 

271,24 m2

5 KNNR 1 0201-020-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III
Charakterystyka robót: Tablica: 0201

krotność= 1,00

40,69 m3

6 KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-IV
Charakterystyka robót: Tablica: 0103

krotność= 1,00
271,24 m2

271,24 m2

7 KNR 2-31 0104-03-050
Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu

10 cm
Charakterystyka robót: Tablica: 0104

krotność= 1,00

271,24 m2

8 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0114

krotność= 1,00 

271,24 m2

9 KNR 2-31 0202-03-050 

Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 

krotność= 1,00 

271,24 m2
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10 KNR 2-31 0202-04-050 Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość 
warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - dalsze 7 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0202 

krotność= 1,00 

271,24 m2

11 KNR 2-31 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402 

krotność= 1,00 

131,84*0,6*0,15

11,87 m3

12 KNR 2-31 0403-05-040 
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0403 

krotność= 1,00 

102,39 m

2. Nawierzchnia żwirowa (ciągi spacerowe)

1 AW-010
Usługa geodezyjna

krotność= 1,00

1,00 szt

2 KNR 2-31 0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

krotność= 1,00 

56,56 m2

3 KNNR 1 0201-020-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III
Charakterystyka robót: Tablica: 0201

krotność= 1,00

11,31 m3

4 KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-IV
Charakterystyka robót: Tablica: 0103

krotność= 1,00

56,56 m2

5 KNR 2-31 0114-01 

Podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir 0/32 mm) - o grubość po zagęszczeniu 12 cm 

krotność= 1,00

56,56 m2

6 KNR 2-31 0202-05 
Nawierzchnia żwirowa (ostre klinujące się krawędzie żwiru o drobnej frakcji) - chodnik rozścielany 

ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm

krotność= 1,00

56,56 m2
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7 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407

krotność= 1,00

131,84*0,25*0,1

3,3 m3 

8 KNR 2-31 0407-05-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową
Charakterystyka robót: Tablica: 0407

krotność= 1,00

131,84 m

3.  Pomost na lądzie – poszycie z deski kompozytowej WPC (strefa relaksacyjna)
UWAGA: Pomost do wyceny i kalkulacji własnej, wg  dostępnych różnych rozwiązań

1 AW-010
Usługa geodezyjna

krotność= 1,00

1,00 szt

2 Do wyceny i kalkulacji własnej.

Osadzenie podpór pomostu w gruncie (krawędziaki impregnowane 8x8x100) cm

rozstaw co 150 cm
30+40+40+20=130

m3

3 KNR 2-14 0401-03

Podwójne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z lądu

m3

4 KNR 2-14 0404-01

Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2
montowane z lądu

m3

5 Do wyceny i kalkulacji własnej.

Montaż legarów systemowych kompozytowych WPC (28x50) mm

m

6 KNR 2-14 0405-02

analogia

Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z lądu. Analogia - pokład z desek

kompozytowych WPC.

m2

7 Do wyceny i kalkulacji własnej.

Montaż desek cokołowych kompozytowych WPC na krawędziakach dystansowych mocowanych

do kleszczy

m2

Poszycie kładki

8 Do wyceny i kalkulacji własnej.

Montaż legarów systemowych kompozytowych WPC (28x50) mm

m
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9 KNR 2-14 0405-02

analogia

Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z lądu. Analogia - pokład z desek

kompozytowych WPC.

m2

10 Do wyceny i kalkulacji własnej.

Montaż desek cokołowych kompozytowych WPC na krawędziakach dystansowych mocowanych

do belek kładki

(powierzchnia poszycia z desek kompozytowych = 128,43 m2)

m2

4. Nawierzchnia z kostki betonowej przemysłowej chodnikowej z fazą (altana z paleniskiem)

1 AW-010
Usługa geodezyjna

krotność= 1,00

1,00 szt

2 KNKRB 01 0115-01-050
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 30 cm

krotność= 1,00

37,12 m2

3 KNR 2-01 0126/02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każdy dalszy 1cm 
grubości humusu (4 cm). 

Krotność= 4,00

37,12 m2

4 KNNR 1 0201-020-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III
Charakterystyka robót: Tablica: 0201

krotność= 14,00

11,14 m3

5 KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria

gruntu I-IV
Charakterystyka robót: Tablica: 0103

krotność= 1,00

37,12 m2

6 KNR 2-31 0104-03-050
Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm
Charakterystyka robót: Tablica: 0104

krotność= 1,00

37,12 m2

7 KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowy z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Charakterystyka robót: Tablica: 0114

krotność= 1,00

37,12 m2

8 KNR 2-31 0105-05
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 

krotność= 1,00

37,12 m2
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9 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407

krotność= 1,00

24,5*0,25*0,1

0,61 m3 

10 KNR 2-31 0407-05-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
Charakterystyka robót: Tablica: 0407

krotność= 1,20

24,5 m

11 K NNR 6 0502- 02 
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem
Kostka z fazą, kolor standard szary, wymiar (dł. x szer.) 20x10 cm lub zbliżony.
  
krotność= 1,00

37,12 m2 

5. Powierzchnia żwirowa (strefa rekreacyjna przy istniejącej altanie)

1 AW-010
Usługa geodezyjna

krotność= 1,00

1,00 szt

2 KNR 2-31 0101-01-050 

Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 10 cm. Kategoria 
gruntu I-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101 

krotność= 1,00 

24,88 + 24,88 + 19,61 + 17,71 + 64,31

151,39 m2

3 KNNR 1 0201-020-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III
Charakterystyka robót: Tablica: 0201

krotność= 1,00

15,139 m3

4 KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria

gruntu I-IV
Charakterystyka robót: Tablica: 0103

krotność= 1,00

151,39 m2

5 KNR 911/201/2 
Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym

krotność= 1,00

151,39 m2

6 KNR 2-31 0202-05 
Nawierzchnia żwirowa (biały żwir otoczak o dużej frakcji) - chodnik rozścielany ręcznie - grubość 10 cm

krotność= 1,00

151,39 m2
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7 KNR 2-31 0402-03-060 
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407

krotność= 1,00

1*0,25*0,1

0,025 m3 

8 KNR 2-31 0407-05-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
Charakterystyka robót: Tablica: 0407

krotność= 1,00

1 m

6. Nawierzchnia piaszczysta (plaża)

1 AW-010

Usługa geodezyjna

krotność= 1,00

1,00 szt

2 KNR 2-01 0126-01-050 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10 cm. 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0126 

krotność= 1,00

161,66 m2

3 KNR AT-06 0104-04

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych
sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II

16,166 m3;   16,166*2

Krotność: 1

32,332 t.

4 KNR AT-06 0108-01

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I

16,166 : 2,5

Krotność: 1

6,4664 kursów

5 KNR AT-06 0108-04

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km

Krotność maksymalna = 30*

*Dokładna krotność równa się odległości transportu materiału na miejsce realizacji

6,4664 kursów

6 KNR 2-01 0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - rozplanowanie
piasku

Krotność: 1

 16,166 m3
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7. Nasadzenia

1 KNR 2-21 0301-06-020

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą
dołów całkowitą, ziemia urodzajna o średn. I głęb. 0,7 m - Brzoza użyteczna 'Doorenbos' – Betula utilis 
'Doorenbos'
Charakterystyka robót: Tablica: 0301

krotność= 1,00

3,00 szt

2 KNR 2-21 0301-01-020

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez
zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m - Pięciornik krzewiasty 'Goldstar' - Potentilla fruticosa
'Goldstar'
Charakterystyka robót: Tablica: 0301

krotność= 1,00

13,00 szt

3 KNR 2-21 0301-01-020

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez

zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m - Tawuła japońska 'Goldflame' - Spirea japonica
'Goldflame'
Charakterystyka robót: Tablica: 0301

krotność= 1,00

12,00 szt

4 KNR 2-21 0301-01-020

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez
zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m - Miskant chiński 'Silberfeder' - Miscanthus sinensis

'Silberfeder'
Charakterystyka robót: Tablica: 0301

krotność= 1,00

44,00 szt

5 KNR 2-21 0301-01-020

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez

zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m – Turzyca Morrowa 'Ice Dance' – Carex Morrowii 'Ice 
Dance'
(Nasadzenia znajdują się w "5. Nawierzchnia żwirowa" - przy strefie rekreacyjnej w pobliżu istn. altany)
Charakterystyka robót: Tablica: 0301

krotność= 1,00

19,00 szt

6 KNR 2-21 0301-01-020

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez
zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m – Dereń biały 'Sibirica' – Cornus alba 'Sibirica'
Charakterystyka robót: Tablica: 0301

krotność= 1,00

28,00 szt

7 KNR 2-21 0301-01-020

Sadzenie drzew i krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez
zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m – Sosna kosodrzewina 'Gnom' - Pinus mugo ''Gnom'
Charakterystyka robót: Tablica: 0301

krotność= 1,00

8,00 szt

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2018.10)

8



8. Wyposażenie: mała  architektura i obiekty rekreacyjne

1 AW-020

Ławka z oparciem z montażem (szerokość 150 cm)

krotność= 1,00

3,00 szt

3 AW-030
Kosz na odpady z montażem

krotność= 1,00

4,00 szt

3 AW-040
Stojak na rowery na 5 stanowisk z montażem

krotność= 1,00

2,00 szt

4 AW-110

Leżak miejski z montażem

krotność= 1,00

2,00 szt

5 AW-050
Altana drewniana z paleniskiem z montażem

krotność= 1,00

1,00 szt
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