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| CZESC OGOLNA

0.0. INFORMACJE WSTEPNE

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
budowlanych ~wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg - PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL JEZIORA KRASOWEGO W KUSIETACH, na dziatkach
stanowigcych wtasnos¢ Gminy.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt, przewidywanych do
wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcag dokumentacji projektowej i
kosztorysowej inwestyciji

- 0godlna charakterystyke obiektu

- przedmiar robdt, zawierajgcy zestawienie robét przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizaciji

- katalog pt. Wspéiny Stownik Zamdwien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r.)

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012r).

1.1. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1.2. Nazwa zamé6wienia nadana przez Zamawiajacego
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL JEZIORA KRASOWEGO W KUSIETACH

Opracowanie obejmuje:
*  Prace porzadkowe (roboty przygotowawcze) jak: usuniecie 13 krzewdw samosiewu wierzby biatej
*  Wykonanie nawierzchni utwardzonej z ttucznia (droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi)
*  Wykonanie nawierzchni zwirowej (ciggi spacerowe)
*  Wykonanie nawierzchni na konstrukcji pomostu na ladzie z poszyciem z deski kompozytowej WPC (strefa

relaksacyjna)

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej z fazg (altana z paleniskiem)

Wykonanie powierzchni zwirowej (przy strefie relaksacyjnej obok istniejgcej altany)

Wykonanie nawierzchni piaszczystej (plaza)

Montaz elementdéw matej architektury oraz obiektu rekreacyjnego

Nasadzenia zieleni

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca budowy- nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektow kubaturowych zaplecza socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy

1.4. Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych

Wykonawca rob6t przed realizacjg winien opracowac:

- projekt organizacji rob6t budowlanych wraz z projektem BIOZ
Opracowane w/w projekty winny uzyskac¢ akceptacje Inwestora i Projektanta

2.0. Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
(wymagania wspolne dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia)



B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem ogdlnej ST sg wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych zadaniem: PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL JEZIORA KRASOWEGO W
KUSIETACH na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Gminy.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg 0 zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w:

- obowigzujgcych PN

- przepisach prawa budowlanego

- atestach

- Swiadectwach dopuszczenia

- aprobatach technicznych

- wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - literaturze technicznej

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigcg catosé¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w kiérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.4.5. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

- uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki



1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtfoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kitdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.16. Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat
2).



1.4.20. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych
wyrobdéw nie ustalono polskich norm.

1.4.21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecia zamawiajgcego z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow poszczegdlnych robét, etapéw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.23. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajgcego, powotana przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.24. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. Kosztorys slepy - wykaz robdt w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych
robot (przedmiar).

1.4.28. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary
obiektu wykaz robét w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robét (przedmiar).

1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robét zatgczong do dokumentacji projektowej oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub jego uzupetnienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

1.4.30. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng cato$é
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno —
budowlanych.

1.4.31. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.32. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.5. Wspdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentaciji



1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sa
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizac;ji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwéch egzemplarzach:
- dokumentacje projektowg
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robét, oraz do ochrony przyjetych punktow i
pozioméw odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizaciji
robét.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktdre stanowig czes¢ umowy. Przyjmuje sie, ze
wymagania wyszczegoélnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosc
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegoblne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdédw. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za warto$¢ docelowa, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane
elementy budynku nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie na
zaktadang jakos$¢ elementu budowli, to takie elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty
zostang niezwtocznie zastgpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadowalajgcym stanie i
porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca :

- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i lokalizacje tablic
Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy

- instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz
zapewni ich obstuge i dozorcéw

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegac¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
W szczegdlinosci Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem $ciekédw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, - zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujgcego na nim

1.5.2.7. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca ma obowigzek podjgé niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi
do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu
budowy do odbioru koncowego robét.

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w tym:
- utrzymywania sprawnego urzgdzen gasniczych



- wlasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat
niewtasciwie prowadzonych robét budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.

1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;j.

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce wartos¢ archeologiczng.
Wykonawca ma obowigzek powiadomié Inwestora i wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu
dalszych decyzji.

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisédw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetniac¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez. Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogéine lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektiora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i witasciwos¢é do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementdéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentow budowy :

- dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

- dokumentoéw badan i oznaczen laboratoryjnych

- certyfikatéw i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych, - dokumentéw pomiaréw cech
geometrycznych, - protokotéw odbioru robot

- pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inwestora. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

5.1.1.Dziennik budowy

Jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na biezgco i
chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujgcej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktérg reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapis6w w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robét budowlanych

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru

Jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robdt w
uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora
stanowi podstawe do obliczeh. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotéw odbioréw robé6t. Powinny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot
Za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnos$é z wymaganiami odpowiedzialny
jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), robot w
ktorym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem. Projekt ,organizacji rob6t powinien
zawierac :

- opis organizacji wykonania robét w tym : terminy, spos6b prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t, zasady BIOZ

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz opisem
wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne



- wykaz srodkow transportu (rodzaje i ilos¢)

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatdw, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz podczas prowadzenia robot

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie jakosci materiatéw miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatow ktére zagwarantujg zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do planowanych robét

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmicznosé robét

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robdt takiej ilosci materiatéw, ktdéra pozwoli
zrealizowac je w sposéb ptynny

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami
(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium oraz niezbedny sprzet i
urzgdzenia do pobierania probek, badan materiatéw i wykonywanych rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom
wykonywania rob6t jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz wykonanych rob6t z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg
okreslone w specyfikacjach, normach i normatywach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania danego elementu robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania dodatkowe tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda



przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
wykonania robét prowadzonych przez wykonawce bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i elementow robot z
wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan oraz koszty pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98)

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to
moze on zazada¢ powtdrzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania PN to koszty tych
badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Obmiar
robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar rob6t obejmuje
roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane sg w jednostkach wg
przedmiaru robét. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

7.1. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiardéw lub dotagczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Odbidr robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podziat odbiorow

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika



Budowy powiadomieniu inspektora. Jakos¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiér koncowy
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzgcych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowg i ST

- receptury i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy, ksiegi obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementowi konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzgdzen

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru

- dokumentacje powykonawcza

- operat kalkulacyjny

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowg sg badania i
pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas
dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenie do odbioru
Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi
kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacje kosztow).

8.5. Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakosc i ilos¢ zakonczonych rob6t komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie
wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

8.6. Potracenia

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentac;ji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, to
dokonuje potracen jak na wady trwate.

8.7. Wylaczenie roboét z odbioru
Jezeli komisja stwierdzi, ze jakos¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST. To
wylgcza te roboty z odbioru.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32,
poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377,z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013
r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z pdzn.
Zmianami)

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z
przepisami wykonawczymi

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie
rodzajéw obiektow budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

* Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004



Il CZESC SZCZEGOLOWA - ROBOTY BUDOWLANE

D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét jak w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem humusu wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D.00.00.00 pkt 1.4.

2.MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac: réwniarki, spycharki, fopaty,
szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku
transportu na odlegtos¢ wymagajgca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i ich przeznaczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy humusu i runa lesnego.

Warstwa humusu powinna byé zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakfadaniu trawnikoéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentaciji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych
oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu zalezna od gtebokosci jego zalegania i powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej geologicznej lub wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego
stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus i runo lesne byty zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych upaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci zdjecia warstwy humusu.



7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 zdjecia humusu obejmuije:

- zdjecie humusu na projektowang gtebokos¢ srednio do 15 cm wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi
lub odwiezieniem na odktad na odlegto$¢ do 2 km

- wszelkie koszty zwigzane ze skitadowaniem humusu, tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie
uzgodnien i doprowadzenie terenu sktadowania do stanu poprzedniego

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach i terenach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
+ PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania



D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych przy realizacji
zadania jak w pkt 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.3.3. Wysokos¢ nasypu lub giebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$c¢ jest mniejsza niz1 m

1.3.5. Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m

1.3.7. Wykop ptytki - wykop, ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m

1.3.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
1.3.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.3.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.3.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.3.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.3.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.3.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg

drogowa.

1.3.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg Wzoru:



J == 5
5
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gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3)
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z

PN-B 04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)

1.3.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
d60 - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm)
d10 - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm)

1.3.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujagca stan zageszczenia gruntu, okreslona
Wg WZzoru:

[ E
0
E 1
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998 [4]
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje PN-S-02205.
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, kitéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacja.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadito dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki spos6b, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntow, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnhosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is). Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w
wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinny wynosi¢ Is= 0,98. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy
podjaé Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartoSci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w specyfikacji, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu
na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrécic¢ na:

a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci

b) zapewnienie statecznosci skarp

c¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie)

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot

Inwestor ma prawo zazgdac¢ w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przez wykonawce prébek w postaci
odwiertéw w ilosci 3 sztuk na 1 km w miejscach wskazanych przez Inwestora. Koszty wykonania prébek
ponosi wykonawca. Miejsca po odwiertach nalezy wypetni¢ kruszywem zgodnie z projektem.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— oznakowanie robo6t

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp

— zageszczenie powierzchni wykopu i przeciwskarp

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- rozplantowanie urobku na odktadzie

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych

- rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
* PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
* PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
*  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
+ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
*+ PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach

10.2. Inne dokumenty

*  Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

* Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

¢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

»  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

* Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjne;.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).



D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych

1.3. Okreslenia podstawowe
Podane w SST Roboty ziemne Wymagania Ogdine

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, kitéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba Srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowag. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrowi technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogag byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepsw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywac
wykopy w taki sposéb, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane



oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is= 0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukgji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartosé Is dla:
Autostrad i Innych drog:
drog Kategoria Kategoria
ekspresowyc ruchu  KR3- ruchu KR1-
h KR6 KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podja¢é s$rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlana.
Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzehn powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrécic¢ na:

- sposéb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci

- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu

- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie)

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— oznakowanie robo6t

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad gruntu przydatnego obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie na odlegtos¢ 2 km i wytadunek

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp i przeciwskarp

— zageszczenie powierzchni wykopu

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- rozplantowanie urobku na odktadzie

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych

- rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

*  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
*  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
+ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
« PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach

10.2. Inne dokumenty

*  Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

* Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

¢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

*  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

* Zarzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjne;.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).



D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegébtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét j.w..

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Kierownik budowy moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4.TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze



przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Kierownika budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym Kkorycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Kierownik budowy. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i
do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robo6t o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Kierownik budowy. Profilowanie i zageszczenie podtoza
nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic
podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Kierownik budowy, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is =1.

Do profilowania podifoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Kierownik budowy. Bezposrednio po profilowaniu podioza
nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02
[3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu
podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposo6b
zaakceptowany przez Kierownik budowy. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

L Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosc
P hadan badan i pomiarow
i pomiarow
1 Szerokosc koryta 10razyna 1 km
2 Rownosc podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne ! 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysckoiciowe co 100 m
) Uksztattowanie osi w co 100 m
planie
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosc gruntu rzadziej niz raz na 600 m?
podioza
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtownych tukdw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

- Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata zgodnie z norma.
- Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa fata.

- Nieréwnosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja } 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Ilub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz } 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podioza
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta i profilowania podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp
— profilowanie dna koryta lub podtoza

— zageszczenie

— utrzymanie koryta lub podtoza

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- 1 — PN-B-D&6714-

Kruszywsa mineralne, Badania. Gznaczanie zawartoscl zanieczyszezen aboych

. 12
— 2 — PBN-B-D8714- — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego z painigjszymi zmianami
15
— 3 — PN-B-D8714- — Kruszywa mineralns, Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
. 16
— 4 — PEN-B-08714- — Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie nasiakliwosci
. 18
— 5 — PFN-B-08714- — Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpornosc metods bezpotradnia
. 19
— & — PN-B-D8714- — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosd zanieczyszczeh organicznych
i 26
- 7 — PBN-B-08714- — FKruszywa mineralns. Badania. Oznaczanie scieralnoscl w bebnie Los Angeles
42
— 8 — PN-EN-13043 — Kruszywa do mieszansk bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach

- 9 — PN-5-98023 — FKonstrukcie drogowe, Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennago



D-04.02.01. WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajace).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajgcej, stanowigcej czes¢ podbudowy pomocniczej nowych konstrukcji nawierzchni chodnikéw. W
zakres robot wchodzi:

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D- 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy jest piasek.

2.3. Wymagania dla piasku
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy.

2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy odsaczajgcej nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno byc¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig do
korzystania z nastepujgcego sprzetu : réwniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjnych lub obijakéw
mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.



4.2. Piasek na wykonanie warstwy odsaczajacej winien byé przewozony samochodami
samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wbudowanie piasku

Kruszywo (piasek) powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z
zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
piasku powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana. Do zageszczania
warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ natychmiast po jej kohcowym wyprofilowaniu. Zageszczanie warstw
0 przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi drogi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi drogi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa
odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia, ktéry nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12, nie powinien byé mniejszy od 1.

5.3 Utrzymanie warstwy

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy konstrukcyjnej powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego jej utrzymywania obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ dla kazdej oddzielnej warstwy w poszczegélnych etapach robot.
Nalezy sprawdzi¢ :

a) szerokos¢ warstwy; minimum w 2 przekrojach charakterystycznych; odchyiki od szerokosci projektowane;
+10cm,-5cm

b) réwnos¢ poprzeczng i podtuzng mierzong tatg 4m; minimum w 2 punktach w przekrojach
charakterystycznych; nierownosci poprzeczne nie moga przekracza¢ } 20 mm, nierébwnosci podiuzne
zgodnie z normg BN-68/8931-04

c) spadki podtuzne i poprzeczne; dopuszczalne odchytki spadkéw poprzecznych } 0,5%

d) rzedne wysokosciowe; w punktach charakterystycznych osi; dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2 cm

e) grubos¢ warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchytki + 1 cm, - 2 cm

f) zageszczenie warstwy; 2 probki dla kazdego etapu robot; wskaznik zageszczenia nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia okreslonego zgodnie z
norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg odchytki od wartosci okreslonych powyzej powinny byé naprawione
poprzez spulchnienie do gtebokosci min. 5 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Nie dopuszcza sie
dodawania nowego materiatu bez uprzedniego spulchnienia warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajgce;.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw
badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m2 warstwy odsgczajgcej obejmuje:

- prace pomiarowe

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych

- utrzymanie warstwy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty

+  WT-1 Kruszywa 2008, Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach publicznych — Warszawa 2008

*  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych — Warszawa
2008

¢ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

«  WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych.



D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbuddéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Podbudowe z kruszywa tamanego wykonuje sie,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 sa:
- kruszywo famane zwykte wg PN-EN 13043:2004

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania

2.3. Wymagania dla kruszyw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia wg normy PN-S- 06102
Powinna ona by¢ ciggta i nie powinna przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

- Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm — od 2do 10 %()m/m)

- Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz — 5 %(m/m)

- Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz — 35%(m/m)

- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz— 1%(m/m)
- Wskaznik piaskowy - 30+70 %

- Scieralno$é catkowita, nie wiecej niz — 35

- Scieralno$é czesciowa, nie wiecej niz — 30

- Nasigkliwosé, nie wiecej niz — 3%(m/m)



- Mrozoodpornosc, nie wiecej niz — 5%(m/m)

- Zawartos¢ zanieczyszczen obcych — brak

- Wskaznik nosnosci mieszanki kruszywa, nie mniej niz— 80%

- Zawartosé ziaren przekruszonych = 4mm, nie mniej niz — 80%

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;

- rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania; w miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne

- przewoznych zbiornikbw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport innych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno spetnia¢é wymagania
okreslone w dokumentaciji projektowej i SST D.04.01.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6linych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowej. Maksymalna grubosé warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb
zapewniajgcy osiaggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢é mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg. proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki jest mniejsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. W



przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyc
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzyé
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar
kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty
nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna byé przywatowana walcem statycznym
gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. Zageszczenie nalezy kontynuowaé¢ do osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is podbudowy nie mniejszy niz 1,00, Wtérny modut odksztatcenia = 120 MPa
obliczony zgodnie ze wzorem w [13]. Stosunek modutu odksztatcenia wrotnego E2 do modutu pierwotnego
E1 nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inwestora, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi w celu akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwosc badan

Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymaln
p ilosci a po-
badan na wierzchnia
dziennej podbu-
dziatce dowy na
robocze] jedno
badanie
(m?)
1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawartosc zanieczyszczen oboych w kruszywie 2 600
3 Zawartosc ziarn nieforemnych w kruszywie
4 Scieralnosc kruszywa 6000
5 MNasigkliwosc kruszywa i przy kazdej zmianie zrodia
b Odpornosc kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow
7

Zawartosc Zanieczyszczen organicznych




6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inwestorowi. Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich
wiadciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie jakosci rob6t i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatow oraz na
polecenie Inwestora. Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy,
w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwose pomiarow
1 Szerokosc podbudowy 10 razynal km
Rownosc podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20
m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownosc poprzeczna 1I0razynalkm
Spadki poprzeczne®! 10razynalkm
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni 1 na jgj

krawedziach

3] Uksztattowanie osi w planie*! co 100 m

7 Grubosc podbudowy Podczas budowy:;

w 3 punktach na kazde] dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m®

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niZ raz na
2000 m?

8 MNosnosc podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez kraweznikow szerokosé¢ podbudowy powinna by¢é wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg } 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.



6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz } 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze r6zni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej} 2 cm

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut cdksziatcenia mierzony przy ugyciu piyty o
Kategoria ruchu srednicy 30 cm (MPa)
II IIIl
Pizrwotny M E Wiarny M E
Ruch lekki 106 140
Ruch lekko srednii sredni 100 170

Pizrwotny modut odksztatcania podbudowy pomacnicze] mierzony plyta o srednicy 30 cm, powinizn by wiekszy od 50 MPa.
Zageszezenie podbudowy nalezy uznad za prawidtows, gdy stosunek widrnego modufu odksztatcenia M £ do pierwotnego
[

modutu odksztatcenia M E jest nie wiskszy od 2,2
i
M &
gl
M E Lo

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary
zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca
powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosc, do potowy
szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inwestora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
witasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inwestora. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— oznakowanie robot

— przygotowanie podtoza
— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania
— roztozenie kruszywa
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
— utrzymanie podbudowy w czasie robdét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12
PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1744-1:2010
PN-B-06714-42

PN-EN 13043:2004
PN-S-06102
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania chemicznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Analiza chemiczna
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

* PN-B-04481 Grunty budowlane — Badanie prébek gruntu

*+ PN-B-01100 Kruszywa mineralne podziat nazwy okreslenia

*  BN-70/8931 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugiecionomierzem belkowym
+ BN-77/8931 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

— chodnika — kostka kolorowa (w projekcie parku: standard szary oraz standard grafit)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwédch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na diugosci +- 3 mm

- na szerokosci +- 3 mm

— na grubosci +- 5 mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.

2.2.4. Wytrzymatosé¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).



2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003[2] i wynosi¢
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003[2].

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknie¢

— strata masy nie przekracza 5%

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%

2.2.7. Scieralnosé
Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005[1] powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-
1:2012[4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010[3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-EN 1008:2004[5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce
trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majag jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzgdzenie
sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna
stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je



w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z
kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i
warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

— grunt ulepszony pospoétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji
projektowej

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN- 80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inwestora.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom normy. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnosc¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem,
a nastepnie zamie$é powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢
od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w



zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg } 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac } 1
cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz} 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ } 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inwestor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza

— ewentualnie wykonanie podbudowy

— wykonanie podsypki

— ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— oznakowanie robot

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy)

— dostarczenie materiatow

— wykonanie podsypki

— utozenie i ubicie kostki

— wypetnienie spoin

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornos$ci na $cieranie

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnoseé.

PN12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementéw powszechnego uzytku (oryg.)

+ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

+ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.



ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacja zieleni oraz wykonaniem elementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zatozeniem,
modernizacjg i pielegnacija zieleni i obejmuja:

- Zabezpieczenie istniejgcych i adaptowanych drzew i krzewow,

- Modernizacje istniejacych trawnikéw

- Pielegnacja roslin

- Sadzenie roslin (drzew, krzewdw i bylin)

- Wykonanie elementéw matej architektury, wyposazenia placu zabaw z bezpieczng nawierzchnig i obiektu
rekreacyjno-sportowego

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew i ro$lin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkéice z pniami o
wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji $.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robaét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Podano w Specyfikaciji S.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2.1.1. Ziemia urodzajna

2.1.2. Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikéw.

2.1.2. Nasiona traw

Nalezy stosowac¢ wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktdérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.



2.1.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny byé w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.1.4. Drzewa, krzewy i byliny

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie oznaczone,
tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tfacinska i polska, forma, wybor, wysokos¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew, krzewdw i bylin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik

- system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona

- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa

- praktycznie prosty przewodnik

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w wyborze Il, u form naturalnych drzew

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

- $lady zerowania szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

2.2. Elementy matej architektury i obiekt rekreacyjny

tawka miejska z oparciem, kosz na odpady, stojak na rowery, lezak miejski oraz altana z paleniskiem,
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiadaé wymaganiom dotyczacym w/w
urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane
przez projektanta przed dostawa i montazem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji S..00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowe;.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw, a ponadto do pielegnacji zadrzewien: pit mechanicznych i
recznych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”, p.4.

4.1. Transport materialdw do wykonania nasadzen
Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci



transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg mie¢
zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Sadzonki winny by¢
przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa). Sposéb transportu powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, p.5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami:

- teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi 0 ok. 2 - 3 cm
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia oraz w innych
okresach zaakceptowanych przez Inzyniera

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2

- halezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony
Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew

- w przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowacé tak samo jak do wysiewu nasion,
zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania,

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy.

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm - nastepne
koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10-12 cm

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢é wykonane w pierwszej potowie pazdziernika

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu
mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika

- nawozenie mineralne - okoto 4 kg NPK na 1 ar

- w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac¢ dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z
poczatkiem wrzesnia

5.2.3. Mieszanki nawozow

Nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow

- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow



5.3. Drzewa, krzewy i byliny

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow i bylin:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg, dotki pod
drzewa, krzewy i byliny, powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkoice

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik, korzenie
roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw

5.3.2. Pielegnhacja po posadzeniu

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu

- odchwaszczaniu

- hawozeniu

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyZzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace)

5.4. Elementy matej architektury oraz obiekt rekreacyjny

5.4.1. Wymagania dotyczace elementow matej architektury:

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem bgdz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw, nalezy uzyskac akceptacije projektanta
badz inwestora.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi

- prawidtowego uwatowania terenu

- gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”)
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw

6.3. Drzewa, krzewy i byliny

Kontrola jakosci rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewow i bylin, polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewa, krzewy i byliny

- zaprawienia ich ziemig urodzajng

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normag PN-87/R-67023

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew

- odpowiednich terminéw sadzenia

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i bylin

- zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzew6w dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewédw z dokumentacja projektowg



6.4. Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg
- jakosci zastosowanego materiatu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. “Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji
jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét. Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéow
matej architektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji S.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami, wymaganiami Inzyniera.



NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6inej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni ttuczniowe;j.
1.2. Zakres stosowania OST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni tluczniowej, wg PN-S-96023 [20].
Nawierzchnie ttuczniowg wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j: -
bezposrednio na podtozu gruntowym przepuszczalnym,
- na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymi wzglednie na warstwie odcinajgcej - w
przypadku podtoza nieprzepuszczalnego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100 [1].
1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].
1.4.4. Ttuczenh - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn do 4 mm.
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach
tamanego kruszywa zwykilego, charakteryzujgce sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem
ziarn o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm. 1.4.9. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 [20] s3a:
- kruszywo famane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113
[16],
- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
2.3. Wymagania dla materiatow
Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023 [20]. Dla drog obcigzonych ruchem:
01 8rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
[ lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub Ill, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 3.

SPRZET 3.1.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogélne” pkt 3



Tablica 1. Wymagania dla tiucznia i klinca klasy Il i lll wedlug PN-B-11112 [15]
Whasciwosci Wymagania
klasa klasa

Scieralnos¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg
PN-B-06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie

wiecej niz:
— w tluczniu 35 50
— w klincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po peinej liczbie
obrotow, nie wiecej niz: 30 35

Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m),

nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i 2,0 3.0
przeobrazonych 3.0 5,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-067 14-

20 [11]. % ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i 4.0 10.4
przeobrazonych 5,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych

Odpornosé na dziatanie mrozu wg

zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-

06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie wiece] niz:

—  wKliricu, 30 nie

— w thuezniu nie bad bada

Tablica 2. Wymagania dia thucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Wiasciwosci Wymagani

Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych
na mokro, % (m/m), nie wiecej niz:

- w tluczniu 3

- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klincu, %

(m/m), nie mniej niz: 75
c) zawarto$¢ podziarna w tluczniu lub klincu, % (m/m),

nie wiecej niz: 15
d) zawartos¢ nadziarna w tluczniu lub klificu, % (m/m),

nie wiecej niz: 15
Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych w ttuczniu lub klincu, 0.2

wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wiecej niz:

Zawartosc ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], %
(m/m), nie wiecej niz:

- w thuczniu 40
- w klifcu nie bada si
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w tiuczniu lub wzorcowa

klincu wg PN-B-06714-26 [12]. barwa cieczy nie
ciemniejsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Whasciwosci mialf mieszanki
granuioy
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B- 0.5 0.1
06714-12 [6]. % (m/m), nie wiecej niz:
WskaZnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN- wzorcd wzorcd
B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % 20 15
{m/m), nie wiecej niz:
Zawartoscé frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada




3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Whykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoécia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— uktadarek lub rowniarek do rozscielania tlucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcdw
wibracyjnych o nacisku jednostkowym walu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub
plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdw) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napeiniania beczkowozow woda.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-05.02.00 Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoéine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod nawierzchnie tluczniowa powinno byé przygotowane zgodnie z warunkami
ogolnymi okreslonymi w SST , Nawierzchnie twarde nieulepszone. \WWymagania ogolne” pkt
5.2. Nawierzchnia tluczniowa powinna byé uloZona na podioZzu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod
nawierzchnig tluczniowg powinna byé utozona warstwa odcinajaca albo warstwa
geotekstylidw.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa nawierzchni ttuczniowe] a spoistym
gruntem podioza warstwy odcinajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie:
D:s - wymiar sita, przez kiére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Das - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnie ttuczniowa powinny posiadacd
aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez
ziarna tlucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podtoZza gruntowego.

5.3. Odcinek probny

Jezeli przewidziano koniecznosc¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

- shwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozktadaniu i zageszczaniu jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy zageszczonegj,

— ustalenia liczby przej$c¢ sprzetu zageszczajgcego, koniecznej do uzyskania wymaganego
zageszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatow oraz sprzetu, jakie
beda stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosic od 400 do 800 m®, a dlugosé nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InZzyniera.

Whykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie moze byé po zageszczeniu
mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubosé warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekraczacé 20
cm. Nawierzchnig o grubosci powyzej 20 cm naley wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagnieto grubosé projektowana.

Kruszywo grube po rozioZeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca
statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mnigjszym niz 30 kN/m. Zageszczenie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo



przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w Kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od
dolnej krawedzi | przesuwad pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku

jei gérnej krawedzi. Dobdr walca gladkiego w zaleZznosci od twardosci ttucznia, mozna
przyjmowac wediug tablicy 4.
Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci ucznia

Twardosc | wytrzymatosé na Sciskanie sk Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktdrej wykonano tluczen szerokosci tylnych kol walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczyc, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyé fale, a
ziamo Hucznia o wymiarze okolo 40 mm pod naciskiem kota walca nie witacza sie w
nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm
przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym gladkim.

Warstwy doinej (o ile uklada sie na nigj od razu warstwe goma) nie klinuje sie, gdyz
niecatkowicie wypelnione przestrzenie miedzy ziarnami tlucznia powodujg lepsze zwigzanie
obu warstw ze soba. Matomiast gorng warstwe nalezy klinowac tak dlugo, dopoki wszystkie
przesirzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca sie skrapiac kruszywo woda tak czesto,
aby byto stale wilgotne, co powoduje, e kruszywo mnigj sie kruszy, mniej wyokragla i tatwigj
uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie Slady po walcach i
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy
nawierzchni, to nalezy rozsypaé cienkg warstwe mialu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go
woda i wcieraé, w zaklinowana warstwe Hucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy.
W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy walec na szybkim biegu transportowym,
aby papka zostala wessana w glab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewac woda, w
celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone,
gdy papka przestanie przenikac w gtab warstwy.

Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawad rowniez mial.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym walu wibrujgcego co na]mmE.] 18 kN/m lub plytowm zagspszczarksmi
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m® ), zageszczenie nalezy
przeprowadzac wedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa
woda. Liczbe przejsc sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustalic na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale
wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢é
réwnomiermie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na calej jej szerokosci w okresie
od 2 do 6 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sie przekladanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.

Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaté badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robdt | przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do

akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w

p. 2.3 niniejsze] specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robodt
W czasie robot przy budowie nawierzchni ttuczniowe] nalezy kontrolowaé z

czesiotliwoscig podana ponizej, nastepujace wiasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawartos¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie | zawariosé ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce rohunzej z tym, Ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosié
600 m?,

b) éclerainoéc kruszywa, nasigkliwosc kruszywa, odpomosé kruszywa na dziatanie mrozu -
przy kaZzdej zmianie Zrodla pobierania materiatow.



Prabki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania peine kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych wp. 2.3
powinny byé wykonane przez Wykonawce z czestoliiwoécig gwarantujgca zachowanie
jakosci robot | zawsze w przypadku zmiany #zrodia pobierania materiatow oraz na polecenie
Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci InZzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej

Grubosé warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu, co
najmniej w dwoch losowo wybranych gunktach na karzdej dziennej dzialce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m” nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac +
10%.

Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powinny byé mierzone i oceniane wediug
zasad podanych w p. 6.2 S5T  Nawierzchnie twarde nieulepszone. WWymagania ogdlne”.

6.5. Pomiar no$nosci nawierzchni

Pomiary nosnosci nawierzchni tluczniowej nalezy wykonaé plyta o Srednicy 30 cm,
zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Nawierzchnia thuczniowa powinna spefnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci podane w
tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nosnosé nawierzchni thuczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony pra
Kategoria ruchu piyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wharny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkoéredni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni tluczniowej nalezy uznadé za prawidiowe wiedy, gdy stosunek
wtormego modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu odkszialcenia, mierzonych przy

uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2 ( M_g : Mé =22
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewtasciwe uziamienie i wiasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajgce wymagan =zostang
wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt.
6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni
Weszystkie powierzchnie nawierzchni, kiére wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreSlonych w punkcie 6.3.2 powinny byé naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie na cafa grubos¢ warstwy, wyréwnane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warsiwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny
pomiar i ocena.
6.6.3. Niewiasciwa nosnosd nawierzchni
Jezeli nosnosé nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci nawierzchni wynikio z niewtadciwego wykonania przez Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST  Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
QOgolne zasady odbioru robot podano w SST _MNawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST _MNawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogolne” pki 9.



5.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m” nawierzchni tiuczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziozenie warstwy kruszywa grubego (Hucznia, klirica),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie
— przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w S3T Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 10.



NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegébtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe do stosowannia jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3.Zakres robot objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni zwirowej.

- Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

- Najkorzystniej jest wykonywacé jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.

- Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywaé jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadac¢ na:

— podfozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

— podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

— warstwie odsaczajgcej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna
jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

1. Materiaty do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111
[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;j

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych | lub warstwa gérna nawierzchni dwuwarstwowei
sita dwuwarstwowej )
mm ay b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

— sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

— walcow wibracyjnych.

4.1, Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie
warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad



okreslonych w OST D-04.02.01 ,Warstwy odsgczajace i odcinajgce”.

Zamiast warstwy odsgczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujgc je wapnem,
cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego wedtug zasad okreslonych w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.

Grubos¢ warstwy ulepszonego poditoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowe;j,
powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotnosé optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481
[1].

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki.

Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé

projektowana, {j.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podiozy gruntowym lub warstwie odsgczajgcej) od
10 do 16 cm.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;.
W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -
zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna badac¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogéw jak wyzej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploataciji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc ja wodg ze zbiornikow
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnaciji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyrdwnanie wklesnieé¢ zapobiega powstawaniu
wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i
usungc¢, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.



Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiarow

co 100 m oraz w punktach gtownych

1 | Uksztattowanie osi w planie fukéw poziomych

2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 | Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 | R6wnos¢ poprzeczna 10 pomiardéw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 1onmiaréw na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 |Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cmi -3 cm.

6.3.4. Réwnos$é nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierownosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.6. Szerokosc¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementow
odwodnienia z dokumentacjg projektowa.

Pochylenie niwelety dna rowow nalezy sprawdzac¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz 1 0,1%, przy
zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, Zze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?2. Kontrole zageszczenia
nawierzchni mozna wykonywac dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podioza gruntowego lub warstwy

odsgczajacej,

— dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zageszczenie poszczegOlinych warstw,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

— 10. PRZEPISY ZWIAZANE

19. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-11111
3. PN-B-11113

4. BN-64/8931-01
5. BN-68/8931-04

6. BN-77/8931-12

7. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-Nawierzchnia zwirowa-wyd. GDDP W-wa

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY TARASOW NIEGNIJACYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dot. taraséw drewnianych / WPC w systemie klasy A.1., tj. taraséw niegnijgcych i ,bezwkretowych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami PN i przepisami
Prawa Budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

W niniejszej SST okreslono zakres robd6t dot. montazu, konserwacji i eksploatacji taraséw WPC.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i SST.

2. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem taraséw sa wykonywane recznie z wykorzystaniem elektronarzedzi.
Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do stosowania, potwierdzone
przez dozér techniczny. Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciggtej sprawnosci technicznej,
winien by¢ nalezycie konserwowany, a okresowe przeglagdy wykonywane systematycznie i zgodnie z
przepisami, winny byé potwierdzone odpowiednimi

dokumentami. Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane lub
nieprzygotowane do jego uzycia.

3. TRANSPORT

3.1. Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac¢ sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem, wypadnieciem i zniszczeniem. Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi
Srodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych i spetniajgcymi wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

3.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca :

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu,

- wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementdw powinno zapewnia¢ gotowos¢ ich uzycia do montazu. Materialy mogg by¢
przechowywane na zewnagtrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamknietych, lecz nie
ogrzewanych lub w magazynach pétotwartych lub z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé
one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogolne

Montaz taraséw nalezy wykonac zgodnie z projektem, SST oraz instrukcjg montazu producenta.

4.2. Roboty przygotowawcze

Wszelkie roboty zwigzane z montazem taraséw nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu robdt drogowych i
budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do wykonania na terenie posadowienia tarasu. Roboty
zwigzane z wykonywaniem taraséw winny by¢é wykonywane po zakonczeniu robo6t dot. podioza oraz



wszystkich ograniczen brzegowych dla taraséw, tj. np.: scian, okien, oswietlenia, odwodnienia, ptyt
chodnikowych, balustrad, sufitbw balkondw, itp. Jedynie w przypadku, gdy kamienna kostka brukowa
stanowi ograniczenie brzegowe dla tarasu i jest ona zlicowana z gérng powierzchni tarasu — zaleca sie aby,
kamienna kostka zostata utozona po zamontowaniu tarasu

5. PODLOZA POD PODESTY WPC

Podifoza pod tarasy powinny by¢ stabilne i réwne. W przypadku gdy podioze jest nie rowne nalezy
zastosowac element poziomujacy.
5.1. Przyktadowe podtoza pod tarasy:

a. Ptyta betonowa

Podtoze to stosuje sie na ogét na rodzimym gruncie przed budynkami; ptyta betonowa posiada zwykle jeden
réwny spadek lub np. dwa rdézne ("prostopadte”) spadki dostosowane do bezposredniego uktadania taraséw;
spadek od 0,5 % do 2,0 % (patrz zat. pt. ,Spadki podtozy”); ptyta betonowa:

- zaizolowana ptynnym materiatem izolacyjnym lub papag termozgrzewalng ,bez-zaktadkowo”, lub nie
zaizolowana i wykonana z betonu B30 (nie wymagajgcego izolacji przeciw-wodnej),

- ptyta betonowa np. na podsypce piaskowej, na ustabilizowanym lub ubitym gruncie,

- w przypadku réznic wysokosci pomiedzy poziomem tarasu drewnianego, tj. podtozem a otaczajgcym,
przylegtym terenem - nalezy dodatkowo wykonaé obwodowy mur oporowy, np. z kraweznikéw lub
murowany, np. z bloczkéw betonowych, lub jako sciane zelbetowa, itp. ; w przypadku duzych w/w réznic
wysokosci, przedmiotowa ptyte moze stanowic ptyta stropowa oparta na obwodowym murze oporowym.

b. Plyty betonowe azurowe

np. Yomb lub Meba lub ptyty chodnikowe, lub kostka brukowa, itp., uktadane na podsypce piaskowe;j
stabilizowanej cementem, np. na ubitym lub ustabilizowanym gruncie rodzimym:

- dla stabilizaciji ptyt, nalezy ,po obwodzie” tarasu wykona¢ "opaske" / mur oporowy, z kraweznikéw lub np. z
bloczkéw betonowych (w zaleznosci od uksztattowania przylegtego terenu),

- na zewnatrz w/w obwodowego muru oporowego, zaleca sie usypanie skarpy ziemnej i obsadzenie jej trawg
lub zielenig ogrodowa,

- uwaga ! - rozwigzanie to umozliwia rezygnacje z wykonania (oraz ze zwigzanych z tym kosztow) :
balustrady oraz z pionowej "Scianki" maskujgcej przestrzen pod tarasem, scianki pionowej pod tarasem ; w
przypadku braku w/w muru oporowego, tj. braku mozliwosci usypania skarpy na oporowym murze —
zalecane jest wykonanie balustrady i pionowej scianki maskujgcej przestrzen pod deck-iem.

c. Bloczki betonowe co ok. 50 x 50 cm, poziomowane, uktadane na "poduszkach" betonowych na
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem ; podtoze pod w/w bloczki betonowe winno by¢ stabilne ; na
wypoziomowanych bloczkach legary uktadane "na sztorc" wymagajgce podparcia co ok. 50 cm ; w
zastepstwie poziomowania bloczkdbw - na bloczkach posadowione regulowane stopy $rubowe
polipropylenowe np. typu Buzon, Soprema, Deck-Dry o wys. od 2 - 60 cm lub klinowe np. Harpun o wys. od
8-25cm.

d. Pilyty chodnikowe ukiadane sg na: (od géry) wypoziomowanym grysie lub zwirze (jako elemencie
poziomujgcym), na geowtdkninie, na styrodurze lub np. na nieréwnej izolacji przeciw-wodne;.

e. Styrodur (+ geowtdknina) uktadane na réwnej izolacji p.-wodnej o w/w spadkach (np. wykonanej ptynnym
materiatem izolacyjnym lub papg termozgrzewalng uktadang bezzaktadkowo)

- uwaga ! - w przypadku ukfadania styroduru na papie termozgrzewalnej uktadanej ,na zaktadki’, zaktadki te
powoduja, ze podtoze jest nierdwne; w takim przypadku zaleca sie uktadanie stryroduru na ,poduszki” z kleju
lub zaprawy na geowtokninie utozonej na papie (w celu zapewnienia stabilnosci styroduru), lub po
przyklejeniu (,zgrzaniu”) paskéw papy pomiedzy zaktadkami papy, ktére wyréwnujg nierownosci tego
podtoza (dla zachowania w/w warunku stabilnosci podtoza, tj. styroduru).

f. Konstrukcja stalowa o uktadzie gornych belek konstrukcyjnych uwzgledniajgcych warunki podparcia
deski deck-u, tj. W rozstawie co ok. 40 - 50 cm (w zaleznosci od grubosci i szerokosci desek deck-u),

- na gbrne belki stalowe uktadane sg ,wzdtuznie” legary montazowe ,na ptasko” o wym. 30x50 mm lub 40x40
mm (na ogo6t bez koniecznosci ich zamocowania do konstrukcji stalowej; do legaréw przykrecane sa
podktadki (wczesniej przykrecone do desek ,,0d dotu” pomiedzy kapinosami),

- konstrukcja stalowa winna posiada¢ trwatos¢ odpowiadajgcg trwatosci przedmiotowych deck-6w
systemowych klasy



A.1., tj. o bardzo duzej trwatosci, tj. powinna by¢ wykonana, np.:

1. ze stali nierdzewnej surowej lub

2. ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakosci materiatami powtokowymi,
3. lub ze stali ocynkowane;.

W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyzszych ppkt 2. i 3. nalezy raz na ok. 15/20 lat :

- zdemontowac deck, w celu odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej zabezpieczenia antykorozyjnego, np.
farbg antykorozyjng lub ocynkiem np. w ptynie (w aerozolu), oraz ponownie zamontowaé ten sam deck na
konstrukcji z ,odnowionym” zabezpieczeniem antykorozyjnym.

d. Konstrukcja drewniana

- w celu zabezpieczenia drewnianych legarow konstrukcji przed woda opadowg na legarach nalezy utozy¢
paski papy lub blachy, o szerokosci wiekszej od szerokosci legaréw, tworzgce ,okap”. Na paskach papy lub
blachy uktada sie legary montazowe deck-u (bez koniecznosci ich zamocowania do konstrukcji). Tradycyjne
konstrukcje drewniane pod tarasami drewnianymi (sktadajace sie np.:

- ze ,stupkéw” betonowych,

- z drewnianych belek konstrukcyjnych gtownych,

- z drewnianych legarow

6. MONTAZ

Montaz taraséw wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu, tj. m.in.:

- przykreci¢ podktadki tagcznikowe do desek od spodu (pomiedzy kapinosami desek)

w odstepach odpowiadajgcych odstepom pomiedzy legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm,

- za pomoca dystansOw i Sciggow ustalac wielkos¢ szczeliny pomiedzy deskami, tj. 4 -5 mm,

- wkretem fi 5,0 mm przykrecac podktadki (wraz z wczesniej przykreconymi do nich deskami) do legaréw w
szczelinach pomiedzy deskami.

Przy montazu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne min 5mm pomiedzy elementami trwatymi. Przy
montazu, w ktérym zachodzi koniecznos¢ taczenia desek WPC nalezy pamietaé¢ o zachowaniu dylatacji 5mm
pomiedzy deskami. Laczenie moze odby¢ sie tylko na legarze. Montaz pierwszej deski za pomocg wkretéw
do drewna pod zamkiem deski pod katem 45. Mocowanie do tata-deska buk / klasa A o przekroju 24x100mm
za pomocg systemowych tacznikdw / klipsow.

Krawedzie wykonczy¢ listwag katowg. Mocowanie od géry za pomocg wkretéw z ptaskim tbem.

Podesty oraz siedziska: poszycie z desek WPC (na bazie kompozytu PVC i maczki drzewnej), o petnym
przekroju, wymagany certyfikat do zastosowan w miejscach publicznych, montaz wg wytycznych
producenta. Systemowa deska tarasowa - szczotkowana wasko-ryflowana WPC, zastosowano kompletny
system deski tarasowej, w skiad kidérego wchodzi deska kompozytowa o przekroju 145x20mm, listwy
wykonczeniowe oraz klipsy montazowe. Deska z kompozytu o wysokiej odpornosé mechanicznej, odporna
na duze obcigzenia, na wilgoé, ogiehh oraz promieniowanie UV. Kolor: dab brgz. tawki oraz trybuny w
konstrukcji stalowej, ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo na RAL 7016. Katownik z/g o gr. 5mm
lub 3mm, stal:St3SX kl. doktadnosci IT-14 elektrody: ER1.46 PN-73 / H-93460.

Burty oraz panele frontowe to panel ogrodzeniowy, szlifowany WPC o przekroju 140x15mm, kolor: dab braz,
panel o wysokiej wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornosci na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja podestéw drewniana (elementy drewniane nalezy wykonac¢ z gatunku drewna o twardosci nie
mniejszej niz 40 MPa), tata oraz legar konstrukcyjny nalezy zabezpieczy¢: impregnacjg powierzchniowg w
dwéch cyklach preparatem typu palisander - kolor ciemny grafit typ matowy. Podesty uktadane sg na ptytach
chodnikowych lub bloczkach betonowych. Miedzy bloczek/ptyte bet. a legar nalezy zastosowac
hydroiziolacje z podwojnej warstwy papy lub specjalnych podkiadek. Zabrania sie uktadania legaréw
bezposrednio na glebie.

7. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW TARASU

W skiad systemu wchodzi:

a. deski tarasowe z kapinosami (podtuzne frezy wzdtuz dolnych krawedzi desek),

b. podkfadki tacznikowe przykrecane pomiedzy kapinosami desek, wykonane z tworzywa sztucznego PE lub
z ze stali nierdzewnej (lub ocynku),

c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen / polietylen (legary ECO)



lub PCV (legary uniepal).
d. listwy wykonczeniowe
e. elementy montazowe

Powyzszy system zapewnia nastepujgce korzysci :

a. suche styki desek ,o0d dotu”, tj. stan powietrzno-suchy desek w stykach,

b. suche styki desek ,0d dotu” zapewniajg, ze dolne wibkna desek w miejscu ich podparcia nie

nasigkajg wilgocia ,,0d dotu” co zapewnia wiekszg stabilno$¢ desek, tj. mniejsze ,tyzkowanie”,

. gorna powierzchnie desek nie uszkodzong wkretami (system ,bez-wkretowy”),

d. niezniszczalne legary,

e. deski sg odsuniete od legarow ; dlatego $mieci, ktére moga zbierac sie na legarach, w szczelinach miedzy
deskami

(np. piasek, liscie, siers¢€) nie dotykajg desek i nie powodujg ich gnicia, gdy sg mokre.

7.1. Kapinosy

tji. frezy (np. o przekroju pétokragtym lub trapezowym) wzdtuz dolnych krawedzi desek, tj. profile, ktore
wymuszajg skapywanie wody (ktére na drodze podciekania wody pod deski, posiadajg przebieg ,z dotu do
gory”) ; kapinosy uniemozliwiajg podciekanie wody pod deske i tym samym powstawanie miejsc trwatego
zalegania wilgoci pod deskami, tj. w stykach desek z podkifadkami, kiére sg zamontowane ,od dotu”,
pomiedzy kapinosami. Brak wilgotnych stykéw desek ,od dotu” uniemozliwia powstawanie miejsc, w ktérych
rozwijajg sie agresywne grzyby klas Zygo-, Asco-, Basidioi Deutero- mycetes, ktére w kazdym styku, tj.
wilgotnym $rodowisku o utrudnionym dostepie powietrza (jak np. w zamknietym stoiku) odzywiajg sie
celulozg kazdego gatunku drewna.

7.2. Deski

Standardowe parametry desek deck-6w (w cm) :
rodzaj gornej powierzchni:

>gtadka

>ptasko-ryflowana

>drobno-ryflowana

>grubo-ryflowana

Deski WPC (na bazie kompozytu PVC i maczki drzewnej), o petnym przekroju, wymagany certyfikat do
zastosowan w miejscach publicznych, montaz wg wytycznych producenta. Systemowa deska tarasowa -
szczotkowana waskoryflowana WPC, zastosowano kompletny system deski tarasowej, w skifad ktérego
wchodzi deska kompozytowa o przekroju 135x25mm (lub zblizony), listwy wykohnczeniowe oraz klipsy
montazowe. Deska z kompozytu o wysokiej odpornos¢ mechanicznej, odporna na duze obcigzenia, na
wilgo¢, ogien oraz promieniowanie UV.

7.3. Drewno

Konstrukcja podestéw drewniana (elementy drewniane nalezy wykona¢ z gatunku drewna o twardosci nie
mniejszej niz 40 MPa), tata oraz legar konstrukcyjny przed ich zamontowaniem nalezy przeprowadzi¢
impregnacije:

- 4-stronnie,

- powierzchniowo, cisnieniowo w 2 cyklach,

- lub 1-krotnie olejem.

7.4 Wkrety

a. Wkrety taczace deski z podktadkami dystansowymi - ocynk ; wkrety sg wkrecane do desek ,od dotu” ;
wkrety pozostajg w stanie powietrzno suchym (ij. bez kontaktu z wodg) i pomimo, ze nie sg wykonane ze
stali nierdzewnej uzyskujg trwatos¢ takg samg jak caty taras drewniany ; ponadto wkrety, ktére nie majg
kontaktu z wodg ,nie wchodzg” w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamig drewna.

b. Wkrety taczgce podkitadki dystansowe z legarami — ocynk, geomet lub stal nierdzewna ; samo
nawiercajgce sie TORX, wkrecane sg w szczelinie pomiedzy deskami.

7.5 Legary, Laty

Legary z tworzywa sztucznego (1j. nie gnijace) :

- uktadane sg ,na ptasko”, o wym. 4x4 cm EKO lub 3x5 cm Uniepal, jako legary montazowe, wymagajg
ciggtego podparcia (tj. mogg by¢ uktadane np. na : ptycie betonowej, ptytach chodnikowych, azurowych
ptytach betonowych, styrodurze, konstrukciji stalowej, kracie pomostowej, itp.),

Konstrukcja podestéw drewniana:
-elementy drewniane nalezy wykonac¢ z gatunku drewna o twardosci nie mniejszej niz 40 MPa



-tata oraz legar konstrukcyjny nalezy zabezpieczy¢: impregnacja powierzchniowag min. w dwéch cyklach

Legary sa uktadane zasadniczo w odlegtosciach co ok. 40—65 cm, w zaleznosci od
grubosci i szerokosci desek, tj.:

- ok. 40 cm dla deski 1,9 x 9,0 cm,

- ok. 50 cm dla deski 2,0 x 12,0 cm,

- ok. 55 cm dla deski 2,2 x 14,5 cm.

8. EKSPLOATACJA | KONSERWACJA TARASOW DREWNIANYCH

Taras WPC nie wymaga konserwacji. Tylko gérna powierzchnia desek jest narazona na czynniki
atmosferyczne. Zaleca sig, aby czyszczenie taraséw przeprowadzac, zgodnie z warunkami gwarancji i
instrukcjg uzytkowania. Podczas zimy mozna usuwac s$nieg z tarasu topatami, szczotkami, itp.; elementy
tych narzedzi, majgce podczas pracy kontakt z drewnem WPC - winny by¢ wykonane z drewna lub z gumy,
ewent. z miekkiego tworzywa sztucznego. Nie nalezy posypywaé tarasu sola, piaskiem ani stosowaé
$rodkéw chemicznych.

Nie stawia sie wymogoéw klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO
zewnetrznym posadzkom, ktére stanowig drewniane tarasy i sa montowane na stropach zelbetowych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, D.U. Nr 74, poz 690 § 216, ust. 1.

Przepisy zwigzane:
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



NAWIERZCHNIA Z PIASKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowania o udzielenie zamdwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci 10 cm w obszarach plazy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu piasku o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymaine;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00
» Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne
lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w
miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogélne”.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport geowtékniny moze odbywacé sie dowolnymi $rodkami transportu, w sposob przeciwdziatajgcy
uszkodzeniom geowtokniny i opakowania z folii ochronnej. w szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage, aby rolki
gewtokniny nie byty zatamywane. Geowtdknina moze by¢ skigdowana w miejscu niezadaszonym, pod
warunkiem, ze opakowanie rolki nie zostato uszkodzone

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.
5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku



Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi 10 cm. Piasek powinien byc¢
rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej warstwy po zageszczeniu byta
réwna 5 cm. Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 5 cm Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg
BN-77/8931

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania piasku przeznaczonego do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdw.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zageszczenie piasku Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajgce
jej poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni Wymiary nawierzchni nie moga sie r6zni¢ od wymiaréw projektowanych o
wiecej niz £5 cm.

6.4.3. Rownos¢ nawierzchni

Nierbwnosci nawierzchni nalezy mierzy¢é 4- metrowag tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierownosc
podbudowy nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci faty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnig

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore
wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe wymiary nawierzchni (wykazujgce
wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzcni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”. Roboty uznaje sig za zgodne
z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowg z Zamawiajagcym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.



