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I CZĘŚĆ OGÓLNA

0.0. INFORMACJE WSTĘPNE

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  wykonywanych  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  –  PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  WOKÓŁ  JEZIORA  KRASOWEGO  W  KUSIĘTACH, na  działkach
stanowiących własność Gminy.
Zakres  Specyfikacji  Technicznej  obejmuje  roboty  zawarte  w  przedmiarze  robót,  przewidywanych  do
wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25.04.2012  r.,  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego.

0.2. Podstawa opracowania
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o:
- umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą dokumentacji projektowej i
kosztorysowej inwestycji
- ogólna charakterystykę obiektu
-  przedmiar  robót,  zawierający  zestawienie  robót  przewidywanych  do  wykonania  w  kolejności
technologicznej ich realizacji
- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r.)
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r).

1.1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1.2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ JEZIORA KRASOWEGO W KUSIĘTACH

Opracowanie obejmuje:
• Prace porządkowe (roboty przygotowawcze) jak: usunięcie 13 krzewów samosiewu wierzby białej
• Wykonanie nawierzchni utwardzonej z tłucznia (droga dojazdowa wraz z miejscami parkingowymi)
• Wykonanie nawierzchni żwirowej (ciągi spacerowe)
• Wykonanie nawierzchni  na konstrukcji  pomostu na lądzie z poszyciem z deski  kompozytowej  WPC (strefa

relaksacyjna)
• Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej z fazą (altana z paleniskiem)
• Wykonanie powierzchni żwirowej (przy strefie relaksacyjnej obok istniejącej altany)
• Wykonanie nawierzchni piaszczystej (plaża)
• Montaż elementów małej architektury oraz obiektu rekreacyjnego
• Nasadzenia zieleni

1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Roboty tymczasowe obejmują:
a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca budowy- należy do obowiązku Wykonawcy
b)  postawienie  obiektów kubaturowych  zaplecza  socjalnego  na  okres  budowy -  należy  do  obowiązków
Wykonawcy

1.4. Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych
Wykonawca robót przed realizacją winien opracować:
- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ
Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta

2.0. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)



B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem  ogólnej  ST  są  wymagania  wspólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
związanych  zadaniem:  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  WOKÓŁ  JEZIORA  KRASOWEGO  W
KUSIĘTACH na działkach stanowiących własność Gminy.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST)  stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu robót
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
 

1.4. Określenia podstawowe
Zgodne i zawarte w:
- obowiązujących PN
- przepisach prawa budowlanego
- atestach
- świadectwach dopuszczenia
- aprobatach technicznych
- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - literaturze technicznej

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

1.4.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
- obiekt małej architektury

1.4.2. Budynek  – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  Budynek  mieszkalny  jednorodzinny  –  należy  przez  to  rozumieć  budynek  wolno  stojący  albo
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
lokali  mieszkalnych albo  jednego lokalu  mieszkalnego i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4. Budowla  – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące
maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane urządzeń  technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych i
innych urządzeń)  oraz fundamenty pod maszyny i  urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym
części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej
-  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,  huśtawki,  drabinki,
śmietniki



1.4.6.  Tymczasowy obiekt  budowlany  – należy przez to rozumieć  obiekt  budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9.  Remont  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. Urządzenia budowlane  – należy przez to rozumieć  urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacja budowy  – należy przez to rozumieć  pozwolenie na budowę  wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
-  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.15.  Droga  tymczasowa (montażowa)  –  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie  przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą
do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.16. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.18. Odpowiednia zgodność  -  zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi tolerancjami,  a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający
jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do
udzielania aprobat  technicznych;  spis jednostek aprobujących zestawiony jest  w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  roku  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział
2).



1.4.20. Certyfikat zgodności -  dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10)
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, gdy dla tych
wyrobów nie ustalono polskich norm.

1.4.21.  Znak  zgodności  -  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.22.  Dziennik  Budowy  -  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  zamawiającego  z  ponumerowanymi  stronami,
służący do  notowania  zdarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania
dokonywanych odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.23.  Inżynier  osoba  prawna  lub  fizyczna,  w  tym  pracownik  Zamawiającego,  powołana  przez
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami  warunków  umowy  (w  rozumieniu  art.  27  Ustawy  z  dnia  07  lipca  1994  roku  Prawo
Budowlane – Inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora).

1.4.24. Kierownik budowy  osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. Inspektor -  nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót,  bierze  udział  w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.27. Kosztorys ślepy -  wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych
robót (przedmiar).

1.4.28. Rysunki -  część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i  wy-miary
obiektu wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ilości tych robót (przedmiar).

1.4.29. Specyfikacja -  oznacza specyfikację robót załączoną do dokumentacji projektowej  oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu  lub  jego uzupełnienie  dokonane  zgodnie  z  Klauzulą  51  lub  przedłożone  przez
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.

1.4.30.  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiącą  oddzielną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno –
budowlanych.

1.4.31. Księga obmiaru -  akceptowany przez Inżyniera zeszyt  z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  wykonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru wymagają potwierdzenia przez Inżyniera.

1.4.32.  Polecenie  inżyniera  -wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inżyniera  w  formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Laboratorium -  drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji



1.5.1.1. Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  plac  budowy  w  całości  lub  w  takich  fragmentach,  które  są
niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach:
- dokumentację projektową
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

1.5.2. Obowiązki Wykonawcy

1.5.2.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  precyzyjnego  wyznaczenia  elementów  konstrukcyjnych  i
budowlanych w planie i  w przekroju na wszystkich etapach robót, oraz do ochrony przyjętych punktów i
poziomów odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i  przedkłada do akceptacji  Inwestorowi  kompleksowy program realizacji
robót.

1.5.2.3. Wykonawca  otrzymuje  od  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  dokumentacja  projektowa,
specyfikacje  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty,  które  stanowią  część  umowy.  Przyjmuje  się,  że
wymagania wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ważności:

1. Dokumentacja Projektowa
2. Specyfikacja Techniczna
3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w
dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacji  technicznej  można  uważać  za  wartość  docelową,  od  których
dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiałów i elementów
budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  jakości.  W przypadku, gdy materiały i  wykonane
elementy budynku nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną  i  wpłynie na
zakładaną  jakość  elementu  budowli,  to  takie  elementy  będą  rozebrane  na  koszt  wykonawcy,  materiały
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadowalającym stanie i
porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego
otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :
-  umieszcza  tablice  zawierające  podstawowe informacje  o  budowie.  Treść  informacji  i  lokalizację  tablic
Wykonawca ustala według zarządzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy
-  instaluje  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak  :  ogrodzenia,  zapory,  znaki,  sygnały  oraz
zapewni ich obsługę i dozorców

1.5.2.6. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem.
W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:
-  zanieczyszczeniem  ścieków  wodnych  i  gleby  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami  bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, - zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
- możliwością powstania pożaru
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy i występującego na nim

1.5.2.7. Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  podjąć  niezbędne  kroki  w  celu
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi
do  budowy  materiałami  oraz  zgromadzonym  na  placu  budowy  sprzętem  w  okresie  od  przyjęcia  placu
budowy do odbioru końcowego robót.

1.5.2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym:
- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych



- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezultat
niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.

1.5.2.10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej lub prywatnej.

1.5.2.11. W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość  archeologiczną.
Wykonawca ma obowiązek powiadomić  Inwestora i  władze konserwatorskie i  przerwać  roboty do czasu
dalszych decyzji.

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy. Powinien zapewnić  zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.2.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.  19.03.2003  r.  Nr  47,  poz.  401).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw
patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i  odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych
badań  określonych  w  SST  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła
spełniają  wymagania  SST  w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać
wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez. Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca
przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną
przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek  złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do robót,  chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy
stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.



2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone w miejscu  wskazanym  przez Inspektora  nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w  którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT I MASZYNY
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być  dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać  na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  oraz za jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,
poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub
odrzucenia materiałów i  elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego



wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia,  przechowywania  i
zabezpieczenia następujących dokumentów budowy :
- dziennika budowy
- księgi obmiarów
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych
- certyfikatów i aprobat technicznych wbudowanych elementów budowlanych, - dokumentów pomiarów cech
geometrycznych, - protokołów odbioru  robót
- pozwolenie na realizację przedmiotowego zadania
- protokoły przekazania placu (terenu) budowy
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne
- protokoły z narad i ustaleń
- korespondencja na budowie
Pomiary  i  wyniki  badań  muszą  być  prowadzone  na  odpowiednich  formularzach  i  podpisane  przez
Wykonawcę i Inwestora. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

5.1.1.Dziennik budowy 
Jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń
zaistniałych  na  budowie  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych
odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inwestorem,
Wykonawcą  i  Projektantem.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i
chronologicznie  w  odniesieniu  do  występujących  na  budowie  przypadków  wymagających  odnotowania.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być  zaopatrzony w datę i  podpis osoby dokonującej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania
robót budowlanych
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy.

5.1.2. Księga obmiaru
Jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i  zestawień wykonanych robót w
układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora
stanowi podstawę do obliczeń. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne
wyniki  badań  wykonawcy,  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  protokołów  odbiorów  robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde
życzenie Inżyniera.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny
jest Wykonawca robót.

6.1.1. Do obowiązku Wykonawcy należy:
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), robót w
którym  przedstawia  się  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem.  Projekt  ,organizacji  robót  powinien
zawierać :
- opis organizacji wykonania robót w tym : terminy, sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady BIOZ
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem
wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne



- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość)
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  robót
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
-  opis sposobu i  procedury kontroli  wewnętrznej  podczas dostaw materiałów,  sprawdzania  i  cechowania
sprzętu oraz podczas prowadzenia  robót
- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy:
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie
ich jakości i przydatności do planowanych  robót
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona
rytmiczność robót
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów
-  zgromadzenie  na  składowiskach  przed  rozpoczęciem  robót  takiej  ilości  materiałów,  która  pozwoli
zrealizować je w sposób płynny
Wszystkie  wykonane  roboty  i  użyte  materiały  powinny  być  zgodne  z  projektem,  Polskimi  Normami
(aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną.

6.2. Zasady kontroli jakości
Celem  kontroli  jakości  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium oraz niezbędny sprzęt i
urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów i wykonywanych robót. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inżynier może żądać od wykonawcy przeprowadzenie badań w celu zademonstrowania, że poziom
wykonywania robót jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz wykonanych robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są
określone w specyfikacjach, normach i  normatywach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny aby zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia oraz sprzęt badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań. Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  wykonania  danego  elementu  robót  badanych
materiałów i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednakowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane  do  badań.  Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na
zlecenie  Inżyniera  Wykonawca będzie  przeprowadzać  badania dodatkowe tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwość  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te  pokryje Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania
próbek  będą  dostarczone  przez  wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez
wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku,
gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacjach  technicznych  stosować
można wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i terminie dokonywanego pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiarów lub badań wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą



przekazywane Inżynierowi  na  formularzach według  dostarczonego przez niego  wzoru  lub  innych,  przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier  uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytworzenia i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
wykonania robót prowadzonych przez wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i elementów robót z
wymaganiami  specyfikacji  technicznych  na podstawie  wyników badań  dostarczonych  przez wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci wykonawcy lub
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  badań  powtórnych  lub  dodatkowych,  albo  oprze  się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i wykonanych robót z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań oraz koszty pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
-  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98)
-  posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Koszty badań kontrolnych
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to
może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych
badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. Obmiar
robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca a wyniki  zamieszcza w księdze obmiarów.  Obmiar robót  obejmuje
roboty  ujęte  w  kontrakcie  oraz  dodatkowe  i  nieprzewidziane.  Roboty  podane  są  w  jednostkach  wg
przedmiaru robót. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót.

7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księdze
obmiarów lub dołączonego do niej w formie załącznika.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podział odbiorów

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.  Odbioru  dokonuje  inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy i  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora.  Odbiór  będzie
przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika



Budowy powiadomieniu inspektora. Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiór częściowy
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości  elementów  robót  w  okresie  gwarancyjnym  oraz  prac
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robót

8.2.1.  Wykonawca  przygotowuje  do  odbiorów  częściowych  i  odbioru  końcowego  następujące
dokumenty: 
- dokumentację projektową i ST
- receptury i ustalenia technologiczne
- dziennik budowy, księgi obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementowi konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń
- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru
- dokumentację powykonawczą
- operat kalkulacyjny

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót

8.3.1.  Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i
pomiary  wykonywane  zarówno  w  czasie  realizacji  jak  i  po  zakończeniu  robót  oraz  oględziny  podczas
dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.4. Zgłoszenie do odbioru
Wykonawca  dokonuje  zgłoszenia  do  odbioru  zapisem  do  dziennika  budowy  i  przekazuje  Inwestorowi
kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów).

8.5. Odbiór końcowy
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie
wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

8.6. Potrącenia
Jeżeli komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to
dokonuje potrąceń jak na wady trwałe.

8.7. Wyłączenie robót z odbioru
Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST. To
wyłącza te roboty z odbioru.



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32,

poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2013
r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774.).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002r  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z pózn.
zmianami)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z
przepisami wykonawczymi

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi

• Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994  r  w  sprawie
rodzajów obiektów budowlanych  przy  których  realizacji  jest  wymagane ustanowienie  inspektora
nadzoru inwestorskiego.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

• Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004



II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - ROBOTY BUDOWLANE

D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu,
realizacji  i  odbiorze  robót  jak  w  pkt.  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad
prowadzenia robót związanych z usunięciem humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.3. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w SST D.00.00.00 pkt 1.4.

2.MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty,
szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie
robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku
transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

4. TRANSPORT
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i ich przeznaczenia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zdjęcie warstwy humusu i runa leśnego.
Warstwa humusu powinna być  zdjęta  z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami  Inspektora.  Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub
spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwę  humusu należy zdjąć  z powierzchni całego pasa robót ziemnych
oraz  w  innych  miejscach  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  wskazanych  przez  Inspektora.
Grubość  zdejmowanej  warstwy humusu zależna  od głębokości  jego zalegania  i  powinna być  zgodna z
ustaleniami  dokumentacji  projektowej  geologicznej  lub  wskazana  przez  Inspektora,  według  faktycznego
stanu występowania.  Stan  faktyczny będzie  stanowił  podstawę  do  rozliczenia  czynności  związanych  ze
zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania
humusu powinny być  przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus i runo leśne były zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem  przez  pojazdy.  Nie  należy  zdejmować  humusu  w  czasie
intensywnych  upadów i  bezpośrednio  po  nich,  aby  uniknąć  zanieczyszczenia  gliną  lub  innym  gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności zdjęcia warstwy humusu.



7. OBMIAR ROBÓT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 zdjęcia humusu obejmuje:
- zdjęcie humusu na projektowaną głębokość średnio do 15 cm wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi
lub odwiezieniem na odkład na odległość do 2 km
-  wszelkie  koszty  związane  ze  składowaniem  humusu,  tj.  znalezienie  miejsca  składowania,  uzyskanie
uzgodnień i doprowadzenie terenu składowania do stanu poprzedniego
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach i terenach

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania



D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  liniowych
robót ziemnych

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  przy  realizacji
zadania jak w pkt 1.1.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1.  Budowla  ziemna -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  naturalnego  lub  z  gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.3.3.  Wysokość  nasypu  lub  głębokość  wykopu -  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m

1.3.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m

1.3.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m

1.3.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

1.3.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m

1.3.10.  Bagno -  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nośności,  charakteryzujący się  znacznym  i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.3.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.3.12.  Grunt  skalisty -  grunt  rodzimy,  lity  lub spękany o  nieprzesuniętych blokach,  którego próbki  nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.3.13.  Ukop -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  w  obrębie  pasa  robót
drogowych.

1.3.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.

1.3.15.  Odkład -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.

1.3.16.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:



gdzie:
ρd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3)
ρds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 
PN-B 04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)

1.3.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:

gdzie:
d60 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm)
d10 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm)

1.3.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:

gdzie:
E1 -  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4]
E2 -  moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4]
Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje PN-S-02205.
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  [12]  powinien
charakteryzować się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności,
należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
-  odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.)
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania  skarp wykopu powinien  gwarantować  ich stateczność  w  całym  okresie  prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia
lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.
Wykonawca powinien  wykonywać  wykopy w taki  sposób,  aby grunty o rożnym stopniu przydatności  do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być  bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w
wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinny  wynosić  Is≥  0,98.  Jeżeli  grunty  rodzime  w
wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem
konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do  wymaganej  wartości  Is.  Jeżeli  wartości  wskaźnika
zagęszczenia nie mogą  być  osiągnięte  przez bezpośrednie  zagęszczanie  gruntów rodzimych,  to  należy
podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w specyfikacji, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu
na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości
b) zapewnienie stateczności skarp
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie)
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2

7. OBMIAR ROBÓT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót
Inwestor ma prawo zażądać w trakcie czynności odbiorowych wykonania przez wykonawcę próbek w postaci
odwiertów w ilości 3 sztuk na 1 km w miejscach wskazanych przez Inwestora. Koszty wykonania próbek
ponosi wykonawca. Miejsca po odwiertach należy wypełnić kruszywem zgodnie z projektem.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i  poprawek  bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót
do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika
projektu.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się  wg zasad jak  przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik
projektu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
− oznakowanie  robót
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp
− zagęszczenie powierzchni wykopu i przeciwskarp
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
− rozplantowanie urobku na odkładzie
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych
− rekultywację terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
• PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek do mieszanek bitumicznych i  powierzchniowych  

utrwaleń stosowanych na drogach

10.2. Inne dokumenty
• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
• Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
• Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki oraz tablicy

informacyjnej.
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o  drogach publicznych (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60 z późniejszymi

zmianami).



D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w
gruntach nieskalistych.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych

1.3. Określenia podstawowe
Podane w SST Roboty ziemne Wymagania Ogólne

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych  [12]  powinien
charakteryzować się grupą nośności G1.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  specyfikacji  lub  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu;  w  przypadku  braku  ustaleń  w
wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inżyniera/Kierownika projektu.  Liczba i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie robót,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  i  wskazaniach  Inżyniera/
Kierownika  projektu.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny. Jeżeli  dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują  możliwość  wariantowego użycia
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/  Kierownika  projektu  o  swoim
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  SST i  wskazaniach Inżyniera/  Kierownika projektu,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  innych parametrowi technicznych. Środki transportu nie
spełniające tych warunków mogą  być  dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu,  pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie
usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót
Sposób wykonania  skarp wykopu powinien  gwarantować  ich stateczność  w  całym  okresie  prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia
lub innych odstępsw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać
wykopy w taki  sposób,  aby grunty o  rożnym  stopniu  przydatności  do  budowy nasypów były  odspajane



oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania,
uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody  Inżyniera.  Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na  odkład.  O  ile  Inżynier  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych  gruntów,  należy  je  odpowiednio
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,
dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  Is≥  0,98.  Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i
miejscach zerowych nie spełniają  wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to  przed ułożeniem konstrukcji
nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,
umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe  do  zastosowania
środki, o ile nie są określone w specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany
Nie  należy  dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o  ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu)
powyżej  rzędnych  robót  ziemnych  jest  mniejsza  niż  0,3  m.  Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.
Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny  ruch  pojazdów,  które  nie  spowodują  uszkodzeń  powierzchni
korpusu.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.2. Kontrola wykonania wykopów
Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na:
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości
- zapewnienie stateczności skarp
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie)
- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i  poprawek  bez hamowania
ogólnego postępu robót. 
Odbioru  robót  dokonuje  Inżynier/Kierownik  projektu.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość  i  ilość
robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie  dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją projektową, specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
− oznakowanie  robót
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład gruntu przydatnego obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie na odległość 2 km i wyładunek
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp i przeciwskarp
− zagęszczenie powierzchni wykopu
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
− rozplantowanie urobku na odkładzie
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych
− rekultywację terenu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
• PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
• PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
• BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
• PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek do mieszanek bitumicznych i  powierzchniowych  

utrwaleń  stosowanych na  drogach

10.2. Inne dokumenty
• Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
• Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
• Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
• Zarządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki oraz tablicy

informacyjnej.
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o  drogach publicznych (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60 z późniejszymi

zmianami).



D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego pod
warstwy konstrukcyjne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót j.w..

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania  robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
−  równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Kierownik  budowy  może
dopuścić  wykonanie  koryta  i  profilowanie podłoża z  zastosowaniem spycharki  z  lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt)
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze



przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz profilowania  i  zagęszczania  podłoża  jest  możliwe  wyłącznie  za
zgodą  Kierownika  budowy,  w  korzystnych  warunkach  atmosferycznych.  W wykonanym  korycie  oraz  po
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Kierownik budowy. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj
sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i
do  trudności  jego  odspojenia.  Koryto  można  wykonywać  ręcznie,  gdy  jego  szerokość  nie  pozwala  na
zastosowanie maszyn,  na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót  o małym zakresie. Sposób
wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta
powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp
lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownik budowy. Profilowanie i zagęszczenie podłoża
należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o
co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i
występują  zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić
podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Kierownik  budowy,  dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is =1.
Do profilowania podłoża należy stosować  równiarki.  Ścięty grunt powinien być  wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownik budowy. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża
należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy  kontynuować  do  osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę  zagęszczenia należy oprzeć  na metodzie
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02
[3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po
wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa  w  robotach  i
Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania  warstw  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć
podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny  sposób
zaakceptowany przez Kierownik budowy. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podłoża Inżynier  oceni  jego stan i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych napraw.  Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość  oraz zakres badań  i  pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
- Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą.
- Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
- Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z
tolerancją } 0,5%.

6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż } 5 cm.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być
mniejszy  od  1.  Jeśli  jako  kryterium  dobrego  zagęszczenia  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z
normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność  w czasie zagęszczania należy badać  według PN-B-06714-17 [2].  Wilgotność  gruntu podłoża
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od - 20% do + 10%.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  w
punkcie 6.2 powinny być  naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest
niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem
podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

8. ODBIOR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta i profilowania podłoża obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp
− profilowanie dna koryta lub podłoża
− zagęszczenie
− utrzymanie koryta lub podłoża
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy



D-04.02.01. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy
odsączającej,  stanowiącej  część  podbudowy pomocniczej  nowych konstrukcji  nawierzchni  chodników.  W
zakres robót wchodzi:
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D-  00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy jest piasek.

2.3. Wymagania dla piasku
Piasek powinien spełniać wymagania normy.

2.4. Składowanie materiałów
Jeżeli  piasek  przeznaczony  do  wykonania  warstwy  odsączającej  nie  jest  wbudowany  bezpośrednio  po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien
zabezpieczyć piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  warstwy  odsączającej  powinien  wykazać  się  możliwością  do
korzystania  z  następującego  sprzętu  :  równiarek,  walców  statycznych,  płyt  wibracyjnych  lub  obijaków
mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.



4.2.  Piasek  na  wykonanie  warstwy  odsączającej  winien  być  przewożony  samochodami
samowyładowczymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wbudowanie piasku
Kruszywo  (piasek)  powinno być  rozkładane w warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy użyciu  równiarki  z
zachowaniem  wymaganych  spadków i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłożonej  warstwy  luźnego
piasku  powinna  być  taka,  aby po  jej  zagęszczeniu  osiągnięto  grubość  projektowaną.  Do  zagęszczania
warstwy odsączającej należy przystąpić natychmiast po jej końcowym wyprofilowaniu. Zagęszczanie warstw
o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi drogi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi
częściowo  nakładającymi  się  w  kierunku  osi  drogi.  Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie
zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na  bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  piasku  i  dodanie  lub
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa
odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, który należy określić zgodnie z BN-77/8931-
12, nie powinien być mniejszy od 1.

5.3 Utrzymanie warstwy
Warstwa odsączająca po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy konstrukcyjnej  powinna być
utrzymywana  w  dobrym  stanie.  Nie  dopuszcza  się  ruchu  budowlanego  po  wykonanej  warstwie.  Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego jej utrzymywania obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
Badania i pomiary należy przeprowadzać dla każdej oddzielnej warstwy w poszczególnych etapach robót.
Należy sprawdzić :
a) szerokość warstwy; minimum w 2 przekrojach charakterystycznych; odchyłki od szerokości projektowanej
+ 10 cm, - 5 cm
b)  równość  poprzeczną  i  podłużną  mierzoną  łatą  4m;  minimum  w  2  punktach  w  przekrojach
charakterystycznych;  nierówności  poprzeczne  nie  mogą  przekraczać  }  20  mm,  nierówności  podłużne
zgodnie z normą BN-68/8931-04
c) spadki podłużne i poprzeczne; dopuszczalne odchyłki spadków poprzecznych } 0,5%
d) rzędne wysokościowe; w punktach charakterystycznych osi; dopuszczalne odchyłki + 1 cm, - 2 cm
e) grubość warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalne odchyłki + 1 cm, - 2 cm
f)  zagęszczenie  warstwy;  2  próbki  dla  każdego  etapu  robót;  wskaźnik  zagęszczenia  nie  powinien  być
mniejszy  od  1.  Jeżeli  jako  kryterium  zagęszczenia  warstwy  stosuje  się  porównanie  wartości  modułów
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia określonego zgodnie z
norma BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują odchyłki od wartości określonych powyżej powinny być naprawione
poprzez spulchnienie do głębokości min. 5 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Nie dopuszcza się
dodawania nowego materiału bez uprzedniego spulchnienia warstwy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej.



8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników
badań i pomiarów wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m2 warstwy odsączającej obejmuje:
- prace pomiarowe
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy piasku
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
- utrzymanie warstwy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
.
10.2. Inne dokumenty

• WT-1 Kruszywa 2008, Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń
na drogach publicznych – Warszawa 2008

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – Warszawa
2008

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
• WT-1  2010  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno  -  asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na

drogach krajowych.



D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYW ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
podbudów z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie.  Podbudowę  z  kruszywa  łamanego wykonuje  się,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces  technologiczny  polegający na  odpowiednim  zagęszczeniu  w  optymalnej  wilgotności  kruszywa  o
właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3.  Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 są:
- kruszywo łamane zwykłe wg PN-EN 13043:2004
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania

2.3. Wymagania dla kruszyw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Do  wykonania  podbudowy  należy  zastosować  kruszywo  o  uziarnieniu  0/31,5  mm.  Krzywa  uziarnienia
kruszywa powinna leżeć  między krzywymi granicznymi  pól  dobrego uziarnienia wg normy PN-S-  06102
Powinna ona być ciągła i nie powinna przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej
granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa
- Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075mm – od 2do 10 %()m/m)
- Zawartość nadziarna, nie więcej niż – 5 %(m/m)
- Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż – 35%(m/m)
- Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż– 1%(m/m)
- Wskaźnik piaskowy - 30÷70 %
- Ścieralność całkowita, nie więcej niż – 35
- Ścieralność częściowa, nie więcej niż – 30
- Nasiąkliwość, nie więcej niż – 3%(m/m)



- Mrozoodporność, nie więcej niż – 5%(m/m)
- Zawartość zanieczyszczeń obcych – brak
- Wskaźnik nośności mieszanki kruszywa, nie mniej niż– 80%
- Zawartość ziaren przekruszonych ≥ 4mm, nie mniej niż – 80%

2.4. Woda
Woda  użyta  przy  wykonywaniu  zagęszczania  i  klinowania  podbudowy  może  być  studzienna  lub  z
wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-  mieszarek do wytwarzania mieszanki,  wyposażonych w urządzenia dozujące wodę;  mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej
- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki
-  walców  ogumionych  i  stalowych  wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania;  w  miejscach  trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne
- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i  zawilgoceniem.
Transport innych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno spełniać wymagania
określone w dokumentacji projektowej i SST D.04.01.01.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę  kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być  rozkładana w warstwie o jednakowej  grubości,  tak aby jej  ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po
zagęszczeniu  nie  może  przekraczać  20  cm.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób
zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Wilgotność  mieszanki
kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  wg.  próby
Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481.  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez
mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność  mieszanki jest mniejsza od optymalnej o 20% jej wartości,
mieszanka powinna być  zwilżona określoną  ilością  wody i  równomiernie wymieszana. W przypadku gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. W



przypadku  wykonywania  podbudowy zasadniczej,  po  przywałowaniu  kruszywa  grubego  należy  rozłożyć
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli
to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy
kruszywo  drobne  przestanie  penetrować  warstwę  kruszywa  grubego.  Po  zagęszczeniu  cały  nadmiar
kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały
nad  powierzchnię  od  3  do  6  mm.  Następnie  warstwa  powinna  być  przywałowana  walcem  statycznym
gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia
kruszywa  poluzowanego  w  czasie  szczotkowania.  Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia
wskaźnika zagęszczenia  Is  podbudowy nie  mniejszy niż  1,00,  Wtórny moduł  odkształcenia  ≥  120 MPa
obliczony zgodnie ze wzorem w [13]. Stosunek modułu odkształcenia wrotnego E2 do modułu pierwotnego
E1 nie powinien być większy niż 2,2.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu,  a przed ułożeniem następnej  warstwy,  powinna być  utrzymywana w dobrym
stanie.  Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inwestora,  gotową  podbudowę  do  ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do
wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inwestorowi  w  celu  akceptacji.  Badania  te  powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego



6.3.2. Badania właściwości kruszywa
Próbki  należy pobierać  w sposób losowy z rozłożonej  warstwy,  przed jej  zagęszczeniem. Wyniki  badań
powinny być na bieżąco przekazywane Inwestorowi. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich
właściwości  określonych  w  pkt  2.3  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  z  częstotliwością
gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na
polecenie Inwestora. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy,
w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość  podbudowy nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach  bez  krawężników  szerokość  podbudowy  powinna  być  większa  od  szerokości  warstwy  wyżej
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [11].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i  łukach powinny być  zgodne z dokumentacją  projektową  z
tolerancją } 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.



6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż } 5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej } 2 cm
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm

6.4.8. Nośność podbudowy
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od
określonych w punkcie 6.4, powinny być  naprawione. Wszelkie naprawy i  dodatkowe badania i  pomiary
zostaną  wykonane  na  koszt  Wykonawcy.  Jeżeli  szerokość  podbudowy  jest  mniejsza  od  szerokości
projektowanej  o  więcej  niż  5  cm  i  nie  zapewni  to  podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca
powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy
szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę
podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  warstwy  na
odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inwestora,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inwestora. Koszty tych dodatkowych robót
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego
wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2   podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
− oznakowanie  robót
− przygotowanie podłoża
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania
− rozłożenie kruszywa
− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej
− utrzymanie podbudowy w czasie  robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych
• PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania.
• PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu
• PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
• PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
• PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna
• PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu.

• PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
• PN-B-04481 Grunty budowlane – Badanie próbek gruntu
• PN-B-01100 Kruszywa mineralne podział nazwy określenia
• BN-70/8931 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięcionomierzem belkowym
• BN-77/8931 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.



D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
− chodnika – kostka kolorowa (w projekcie parku: standard szary oraz standard grafit)

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym  jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna
być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
− 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości +- 3 mm
− na szerokości +- 3 mm
− na grubości +- 5 mm
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być  mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).



2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003[2] i wynosić
nie więcej niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność  kostek betonowych na działanie mrozu powinna być  badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003[2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć
− strata masy nie przekracza 5%
− obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w stosunku do  wytrzymałości  próbek  nie  zamrażanych  nie  jest
większe niż 20%

2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005[1] powinna wynosić
nie więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”.
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-
1:2012[4].

2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010[3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać
wymaganiom wg PN-EN 1008:2004[5].

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą
laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą  odporność  na niskie temperatury i  działanie soli.  Stosowane barwniki  powinny zapewnić  kostce
trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki
brukowe mają  jednolity kształt i  kolor,  można stosować  mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie
składa się  z wózka i  chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać  do
wymiatania  piasku  w  szczeliny  zamocowanymi  do  chwytaka  szczotkami.  Do  zagęszczenia  nawierzchni
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można
stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je



w  folię  i  spina  taśmą  stalową,  co  gwarantuje  transport  samochodami  w  nienaruszonym  stanie.  Kostki
betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania  robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podłoże
Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  może  stanowić  grunt  piaszczysty  -
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z
kostki brukowej  przeznaczoną  dla ruchu pieszego,  rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być
zgodny z  dokumentacją  projektową.  Podbudowę,  w  zależności  od  przeznaczenia,  obciążenia  ruchem  i
warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:
− grunt ulepszony pospółka, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie
−  podbudowa  tłuczniowa,  żwirowa  lub  żużlowa  lub  inny  rodzaj  podbudowy  określonej  w  dokumentacji
projektowej
Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacjach  dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do  obramowania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  można  stosować  krawężniki  uliczne
betonowe wg BN- 80/6775-03/04 [6]  lub inne typy krawężników zgodne z  dokumentacją  projektową  lub
zaakceptowane przez Inwestora.

5.5. Podsypka
Na podsypkę  należy stosować  piasek  gruby,  odpowiadający wymaganiom normy.  Grubość  podsypki  po
zagęszczeniu powinna zawierać  się  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być  zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi  na  różnorodność  kształtów i  kolorów produkowanych  kostek,  możliwe  jest  ułożenie  dowolnego
wzoru  -  wcześniej  ustalonego  w  dokumentacji  projektowej  i  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.  Kostkę
układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od
2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem,
a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Do  ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do  robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać
od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na
ściskanie  pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2 powierzchni  kostek
ułożonych  w  nawierzchni).  Poza  tym,  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  sprawdza  wyrób  w



zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
− pomierzenie szerokości spoin
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania)
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją } 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać } 1
cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż } 5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać } 1,0 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inwestor.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inwestora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża
− ewentualnie wykonanie podbudowy
− wykonanie podsypki
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
− oznakowanie  robót
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy)
− dostarczenie materiałów
− wykonanie podsypki
− ułożenie i ubicie kostki
− wypełnienie spoin
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
• PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie
• PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
• PN12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
• PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku (oryg.)
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.

• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

• BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.



ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z
założeniem i pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji   robót
wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem,
modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują:
- Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów,
- Modernizację istniejących trawników
- Pielęgnacja roślin
- Sadzenie roślin (drzew, krzewów i bylin)
- Wykonanie elementów małej architektury, wyposażenia placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i obiektu
rekreacyjno-sportowego

 
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew i roślin wieloletnich.

1.4.3.  Bryła  korzeniowa -  uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z  przerastającymi ją  korzeniami
rośliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.  Forma pienna -  forma drzew i  niektórych  krzewów sztucznie  wytworzona w szkółce  z  pniami  o
wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.7.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

2.1.1. Ziemia urodzajna

2.1.2.  Ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano  zieleń  należy  przewidzieć  zakup  humusu  (ziemi  urodzajnej)  do  rozesłania  w  miejscu
sadzenia roślin oraz zakładania trawników.

2.1.2. Nasiona traw
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. Gotowa mieszanka
traw  powinna  mieć  oznaczony  procentowy  skład  gatunkowy,  klasę,  numer  normy,  wg  której  została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.



2.1.3. Nawozy mineralne
Nawozy  mineralne,  konfekcjonowane  do  nawożenia  trawników  powinny być  w  opakowane,  z  podanym
składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.1.4. Drzewa, krzewy i byliny
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie oznaczone,
tzn. muszą mieć  etykiety,  na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, wybór, wysokość  pnia,
numer normy.

Sadzonki  drzew,  krzewów  i  bylin  powinny  być  prawidłowo  uformowane  z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny
występować liczne korzenie drobne
-  u roślin sadzonych z bryłą  korzeniową,  np.  drzew i  krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa
- praktycznie prosty przewodnik
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na
przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin
- odrosły podkładki poniżej miejsca szczepienia
- ślady żerowania szkodników
- oznaki chorobowe
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych
- martwice i pęknięcia kory
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika
- dwupędowe korony drzew formy piennej
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką

2.2. Elementy małej architektury i obiekt rekreacyjny

Ławka miejska z oparciem, kosz na odpady,  stojak  na rowery,  leżak  miejski oraz altana z  paleniskiem,
powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym  i  odpowiadać  wymaganiom  dotyczącym  w/w
urządzeń. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane
przez projektanta przed dostawą i montażem.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji S..00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej.
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
wału  gładkiego  do  zakładania  trawników,  a  ponadto  do  pielęgnacji  zadrzewień:  pił  mechanicznych  i
ręcznych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.4.

4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Transport  materiałów może być  dowolny pod warunkiem, że nie  uszkodzi,  ani  też  nie pogorszy jakości



transportowanych  materiałów.  W  czasie  transportu  drzewa  i  krzewy  muszą  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć
zabezpieczone  bryły  korzeniowe  (folia,  worki  jutowe)  lub  być  w  pojemnikach.  Drzewa  i  krzewy  po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je
zadołować  w  miejscu  ocienionym  i  nieprzewiewnym,  a  w  razie  suszy  podlewać.  Sadzonki  winny  być
przewożone  pojedynczo  w  pojemnikach  (produkcje  kontenerowa).  Sposób  transportu  powinien  być
zaakceptowany przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń
- po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi o ok. 2 - 3 cm
- teren powinien być wyrównany i splantowany
- ziemia urodzajna powinna być  rozścielona równą warstwą  i  wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrównana
- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania przewidziano
uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych
okresach zaakceptowanych przez Inżyniera
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2
- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych
- należy zniszczyć  chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew
- w przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu nasion,
zwiększyć ilość nawadniania,

5.2.2. Pielęgnacja trawników
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy.
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm - następne
koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczała wysokości 10-12 cm
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach
czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu
można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 
- nawożenie mineralne - około 4 kg NPK na 1 ar 
-  w  sezonie  wegetacyjnym  należy  wysiewać  dzieląc  dawkę  na  cztery  partie,  ostatnie  nawożenie  z
początkiem września

5.2.3. Mieszanki nawozów
Należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas
-  przewiduje  się  dosiewy uzupełniające dla  trawników (jeden  dosiew obowiązkowy)  w przypadku braku
wzrostów
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm
-  konieczne  jest  utrzymywanie  odpowiedniej  wilgotności  gleby.  Należy  przewidzieć  w  zależności  od
warunków atmosferycznych - podlewanie trawników



5.3. Drzewa, krzewy i byliny

5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów i bylin:
- pora sadzenia - jesień lub wiosna
- miejsce sadzenia - powinno być  wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,  dołki pod
drzewa, krzewy i byliny, powinny być zaprawione ziemią urodzajną
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, korzenie
roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu
- odchwaszczaniu
- nawożeniu
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące)

5.4. Elementy małej architektury oraz obiekt rekreacyjny

5.4.1. Wymagania dotyczące elementów małej architektury:
- materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów, należy uzyskać akceptację projektanta
bądź inwestora.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń
- grubości warstwy rozścielonej ziemi
- prawidłowego uwałowania terenu
- gęstości zasiewu nasion
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”)
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów

6.3. Drzewa, krzewy i byliny
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i bylin, polega na sprawdzeniu:
- wielkości dołków pod drzewa, krzewy i byliny
- zaprawienia ich ziemią urodzajną
-  zgodności  realizacji  obsadzenia  z  dokumentacją  projektową  w  zakresie  miejsc  sadzenia,  gatunków i
odmian
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności
z normą PN-87/R-67023
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew
- odpowiednich terminów sadzenia
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów i bylin
- zasilania nawozami mineralnymi
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową



6.4. Elementy małej architektury
Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową
- jakości zastosowanego materiału

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji
jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów
małej architektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8. Roboty uznaje
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami, wymaganiami Inżyniera.

 



NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru nawierzchni tłuczniowej. 
1.2. Zakres stosowania OST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 [20]. 
Nawierzchnię  tłuczniową  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej:  -
bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym, 
- na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiołami lotnymi względnie na warstwie odcinającej - w
przypadku podłoża nieprzepuszczalnego. 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Nawierzchnia  tłuczniowa  -  jedna  lub  więcej  warstw  z  tłucznia  i  klińca  kamiennego,  leżących  na
podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-
01100 [1].
1.4.3.  Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia
skał  litych  i  rozsiania  na  frakcje  lub  grupy frakcji,  charakteryzujące się  ziarnami  ostrokrawędziastymi  o
nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 [1].
1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.
1.4.7. Mieszanka  drobna  granulowana  -  kruszywo  uzyskane  w  wyniku  rozdrobnienia  w  granulatorach
łamanego kruszywa zwykłego,  charakteryzujące się  chropowatymi powierzchniami i  foremnym kształtem
ziarn o stępionych krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 1.4.9. Pozostałe określenia są  zgodne z
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są: 
- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15], 
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15], 
- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11113
[16], 
- woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
2.3. Wymagania dla materiałów

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być  zgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023 [20]. Dla dróg obciążonych ruchem: 
 średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,
 lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3. 

SPRZĘT 3.1. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  SST  „Nawierzchnie  twarde  nieulepszone.
Wymagania ogólne” pkt 3













NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę do stosowannia jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.Zakres robót objętych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni żwirowej.
- Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
- Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne.
- Nawierzchnię żwirową można wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na:
− podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
− podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w 

przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
− warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. 
nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna 
jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIAŁY

1. Materiały do nawierzchni żwirowych
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  

mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy 
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 
[2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60.

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag.

oczek
kwadratowych

sita

nawierzchnia jednowarstwowa
lub warstwa górna nawierzchni

dwuwarstwowej

warstwa dolna nawierzchni
dwuwarstwowej

mm a1 b1 a b

50 - - - 100

20 - - 100 67

12 - 92 88 54

4 86 64 65 30

2 68 47 49 19

0,5 44 26 28 11

0,075 15 8 12 3



Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania,

− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 
do wymieszania mieszanki optymalnej,

− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,
− walców wibracyjnych.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto

wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułożenie 

warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad 



określonych w OST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”.
Zamiast warstwy odsączającej podłoże gruntowe można ulepszyć stabilizując je wapnem, 

cementem lub popiołami lotnymi z węgla brunatnego według zasad określonych w OST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.

Grubość warstwy ulepszonego podłoża, jeżeli nie została określona w dokumentacji projektowej, 
powinna wynosić 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o:

a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2,
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 

[1].

5.3.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. 
Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną, tj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie odsączającej) od 

10 do 16 cm.
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 

Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę 
należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - 
zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny).

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej.

5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach 
po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników 
przewoźnych.

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 
szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu 
wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i 
usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej  podaje tablica 2.



Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

1 Ukształtowanie osi w planie 
co 100 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych

2 Rzędne wysokościowe co 100 m
3 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km

5 Spadki poprzeczne
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 
głównych łuków poziomych

6 Szerokość 10 pomiarów  na 1 km
7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm.

6.3.3. Rzędne wysokościowe 

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być 
większe niż +1 cm i -3 cm.

6.3.4. Równość nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 
[5]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny 
przekraczać 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.3.6. Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubość warstw

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową.

Pochylenie niwelety dna rowów należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadków od spadków projektowanych nie powinno być większe niż             ± 0,1%, przy 
zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód.

6.5. Zagęszczenie nawierzchni

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę zagęszczenia 
nawierzchni można wykonywać dowolną metodą.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej.



8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− spulchnienie,  wyprofilowanie  i  zagęszczenie  ze  skropieniem  wodą  podłoża  gruntowego  lub  warstwy

odsączającej,
− dostarczenie materiałów,
− dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej,
− wyrównanie do wymaganego profilu,
− zagęszczenie poszczególnych warstw,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

− 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

19. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

7.        OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE-Nawierzchnia żwirowa-wyd. GDDP  W-wa



ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY TARASÓW NIEGNIJĄCYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót dot. tarasów drewnianych / WPC w systemie klasy A.1., tj. tarasów niegnijących i „bezwkrętowych”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą  do udzielenie  zamówienia i
zawarcia umowy na wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami PN i przepisami
Prawa Budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych SST
W  niniejszej  SST  określono  zakres  robót  dot.  montażu,  konserwacji  i  eksploatacji  tarasów  WPC.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową
i SST.

2. SPRZĘT

Roboty  związane  z  wykonaniem  tarasów  są  wykonywane  ręcznie  z  wykorzystaniem  elektronarzędzi.
Używany  sprzęt  powinien  mieć  wymagane  dokumenty,  dopuszczające go do stosowania,  potwierdzone
przez dozór  techniczny.  Stosowany sprzęt  powinien  być  utrzymywany w ciągłej  sprawności  technicznej,
winien  być  należycie  konserwowany,  a  okresowe  przeglądy  wykonywane  systematycznie  i  zgodnie  z
przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi
dokumentami. Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane lub
nieprzygotowane do jego użycia.

3. TRANSPORT

3.1. Transport materiałów
Transport  materiałów powinien odbywać  się  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy,  uszkodzeniem, wypadnięciem i  zniszczeniem. Transport  materiałów może odbywać  się  dowolnymi
środkami  transportowymi  dopuszczonymi  do  ruchu  po  drogach  publicznych  i  spełniającymi  wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego.
3.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów
Materiały  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  i  zniszczeniem.
Instrukcja winna być  dostarczona odbiorcom w języku polskim.  Na opakowaniu  powinna znajdować  się
etykieta zawierająca :
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu,
- wymiary, liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- znak budowlany.
Przechowywanie  elementów powinno zapewniać  gotowość  ich  użycia  do  montażu.  Materiały  mogą  być
przechowywane  na  zewnątrz  pod  plandekami  lub  w  pomieszczeniach  krytych  zamkniętych,  lecz  nie
ogrzewanych lub w magazynach półotwartych lub z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być
one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie.

4. WYKONYWANIE ROBÓT

4.1. Wymagania ogólne
Montaż tarasów należy wykonać zgodnie z projektem, SST oraz instrukcją montażu producenta.
4.2. Roboty przygotowawcze
Wszelkie  roboty  związane  z  montażem  tarasów należy  wykonywać  po  zakończeniu  robót  drogowych  i
budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do wykonania  na terenie  posadowienia  tarasu.  Roboty
związane  z  wykonywaniem  tarasów  winny  być  wykonywane  po  zakończeniu  robót  dot.  podłoża  oraz



wszystkich  ograniczeń  brzegowych  dla  tarasów,  tj.  np.:  ścian,  okien,  oświetlenia,  odwodnienia,  płyt
chodnikowych,  balustrad,  sufitów  balkonów,  itp.  Jedynie  w  przypadku,  gdy  kamienna  kostka  brukowa
stanowi ograniczenie brzegowe dla tarasu i jest ona zlicowana z górną powierzchni tarasu – zaleca się aby,
kamienna kostka została ułożona po zamontowaniu tarasu

5. PODŁOŻA POD PODESTY WPC

Podłoża  pod  tarasy  powinny  być  stabilne  i  równe.  W  przypadku  gdy  podłoże  jest  nie  równe  należy
zastosować element poziomujący.
5.1. Przykładowe podłoża pod tarasy:

a. Płyta betonowa
Podłoże to stosuje się na ogół na rodzimym gruncie przed budynkami; płyta betonowa posiada zwykle jeden
równy spadek lub np. dwa różne ("prostopadłe") spadki dostosowane do bezpośredniego układania tarasów;
spadek od 0,5 % do 2,0 % (patrz zał. pt. „Spadki podłoży”); płyta betonowa:
-  zaizolowana  płynnym  materiałem  izolacyjnym  lub  papą  termozgrzewalną  „bez-zakładkowo”,  lub  nie
zaizolowana i wykonana z betonu B30 (nie wymagającego izolacji przeciw-wodnej),
- płyta betonowa np. na podsypce piaskowej, na ustabilizowanym lub ubitym gruncie,
-  w  przypadku różnic  wysokości  pomiędzy poziomem tarasu drewnianego,  tj.  podłożem a otaczającym,
przyległym  terenem  -  należy  dodatkowo  wykonać  obwodowy  mur  oporowy,  np.  z  krawężników  lub
murowany, np. z bloczków betonowych, lub jako ścianę żelbetową,  itp. ; w przypadku dużych w/w różnic
wysokości, przedmiotową płytę może stanowić płyta stropowa oparta na obwodowym murze oporowym.

b. Płyty betonowe ażurowe
np.  Yomb  lub  Meba  lub  płyty  chodnikowe,  lub  kostka  brukowa,  itp.,  układane  na  podsypce  piaskowej
stabilizowanej cementem, np. na ubitym lub ustabilizowanym gruncie rodzimym:
- dla stabilizacji płyt, należy „po obwodzie” tarasu wykonać "opaskę" / mur oporowy, z krawężników lub np. z
bloczków betonowych (w zależności od ukształtowania przyległego terenu),
- na zewnątrz w/w obwodowego muru oporowego, zaleca się usypanie skarpy ziemnej i obsadzenie jej trawą
lub zielenią ogrodową,
-  uwaga  !  -  rozwiązanie  to  umożliwia  rezygnację  z  wykonania  (oraz  ze  związanych  z  tym  kosztów)  :
balustrady oraz z pionowej "ścianki" maskującej przestrzeń pod tarasem, ścianki pionowej pod tarasem ; w
przypadku  braku  w/w  muru  oporowego,  tj.  braku  możliwości  usypania  skarpy  na  oporowym  murze  –
zalecane jest wykonanie balustrady i pionowej ścianki maskującej przestrzeń pod deck-iem.

c.  Bloczki  betonowe co  ok.  50  x  50  cm,  poziomowane,  układane  na  "poduszkach"  betonowych  na
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem ; podłoże pod w/w bloczki betonowe winno być stabilne ; na
wypoziomowanych  bloczkach  legary  układane  "na  sztorc"  wymagające  podparcia  co  ok.  50  cm  ;  w
zastępstwie  poziomowania  bloczków  -  na  bloczkach  posadowione  regulowane  stopy  śrubowe
polipropylenowe np. typu Buzon, Soprema, Deck-Dry o wys. od 2 - 60 cm lub klinowe np. Harpun o wys. od
8 - 25 cm.

d.  Płyty  chodnikowe układane  są  na:  (od  góry)  wypoziomowanym  grysie  lub  żwirze  (jako  elemencie
poziomującym), na geowłókninie, na styrodurze lub np. na nierównej izolacji przeciw-wodnej.

e. Styrodur (+ geowłóknina) układane na równej izolacji p.-wodnej o w/w spadkach (np. wykonanej płynnym
materiałem izolacyjnym lub papą termozgrzewalną układaną bezzakładkowo)

- uwaga ! - w przypadku układania styroduru na papie termozgrzewalnej układanej „na zakładki”, zakładki te
powodują, że podłoże jest nierówne; w takim przypadku zaleca się układanie stryroduru na „poduszki” z kleju
lub  zaprawy  na  geowłókninie  ułożonej  na  papie  (w  celu  zapewnienia  stabilności  styroduru),  lub  po
przyklejeniu  („zgrzaniu”)  pasków  papy  pomiędzy  zakładkami  papy,  które  wyrównują  nierówności  tego
podłoża (dla zachowania w/w warunku stabilności podłoża, tj. styroduru).

f.  Konstrukcja  stalowa o  układzie  górnych belek  konstrukcyjnych uwzględniających  warunki  podparcia
deski deck-u, tj. W rozstawie co ok. 40 - 50 cm (w zależności od grubości i szerokości desek deck-u),

- na górne belki stalowe układane są „wzdłużnie” legary montażowe „na płasko” o wym. 30x50 mm lub 40x40
mm  (na  ogół  bez  konieczności  ich  zamocowania  do  konstrukcji  stalowej;  do  legarów  przykręcane  są
podkładki (wcześniej przykręcone do desek „od dołu” pomiędzy kapinosami),
-  konstrukcja  stalowa  winna  posiadać  trwałość  odpowiadającą  trwałości  przedmiotowych  deck-ów
systemowych klasy



A.1., tj. o bardzo dużej trwałości, tj. powinna być wykonana, np.:
1. ze stali nierdzewnej surowej lub
2. ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie dobrej jakości materiałami powłokowymi,
3. lub ze stali ocynkowanej.

W przypadku konstrukcji stalowych wykonanych wg powyższych ppkt 2. i 3. należy raz na ok. 15/20 lat :
- zdemontować deck, w celu odrdzewienia konstrukcji / odnowienia jej zabezpieczenia antykorozyjnego, np.
farbą antykorozyjną lub ocynkiem np. w płynie (w aerozolu), oraz ponownie zamontować ten sam deck na
konstrukcji z „odnowionym” zabezpieczeniem antykorozyjnym.

g. Konstrukcja drewniana
- w celu zabezpieczenia drewnianych legarów konstrukcji przed wodą opadową na legarach należy ułożyć
paski papy lub blachy, o szerokości większej od szerokości legarów, tworzące „okap”. Na paskach papy lub
blachy układa się legary montażowe deck-u (bez konieczności ich zamocowania do konstrukcji). Tradycyjne
konstrukcje drewniane pod tarasami drewnianymi (składające się np.:
- ze „słupków” betonowych,
- z drewnianych belek konstrukcyjnych głównych,
- z drewnianych legarów

6. MONTAŻ

Montaż tarasów wykonywać zgodnie z instrukcją montażu, tj. m.in.:
- przykręcić podkładki łącznikowe do desek od spodu (pomiędzy kapinosami desek)
w odstępach odpowiadających odstępom pomiędzy legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm,
- za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy deskami, tj. 4 -5 mm,
- wkrętem fi 5,0 mm przykręcać podkładki (wraz z wcześniej przykręconymi do nich deskami) do legarów w
szczelinach pomiędzy deskami.

Przy  montażu  należy  zachować  szczeliny  dylatacyjne  min  5mm  pomiędzy  elementami  trwałymi.  Przy
montażu, w którym zachodzi konieczność łączenia desek WPC należy pamiętać o zachowaniu dylatacji 5mm
pomiędzy deskami. Łączenie może odbyć się tylko na legarze. Montaż pierwszej deski za pomocą wkrętów
do drewna pod zamkiem deski pod kątem 45. Mocowanie do łata-deska buk / klasa A o przekroju 24x100mm
za pomocą systemowych łączników / klipsów.
Krawędzie wykończyć listwą kątową. Mocowanie od góry za pomocą wkrętów z płaskim łbem.

Podesty oraz siedziska: poszycie z desek WPC (na bazie kompozytu PVC i mączki drzewnej), o pełnym
przekroju,  wymagany  certyfikat  do  zastosowań  w  miejscach  publicznych,  montaż  wg  wytycznych
producenta. Systemowa deska tarasowa - szczotkowana wąsko-ryflowana WPC, zastosowano kompletny
system  deski  tarasowej,  w  skład  którego  wchodzi  deska  kompozytowa  o  przekroju  145x20mm,  listwy
wykończeniowe oraz klipsy montażowe. Deska z kompozytu o wysokiej odporność mechanicznej, odporna
na duże  obciążenia,  na  wilgoć,  ogień  oraz  promieniowanie  UV. Kolor:  dąb  brąz.  Ławki  oraz  trybuny w
konstrukcji stalowej, ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo na RAL 7016. Kątownik z/g o gr. 5mm
lub 3mm, stal:St3SX kl. dokładności IT-14 elektrody: ER1.46 PN-73 / H-93460.

Burty oraz panele frontowe to panel ogrodzeniowy, szlifowany WPC o przekroju 140x15mm, kolor: dąb brąz,
panel o wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na warunki atmosferyczne.

Konstrukcja podestów drewniana (elementy drewniane należy wykonać z gatunku drewna o twardości nie
mniejszej niż 40 MPa), łata oraz legar konstrukcyjny należy zabezpieczyć: impregnacją powierzchniową w
dwóch cyklach preparatem typu palisander - kolor ciemny grafit typ matowy. Podesty układane są na płytach
chodnikowych  lub  bloczkach  betonowych.  Między  bloczek/płytę  bet.  a  legar  należy  zastosować
hydroiziolację  z  podwójnej  warstwy  papy  lub  specjalnych  podkładek.  Zabrania  się  układania  legarów
bezpośrednio na glebie.

7. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW TARASU

W skład systemu wchodzi:
a. deski tarasowe z kapinosami (podłużne frezy wzdłuż dolnych krawędzi desek),
b. podkładki łącznikowe przykręcane pomiędzy kapinosami desek, wykonane z tworzywa sztucznego PE lub
z ze stali nierdzewnej (lub ocynku),
c. legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen / polietylen (legary ECO)



lub PCV (legary uniepal).
d. listwy wykończeniowe
e. elementy montażowe

Powyższy system zapewnia następujące korzyści :
a. suche styki desek „od dołu”, tj. stan powietrzno-suchy desek w stykach,
b. suche styki desek „od dołu” zapewniają, że dolne włókna desek w miejscu ich podparcia nie
nasiąkają wilgocią „od dołu” co zapewnia większą stabilność desek, tj. mniejsze „łyżkowanie”,
c. górną powierzchnię desek nie uszkodzoną wkrętami (system „bez-wkrętowy”),
d. niezniszczalne legary,
e. deski są odsunięte od legarów ; dlatego śmieci, które mogą zbierać się na legarach, w szczelinach między
deskami
(np. piasek, liście, sierść) nie dotykają desek i nie powodują ich gnicia, gdy są mokre.

7.1. Kapinosy
tj.  frezy (np.  o przekroju półokrągłym lub  trapezowym) wzdłuż  dolnych krawędzi  desek,  tj.  profile,  które
wymuszają skapywanie wody (które na drodze podciekania wody pod deski, posiadają przebieg „z dołu do
góry”) ; kapinosy uniemożliwiają podciekanie wody pod deskę i tym samym powstawanie miejsc trwałego
zalegania  wilgoci  pod  deskami,  tj.  w  stykach  desek  z  podkładkami,  które  są  zamontowane  „od  dołu”,
pomiędzy kapinosami. Brak wilgotnych styków desek „od dołu” uniemożliwia powstawanie miejsc, w których
rozwijają  się  agresywne grzyby klas Zygo-,  Asco-,  Basidioi  Deutero- mycetes,  które w każdym styku, tj.
wilgotnym  środowisku  o  utrudnionym  dostępie  powietrza  (jak  np.  w  zamkniętym  słoiku)  odżywiają  się
celulozą każdego gatunku drewna.

7.2. Deski
Standardowe parametry desek deck-ów (w cm) :
rodzaj górnej powierzchni:
>gładka
>płasko-ryflowana
>drobno-ryflowana
>grubo-ryflowana

Deski  WPC (na bazie kompozytu PVC i mączki drzewnej),  o pełnym przekroju, wymagany certyfikat do
zastosowań  w miejscach publicznych, montaż  wg wytycznych producenta. Systemowa deska tarasowa -
szczotkowana  wąskoryflowana  WPC,  zastosowano  kompletny  system  deski  tarasowej,  w  skład  którego
wchodzi  deska  kompozytowa  o  przekroju  135x25mm  (lub  zbliżony),  listwy  wykończeniowe  oraz  klipsy
montażowe.  Deska z  kompozytu  o  wysokiej  odporność  mechanicznej,  odporna na duże obciążenia,  na
wilgoć, ogień oraz promieniowanie UV.

7.3. Drewno
Konstrukcja podestów drewniana (elementy drewniane należy wykonać z gatunku drewna o twardości nie
mniejszej  niż  40  MPa),  łata  oraz  legar  konstrukcyjny  przed  ich  zamontowaniem  należy  przeprowadzić
impregnacje:
- 4-stronnie,
- powierzchniowo, ciśnieniowo w 2 cyklach,
- lub 1-krotnie olejem.

7.4 Wkręty
a. Wkręty łączące deski z podkładkami dystansowymi - ocynk ; wkręty są wkręcane do desek „od dołu” ;
wkręty pozostają w stanie powietrzno suchym (tj. bez kontaktu z wodą) i pomimo, że nie są wykonane ze
stali nierdzewnej uzyskują trwałość taką samą jak cały taras drewniany ; ponadto wkręty,  które nie mają
kontaktu z wodą „nie wchodzą” w reakcje z garbnikami drewna, tj. nie plamią drewna.
b.  Wkręty  łączące  podkładki  dystansowe  z  legarami  –  ocynk,  geomet  lub  stal  nierdzewna  ;  samo
nawiercające się TORX, wkręcane są w szczelinie pomiędzy deskami.

7.5 Legary, Łaty
Legary z tworzywa sztucznego (tj. nie gnijące) :
- układane są „na płasko”, o wym. 4x4 cm EKO lub 3x5 cm Uniepal,  jako legary montażowe, wymagają
ciągłego podparcia (tj.  mogą  być  układane np. na :  płycie betonowej,  płytach chodnikowych,  ażurowych
płytach betonowych, styrodurze, konstrukcji stalowej, kracie pomostowej, itp.),

Konstrukcja podestów drewniana:
-elementy drewniane należy wykonać z gatunku drewna o twardości nie mniejszej niż 40 MPa



-łata oraz legar konstrukcyjny należy zabezpieczyć: impregnacją powierzchniową min. w dwóch cyklach

Legary są układane zasadniczo w odległościach co ok. 40–65 cm, w zależności od
grubości i szerokości desek, tj.:
- ok. 40 cm dla deski 1,9 x 9,0 cm,
- ok. 50 cm dla deski 2,0 x 12,0 cm,
- ok. 55 cm dla deski 2,2 x 14,5 cm.

 8. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA TARASÓW DREWNIANYCH

Taras  WPC  nie  wymaga  konserwacji.  Tylko  górna  powierzchnia  desek  jest  narażona  na  czynniki
atmosferyczne.  Zaleca  się,  aby  czyszczenie  tarasów przeprowadzać,  zgodnie  z  warunkami  gwarancji  i
instrukcją użytkowania. Podczas zimy można usuwać  śnieg z tarasu łopatami, szczotkami, itp.;  elementy
tych narzędzi, mające podczas pracy kontakt z drewnem WPC - winny być wykonane z drewna lub z gumy,
ewent.  z  miękkiego  tworzywa  sztucznego.  Nie  należy  posypywać  tarasu  solą,  piaskiem  ani  stosować
środków chemicznych.

Nie  stawia  się  wymogów  klasy  odporności  ogniowej  oraz  stopnia  rozprzestrzeniania  ognia  NRO
zewnętrznym  posadzkom,  które  stanowią  drewniane  tarasy  i  są  montowane  na  stropach  żelbetowych
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, D.U. Nr 74, poz 690 § 216, ust. 1.

Przepisy związane:
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  (Dz.  U.  Nr  47  poz.  401)  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.



NAWIERZCHNIA Z PIASKU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  w  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubości 10 cm w obszarach plaży.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.
1.4.2.  Stabilizacja  (mechaniczna,  ręczna) -  proces  technologiczny  polegający  na  odpowiednim
zagęszczeniu piasku o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w SST D-  00.00.00
„ Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Piasek
Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne
lub  statyczne,  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe  walce  wibracyjne  do  stosowania  w
miejscach trudnodostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Piasek  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  go  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i  zawilgoceniem.
Transport  geowłókniny  może  odbywać  się  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  przeciwdziałający
uszkodzeniom geowłókniny i opakowania z folii ochronnej. w szczególności należy zwrócić uwagę, aby rolki
gewłókniny  nie  były  załamywane.  Geowłóknina  może  być  skłądowana  w  miejscu  niezadaszonym,  pod
warunkiem, że opakowanie rolki nie zostało uszkodzone 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego.  
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku 



Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku wynosi 10 cm. Piasek powinien być
rozkładany w warstwach grubości  takiej,  aby ostateczna grubość  każdej  warstwy po zagęszczeniu  była
równa 5 cm. Piasek powinien być zagęszczany warstwami co 5 cm Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wg
BN-77/8931 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  piasku  przeznaczonego  do
wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  akceptacji  materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zagęszczenie  piasku Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do  osiągnięcia
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Kontrolę zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające
jej poprawne wykonanie określi Inżynier.
6.4.2.  Wymiary nawierzchni Wymiary nawierzchni  nie mogą  się  różnić  od wymiarów projektowanych o
więcej niż ±5 cm.
6.4.3. Równość nawierzchni
Nierówności  nawierzchni  należy  mierzyć  4-  metrową  łatą,  zgodnie  z  BN-  68/8931-04.  Nierówność
podbudowy nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 
6.4.4. Grubość nawierzchni
Grubość nawierzchni nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±5%.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonaną nawierzchnią
6.5.1.  Niewłaściwe  cechy  geometryczne  podbudowy Wszystkie  powierzchnie  nawierzchni,  które
wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny być naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewłaściwe wymiary nawierzchni (wykazujące
większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2) należy skorygować.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzcni z piasku.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne
z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową z Zamawiającym 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 


