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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PODSTAWA PRAWNA

Umowa Nr 3153/5/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., pomiedzy Gming Olsztyn z
siedzibg w Olsztynie przy PIl. Pitsudskiego 10, NIP 9692190518, reprezentowang
przez Tomasza Kucharskiego — Wéjta Gminy, a firmg Grupa IMW Sp. z o. o.
Kusieta 349, 42-256 Olsztyn, reprezentowang przez mgr inz. arch. kraj. Marek
Wielgus, na wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej

Aneks Nr 1 do umowy Nr 3135/5/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

Wytyczne otrzymane od Inwestora

Ustalenia i narady z Inwestorem i Czionkami UG w Olsztynie, Radnym Gminy oraz
Sottys Kusiat

Wizje lokalne

3.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokdét Jeziora
Krasowego w Kusietach.

Opracowanie obejmuije :

Prace porzadkowe (roboty przygotowawcze) jak usuniecie 14 krzewéw samosiewu
wierzby biatej, ktdéra nie stanowi istotnego znaczenia przyrodniczego

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z ttucznia (droga dojazdowa wraz z miejscami
parkingowymi)

Wykonanie nawierzchni zwirowej (ciggi spacerowe)

Wykonanie nawierzchni na konstrukcji pomostu na ladzie, z poszyciem z deski
kompozytowej WPC (strefa relaksacyjna)

Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej z fazg (altana z
paleniskiem)

Wykonanie powierzchni zwirowej (przy strefie relaksacyjnej obok istniejgcej altany)
Wykonanie nawierzchni piaszczystej (plaza)

Montaz elementéw matej architektury oraz obiektu rekreacyjnego

Nasadzenia zieleni

3.3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany teren podlegajgcy opracowaniu, jest zlokalizowany na terenie Kusiagt
w gminie Olsztyn, w wojewddztwie Slaskim i otacza Jezioro Krasowe.

Teren opracowania pokrywa obszar ,Natura 2000 — obszary siedliskowe” - Ostoja
Olsztynsko-Mirowska, natomiast nie stwierdza sie obecnos¢ siedlisk przyrodniczych
oraz innych form ochrony w granicach opracowania projektowego. Tym samym
projekt zagospodarowania nie koliduje z obecnoscig gatunkdéw chronionych w
obrebie Ostoi Olsztynsko-Mirowskiej.

Teren opracowania jest pozbawiony wszelkiej zabudowy mieszkaniowe;j.



Na terenie opracowania znajduje sie istniejgca altana rekreacyjna, z nawierzchnig
utwardzong z kostki betonowe;j.

Na terenie brak wystepowania zieleni urzgdzonej. Obszar jest zajmowany gtownie
przez krzewy wierzby biatej oraz wierzby iwy, a takze drzewa brzozy
brodawkowatej, sosny zwyczajnej, czy topoli osiki. Wyszczegolnione gatunki wraz z
pozostatymi wystepujacymi sg samosiewami i nie stanowig istotnego znaczenia
przyrodniczego.

Brak utwardzonej drogi dojazdowej oraz parkingébw, a takze brak nawierzchni
utwardzonej sprawia, ze ciggi komunikacyjne stanowig nawierzchnie gruntowe.
Przylegty teren cechuje sie brakiem zagospodarowania. Dojazd umozliwia droga
gruntowa.

W bezposrednim sasiedztwie terenu, w poétnocnej jego czesci wystepuje
konstrukcja utrzymujgca linie energetyczne, ktére przebiegaja przez obszar
projektu.

Teren nie posiada ogrodzenia i wpisuje sie bardzo dobrze w naturalne otoczenie.

3.4. STAN PROJEKTOWY

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokét
Jeziora Krasowego w Kusietach.

Na terenie opracowania nalezy dokonac prac porzadkowych, takich jak usunigecie
14 krzewOw samosiewu wierzby biatej, nie stanowigcych istotnego znaczenia
przyrodniczego.

Wykona¢ nowg nawierzchnie utwardzong z ttucznia, stanowigcg droge dojazdowa
wraz z miejscami parkingowymi na obszarze opracowania.

Wykonac¢ nowg nawierzchnie zwirowa, dla ciggdw pieszych.

Wykonaé nawierzchnie na konstrukcji pomostu na ladzie, z poszyciem z deski
kompozytowej WPC w strefie relaksacyjnej, w sgsiedztwie plazy.

Wykonaé nowg nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej z fazg, dla obszaru z
nowa altang z paleniskiem.

Wykonaé nowg powierzchnie zwirowa, w wiekszosci petnigcg funkcje ozdobng dla
nasadzen roslinnosci trawiastej jak miskanty, czy turzyce, przy strefie relaksacyjnej
obok istniejacej altany.

Wykona¢ nowg nawierzchnie piaszczystg dla projektowanej plazy.

Montaz elementow matej architektury jak tawki parkowe, kosz na odpady, stojaki na
rowery na 5 stanowisk, lezaki miejskie oraz montaz obiektu rekreacyjnego w formie
altany wraz z paleniskiem.

Nalezy wykona¢é nasadzenia zieleni wraz 2z zastosowaniem materiatow
szkoétkarskich, zgodnie z projektem.



3.5. PROPONOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.5.1. Lawka parkowa z oparciem

tawka parkowa drewniano-stalowa ze stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo
na czarno (kolor RAL 9005), z elementami drewna iglastego swierkowego — drewno
impregnowane kolor TIK. W projekcie przewidziano 3 tawki parkowe z oparciem.

Wymiary:

Diugo$¢ catkowita tawki: 150 cm
Wysoko$¢ siedziska: 43 cm
Wysokos$¢ oparcia: 40 cm
Wymiar deski: 45/70 mm
Gtebokosc¢: 40 cm

Materiaty:
» Stal czarna ocynkowana lakierowane proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005
« Drewno impregnowane, kolor TIK, drewno iglaste swierkowe

Montaz:
* Przykrecany za pomocg srub, bezposrednio do podtoza

3.5.2. Kosz na odpady

Kosze z czarnej ramy metalowej stalowej, malowane proszkowo na czarno (kolor RAL
9005), wykonczony deskami z drewna w kolorze TIK, wyposazony w cynkowany wktad.
Pojemnosc¢ kosza 35 litréw. W projekcie przewidziano 4 kosze na odpady.

Wymiary:
*  Wysokosé: 55 cm
» Szerokos$c¢: 38 cm

Materiaty:
» Konstrukcja: stal ocynkowana, kolor czarny RAL 9005

« Deska: drewno iglaste skandynawskie, malowana lakierobejca, kolor TIK

Montaz:
* Przykrecany za pomocg srub, bezposrednio do podtoza



3.5.3. Stojak rowerowy

Stojaki rowerowe stalowe, malowane proszkowo na czarno (kolor RAL 9005). Projekt
obejmuje dwa stojaki rowerowe na pie¢ rowerow kazdy.

Wymiary:
* Dtugosé: 170 cm
*  Wysokosé¢: 43 cm
» Szerokos$c¢: 43 cm

Materiaty:
* Konstrukcja: stal czarna ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9005

Montaz:
* Przykrecany za pomocg srub, bezposrednio do podtoza




3.5.4. Lezaki miejskie

Lezak miejski, stelaz z grubego ksztattownika ze stali, malowany proszkowo na czarno
(kolor RAL 9005). Deski z drewna iglastego skandynawskiego, kolor TIK, mocowane za
pomocg $rub zamkowych M8. Projekt obejmuje dwa lezaki miejskie.

Wymiary:
*  Wysokosé: 93,5 cm
» Szerokos$é: 90 cm

Materiaty:
* Konstrukcja: stal czarna ocynkowana, malowana proszkowo RAL 9005

+ Deska: drewno iglaste skandynawskie, malowana lakierobejca, kolor TIK

Montaz:
* Przykrecany za pomocg srub, bezposrednio do podtoza

3.6. PROPONOWANE ELEMENTY REKREACYJNE

3.6.1. Altana z paleniskiem

Altana kwadratowa lub szes$cioboczna o powierzchni od 27m? do 35 m?. Rzut wyznacza
minimum 4 — 6 solidnych stupéw drewnianych iglastych, osadzonych na metalowych

ocynkowanych kotwach, zabetonowanych w fundamencie.

Pomiedzy stupami drewniane siedziska, wsparte konstrukcjg metalowg posrodku kazdego.
Siedziska skupiajg sie wokét kamiennego paleniska. Konstrukcje altany wienczy dach
kopertowy, bgdz namiotowy szescioboczny (w zaleznosci od wariantu konstrukcyjnego
altany), kryty gontem bitumicznym w Kkolorze brgzowym, spojnym z istniejgcg altana.
Propozycja koncepcyjna i orientacyjna, nie stanowigca projektowanego wzoru do

wykonania. Proponuje sie wybra¢ standardowe i spojne do opisu rozwigzanie katalogowe.

Wymiary:
» Diugos¢ i szeroko$¢ maksymalna: 5,5 m
*  Wysoko$¢: 5 m



Materiaty:
» Konstrukcja: kantéwka drewniana iglasta oraz deska drewniana iglasta malowana

lakierobejcg w kolorze bezbarwnym lub brgzowym.
* Poszycie dachowe: gont bitumiczny w kolorze brgzowym.

Montaz:
* Przez zabetonowanie elementéw kotwigcych.

4. NAWIERZCHNIE

4.1. NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA - droga dojazdowa wraz z miejscami
parkingowymi

Nawierzchnia z ttucznia stanowi droge dojazdowg oraz miejsca postojowe. Kruszywo
stanowi kliniec kamienny o ostrych krawedziach. Kruszywo tamane zwykle o wielkosci
ziarn od 31,5 mm do 63 mm. Warstwa dolna drogi z kruszywa tamanego stanowi 15 cm, a
warstwa gérna 8 oraz 7 cm, z mozliwoscig mniejszej frakcji odpowiadajgcej zwirowi.

Kolor:
* szary — ciemniejsze odcienie

Powierzchnia:
o 271,24 m?




4.2. NAWIERZCHNIA ZWIROWA - ciagi spacerowe

Gtéwne ciggi spacerowe na obszarze projektu, stanowig nawierzchnie zwirowe. Ten rodzaj
kruszywa naturalnego wystepuje w dwéch warstwach ciagu, dajgcych sume 20 cm. Dolna
warstwa bedgca podbudowg z kruszywa naturalnego o frakcji 0/32 mm, po zageszczeniu
ma wysokos¢ 12 cm. Docelowa nawierzchnia ma natomiast 8 cm grubosci.

Kolor:
* szary — jasniejsze odcienie

Powierzchnia:
56,56 m?

4.3. POSZYCIE Z DESKI KOMPOZYTOWEJ WPC - pomost na ladzie w strefie
relaksacyjnej

Strefa rekreacyjna, bedgca w sgsiedztwie plazy, zostata wyposazona w nawierzchnie z
poszyciem deski kompozytowej WPC. Zaproponowany materiat stanowi alternatywe do
deski tarasowej, ktéra wymaga impregnacji oraz jak kazdy produkt naturalny, ulega
degradacji i zniszczeniom, w ktorych warunki atmosferyczne odgrywajg kluczowg role.
Propozycja zaktada wycene i kalkulacje wiasng wg dostepnych rdéznych rozwigzan
indywidualnie stosowanych przez wykonawce.

Wymiar:
e 135x25x3i4m

Kolor:
* Sredni brgz

Powierzchnia:
e« 128,43 m?




4.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZEMYSLOWEJ
CHODNIKOWEJ Z FAZA - altana z paleniskiem

Powierzchnia z kostki betonowej przemystowej z fazg, jest bazg dla obszaru
rekreacyjnego z altang z paleniskiem. Jest utozona bezposrednio na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm. Wymiar obszaru dla ktérego stanowi nawierzchnie
to 5,5 x 5,5 m. Z racji na wystepowanie na jej obszarze konstrukcji altany, przewidziane sg
jej fundamenty punktowe, ktérych gérna powierzchnia wraz z elementami kotwigcymi,
pokrywa sie z nawierzchnig z kostki, moggc zmniejszy¢ jej udziat. Odpowiednie warstwy
konstrukcyjne, podbudowy, zgodnie z projektem.

Wymiary:
e 20x10x4cm

Kolor:
» standard szary

Powierzchnia:
e 37,12 m?

4.5. POWIERZCHNIA ZWIROWA - strefa relaksacyjna przy istniejacej altanie

Powierzchnia zwirowa, bedgca podstawg dla obszaru ze strefg relaksacyjng przy
istniejgcej altanie, stanowi ozdobne wykonczenie przestrzeni aranzacji. Dodatkowo
wystepowanie roslinnosci trawiastej jak miskanty, czy turzyce, sprawi o jej funkcje
ozdobng, zwtaszcza w czesci spojnej z powierzchnia wypoczynkowg z deski
kompozytowej. Grubos¢ warstwy zwiru to 10 cm i stanowi jg otoczak o duzej frakcji w
przedziale 40-80 mm. Powierzchnia zwirowa jest uktadana bezposrednio na separacyjne;
warstwie gruntu z geowtdkniny, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci wzgledem
roslinnosci towarzyszace;.

Kolor:
* jasna szaro$c¢

Powierzchnia:
e 151,39 m?
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4.6. NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA - plaza

Waznym obszarem strefy relaksacyjnej, bedzie plaza, kiéra bezposrednio styka sie z taflg
jeziora. Nawierzchnia piaszczysta zostanie ustanowiona na obszarze, ktéry
dotychczasowo petnit podobng role, co naturalnie podkresli funkcje tego obszaru. Grubos¢
nowej nawierzchni piaszczystej, nie mniejsza niz 10 cm.

Kolor:
» 26ty — charakterystyczny dla materiatu

Powierzchnia:
e 161,66 m?

4.7. OBRZEZA

Do formowania krawedzi nawierzchni utwardzonych oraz biologicznie czynnych
przewidziano:

4.7.1. Kraweznik betonowy, obrzeze standard 30x8 — ciagi piesze

Obrzeze standardowe. Stosowac¢ przy nawierzchni zwirowej (ciggi spacerowe),
nawierzchni z kostki betonowej przemystowej, chodnikowej z fazg (altana z paleniskiem)
oraz powierzchni zwirowej (strefa rekreacyjna przy istniejgcej altanie).

Projekt zaktada 102,39 mb kraweznika betonowego, bez uwzglednienia zapasu.

Wymiary:
e 30x8x100cm

Kolor:
» standard szary
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4.7.2. Kraweznik betonowy wtopiony 12x25 — ciag jezdny

Kraweznik betonowy drogowy stosowaé przy nawierzchni z ttucznia, ktéra stanowi droge
dojazdowa, a takze przestrzen parkingowg. Kraweznik betonowy wtopiony, nie wystajgcy.
Projekt zaktada 131,84 mb kraweznika betonowego, bez uwzglednienia zapasu.

Wymiary:
* 12x25x 100 cm (lub zblizony)
Kolor:
» standard szary
4.8 BILANS NAWIERZCHNI

LP Rodzaj nawierzchni Pow.m?, Vm® | mb

1 |Nawierzchnia z ttucznia (droga dojazdowa wraz z miejscami 271,24 | 40,68 -
parkingowymi) z podaniem objetosci dla gornej warstwy

2 |Nawierzchnia zwirowa (ciggi spacerowe) z podaniem objetosci | 56,56 4,52 -
dla gérnej warstwy

3 |Poszycie z deski kompozytowej WPC (pomost na ladzie w 128,43 - -
strefie relaksacyjnej)

4 |Nawierzchnia z kostki betonowej przemystowej, chodnikowej z | 37,12 - -
faza (altana z paleniskiem)

5 |Powierzchnia zwirowa (strefa relaksacyjna przy istniejgcej 151,39 | 15,14 -
altanie)

6 |Nawierzchnia piaszczysta (plaza) 161,66 | 16,17 -

7 | Kraweznik betonowy, obrzeze standard 30x8 — ciggi piesze - - 102,39

8 |Kraweznik betonowy wtopiony 12x25 — cigg jezdny - - 131,84

9 | Catos¢ obszaru objetego opracowaniem projektowym 1422,63 - -
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5. ZIELEN

5.1. INWENTARYZACJA SZATY ROSLINNEJ

) WYS OBWOD
LP| NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA ) : cm/ UWAGI
pow. m?
1 |Wierzba biata Salix alba 3 4 m? Krzew
2 |Wierzba biata Salix alba 3 4 m? Krzew
3 |Wierzba biata Salix alba 3 9 m? Krzew
4 |Wierzba biata Salix alba 2,5 4 m? Krzew
5 |Wierzba biata Salix alba 3 9 m? Krzew
6 |Wierzba biata Salix alba 2,5 9 m? Krzew
7 |Wierzba biata Salix alba 2,5 4 m? Krzew
8 |Wierzba biata Salix alba 3 4 m? Krzew
9 |Wierzba biata Salix alba 3,5 4 m? Krzew
10 |Wierzba biata Salix alba 3,5 9 m? Krzew
11 |Wierzba biata Salix alba 2,5 4 m? Krzew
12 |Wierzba biata Salix alba 3 9 m? Krzew
13 |Wierzba biata Salix alba 2 4 m? Krzew
14 |Wierzba biata Salix alba 2 4 m? Krzew
15 |Wierzba biata Salix alba 2,5 9 m? Krzew
16 |Wierzba biata Salix alba 2,5 4 m? Krzew
17 |Wierzba biata Salix alba 2 4 m? Krzew
18 |Wierzba biata Salix alba 3 4 m? Krzew
5.2. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
) wys. |OBWOD
LP NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA i . cm/ UWAGI
pow. m?
1 Wierzba biata Salix alba 3 4 m? Krzew
2 Wierzba biata Salix alba 3 4 m? Krzew
3 Wierzba biata Salix alba 3 9 m? Krzew
4 Wierzba biata Salix alba 25 4 m? Krzew
5 Wierzba biata Salix alba 3 9 m? Krzew
6 Wierzba biata Salix alba 25 9m? Krzew
7 Wierzba biata Salix alba 25 4 m? Krzew
8 Wierzba biata Salix alba 3 4 m? Krzew
9 Wierzba biata Salix alba 3,5 4 m? Krzew
10 Wierzba biata Salix alba 3,5 9m? Krzew
11 Wierzba biata Salix alba 2,5 4 m? Krzew
12 Wierzba biata Salix alba 3 9 m? Krzew
13 Wierzba biata Salix alba 2 4 m? Krzew
14 Wierzba biata Salix alba 2 4 m? Krzew
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15 Wierzba biata Salix alba 25 9m? Krzew
16 Wierzba biata Salix alba 2,5 4 m? Krzew
17 Wierzba biata Salix alba 2 4 m? Krzew
18 Wierzba biata Salix alba 3 4 m? Krzew

Oznaczenia kolorystyczne:

Topola osika (...) - roslinnos¢ przeznaczona do pozostawienia
Wierzba biata (...) - roslinnos¢ krzewiasta (samosiew) o braku znaczenia przyrodniczego,
przeznaczona do usuniecia, ze wzgledu na kolizje z projektem

5.3. PROJEKTOWANE NASADZENIA

Parametry
. llos¢ | Zageszczenie materiatu
LP Nazwa polska Nazwa tacinska szt (m?) roslinnego /
wielkos¢é pojemnika
1 |Brzoza uzyteczna Betula utilis 3 W trzech Drzewa o obwodach
'Doorenbos’ '‘Doorenbos’ rzedach, pni 12-14cm,
(drzewo) rozstawa co 4 |wys. pnia 200 —
m 220cm, z brytg
korzeniowg
szer. 45-55cm
2 | Pieciornik krzewiasty Potentilla fruticosa | 13 |Nasadzenia co Wys. 20-30 cm/C1
'Goldstar' 'Goldstar’ 1,33 m lub C2
(krzew)
3 | Tawuta japonska Spirea japonica 12 W dwéch | Wys. 20-30 cm/C1
'Goldflame’ 'Goldflame'’ rzedach, lub C2
(krzew) rozstawa co
1,33 m
4 | Miskant chinski Miscanthus 44 Rozstaw Wys. 30-40cm/C1 lub
'Silberfeder’ sinensis rzedowy $r. co |C2
(bylina) ‘Silberfeder’ 1,2m
5 | Turzyca Morrowa 'lce Carex Morrowii 'lce | 19 Rozstaw Wys. 20-30 cm/C1
Dance' Dance'’ rzedowy $r. co |lub C2
(bylina) 2m
6 | Deren bialy 'Sibirica’ Cornus alba 28 | Jedenrzad, |Wys. 30-40cm/C1 lub
(krzew) 'Sibirica’ rozstaw co |C2
1,19 m
7 | Sosna kosodrzewina Pinus mugo 8 W dwoch | Wys. 30-40cm/C1 lub
'‘Gnom' "Gnom' rzedach, Cc2
(krzew) rozstawa co 2
m
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5.4. WYTYCZNE TECHNICZNE | ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO
5.4.1. Krzewy

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano nasadzenie 61 krzewdw.

Do wykonania wszystkich projektowanych nasadzen krzewédw, nalezy stosowac rosliny
gatunku I, wolne od wad, choréb oraz szkodnikéw, symetrycznie rozgatezione (min. 3-5
pedow) z prawidtowo uksztattowang brytg korzeniowg. Parametry materiatu roslinnego
zostaty podane w tabeli. Zalecenia dotyczace transportu i sadzenia, analogicznie jak dla
drzew. Grupy krzewdw lokalizowane przy krawedziach chodnikow oraz Sciezek, nalezy
sadzi¢ w odlegtosci 0,3-0,5 m od krawedzi nawierzchni — w zaleznosci od charakterystyki
poszczegoblnych gatunkéw (tempo oraz szerokosc¢ rozrastania sie roslin).

5.4.2. Drzewa

W ramach przedmiotowej inwestycji, planuje sie posadzenie 3 drzew.

Wspomniane nasadzenia stosowa¢ w miejscu zgodnym z czescig graficzng projektu.
Inwestycja przewiduje 3 nowych nasadzen drzew w postaci brzozy uzytecznej 'Doorenbos'
Do nasadzeh drzew nalezy stosowaé osobniki trzykrotnie szkétkowane, gatunku I, wolne
od wad, chordb oraz szkodnikéw, symetrycznie rozgatezione z prawidtowo uksztattowang
brytg korzeniowa. Parametry materiatu roslinnego podano w tabeli. Drzewa muszg mieé
prosty pien i dobrze wyksztatcong korone. Drzewa powinny utrzymywaé charakterystyczny
dla gatunku pokréj. Niedopuszczalne jest transportowanie materiatu w dni upalne. W
czasie przewozenia nalezy zadbaé, aby rosliny nie byly poddawane wstrzgsom, ktére
mogg spowodowaé uszkodzenia bryly korzeniowej i systemu korzeniowego. Rosliny
nalezy sadzi¢ w dotach o $rednicy i gtebokosci dostosowanej do wielkosci bryty
korzeniowej wypetnionych na dnie uprzednio przygotowanym podtozem odpowiednio
nawilzonym. Dét powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim bryty korzeniowej,
zdjecie materiatu ochronnego (nie wymagane w przypadku tkanin jutowych) i obsypanie
bryty. Zaprawienie dotu oraz obsypanie roslin nalezy wykona¢ przy uzyciu gleby zyznej i
wilgotnej. Bryta korzeniowa powinna znajdowac sie na takim samym poziomie, wzgledem
otaczajgcego terenu, jak w szkdtce. Nie nalezy sadzi¢ drzew w dni nadmiernie stoneczne,
aby nie doprowadzi¢ do przesuszania gleby i bryt korzeniowych. Po posadzeniu drzewa,
nalezy je obficie podlaé. Materiat roslinny powinien by¢ sadzony wiosng, badz jesienia.
Wymog ten nie dotyczy roslin uprawianych w donicach, ktére mozna sadzi¢ w dowolnej
czesci sezonu wegetacyjnego, z wytgczeniem okreséw, kiedy gleba jest przemarznieta.
Nowo posadzone drzewa nalezy umocni¢ trzema palikami impregnowanymi, o Srednicy 5
cm, usztywnionymi szescioma poprzeczkami, przywigzujgc do nich pien za pomocg tasm
tkanych z wtokien syntetycznych odpornych na dziatanie promieni UV. Minimalna
szerokos¢ tasmy: 30 mm. Niedopuszczalnym jest stosowanie drutdéw, sznurkOw i innych
podobnych materiatdw, ktére mogg uszkodzi¢ kore pnia. Glebe pod drzewem nalezy
uformowac w mise o srednicy 70 cm.
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5.4.3. Byliny

W ramach przedmiotowej inwestyciji przewidziano nasadzenie 63 bylin w postaci miskanta
chinskiego oraz turzycy.

Do wykonania wszystkich projektowanych nasadzen bylin — trawy ozdobnej w postaci
miskanta chinskiego oraz turzycy, nalezy stosowac rosliny gatunku I, wolne od wad,
choréb oraz szkodnikow, pedy uksztattowane w formie regularnej kepy, z prawidtowo
uksztattowang brytg korzeniowg. Parametry materiatu roslinnego, w tym $rednice dotu i
wytyczne odnosnie sadzenia, =zostaty podane w tabeli. Niedopuszczalne jest
transportowanej materiatu w upalne dni. W czasie przewozenia, nalezy zadbaé, aby
rosliny nie byly poddawane wstrzgsom, ktére mogg spowodowaé uszkodzenia bryty
korzeniowej i systemu korzeniowego.

Rosliny nalezy sadzi¢ w dotach o $rednicy i gteboko$ci dostosowanej do wielkosci bryty
korzeniowej, wypetnionych na dnie uprzednio przygotowanym wilgotnym podiozem. Dot
powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim bryty korzeniowej i obsypanie bryty.
Srednice oraz gteboko$é dotu, podano w zestawieniu. Zaprawienie dotu oraz obsypanie
roslin, nalezy wykona¢ przy uzyciu gleby zyznej i wilgotnej. Bryta korzeniowa powinna
znajdowac sie na takim samym poziomie, wzgledem otaczajgcego terenu, jak w szkétce.
Nie nalezy sadzi¢ roslin w dni nadmiernie stoneczne, aby nie doprowadzi¢ do
przesuszenia gleby i bryt korzeniowych. Po posadzeniu bylin, nalezy je obficie podlac.
Materiat roslinny powinien by¢ sadzony wiosng badz jesienia. Wymog ten nie dotyczy
rodlin uprawianych w donicach, ktére mozna sadzi¢ w dowolnej czesci sezonu
wegetacyjnego, z wytgczeniem okresow, kiedy gleba jest przemarznieta. Pod turzycami
przewidziany jest zwir kamienny otoczak. Grubos¢ warstwy zwiru to 10 cm i stanowi jg
otoczak o duzej frakcji w przedziale 40-80 mm. Powierzchnia zwirowa jest uktadana
bezposrednio na separacyjnej warstwie gruntu z geowtdkniny. Podczas wysypywania
recznego zwiru, uwazac¢ na pedy roslin, by nie ulegly uszkodzeniu. Bezposrednio przy
czesci nadziemnej rosliny, ograniczy¢ ilo$¢ zwiru, formujgc go na ksztatt misy.

5.4.4. Roboty wykonczeniowe

Wszystkie misy pod turzycami (wytgcznie) i na terenie ptaskim, nalezy przykryé
agrotkaning szkétkarskg z PP (w kolorze brgzowym). Nie dopuszcza sie stosowania
witokniny. Przed sadzeniem roslin, nalezy wykona¢ stosowne naciecia w tkaninie, w taki
sposéb, aby mozliwe byto jej rozchylenie dla potrzeb wykopania dotéw, a nastepnie
przykrycie dotow potaciami nacietej wtdkniny. Po posadzeniu wspomnianych bylin, catg
powierzchnie nalezy Scibtkowaé ostroznie nawierzchnig zwirowg — warstwa o grubosci 10
cm. Uwagi te dotyczg wytacznie bylin w postaci turzyc.
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5.4.5. Zestawienie pozostalych materiatéw

LP Materiat J.m.| llos¢

1 | Paliki drewniane @5 cm do usztywniania drzew - 9 szt. Dotyczy to 3 drzew | szt. 9
(brzoza uzyteczna) w ramach nowych nasadzen.

2 |Rury drenarskie w petni sgczace @50 mm do systemu nawadniajaco-| mb | 13,5
napowietrzajgcego (ok. 4,5 m na jedno drzewo)

3 | Powierzchnie Sciétkowane agrotkaning szkotkarska (dodatkowo m?2 |70,69
uwzgledniono 10% wiecej naktadu, na wykonanie zaktaddw)

5.4.6. Wytyczne dotyczace pielegnaciji istniejagcych drzew i krzewow

W przypadku prowadzenia wykopdw w poblizu pni drzew i uszkodzenia ich bryt
korzeniowych nalezy stosowac zabiegi pielegnacyjne umozliwiajgce sprawng regeneracije
roslin. W wymienionych przypadkach nalezy dokonaé redukcji korony proporcjonalnie do
szacunkowej objetosci uszkodzonej czesci bryty korzeniowej, przy czym nalezy dgzy¢ do
stanu, w ktérym redukcja nie przekroczy 30-35%. Ciecia pielegnacyjne muszg byé
prowadzone przez wykwalifikowany i doswiadczony personel. Zakres zabiegéw nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed przystgpieniem do realizacji.

5.4.7. Zabezpieczenie zieleni na placu budowy

Wszystkie istniejgce nasadzenia, ktére w niniejszym projekcie nie sg przewidziane do
wycinki nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu prowadzone sg wykopy, to
sciany, badz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowg, aby zapobiec
nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny muszg by¢ podlewane, aby utrzymaé
nalezyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpiecza¢ siatkami z
tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyly forme ogrodzenia,
ktérego wysokos¢ powinna by¢ réwna, badz wyzsza od wysokosci krzewéw. Pnie drzew
nalezy zabezpieczaé okalajgc je przy pomocy desek potgczonych drutem z
wykorzystaniem elementow dystansowych — deski nie mogg przylegaé¢ bezposrednio do
kory. Elementami dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po
wewnetrznej stronie desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy
pomocy gwozdzi, bgdz innych technik powodujgcych uszkodzenia roslin.

5.4.8. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zieleni
w okresie jednego roku od daty odbioru zrealizowanego przedsiewziecia. Pielegnacja
wykonywana bedzie w ramach $wiadczenia ustugi gwarancyjnej. Rosliny, ktére nie
przyjma sie w okresie gwarancyjnym w miejscu ich posadzenia, podlegajg wymianie na
koszt Wykonawcy. Ustalenie to dotyczy takze istniejgcych powierzchni zielonych —
murawy, ktére ulegng przesuszeniu podlegajg odtworzeniu zgodnie z procedurg ustalong
w niniejszej dokumentaciji.
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5.4.8.1. Krzewy

odchwaszczanie powierzchni pod koronami roslin

utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia
poprawnego rozwoju roslin

uzupetnianie materiatu roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych
wymiana agrowtdkniny uszkodzonej np. przez wiatr wskutek niedostatecznie
solidnego utwierdzenia do podtoza (w tym takze uzupetnianie szpilek)

utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia
poprawnego rozwoju roslin

przycinanie krzewéw wymagajgcych odmtadzania lub formowania

nawozenie

5.4.8.2. Drzewa

monitorowanie i utrzymywanie wtasciwego stanu palikéw prowadzacych rosliny
utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby w celu zapewnienia
poprawnego rozwoju roslin

wiasciwego nawozenia roslin

uzupetnianie materiatu roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych
odchwaszczanie powierzchni pod koronami drzew oraz w przestrzeni ich
wystepowania

ewentualne ciecia formujgce, majgce na celu utrzymanie naturalnego pokroju
korony, a w szczegdblnych przypadkach wtasciwe prowadzenie przewodnika, aby
drzewo wzrastato w pozgdanym kierunku

5.4.8.3. Byliny

odchwaszczanie powierzchni Scidtkowanych zwirem otoczakiem zabezpieczanych
agrotkaning pod turzycami oraz odchwaszczenie powierzchni pod pozostatymi
koronami (obszarami) roslin

utrzymywanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby, w celu zapewnienia
poprawnego rozwoju roslin

uzupetnianie materiatu roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych
wiosenne przycinanie bylin (wszystkich peddéw) na wysokos¢ 10-15 cm od podioza
(wykonawca utylizuje pokos na wtasny koszt)

uzupetnianie $ciotki zwirowej, w razie potrzeby dbanie, by warstwa zwiru nie
przysypywata pedéw nadziemnych roslin, zwtaszcza na wiosne

po przycieciu wszystkich peddéw na wiosne, dbanie, by odsypany zwir spod rosliny
na ksztatt misy, stworzyt miejsce dla nowych pedéw rosliny

zabezpieczanie na okres zimowy roslin

nawozenie.
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