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. PISMO TD S.A.

Adres do korespondencji: ’
TAURON Dystrybucja S.A A ¢ ’\

Oddziat w Czestochowie

al. Armi Krajowej 5, 42-202 Czestochowa
TAURORN

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJIA
Infolinia: +48 32 606 0616

Gmina Olsztyn
Plac Pitsudskiego 10

42-256 Olsztyn

Nr pisma: TD/OCZ/OMD/2021-05-26/0000007

Data; 26 maja 2021,

Sprawa: PZT dzialek 389/4, 391/4, 378, 390/4, 388/4,

387/4

Nr sprawy: 1041464504

Kontakt: Wiodzimierz Wachniak

Telefon: 516113480

E-mail: wiodzimierz. wachniak@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek, data wplywu do Tauron Dystrybucja S A 25.05.2021r.

informujemy, ze w poblizu dzialek o nr ewid. 389/4, 391/4, 378, 390/4, 388/4, 387/4 w miejscowosci
Kusieta przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 110 kV bedaca wiasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie. W zwiazku z powyzszym informujemy, ze wszelkie
projektowane koncepcje zagospodarowania dzialek w tym rejonie musza spetniaé nastepujace
wymagania:

1.

Projektowana zabudowa, parkingi, drogi dojazdowe, stupy oéwietlenia zewnetrznego oraz pozostaie
zagospodarowanie dziatki zlokalizowane w odlegto$ciach mniejszych niz 145 m od rzutu
poziomego skrajnych przewodéw roboczych muszg spelniaé wszelkie wymogi normy PN-EN
50341-3 w zakresie skrzyzowar i zblizei do napowietrznych linii elektroenergetycznych pradu
przemiennego powyzej 45kV ze szczegblnym uwzglgdnieniem:

a) odleglosci od budynkoéw i budowli,

b) odleglosci od drég kotowych, parkingéw itp.,

c) odleglosci od slupéw oswietlenia zewngtrznego,

d) wymaganych obostrzen linii.
Odleglos¢ pionowa pomigdzy przewodami linii, a powierzchnig drogi nie moze byé mniejsza niz 7,85
m przy najwigkszym zwisie normalnym.
Sekcje odciagowe i przesta linii 110 kV na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami powinny mie¢
odpowiednie obostrzenie wynikajgce z wymogow normy PN-EN 50341,
Odlegtosci stupdw linii WN od projektowanych krawedzi drég muszg by¢ wigksze niz 6m.
Nie nalezy sadzi¢ roslinnosci wysokopiennej pod linig i w odleglosciach poziomych mniejszych niz
6,5 m od skrajnych przewoddw linii 110 kV.
Metalowe ogrodzenia dziatek, dachy lub Inne metalowe przedmioty usytuowane w miejscach
skrzyzowan i w odlegio$ci mniejszej niz 14,5 m od rzutu skrajnych przewoddw roboczych linii 110
kV nalezy uziemic.
Zabudowa niemieszkalna przeznaczona na czas przebywania ludzi krétszy niz 8 godzin na dobe
powinna by¢ lokalizowana:
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a) w przypadku skrzyzowania odleglo$¢ pionowa (przy najwigkszym zwisie normalnym) powinna
byé nie mniejsza niz 5 m miedzy przewodem linii & kazdg czescig budynku.

b) w przypadku zblizenia odlegiosé pozioma (przy najwiekszym zwisie normalnym lub
uwzgledniajacym maksymainy wychyl) powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m miedzy przewodem
linii a kazda czescia budynku.

8. Zabudowa | zagospodarowanie dziatki nie moze utrudnia¢ lub uniemozliwiat¢ prowadzenia
prawidiowej eksploatacji linii 110 kV a w szczegdlnosci uniemozliwia¢ dojazdu do konstrukcji
stupéw w celu ich konserwac]i | usuwania awarii.

9. Wszelkie dane i cechy geometryczne linii 110 kV niezbedne do okreslenia rzednych
projektowanych obiektéw inwestor jest zobowigzany ustalic we wlasnym zakresie przy czym do
okreélenia dopuszczalnych odieglosci pionowych i poziomych nalezy przyjac¢ wielkosci zwisow
maksymalnych i temperature pracy przewoddw +80°C.

10. Zabudowa mieszkalna (tzn. przeznaczone na czas przebywania ludzi dluzszy niz 8 godzin na
dobe): nalezy lokalizowa¢ tak, aby odlegtos¢ najbardziej wysunietej w kierunku linii czesci budynku
od najblizszego przewodu roboczego tej linii wynosita nie mniej niz 14,5 m. Taka lokalizacja
budynku wzgledem przewodéw linii zapewnia speinienie wymagan ochrony przed oddziatywaniem
pola elektromagnetycznego bez Kkonieczno$ci wyznaczania strefy metodami pomiarowymi.
W przypadku lokalizacji projektowanego budynku w odleglosci mniejszej niz 14,5 m od skrajnego
przewodu roboczego linii nalezy speini¢ wymagania normy PN-EN-50341 oraz Rozporzadzenia
Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. (DzUNr 192 poz.1883) w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw, metodami pomiarowymi.

Jednoczesnie informujemy, ze na etapie prowadzenia robét budowlanych nalezy spefnic
nastepujace wymagania (w zakresie linii 110 kV):

a) Nie dopuszcza sig sktadania pod linig | w odleglosci poziomej mniejszej niz 15 m od skrajnych
przewodoéw linit materialéw, elementow, maszyn i urzgdzen budowlanych,

b) Nie dopuszcza sig¢ wykonywania wykopow w odleglo$ci mniejszej niz 5m od konstrukcji
fundamentéw stupoéw linii elektroenergetycznych,

c) Ewentualne wszelkie prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego wykonywane w odlegto$ciach
poziomych mniejszych niz 15 m od rzutu poziomego skrajnych przewoddéw linii 110 kV nalezy
wykonywac po wczedniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Czestochowie.

Niniejsze pismo nie stanowi uzgodnienia lecz podaje wstepne uwarunkowania oraz informacje
techniczne niezbedne na etapie opracowywania projekiu zagespodarowania terenu dzialek. Pismo to
nie stanowi rowniez zgody na realizacie jakichkolwiek przebudéw linii napowietrznej 110 kV
wynikajacych z koniecznoéci usunigcia ewentualnych kolizji w terenie. Lokalizacja linii napowietrznych
110 kV na terenach dzialek nie wyklucza mozliwoéci projektowania na nich budynkéw i budowli jak
réwniez innej infrastruktury jednak musza one speinia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
i przepisach prawa budowlanego.

W zwiazku z powyzszym w celu uzyskania ostatecznego uzgodnienia nalezy przedstawi¢ ,Analize
dopuszczalnej odlegiosci dla projektowanego obiektu od istniejgcej sieci TD S.A" lub zlokalizowac
obiekt poza strefg zblizenia.

Wyzej wymieniona analiza dopuszczainej odlegtosci dla projektowanego obiektu od istniejacej sieci
TD S.A powinna zawierac:

- aktualny projekt zagospodarowania dziatki z naniesiong osia i skrajnymi przewodami linii
napowietrznej z uwzglednieniem lokalizacji obiektéw budowlanych w tym rowniez drog,
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parkingow, stupdw otwietlenia zewnetrznego, placow manewrowych itp. w stosunku do
istnigjacych linii napowietrznych | konstrukci stupdw ze szczegolnym uwz ieni
Istnisigcyeh ohostrzen,

- analizg oddzialywania pola elekiromagnetycznego na projektowang inwastycie,

- odwiadczenie projekdanta infarmuface, Ze projekiowany w poblizu sieci TAURON Dystrybucia
35 A oblekt spelnienia wymagania odpowiednich preepisow oraz norm

Ponadto informujemy, & na danym terenie moga znajdowad sie urzadzenia elektroenergetyczne
i leletechniczne nie bedace wiasnofcig TAURON Dystrybucja S.A.

Jak moke sie Pan/PanilPanstwo z nami skontaktowad

Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;

. listownie, na adres TAURON Dysirybucja §.A. a!. Ammii Krajowe| 5, 42-202 Czestochowa
* elzktronicznia, na adres info@tavron-dystrybucja.pl
. telefanicznie, pod numeram +48 32 606 0 618

Prosimy, by w korespondencii, powotat sie Pan/PanyPanstwo na nr pisma lub nr sprawy.
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IV. ZASWIADCZENIE

S L AS KA

\\ OKREGOWA

| z B A

_~1 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5283/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

NV 7

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan tukasz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyj

do pro,

w specjalnosci instalacyjnej w
elektrycznych i elektroen

i urzadzen
czen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

— sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CLX-ZFC-5DX *

Pan tukasz Trzepizu
jka

adres zamieszkania

jest cztonkiem Sl ynierow pudownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest analiza zachowania normatywnych odlegtosci
przewodow linii WN 110 kV w zblizeniu z projektowanymi zagospodarowaniem terenu

rekreacyjnego wokét jeziorka krasowego w Kusietach

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500,

¢ Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego,

o Wizja lokalna w terenie,

e Prawo budowlane,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny przy urzgdzeniach energetycznych,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r odno$nie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod
zabudowe i w miejscach dostepnych dla ludnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Norma PN-E-5100-1:1998 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i
budowa”

e Norma PN-EN-50341-3 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 45 kV

¢ Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych

3. OPIS TECHNICZNY
W celu okreslenia oddziatywania istniejgcej linii napowietrznej 110kV relacji Wrzosowa —
Radomsko Potudnie, Wrzosowa — Rudniki na projektowane zagospodarowanie terenu

rekreacyjnego wokot jeziora Krasowego w Kusietach wykonano pomiary geodezyjne oraz



opracowano profil podtuzny linii. Istniejgca rzedna terenu pozostaje bez zmian. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie krzyzuje sie z istniejgca linig napowietrzng 110kV.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidywana jest budowa w sgsiedztwie linii

elektroenergetyczne;j:

e Budowa altanki rekreacyjnej w odlegtoéci poziomej 9,0m od skrajnego przewodu linii
napowietrznej

e Nasadzenie drzew (Brzoza uzytkowa) w odlegtosci poziomej 13,8m od skrajnego
przewodu linii napowietrznej

e Utwardzenie drogi dojazdowej w odlegtosci poziomej 12,0m od skrajnego przewodu linii

napowietrznej

W analizowanym przesle nalezato sprawdzi¢ czy zachowane bedg dopuszczalne odlegtosci

planowanego zagospodarowania terenu od istniejgcej linii napowietrznej 110kV.

Zgodnie z normg PN-EN-50341-3 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego
powyzej 45 kV minimalne odlegtosci poziome od wszystkich instalacji rekreacyjnych wynoszg 3,6m
(tablica 5.15)

Z przeprowadzonej analizy wynika ze spetnione sag wymagania normy PN-EN-50341-3
zarowno w zakresie wymaganych odlegtosci pionowych do obiektéw krzyzowanych,
odlegtosci poziomych przy zblizeniach jak i wymaganych stopni/poziomow obostrzen w
sekciji.

Dopuszczalna temperatura pracy przewodéw fazowych z zachowaniem wymaganych

odlegtosci do ziemi i obiektow krzyzowanych dla wartosci +80°C bedzie spetniona.

W analizowanym przesle sprawdzono czy zachowane sg dopuszczalne wartosci pola
elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883) dopuszczalne wartosci

oddziatywania wynosza:



Sktadowa Sktadowa
elektryczna magnetyczna

Zakres czestotliwosci pol elektromagnetycznych, dla ktdrych
okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie
poél  elektromagnetycznych na Srodowisko, dla terenow
prz?znaczon'ych pod zabudowe mieszkaniowg oraz dopuszczalne 1 kV/m 60 A/m
poziomy pdl elektromagnetycznych, charakteryzowane przez
dopuszczalne wartosci parametrow fizycznych, dla terendw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowag (Czestotliwosé

50Hz)

Zakres czestotliwosci podl elektromagnetycznych, dla ktdrych
okresla sie parametry fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie
pol elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc dostepnych
dla ludnosci oraz dopuszczalne poziomy pol 10 kV/m 60 A/m
elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne
wartosci parametréw fizycznych, dla miejsc dostepnych dla
ludnosci (Czestotliwos¢ od 0,5Hz do 50Hz)

Dla przesta 31-32 dopuszczalne wartosci pol elektromagnetycznych wynoszg odpowiednio:
e Skfadowa elektryczna: 10 kV/m,
e Skfadowa magnetyczna: 60 A/m.

Do obliczen przyjeto nastepujace wartosci obcigzenia pragdem i napieciem:

o Napiecie: 123 kV,
e Obcigzenie prgdem: 750 A.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad pola dla przesta 31-32 w miejscu w ktérym przewody fazowe

znajdujg sie najblizej ziemi

10



Rozktad pola elektrycznego pod linig 110kV
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Dla przesta 31-32 dopuszczalne wartosci pol elektromagnetycznych sg spetnione

i wynosza w najgorszym warunku odpowiednio:

o Skladowa elektryczna: 1,490 kV/m (dopuszczalna 10 kV/m),
o Sktadowa magnetyczna: 17,098 A/m (dopuszczalna 60 A/m).
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIANA PLACU
BUDOWY

l. Istniejgce obiekty wystepujgce w poblizu realizowanej inwestycji.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie ogolnodostepnym stanowigcym teren rekreacyjny.

Il. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia.
Na powyzszym terenie w obrebie projektowanego zakresu prac znajdujg sie czynne istniejgce sieci

napowietrzne 110kV

II. Mozliwo$¢ wystepowania zagrozen podczas wykonywanych prac.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120,
poz. 1126). podczas prowadzenia powyzszej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia podczas prac
wykonywanych przy pomocy dzwigu. W obrebie skrzyzowan znajdujg sie czynna napowietrzna
linia wysokiego napiecia. Bezpos$rednie zagrozenie bezpieczenstwa zwigzane jest z pracg sprzetu

zmechanizowanego.

V. Przygotowanie do prac przy realizacji robot przy ktorych mogg wystepowac zagrozenia.
Kierujgcy robotami musi szczegétowo poinstruowac kierowanych przez siebie pracownikow

0 mozliwosci wystgpienia zagrozenia w postaci przygniecenia, przewrécenia lub uderzenia przez
przenoszony dzwigiem element.

Przy pracach budowlano-montazowych , przy obstudze sprzetu zmechanizowanego ,
elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze byé

zatrudniony tylko taki pracownik, ktéry:

e zostat przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
e jest petnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami

dla danego stanowiska.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne , porazenie prgdem , upadki z wysokosci, oparzenia ,
zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadac certyfikat.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonow:

pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.
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Stanowiska pracy, sktadowiska wyrobow i materiatéw, maszyny i urzgdzenia budowlane nie mogag
by¢ usytuowane bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci

liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz 15m.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyladowczych wyzej wymienione odlegtosci mierzone sg do najdalej wysunietego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzgdzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia
ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) mniejsze;j

niz 15 m.

V. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wystepujgcym w
strefach szczegdlnego zagrozenia.

Na placu projektowanej budowy wystepuje strefa szczegodlnego zagrozenia zdrowia. Strefa
zagrozenia zwigzana jest z pracg w obrebie czynnych linii wysokiego napiecia. Nalezy
przestrzega¢ normatywnych odlegtosci pracy sprzetu w poblizu czynnej linii. Nalezy zwrécié
uwage na miejsca sktadowania materiatdw budowlanych uwzgledniajgc bezpieczng i sprawng

komunikacje i ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Sporzadzono
dnia 15.06.2021r.
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NAWIERZCHNIE

836 /|

granica opracowania

przebieg istniejace; linii energetycznej
istniejca roslinnosé kizewiasla

projeklowana roslinnosc krzewiasta i drzewiasta

nawierzchnia trawiasta

284.6
droga dojazdowa 4.. 5
ciagi spacerowe

powierzehnia 2wirowa

pomosty na ladzie w strefie relaksacyinej

plaza

alternatywny przebleg dragi

ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

BILANS NAWIERZCHNI )
[Vl rosznaodpady
2| v "
LP Rodzaj nawierzchni Pow.m? Vm mb m siojak e
1 | Nawierzehnia z tiucznia (droga dojazdowa wraz z miejscami | 27124 | 40,68 .
parkingowymi) z podaniem objetosci dla gornej warstwy lezak
2 |Nawierzehnia zwirowa (ciagi spacerone) z podaniem objetosci | 5656 | 452
dia gorne] warstwy
3 |Poszycie z deski kompozylowe] WPC (pomost na ladzie w 12843
2 kost betonowe] 372 K da
4 faza (altana 2 palenis o QRIENT: ‘teren.s woksl Jeziora Krasowega w Kusigiach
5 :nﬁleer)lchnia 2wirowa (strefa relaksacyjna przy istniejacej 151.39 | 1514 TYTUE Projekt zagospodarowanis terenu
6 |Nawierzshnia paszezysta (piaza) 16166 | 1617 | - SO e
7 | Kraweznik betonowy, obrzeze standard 30x8 — ciagi piesze 13184 erﬁmviﬁzl Z00.
8 6 / 2 8 | Krawsznik betonowy wiopiony 12x25 — ciag jezdny E 13184 RROSKTANT; marins. arch. kraj. Marek Wislgus. DATA Nz
/|9 |Calosé obszaru objgtego opracowaniem projekiowym 1422,63 - NRRYS. 2
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5. PROFIL PODLUZNY NAPOWIETRZNEJ LINIl ELEKTROENERGETYCZNEJ:

Raport programu NapLin
Projekt: 110 kV zblizenie

Przesto nr: nr 31 OS24 Rozpietos¢ a: 330 m ap: 166,61 m
ON150+5 - nr 32 OS24 P+2,5

Naprezenie: 100 MPa 10,197 kG/mm? (0-5°Csn), a>ap
Przewdd typ: AFL- 6 240 mm2  roboczy

A

Spad b: 2,50 m b/a: 0,76% Strefa: S |

Obliczenia: dla przeset ptaskich

\' 110 kV zblizenie
Przesto: nr 31 0524 OM150+5 - nr 32 0524 P+2,5, rozpietosc a: 330 m, przelomowa ap: 166,61 m, strefa: S 1, spad b:
2,50 m, bfa: 0,76%
Przewdd: AFL- 6 240 mm2 A, roboczy, naprez.: 100,00 MPa, 10,197 kG/mm?2 (-5°Csn), a>ap, temp.: 80°C, dlugosé:
330,96 m

nr 32
302 INIF 31 """ Epsaa p+2,5
T hp: 17,10 m

2984

2964

294 4

293 1

2901
28B4
286

284 - I

90 m, Lustro wody

’T

$242,00 m, 282,90 m, Lustro Wody
1

282 1

2804

Rzednam n.pm,, wysokosc m, odleglosé m
T
1
220,00 m, 283,40 m, Poczatek 7,96 m
293,00 m, 283 40 m, Koniec

0,00 m, 285,40 m
330,00m, 283,10 m

228,30 m, 28

278

260 280 300 320

M
|
(=]
%)
=
=]

20 40 60 B0 100 120 140 160 1B0 200

[=]

L a=330m I

Obliczenia zwiséw i naprezen:

- - =50 =50
Temperatura | [°C] | (80°C) | oo | yooc | 5°C | 0°C | 10°C | 20°C  40°C | 60°C 80°C > C | "5°C

Zwis f [m] 10,88 7,11 750/ 789 808 846 882 954 10,22 10,88 9,13 10,07
Dt. przewodu L [m] 330,9 3304 3304 3305 3305 3305 3306 330,7 3308 3309 3306 3308

gsprez. POZIOME | rMpa) | 44,43 | 67,90 @ 64,36 @ 61,21 59,77 57,12 54,74 50,65 47,27 44,43 100,00 133,20
c”;ﬁfvji'te o [MPa] =~ 44,82 | 68,15 64,63 61,49 60,06 57,42 | 5505 50,99 47,63 44,82 100,61 134,19

Sita naciggu N [daN] 1238 1882 1785 1698 1659 1586 1520 1408 1316 | 1238 | 2779 3706
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https://informs.pl/naplin

Opis i analiza przesta dla temperatury obliczeniowej 80°C w [m]:
odl. Zwis | Zwis | Zwis | Odl. @ Odl. | Odl.

Lp. | Opis odA | RZ&dMa | gnoc s | sk | 80°C  sn | sk

1 16850 28370 10,87 9,13 | 10,07 6,85 8,59 7,65
2 Poczatek | 220,00 283,40 9,67 812 895 | 796 9,51 868
3 Lustrowody | 228,30 @ 282,90 9,27 7,79 859 | 880 10,28 9,48
4 | LustroWody 242,00 28290 851 7,14 7,88 946 1083 10,09
5 | Koniec 203,00 283,40 433 | 3,64 401 12,75 | 13,44 | 13,07

Opis: sn - sadz naturalna w -5°C, sk - sadz katastrofalna w -5°C, OdlI. - odlegto$¢ pionowa w [m].
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