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I. STRONA TYTUŁOWA 

Stadium OCENA TECHNICZNA 
Obiekt budowlany: ANALIZA ZBLIŻENIA ISTNIEJĄCEJ NAPOWIETRZNEJ 

LWN 110 kV relacji Wrzosowa – Radomsko Południe, 
Wrzosowa – Rudniki DO TERENEU REKREACYJNEGO 
WOKÓŁ JEZIORKA KRASOWEGO W KUSIĘTACH 
WŁAŚCICIEL SIECI WN: TAURON Dystrybucja S.A 
Oddział w Częstochowie 

.  

Inwestycja 
zlokalizowana na 
działkach: 

Obręb ewidencyjny: Kusięta 

Dz. Nr ewid. 389/4, 391/4, 378, 390/4, 388/4, 387/4 

Inwestor: Gmina Olsztyn 

Pl. Marszałka Piłsudskiego 10  ; 42-256 Olsztyn 

Data opracowania Czerwiec 2021r. 
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IV. ZAŚWIADCZENIE 

 



 

7 

 

 

 



 

8 

 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest analiza zachowania normatywnych odległości 

przewodów linii WN 110 kV w zbliżeniu z projektowanymi zagospodarowaniem terenu 

rekreacyjnego wokół jeziorka krasowego w Kusiętach 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500, 

• Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego, 

• Wizja lokalna w terenie, 

• Prawo budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny przy urządzeniach energetycznych, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r odnośnie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę i w miejscach dostępnych dla ludności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada2002 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Norma PN-E-5100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i 

budowa” 

• Norma PN-EN-50341-3 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 45 kV 

• Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

 

3. OPIS TECHNICZNY 

W celu określenia oddziaływania istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji Wrzosowa – 

Radomsko Południe, Wrzosowa – Rudniki na projektowane zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego wokół jeziora Krasowego w Kusiętach wykonano pomiary geodezyjne oraz 
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opracowano profil podłużny linii. Istniejąca rzędna terenu pozostaje bez zmian. Projektowane 

zagospodarowanie terenu nie krzyżuje się z istniejącą linią napowietrzną 110kV.  

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidywana jest budowa w sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznej:  

• Budowa altanki rekreacyjnej w odległości poziomej 9,0m od skrajnego przewodu linii 

napowietrznej 

• Nasadzenie drzew (Brzoza użytkowa) w odległości poziomej 13,8m od skrajnego 

przewodu linii napowietrznej 

• Utwardzenie drogi dojazdowej w odległości poziomej 12,0m od skrajnego przewodu linii 

napowietrznej 

 

W analizowanym przęśle należało sprawdzić czy zachowane będą dopuszczalne odległości 

planowanego zagospodarowania terenu od istniejącej linii napowietrznej 110kV. 

Zgodnie z normą PN-EN-50341-3 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

powyżej 45 kV minimalne odległości poziome od wszystkich instalacji rekreacyjnych wynoszą 3,6m 

(tablica 5.15) 

Z przeprowadzonej analizy wynika że spełnione są wymagania normy PN-EN-50341-3 

zarówno w zakresie wymaganych odległości pionowych do obiektów krzyżowanych, 

odległości poziomych przy zbliżeniach  jak i wymaganych stopni/poziomów obostrzeń w 
sekcji. 

Dopuszczalna temperatura pracy przewodów fazowych z zachowaniem wymaganych 
odległości do ziemi i obiektów krzyżowanych dla wartości +80°C będzie spełniona. 
 
W analizowanym przęśle sprawdzono czy zachowane są dopuszczalne wartości pola 

elektromagnetycznego. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883) dopuszczalne wartości 

oddziaływania wynoszą: 
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Dla przęsła 31-32 dopuszczalne wartości pól elektromagnetycznych wynoszą odpowiednio: 

• Składowa elektryczna: 10 kV/m, 

• Składowa magnetyczna: 60 A/m. 

Do obliczeń przyjęto następujące wartości obciążenia prądem i napięciem: 

• Napięcie: 123 kV, 

• Obciążenie prądem: 750 A. 

Poniższy wykres przedstawia rozkład pola dla przęsła 31-32 w miejscu w którym przewody fazowe 
znajdują się najbliżej ziemi  
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Dla przęsła 31-32 dopuszczalne wartości pól elektromagnetycznych są spełnione 

i wynoszą w najgorszym warunku odpowiednio: 

• Składowa elektryczna: 1,490 kV/m (dopuszczalna 10 kV/m), 

• Składowa magnetyczna: 17,098 A/m (dopuszczalna 60 A/m). 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIANA PLACU  
BUDOWY 

 
I. Istniejące obiekty występujące w pobliżu realizowanej inwestycji. 

Inwestycja prowadzona będzie w terenie ogólnodostępnym stanowiącym teren rekreacyjny. 

 

II. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia. 

Na powyższym terenie w obrębie projektowanego zakresu prac znajdują się czynne istniejące sieci 

napowietrzne 110kV 

 

III. Możliwość występowania zagrożeń podczas wykonywanych prac. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr. 120, 

poz. 1126). podczas prowadzenia powyższej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia podczas prac 

wykonywanych przy pomocy dźwigu. W obrębie skrzyżowań znajdują się czynna napowietrzna 

linia wysokiego napięcia. Bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa związane jest z pracą sprzętu 

zmechanizowanego. 

 

IV. Przygotowanie do prac przy realizacji robót przy których mogą występować zagrożenia. 

Kierujący robotami musi szczegółowo poinstruować kierowanych przez siebie pracowników  

o możliwości wystąpienia zagrożenia w postaci przygniecenia, przewrócenia lub uderzenia przez 

przenoszony dźwigiem element. 

Przy pracach budowlano-montażowych , przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego , 

elektronarzędzi, a także przy pracach transportowych, rozładunkowych i pomocniczych może być 

zatrudniony tylko taki pracownik, który: 

• został przeszkolony a zakresie BHP na stanowisku pracy oraz uzyskał orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

• jest pełnoletni oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami 

dla danego stanowiska. 

Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne , porażenie prądem , upadki z wysokości, oparzenia , 

zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być 

zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać certyfikat. 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Na budowie powinna być wywieszona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów: 

pogotowia ratunkowego, straży pożarnej , policji. 
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Stanowiska pracy, składowiska wyrobów i materiałów, maszyny i urządzenia budowlane nie mogą 

być usytuowane bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 

liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15m. 

 

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-

wyładowczych wyżej wymienione odległości mierzone są do najdalej wysuniętego punktu 

urządzenia wraz z ładunkiem. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub 

innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić 

bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia 

ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami 

napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) mniejszej 

niż 15 m. 

 

V. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom występującym w 

strefach szczególnego zagrożenia. 

Na placu projektowanej budowy  występuje strefa szczególnego zagrożenia zdrowia. Strefa 

zagrożenia związana jest z pracą w obrębie czynnych linii wysokiego napięcia. Należy 

przestrzegać normatywnych odległości pracy sprzętu w pobliżu czynnej linii. Należy zwrócić 

uwagę na miejsca składowania materiałów budowlanych uwzględniając bezpieczną i sprawną 

komunikację i ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. 

 

 

Sporządzono                                                                                                                                  
dnia 15.06.2021r.
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5. PROFIL PODŁUŻNY NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ: 
 Raport programu NapLin 
Projekt: 110 kV zbliżenie 
Przęsło nr: nr 31 OS24 
ON150+5 - nr 32 OS24 P+2,5 

Rozpiętość a: 330 m ap: 166,61 m 

Naprężenie: 100 MPa 10,197 kG/mm² (σ-5°Csn), a>ap 
Przewód typ: AFL- 6 240 mm2 
A 

roboczy  

Spad b: 2,50 m b/a: 0,76% Strefa: S I 
Obliczenia: dla przęseł płaskich   
 

 
 Obliczenia zwisów i naprężeń:  
TTeemmppeerraattuurraa  [[°°CC]]  ((8800°°CC))  

--

2255°°CC  
--

1155°°CC  
--55°°CC  00°°CC  1100°°CC  2200°°CC  4400°°CC  6600°°CC  8800°°CC  

--55°°CC  

ssnn  
--55°°CC  

sskk  

ZZwwiiss  ff  [[mm]]  1100,,8888  77,,1111  77,,5500  77,,8899  88,,0088  88,,4466  88,,8822  99,,5544  1100,,2222  1100,,8888  99,,1133  1100,,0077  

DDłł..  pprrzzeewwoodduu  LL  [[mm]]  333300,,99  333300,,44  333300,,44  333300,,55  333300,,55  333300,,55  333300,,66  333300,,77  333300,,88  333300,,99  333300,,66  333300,,88  

NNaapprręężż..  ppoozziioommee  

σσpp  
[[MMPPaa]]  4444,,4433  6677,,9900  6644,,3366  6611,,2211  5599,,7777  5577,,1122  5544,,7744  5500,,6655  4477,,2277  4444,,4433  110000,,0000  113333,,2200  

NNaapprręężż..  
ccaałłkkoowwiittee  σσcc  

[[MMPPaa]]  4444,,8822  6688,,1155  6644,,6633  6611,,4499  6600,,0066  5577,,4422  5555,,0055  5500,,9999  4477,,6633  4444,,8822  110000,,6611  113344,,1199  

SSiiłłaa  nnaacciiąągguu  NN  [[ddaaNN]]  11  223388  11  888822  11  778855  11  669988  11  665599  11  558866  11  552200  11  440088  11  331166  11  223388  22  777799  33  770066  

 
  

https://informs.pl/naplin
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 Opis i analiza przęsła dla temperatury obliczeniowej 80°C w [m]: 
LLpp..  OOppiiss  

OOddll..  

oodd  AA  
RRzzęęddnnaa  

ZZwwiiss  

8800°°CC  
ZZwwiiss  

ssnn  
ZZwwiiss  

sskk  
OOddll..  

8800°°CC  
OOddll..  

ssnn  
OOddll..  

sskk  

11    116688,,5500  228833,,7700  1100,,8877  99,,1133  1100,,0077  66,,8855  88,,5599  77,,6655  

22  PPoocczząątteekk    222200,,0000  228833,,4400  99,,6677  88,,1122  88,,9955  77,,9966  99,,5511  88,,6688  

33  LLuussttrroo  wwooddyy  222288,,3300  228822,,9900  99,,2277  77,,7799  88,,5599  88,,8800  1100,,2288  99,,4488  

44  LLuussttrroo  WWooddyy  224422,,0000  228822,,9900  88,,5511  77,,1144  77,,8888  99,,4466  1100,,8833  1100,,0099  

55  KKoonniieecc        229933,,0000  228833,,4400  44,,3333  33,,6644  44,,0011  1122,,7755  1133,,4444  1133,,0077  

Opis: sn - sadź naturalna w -5°C, sk - sadź katastrofalna w -5°C, Odl. - odległość pionowa w [m]. 
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OS24 ON150+5

32
OS24 P+2,5

-330m-

1-Nowe nasadzenia-

Brzoza użyteczna

max.wysokość 10m

13,8m

linia dwutorowa 110kV relacji Wrzosowa – Radomsko Południe, Wrzosowa - Rudniki - przewody AFL-6 3x240 na obu torach
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Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
Ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

OCENA TECHNICZNA ANALIZY ZBLIŻENIA ISTNIEJĄCEJ
NAPOWIETRZNEJ LWN 110 kV DO TERENEU REKREACYJNEGO
WOKÓŁ JEZIORKA KRASOWEGO W KUSIĘTACH
WŁAŚCICIEL SIECI WN: TAURON Dystrybucja S.A
Oddział w Częstochowie
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