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USUNIĘCIE  DRZEW  i  KRZEWÓW

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w związku z inwestycją objętą dokumentacją projektową.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wycięciem drzew  kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi.

Uwaga: Pozostałe po wycince gałęzie i karpinę należy wywieść poza teren budowy 
postępując zgodnie z gospodarką o odpadach z dn. 27.04. 2001r.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz  z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:
− piły mechaniczne,
− specjalne  maszyny  przeznaczone  do  karczowania  pni  oraz  ich  usunięcia  z  pasa
drogowego,
− spycharki,
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy powinny być transportowane w 
sposób nie powodujący ich uszkodzeń.



5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 
dołów.
Teren pod budowę chodnika w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew.
W miejscach dokopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
należy oczyścić  z  roślinności,  wykarczować  pnie i  usunąć  korzenie tak, aby zawartość
części  organicznych  w   gruntach   przeznaczonych  do  wbudowania  w  nasypy  nie
przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się
na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 
przypadków podanych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna
być przez Wykonawcę  zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma
być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być
ona  odtworzona  na  koszt  Wykonawcy,  w  sposób  zaakceptowany  przez  odpowiednie
władze.
5.3. Usunięcie drzew
Pnie drzew przewidziane do usunięcia należy wykarczować. Doły po wykarczowanych 
pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone do 
wskaźnika zagęszczenia I

S 
≥ 1,00.

Wilgotność gruntu zagęszczanego, powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli wilgotność 
jest mniejsza o 2% od wartości wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
należy polewać wodą.
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad o 2 % jej wartości,
grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo 
zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
Wykarczowane pnie drzew stanowią własność Zamawiającego. Sposób zniszczenia 
innych pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 
Inżyniera.



6. Kontrola jako ści robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
- badania gruntu na zasypkę zgodnie z ustaleniami pkt.2 niniejszej ST,
- zagęszczenie gruntu wypełniającego doły.
Badania przydatności gruntów do wbudowania powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
- skład granulometryczny
- zawartość części organicznych
- wilgotność naturalną
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego
- kapilarność bierną
- wskaźnik piaskowy i wskaźnik różnoziarnistości
- współczynnik filtracji dla warstw górnych.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest - szt.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po  
wykarczowanych  pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa płatno ści

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:
− wycięcie i wykarczowanie drzew,

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną,

− wywiezienie pni w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

− zasypanie dołów, uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy zwi ązane

Nie występują.


