SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01
CPV 45233000-9
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kraweznikdw betonowych w zwigzku z inwestycjg objetg
dokumentacjg projektows.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustawienia krawegznikow
wibroprasowanych:

- 20x30 cm na fawie betonowej z oporem na zjazdach na posesje
- 15x30 cm na tawie betonowej z oporem obustronne wzdtuz projektowanej jezdni

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na roznych poziomach, stosowany;

- W celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej

-jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami

-jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu
drogowego

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne" [1]

pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00

~WVymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialty do wykonania robé6t

2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
i ST.



2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikdw na tawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
- krawezniki betonowe,

- beton na tawe

- piasek na podsypke,

- cement do podsypki,

- wode.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec kraweznikow

Powinny by¢ wbudowane krawezniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowanej
przez producenta jako powierzchnig widoczng grubosci min. 8mm ,

- zalecana dtugosc¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,
- ptaszczyzny czotowe kraweznikbw moga byc¢ proste lub uksztattowane w sposéb

utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie
- na danym zadaniu nalezy stosowac krawezniki uliczne wg. ponizszego rysunku.

2.2.3.2. Ksztalt i wymiary
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a) Kraweznik typu ulicznego

Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ kraweznika Wymiary |

1 b h c d
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12
15 max. 15

2.2.3.3. Wymagania wobec wymiarow kraweznikow
Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z
wymaganiami ST

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
Dlugos¢ +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2. ymiary powierzchni za wyjatkiem promienia |+394 nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+5)mm
Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm
Ptaskos¢ i prostoliniowo$é Diugosé pomiarowa w mm Dopuszczal
na odchytka
ptaskosci i
prostoliniow
300 +1,5
400 2,0
500 2,5
800 +4,0




2.2.3.4 . Wymagania techniczne

Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu przedstawia tablica 1
Tablica 1.

Lp.|Cecha | Klasa |Oznaczenie |\Nymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.10dpornosé na zamrazanie 3 D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
rozmrazanie z udziatem  soli kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5
odladzajgcych kg/m2
1.2 \Wytrzymatos¢ na zginanie (Klasa 3 U Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci ustalona w wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
dokumentaciji projektowej lub przez
Inzyniera)
6,0 >4.8
1.3Trwatos¢ ze wzgledu na Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢
wytrzymatosc (wytrzymatos$c) jesli spetnione sg wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacji
1.4Nasigkliwosé 2 B Wartos¢ srednia <5,0
1.5  |Odpornos¢ na scieranie (Klasa 4 I Odpornosé przy pomiarze na tarczy
odp.ornos'ci. ustalonaw dokumentacji Bohmego, wg zal. H normy -
projektowej lub  przez badanie al
Inzyniera) adanie alternatywne
< 18000 mm3/5000mm2
2 IAspekty wizualne
2.1Wyglad N powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i
odpryskow, nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych .

2.2.3.5. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubosc¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wiekszej
od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Beton na lawe betonowg

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla: a) tawy betonowej - beton klasy
C12/15 PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250.

2.2.5. Beton na krawezniki
Beton klasy C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2.



2.2.6. Piasek

Do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-86/B-06712. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na
podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.2.7. Cement

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
- cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 Przechowywanie cementu
powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.8.Woda
Nalezy stosowac¢ wode odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzet
3.1. Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- Eeton_iarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne" pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozic dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowag nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.



5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie kraweznikow,
roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- ustalic dane niezbedne do szczegoOtowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysoko sciowych,

- usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.

- ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robat,

- okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B- 06251 [6], przy czym nalezy stosowac co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.5. Ustawienie kraweznikdw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej , tj.

- 12 cm, zasadnicza wysoko$¢ wystawienia kraweznika wzdtuz jezdni w rejonie chodnika
(pik 421+795,80 do pik 421+804,60)

- 0cm, zatopiony do poziomu nawierzchni, chodnik w rejonie przepustow

- 2 cm, w rejonie dojscia chodnika do nawierzchni jezdni

- 3cm, wyniesienie kraweznika przy jezdni drogi krajowej na szerokosci zjazdu

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika



obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Szeroko$¢ spoin przy ustawianiu kraweznika nie powinna przekracza¢ 5mm . Spoin nie
nalezy wypetniac.

5.5.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo usunietych,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacii
- wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania, deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia , ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wilasne badania wfasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2

- sprawozdanie z pomiaru cech zewnetrznych kraweznikow

Ocene prefabrykatu do wbudowania zgodnie z p. 2 , nalezy wykonac jednorazowo dla
kazdej dostarczonej na budowe partii materiatu.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego kraweznikOw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [3].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowacé wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé
zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacijg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.



Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci = 10% szerokosci projektowanej,

c) rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac i 2
cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow Przy ustawianiu kraweznikow nalezy
sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b)  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozonag tatg nie moze przekraczac 1cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. Odbidr robot
8.1. OgollIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

Odbior tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00
~WVymagania ogolne" oraz niniejszej ST.



9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin
dylatacyjnych,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin dylatacyjnych wedtug wymagan
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
zaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-
EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych PN-88/B-06250

Beton zwykty
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe PN-B-06712:1986  Kruszywa
mineralne do betonu.

BN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw BN-6731-08:1988
Cement. Transport i przechowywanie



