SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.01
CPV 45111200
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-11l KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem wykopow w zwigzku z inwestycjg objetg
dokumentacjg projektows.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow i obejmuja:

- mechaniczne wykonanie wykopu — z transportem gruntu na odktad wykonawcy
dla wykonania nawierzchni jezdni,chodnikow i zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonania wykopodw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.



2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w ST D.M.00.00.00."Wymagania ogolne”.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Stanowig one wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest postepowac z

nimi zgodnie z ustawg o odpadach.
Do wbudowania w nasyp mozna uzy¢ grunty spetniajgce wymagania ST 02.03.01.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST DM.00.00.00.”"Wymagania
0golne”.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki ggsienicowe,

- tadowarki,

- zgarniarki,

- rowniarki samojezdne,

- samochody samowytadowcze

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej
warstwy. Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne" punkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu i przeznaczonego na odktad mogg byc¢
stosowane nastepujgce srodki transportu:

- samochody samowytadowawcze,

- wozidta

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy
ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetniaé wymagania podane w
D- M.00.00.00. "Wymagania ogélne".



5. Wykonanie robé6t

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne.
Wykopy prowadzone bedg przy rozbiorce istniejgcych $cianek czotowych przepustéw, dla
nowych $cianek przepustéw, odtwarzaniu rowdw przydroznych oraz przy wykonaniu koryta
pod chodnik i kraweznik. Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan
dotyczacych dokiadnosci okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Sposob wykonania skarp
wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie prowadzenia robot.
Naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Przy wykopach dla scianek czotowych przepustow nalezy zapewnié przeptyw wody w
cieku.

5.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw woéd z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz termindw wykonywania innych robo6t na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot.

5.3 Wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu na odktad

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna byto
przystgpi¢ bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia podtoza.

5.4 Wykonanie wykopow sposobem recznym Wykopy sposobem recznym nalezy
wykonywag:

-w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych,
-w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu
podtoza.

5.5. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzehn wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce.

Doktadnos¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byta zachowana co 20 m.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg réznic sie od projektowanego wykopu o wiecej
niz +10 cm i -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze
przekraczac¢ +0 cm i -2cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kata,



- maksymalna gtebokos¢ zagtebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze
przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3m.

5.6 Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
- wskaznika zageszczenia |

Wskaznik zageszczenia %s’ bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci

objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podioza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Procedura badan wskaznika zageszczenia IS lub wtérnego modutu odksztalcenia E2

powinna by¢ zgodna z zalgcznikami normy PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania" i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz
2 pomiary w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci korony robét ziemnych)
co 50 m. Badania te bedg prowadzone przez Wykonawce. Badanie sprawdzajgce
laboratorium Inzyniera co najmniej raz na co pigte badanie Wykonawcy. Jezeli grunty
rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie majg wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia IS lub wtérnego modutu odksztatcenia E2, to przed utozeniem platformy

roboczej lub konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic. Jezeli wymagane
zageszczenie nie moze byC¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia no$nosci gruntu poditoza, zgodnie z
zaleceniami Inzyniera, uzyskujgc wymagane wartosci wskaznika zageszczenia.

5.7 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne". W
czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie ich wynikbw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie | z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejszg Specyfikacia.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotow odbiorcéw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji klauzulg 5.2 oraz w Dokumentaciji Projektowe,;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:



- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie). Czestotliwos¢ pomiaréw
Jak w klauzuli 5.2.5.
- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w klauzuli
5.2.7.

6.3 Doktadnos¢ wykonywania robot

Wymagania dla wykopdéw zawarto w klauzuli 5.2.

Doktadnos¢ wykonania robot ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego
generujgcego dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.
Sprawdzenia nalezy wykonaé w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30 m.
Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru robot jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

8. Odbiodr robot

Oggﬁllne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa ptatno S$ci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- reczne wykonanie wykopéw,

- zatadunek i transport gruntu w nasyp,

- zatadunek i transport gruntu na odktad Wykonawcy wraz z jego utylizacja,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,

- wyréwnanie i plantowanie skarp wykopow,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-
04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. BN-
64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



