PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z
CZESCIA DROGOWA

CzesS¢ opisowa
[ Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ulicy Polnej Bis w miejscowosci
Olsztyn, gmina Olsztyn

Laczna dtugo$¢ odcinka ulicy Polnej Bis wynosi 457.75m. Niniejsze opracowanie dotyczy
zakresu od hm 0+33.50 do hm 4+85.90. Odcinek od hm 0+00.00 do hm 0+33.50, czyli
skrzyzowanie drogi gminnej - ulicy Polnej Bis z drogg krajowa nr 46 - ulicg Zwirki i Wigury oraz
przebudowa gazociagu w obrebie skrzyzowania stanowi odrebne opracowanie.

II Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje szczegétowe rozwigzanie sytuacyjno - wysokosSciowe budowy ulicy
Polnej Bis od hm 0+33.50 do hm 4+85.90

w zakresie:

— budowy jezdni z ttucznia kamiennego,

— wyKkonanie zjazdéw na posesje,

— zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych,
— wycieciu kolidujacych z inwestycja drzew,

— regulacja wlasno$ci w zakresie projektowanego pasa drogowego

zawierajac:
a. Roboty przygotowawcze:

— wyciecie kolidujacych drzew zlokalizowanych w pasie drogowym,

b. Roboty ziemne:

— wykonanie wykop6éw korytowych pod jezdnie i zjazdy
— wykopy pod projektowane rury ochronne, ich utozenie i zasypanie,
— o0dwdz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 10 km,

c. Roboty nawierzchniowe:

— nawierzchnia jezdni wykonana z droga dwdch warstw tlucznia kamiennego utozonego
na warstwie odcinajacej z piasku

— nawierzchnia zjazd6w wykonana z droga dwdch warstw tlucznia kamiennego
utoZonego na warstwie odcinajacej z piasku

e. Roboty wykonczeniowe:

— regulacja bram w ogrodzeniach przy budowanych zjazdach na posesje i droge gruntowa,
— regulacja wysokos$ciowa urzadzen naziemnych istniejgcych uzbrojen podziemnych.
— wykonanie pobocza gruntowego,



Dlugo$¢ odcinka drogi gminnej - ulicy Polnej Bis wynosi 452.40m , klasa techniczna drogi
D, kategoria ruchu KR1, predkos¢ projektowa rowna 30km/h

Zakresy projektowanych robot przedstawione zostaty na rysunku nr 3 ZAGOSPODAROWANIE
TERENU.

[II Podstawa opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Budowa drogi gminnej, ulicy Polnej Bis w
miejscowosci Olsztyn, gmina Olsztyn”

Opracowanie ma na celu okreSlenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:

0 zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, Plac Marszatka Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn
0 mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Staroste Czestochowskiego

identyfikator ewid.:P.2404.2017_1555 z dnia 15.05.2017r.

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z p6zniejszymi zmianami)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)

0 pomiary uzupetniajace i ogledziny w terenie

0 uzgodnienia z Inwestorem

IV Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki dla ktérych Inwestor posiada tytut prawny oraz
dziatki wskazane w catosci do przejecia przez Gmine Olsztyn stanowigce wyznaczony w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Pas ulicy Polnej Bis.

Numery ewidencyjne dzialek do ktérych Inwestor posiada tytul prawny:1701/2, 1722/4,
1726/2,1728/4,1729/4, 1730/2, 1737/3, 1749/4, 1753 /4, 1754/4, 1755/2, 1756/2, 1757/2,
1758/2,1761/2,1762/2,1763/2,1764/2,1765/2,1766/2,1767/2,1768/2,1770/7, 1770/10,
1773/2,1774/2,1775/2,1776/2,1777/2,1778/2,1779/2,1780/2,1784/4,1786/2.

Numery ewidencyjne dziatek wskazane w catoSci do przejecia przez Inwestora: 1723/4, 1724 /4,
1727/2,1731/2,1746/2,1747/2,1759/2,1760/2,1781/8,1787/2,1788/2,1789/2.

V Stan istniejagcy zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym teren przeznaczony pod projektowang droge jest niezagospodarowany,
pokryty szatg roslinng. Wzdtuz terenu przewidzianego pod budowe drogi wystepuje nieliczna
zabudowa. Rodzaj uzytku dziatek to rola, dziatka nr ewid. 1730/2 zagospodarowany jest
sadami. Do dziatki nr ewid. 1701/2 istnieje zjazd z DK nr 46 ulicy Zwirki i Wigury.

W stanie istniejagcym na terenie przeznaczonym pod budowe ulicy Polnej Bis istniejg zjazdy na
posesje, oraz jedna droga gruntowa.



Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegaja sieci:

okablowanie telekomunikacyjne
okablowanie elektroenergetyczne
wodociag oraz przylacza wodociggowe.

gazociag

kanalizacja sanitarna

Stan istniejacy oraz inwentaryzacje zieleni przedstawiono na rys. nr 2 STAN ISTNIEJACY

VI Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania

terenu

W ramach odrebnego opracowania przewidziano budowe skrzyzowania ulicy Polnej Bis z ulica
Zwirki i Wigury. W dalszym przebiegu - objetych niniejsza dokumentacjg przewidziano:

Projektowana droga zgodnie z obowigzujacym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

budowe drogi o nawierzchni z ttucznia kamiennego,

budowe zjazdéw na posesje z ttucznia kamiennego,

zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej,
wykonanie poboczy gruntowych,

wyciecie kolidujgcych z inwestycja drzew.

obstugiwac tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg oraz ustugowa.

VII Projektowane rozwigzania

Ulica Polna Bis posiada klase techniczna D, przyjeta predkos¢ projektowa Vp wynosi
30km/h,

Kategorie ruchu przyjeto jako KR1.

VILI Przebieg sytuacyjny i wysokoSciowy

(0]

(0]

(0]

projektowana ulica Polna Bis rozpoczyna w hm 0+33.50 i konczy w hm 4+85.90,
ulica Polna Bis projektowana jest jako droga bez przejazdu,

szeroko$¢ projektowanej drogi wynosi 5 m z poszerzeniami na tukach poziomych,
zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m,

projektowany odcinek drogi taczy sie z bitumicznym odcinkiem ulicy Polnej Bis,
bedgcym skrzyzowaniem z ulicg Zwirki i Wigury

zjazdy dostosowano do szerokosci istniejacych bram, przy czym najwieksza szerokos¢
zjazdu nie przekracza 5,0m



0 dopuszcza sie na etapie realizacji inwestycji zmiane lokalizacji zjazdu po uzgodnieniu z
wlascicielem posesji i projektantem, co nie stanowi istotnej zmiany w przyjetych
rozwigzaniach projektowych,

0 zaprojektowano tuki poziome o promieniach: R=100,00m, R=75,00m, ktére wynikaja z
przebiegu drogi ustalonym w Planie Zagospodarowania Terenu,

0 w ramach opracowania przewidziano dwa zjazdy na posesje oraz dwa zjazdy na droge
gruntowa,

0 na konicu projektowanego odcinka zabezpieczono teren umozliwiajagce zawracanie
pojazdéw,

0 rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
0 wysokosciowo projektowang droge dostosowano do stanu istniejacego,

0 odwodnienie realizowane jest powierzchniowo, nawierzchnia jest przepuszczalna, a
zastosowane kruszywo bedzie pethito jednocze$nie fundacje filtrujaca.

VILII Przekroje typowe
0 szeroko$¢ jezdni bitumicznej wynosi 5m, jednostronny spadek poprzeczny 3%,

0 zjazdy na droge gruntowa zaprojektowano o szerokos¢ 4,0m, zjazdy na posesje
dostosowano do szerokosci istniejacych bram,

0 skosy zjazdéw przyjeto jako 1:1

VILIIT Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto grupe no$nosci podtoza G2.
Warunek mrozoodpornoSci przy gtebokosci przemarzania gruntéw hz=1 wynosi:
0,40*1=0,40m

A. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI I ZJAZDOW NA POSESJE

— kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie , warstwa gérna grub.. 10 cm
— kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie , warstwa dolna grub.. 15 cm
— warstwa odcinajaca z piasku grub. 15 cm

VIII Bilans terenu
- powierzchnia w liniach rozgraniczajacych 4756m*
— powierzchnia naw. Z ttucznia kamiennego 2485m?

— powierzchnia pobocza 657m*



[X Uwagi

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac sie do uwag przedstawionych w Protokole z Narady
Koordynacyjnej nr GKN.6630.177.2017 z dnia 30.08.2017

Prace w okolicach istniejgcych uzbrojen nalezy wykonywac recznie, ze szczegélna uwagg, by nie
uszkodzi¢ uzbrojen pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Ogétem do wyciecia jest 18 drzew. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia
zezwalajacego na wyciecie drzew.



X Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres roboét zamierzenia budowlanego.

W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje robot:
— budowe drogi o nawierzchni z ttucznia kamiennego
— budowe zjazdéw na posesje

Zawierajgce:

— roboty przygotowawcze:
— wykonanie koryt pod projektowang droge,
— 0dwdz nadmiaru ziemi
— Roboty nawierzchniowe -jezdnia oraz pobocze
- nawierzchnia ttuczniowa
- pobocze oraz rowy z humusu zdjetego pod koryto jezdni
— Roboty wykonczeniowe
— Nawigzanie do stanu istniejgcego

Dtugos¢ odcinkéw jezdni objetej opracowaniem wynosi :
* ABCDE -452,4m

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Olsztynie w gminie Olsztyn, przy ulicy Zwirki i
Wigury na dziatkach do ktérych Inwestor posiada tytut prawny.

Teren przeznaczony na budowe drogi przebiega w wiekszej czeSci w sgsiedztwie obszaréw
le$nych.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne:

— okablowanie telekomunikacyjne
— okablowanie elektroenergetyczne
— wodociag oraz przytacza wodociggowe.

— gazociag

Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot
- ruch pieszy oraz samochodowy odbywajacy sie po ulicy Zwirki i Wigury

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbrojen terenu istniejacych i projektowanych dla niniejszego zadania
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu
nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, kierownik budowy powinien niezwtocznie
zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikow



Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, przed przystapieniem
do wykonywania rob6t winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw
obejmujgce:

— zakres czynno$ci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i

koniecznosci stosowania okreslonych przepisow BHP,

konieczno$¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegllnej ostroznosci przy robotach wykonywanych pod ruchem
samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujacy na sprzecie o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg kierownik budowy i mistrz budowlany.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach
zagrozonych

— Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ zalecen podanych w opinii nr
GKN.6630.177.2017 z dnia 30.08.2017 z narady koordynacyjnej

— Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t winno by¢ zgodne z :

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 pazdziernika 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.Nr 220 z dnia 23.12.2003 1, poz. 2181).

— Roboty budowlane wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47 z19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 usta kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzadzeniu MI z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢
poprzedzone recznym wykonaniem przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciwe;j
jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie sieci. Nalezy rowniez ustali¢
bezpieczng odlegtos$¢ od urzadzenia.

— Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji



W przypadku stosowania na budowie przeno$nych zrédet Swiatta ich konstrukcja i
spos6b zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazenia
pradem elektrycznym.

Sztuczne osSwietlenie powinno o$wietla¢ teren bez oSlepien, zmiany barw oznakowania
lub zaktdécen w postrzeganiu sygnatéw i znakéw stosowanych w transporcie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sgsiedztwie innych ulic
zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku

mgr inz. Joanna Galant



