PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z
CZESCIA DROGOWA

CzesS¢ opisowa
[ Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany skrzyzowania nowo projektowanej ulicy
Polnej Bis z drogg krajowa nr 46 ulicg Zwirki i Wigury.

Przebudowa odcinka gazociggu oraz przebudowa istniejacego pasa Drogi Krajowej nr 46
realizowane sa odrebnymi trybami, poprzez zgtoszenie robdt budowlanych i stanowa odrebne
opracowania.

Laczna dtugos¢ odcinka ulicy Polnej Bis wynosi 28.15m. Projekt budowlany ulicy Polnej Bis w
dalszym przebiegu stanowi odrebne opracowanie.

II Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje szczegdétowe rozwigzanie sytuacyjno - wysoko$ciowe budowy ulicy
Polnej Bis od hm 0+00.00 do hm 0+28.15.

w zakresie:

— budowy jezdni o nawierzchni bitumicznej,

— budowy obustronnego chodnika,

— budowy gruntowego pobocza

— zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych,
— przebudowy istniejgcego gazociaguy,

zawierajac:
a. Roboty przygotowawcze:

— rozbidrka istniejacego zjazdu oraz chodnika w granicy pasa drogowego DK46

b. Roboty ziemne:

— wykonanie wykopéw Kkorytowych pod jezdnie i chodnik

— przebudowa istniejacego gazociagu,

— wyKkopy pod projektowane rury ochronne, ich utozenie i zasypanie,
— odwéz nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 10 km,

c. Roboty nawierzchniowe:

— nawierzchnia jezdni wykonana z droga dwdch warstw bitumicznych utozoych na
podbudowie z kruszywa oraz warstwie odcinajacej z piasku

— nawierzchnia chodnikéw wykonana z kostki betonowej utozonej na podsypce
cementowo piaskowej i warstwie kruszywa

e. Roboty wykonczeniowe:

— regulacja wysokos$ciowa urzadzen naziemnych istniejgcych uzbrojen podziemnych.



— wykonanie pobocza gruntowego,
Dlugos¢ odcinka drogi gminnej - ulicy Polnej Bis wynosi 28.15m , klasa techniczna drogi
D, kategoria ruchu KR1, predkos¢ projektowa réwna 30km/h
Zakresy projektowanych robot przedstawione zostaty na rysunku nr 3 ZAGOSPODAROWANIE

TERENU.

III Podstawa opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Budowa drogi gminnej, ulicy Polnej Bis w
miejscowosci Olsztyn, gmina Olsztyn”

Opracowanie ma na celu okreSlenie parametréw technicznych i warunkéw wykonania
przedsiewziecia.

Jako podstawe do opracowania przyjeto:
— zlecenie inwestora: Gmina Olsztyn, Plac Marszatka Pitsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Staroste Czestochowskiego
identyfikator ewid.:P.2404.2017_1555 z dnia 15.05.2017r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43.
Poz. 430 z 1999r. z p6Zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.)

— pomiary uzupetniajgce i ogledziny w terenie

— uzgodnienia z Inwestorem

IV Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki dla ktérych Inwestor posiada tytut prawny
(dziatka o numerze ewid. 1701/2, 1701/3 o. Olsztyn) oraz dziatka o numerze ewid. 1700/1 o.
Olsztyn, dla ktérej Inwestor posiada zgode na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane.

V Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren przeznaczony pod projektowana droge jest niezagospodarowany,
pokryty szatg roslinng. Wzdtuz terenu przewidzianego pod budowe drogi wystepuje nieliczna
zabudowa.

Droga krajowa ma nawierzchnie bitumiczng oraz szeroko$¢ 6.5m. Wzdluz drogi krajowej
zlokalizowany jest chodnik o szerokoSci 2m oraz zajazd na dziatke o numerze ewid. 1701/2 o.
Olsztyn.

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegaja sieci:
¢ okablowanie telekomunikacyjne
¢ okablowanie elektroenergetyczne

* wodociag oraz przytacza wodociggowe.



gazociag

kanalizacja sanitarna

Stan istniejacy oraz inwentaryzacje zieleni przedstawiono na rys. nr 2 STAN ISTNIEJACY

VI Projektowane rozwigzania

Ulica Polna Bis posiada Klase techniczng D, przyjeta predkos¢ projektowa Vp wynosi
30km/h,

Kategorie ruchu przyjeto jako KR1.

Projekt przebudowy gazociggu stanowi odrebne opracowanie i podlega uzgodnieniu przez

Polska Spétke Gazownictwa.

VLI Przebieg sytuacyjny i wysokoSciowy

o

o

o

projektowane skrzyzowanie obejmuje odcinek od hm 0+00.00 do hm 0+28.15
ulica Polna Bis w dalszym przebiegu projektowana jest jako droga bez przejazdu,

w zwigzku z uzyskang zgoda na odstepstwo od warunkéw technicznych zaprojektowano
nawierzchnie skrzyzowania bitumiczna,

po przeanalizowaniu mozliwosci zastosowania dodatkowego pasa dla pojazdéw
skrecajacych w lewo ustalono, iz nie ma mozliwo$ci zastosowania takiego pasa z uwagi
na zwartg zabudowe w miejscowosci Olsztyn, blisko$¢ ogrodzen i posesji oraz waski pas

drogowy

szerokos$¢ projektowanej drogi wynosi 6 m,

po przeanalizowaniu przekroju drogi biorac pod uwage ruch pieszy odbywajacy sie
wzdtuz drogi krajowej zaprojektowano obustronny chodnik o szerokosci 2m do hm

0+15.77

na odcinku od hm 0+15.77 do hn 0+28.15 zaprojektowano obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 0.75m,

zaprojektowano tuk poziomy o promieniu: R=75,00m, ktéry wynikaja z przebiegu drogi
ustalonym w Planie Zagospodarowania Terenu oraz z koniecznosci wiaczenia ulicy
Polnej Bis do ulicy Zwirki i Wiguro pod katem 90°

promienie wyokraglajace skrety w prawo zaprojektowano odpowiednio jako R6 i R10

na istniejacym kablu teletechnicznym zaprojektowano rury ostonowe o $r. 110mm oraz
dtugosci 10m

rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
wysokosciowo projektowang droge dostosowano do istniejacej krawedzi drogi krajowe;j
w ramach rozwigzan pozostawiono istniejacy wpust W0

odwodnienie realizowane jest poprzez uksztattowanie spadkéw podituznych i
poprzecznych oraz przez istniejacy w DK nr 46 wpust uliczny. W zwiazku z
konieczno$cig przesuniecia istniejgcego wpustu, w miejscu tego wpustu zaprojektowano
studnie rewizyjng D1 o $rednicy 1000mm oraz wpust W1 zlokalizowany przy krawedzi



skrzyZowania. Takie rozwigzanie minimalizuje potrzebe ingerencji w istniejaca ulice
Zwirki i Wigury

0 istniejagce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o S$r.
110mm

VLII Przekroje typowe
0 szeroko$¢ jezdni bitumicznej wynosi 5m, jednostronny spadek poprzeczny 2%,

0 spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% w kierunku drogi, spadek poprzeczny pobocza
gruntowego wynosi 7%

0 szeroko$¢ chodnika wynosi 2m, szerokos¢ pobocza 0.75m

VLIII Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto grupe no$nosci podtoza G2.
Warunek mrozoodpornoSci przy gtebokosci przemarzania gruntéw hz=1 wynosi:
0,40*1=0,40m

A. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI

— warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70 grub. 5 cm
— wastwa wiazaca, beton asfltowy AC 16W / 50-70 grub.7 cm
— podbudowa kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
— warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm

B. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

— kostka betonowa, kolor czerwony grub. 8 cm
— podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm
— podbudowa kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie grub. 15 cm

VII Bilans terenu

— powierzchnia w liniach rozgraniczajacych 443m?
— powierzchnia nawierzchni bitumicznej 210m?
— powierzchnia chodnika 62m’
— powierzchnia pobocza 19m?

IX Uwagi



Prace w okolicach istniejacych uzbrojen nalezy wykonywac recznie, ze szczeg6élna uwaga, by nie
uszkodzi¢ uzbrojen pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag zapisanych w Protokole z narady koordynacyjnej ( pismo
nr GK.6630.231.2017 z dnia 25.05.2017) wraz z aneksem(pismo nr GK.6630.150.2018 z dnia
09.05.2018)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz do
uzyskania zezwolenia na prowadzenie prac w pasie drogi krajowe;.

X Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot zamierzenia budowlanego.
W ramach inwestycji przewiduje sie realizacje robot:

— budowe jezdni bitumicznej, z chodnikami lub poboczem,

— przebudowe istniejacego wpustu na studnie rewizyjng, budowe nowego wpustu,

— wykonanie zielency,
zawierajace:

— roboty przygotowawcze:

-wykonanie koryt pod projektowang jezdnie, chodniki, pobocza, wpust uliczny oraz
studnie rewizyjna

-przekopy kontrolne, roboty pomiarowe,

-odwo6z nadmiaru ziemi

-odwdz gruzu z rozbiérek

— Roboty nawierzchniowe -chodnik, jezdnia

-nawierzchnia jezdni bitumicznej: dwie warstwy betonu asfaltowego,podbudowe z
thucznia kamiennego, warstwa odcinajaca z piasku,

-nawierzchnia chodnika z kostki betonowej : kostka betonowa, podsypka cementowo-
piaskowa, podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

-pobocze gruntowe
-Roboty wykonczeniowe
-nawigzanie do stanu istniejgcego

-wysokoSciowa regulacja zasuw wodociggowych, gazociggowych, sanitarnych oraz
telekomunikacyjnych

Dtugos¢ odcinka jezdni objetej opracowaniem wynosi : 28,15m

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych



Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Olsztynie gmina Olsztyn, przy ulicy Zwirki i
Wigury - DK 46
Teren przeznaczony na budowe drogi przebiega w terenie z nieliczng zabudowa, jednorodzinng

Przez teren przeznaczony pod budowe drogi przebiegaja sieci:

¢ okablowanie telekomunikacyjne

* okablowanie elektroenergetyczne

* wodociag oraz przytacza wodociggowe.
e gazociag

¢ kanalizacja sanitarna

Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét
- ruch pieszy oraz samochodowy odbywajacy sie po ulicy Zwirki i Wigury

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-99/10736.

W rejonie podziemnych uzbrojen terenu istniejacych i projektowanych dla niniejszego zadania
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy wystgpienia uzbrojen pod powierzchnig terenu
nie zainwentaryzowanych na mapie geodezyjnej, kierownik budowy powinien niezwtocznie
zgtosi¢ Inwestorowi zaistniaty fakt w celu podjecia decyzji o sposobie rozwigzania kolizji.

Sposob instruktazu pracownikow

Kierownik Budowy lub Inspektor posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, przed przystapieniem
do wykonywania rob6t winien przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéow
obejmujace:

— zakres czynno$ci stanowiskowych z uwzglednieniem wystepowania tam zagrozen i

koniecznosci stosowania okreslonych przepiséw BHP,

konieczno$¢ stosowania odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,
zachowanie szczegOlnej ostrozno$ci przy robotach wykonywanych pod ruchem
samochodowym.
Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.
Pracownicy zatrudnieni jako operatorzy maszyn budowlanych i pracujacy na sprzecie o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja kierownik budowy i mistrz budowlany.
Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie robét w strefach

zagrozonych
— Oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t winno by¢ zgodne z:
0 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 12 paZdziernika 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych ( Dz.u Nr 170 z 2002 r, poz. 1393 ),

0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz



urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.Nr 220 z dnia 23.12.2003 1, poz. 2181).

— Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U.Nr 47 z19.03.2003 r. poz.401), oraz odpowiednimi wymogami BHP

Na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

( Dz.U. Nr 151 poz. 1256 ) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p.1 ust.a kierownik budowy
zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzadzeniu MI z 06.02.2003 r, oraz norm branzowych.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne i wodociggowe powinno by¢
poprzedzone recznym wykonaniem przekopdéw kontrolnych pod nadzorem wtasciwej
jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie sieci. Nalezy rowniez ustali¢
bezpieczng odlegtos¢ od urzadzenia.

— Maszyny i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji

— W przypadku stosowania na budowie przeno$nych Zrdédet Swiatta ich konstrukcja i
spos6b zasilania w energie elektryczng nie moze powodowaé zagrozenia porazenia
pradem elektrycznym.

Sztuczne os$wietlenie powinno oswietla¢ teren bez oSlepien, zmiany barw oznakowania
lub zaktdécen w postrzeganiu sygnatéw i znakéw stosowanych w transporcie.

— Roboty prowadzone beda na otwartej przestrzeni w sasiedztwie innych ulic
zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku
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