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SZCZEGÓŁ ROZEBRANIA KONSTRUKCJI

skala 1:25

ULICY ŻWIRKI I WIGURY ORAZ POLNEJ BIS
SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI NAIERZCHNI

skala 1:25
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podbudowa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 
wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70
warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

A

warstwa odcinająca z piasku

warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70
wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70

warstwa odcinająca z piasku
podbudowa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 
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podbudowa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 
warstwa odcinająca z piasku

wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70
warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

warstwa odcinająca z piasku

A

warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70
wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70
podbudowa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 

10cm
20cm

5cm
7cm7cm
5cm

20cm
10cm

podbudowa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 
wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70
warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

A

warstwa odcinająca z piasku

warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70
wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70

warstwa odcinająca z piasku
podbudowa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 

7cm
5cm

A

20cm
10cm10cm
20cm

A

5cm
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podbudowa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 
warstwa odcinająca z piasku

wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70
warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

warstwa odcinająca z piasku

A

warstwa ścieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70
wastwa wiążąca, beton asfltowy AC 16W / 50-70
podbudowa kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 

10cm
20cm

5cm
7cm

szerokoś skropienia emulsją asfaltową  

geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie  ≥ 70 kN/m

konstrukcje nawierzchni jezdni DP
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warstwa odcinająca z piaskuwarstwa odcinająca z piasku

5cm5cm

warstwa odcinająca z piasku

warstwa ścieralna, beton asfaltowy
wastwa wiążąca, beton asfltowy
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
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 jak dla KR4 zgododnie z Dz.U. nr 43 poz. 430

Budowa skrzyżowania drogi gminnej, ulicy
Polnej Bis z DK 46, ulicą Żwirki i Wigury

Pl. Marszaka Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn

03.2018 1:25

spec. inżynieryjna drogowa SLK/6241/PBD/15
mgr inż. Joanna Galant

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA

6

spec. konstrukcyjno - budowlana 502/01
inż. Janusz Muś

Urząd Gminy Olsztyn

ul. Czecha 6 m.20  42-224 Częstochowa
Tel. 506-724-134  502-270-950 

AK-BUD Konrad Galant 

 KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI

krawędź ist. drogi krajowej 


